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Denna anvandarguide riktar sig till vardagsanvandaren och beskriver de
grundlaggande funktionerna.

For masteranvandare rekommenderar vi det mer omfattande dokumentet
"CombiLock 200 Simplex Manual” dar alla funktioner beskrivs i detal].
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1. Knappsatsen

Batterilucka
2 x 1.5V (AA) Alkaline.
(ej ateruppladdningsbara batterier)

For att dppna batteriluckan for in 6ppningsnycklen i P
halet pa ovansidan av knappsatsen.
Tryck nerat och vinkla 6ppningsnycklen mot skapet
anvand sen fingret for att 6ppna luckan helt.
Stang luckan och tryck till tills det klickar.

R6d och gron
lysdiod for
visuella signaler

Koderna kvarstar efter byte av batterier.
OBS! Om batteriluckan varit 6ppnad maste koden knappas in 2 ganger

Vid felslag anvand tangenten for att rensa och borja om fran borjan.
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2. Anvandartyper och dess behdrigheter

Det finns tva olika anvandartyper i laset. Skillnaden mellan anvandartyperna ar att de har
olika behdrigheter att hantera laset. Foljande anvandare finns:

Masterkod (Leveranskod: 1-2-3-4-5-6)

Masterkoden behdvs for att andra installningar i laset och att ta bort och lagga till
anvandaren i laset. Masterkoden kan aldrig tas bort fran laset.

Observera att om koden gloms bort maste laset bytas ut.

Anvandare
En anvandare har behorighet att dppna laset samt att &ndra sin egen kod.
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3. Oppna och lasa laset

1. Tryck in din sexsiffriga kod. Vid ratt inmatning bekraftas det med en signal och
att den grona lysdioden blinkar till.

1] 2]3] 4 5] 6]

)

Kod

2. Efter att koden slagits maste laset 6ppnas inom 10 sekunder genom att vrida
knappsatsen annars laser laset sig automatiskt.

P
r

L

Last lage Upplast lage

“Z Om felaktig kod slés fyra ganger i rad startas en 10 sekunders blockeringsperiod.

For mer info se visuella och akustiska signaler pa sida 16. Om en blockeringsperiod
paborjats maste ratt kod knappas in 2 ggr.

3. Nu kan regelverket vridas upp och doérren kan 6ppnas.

Vid lasning av skapet.

For att lasa, stang dorren ordentlig och vrid tillbaka regelverket till Iast lage.
Sen vrid knappsatsen till last lage.

o

S e

Upplast lage Last lage

{ﬂj Innan ni lamnar skapet ar det viktigt att vrida pa panelen och regelverket for att
sakerstalla att laset ar last pa ett korrekt satt.
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4. Andra masterkoden
Leveranskod: 1-2-3-4-5-6

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

6-5-4-3-2-1 anvands som exempel for den nya masterkoden.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

o]

—1] il—j]i] ili] —*I :'@‘: Sla in den nuvarande masterkoden
F;I i]ili] EI—I —*] | Sla in den nya masterkoden

F;] ;E‘]i]i] E]_] _*] Q JJ  Upprepa den nya masterkoden

5. Lagga till anvandare

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

3-4-5-6-7-8 anvands som exempel for anvdndarkoden. Masterkoden ar vid detta
exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Maximalt 1 anvandarkod kan aktiveras.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

—]] il _j]l] ;E‘] i] _*] @ Ange masterkoden.
3] 4] s)e]7)8] -] Ny anvéndarkod
3] 4)5]6] 7] 8] +]:Q: sz Upprepanyanvandarkod
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6. Andra anvandarkod

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

3-4-5-6-7-8 anvands som exempel fér anvandarkoden. Ny anvandarkoden ar 8-7-6-5-
4-3

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

d

Befintlig anvandarkoden (alt. masterkod)

Ny anvandarkod

B
~J
(o))
o o
-
c = =
L L

o PO Upprepa ny anvandarkod

7. Radera anvandarkod

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.
Nar fleranvandaroppning ar aktiverad ar det omajligt att radera anvandarkoden

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

“ 1 ™
1l 21| 3 4]5]0] '*I'*I Ange masterkoden.
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8. Aktivera fleranvandaroppning

Viktigt!
Skapet ska vara Oppet vid programandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Da denna funktion
har blivit aktiverad kan laset endast 6ppnas genom att 2 olika anvandare har slagit in sina
anvandarkoder.

Obs! lagg in anvandaren fore aktivering av fleranvandaréppning.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

2]
l] ili] il ili] —*I @ Masterkoden

_1] _*I Q ﬂ Aktivering av dubbelkommando

9. Avaktivera fleranvandar6ppning

Viktigt!
Skéapet ska vara 6ppet vid programandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

2]
sl L)

i] _*] @ 2 Avaktivering av fleranvandaréppning

Masterkoden
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10. Oppna laset med fleranvandaréppning

Vid detta fall ar Masterkoden 3-4-5-6-7-8 och anvandarkoden &ar 8-7-6-5-4-3.

30363 16 T o2 e

Anvandarkoden.

0116 103153 [ T e

= Det gar ej att mata in samma kod vid de bada kodinmatningarna.
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11. Tidsférdrojning, 6ppningsbar tid

Tidsfordrojning 1-99 minuter — tid mellan att ratt kod har matats in och laset gar att
oppna.

Oppningsbar tid ar nar laset star 6ppet efter att tidsfordréjningen 16pt ut.
Den 6ppningsbar tiden &ar en fast tid, se tabell nedan.

Tidsfordréjning 1 - 3 minuter > Oppningsbar tid av las 1 minut
Tidsfordrojning 4 - 10 minuter > Oppningsbar tid av 1as 2 minuter
Tidsfordréjning 11 - 99 minuter >  Oppningsbar tid av 1as 3 minuter

Kod matas in

Tidsfordrojning

Oppningsbar tid

12. Aktivera tidsfordrdjning
Viktigt!
Skapet ska vara 6ppet vid programandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.
Tidsfordrojningen satts till 1 minut.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

| 3 .
' 1 2l al al s I 5] I Masterkoden
™ |l 0 ' 1 [ Tidsfbrdr('jj__ning__satts till 1 minut
(01* - 99* &r mojligt)
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13. Avaktivera tidsfordrojning

Viktigt!
Skéapet ska vara 6ppet vid programandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

Paborja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att |aset lasts upp!
Knappsatsen behover inte vridas till upplast lage vid programmering.

« | 3 | %
1]2]) 3] 45 I 6 I Masterkoden
«| o]l ol = Borttagning av tidsférdrojning

14. Oppna med tidsférdrojning och éppningsbar tid

Anvandarkoden ar vid detta exempel 3-4-5-6-7-8.

i] l]i] F;] ilil @ Anvandarkoden.
@ Gron diod blinkar var 5 sekund.

Tidsfordrojningen har forflutit, start av 6ppningsbar
15 x A3 tid har bérjat.

i] l] i] i] i] EI @ J7 Anvandarkoden, laset kan 6ppnas

Om en felaktig KOD slas under dppningsbar tid eller tangenten trycks maste
proceduren for att 6ppna med tidsférdrojning géras om.

2017-10-16 Sida 12 av 16 Version 2.0
Upprattat av: Kristian Torsson Art.nr: 805340



CombilLock 200 Simplex

Snabbanvandarguide

15. Stalla in datum och tid

Masterkoden ar vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

Veckodagarna numreras enligt féljande:
1 =mandag / 2 =tisdag / 3 = onsdag / 4 = torsdag / 5 = fredag / 6 = l6rdag / 7 = sbndag

-8

_]] il _jl ll i] il —*I Q Masterkoden.
_1] i]_]i] L]i] _*I Sla in dagens datum(ddmmaa)

i detta fall 15 december 2005

_1] ;E‘lili] _*I Sla in den nuvarande tiden, i

L detta fall anvands 15:00
i]_*] (;) S Sla in veckodagen, i detta fall

anvands tisdag, 2 = tisdag

16. Tillvalsfunktioner

Ytterligare funktioner kan erhallas med hjalp av mjukvaran CombiComm.

Funktioner som ar moéjliga med PC-mjukvaran CombiComm
- Utlasning av logg med tid och datum.
- En mer sofistikerad flerandvandar6ppning.
- Tidsfordréjning.
- Datum/Tid programmering.
- Andring av vaktarkod.
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17. Tabell for anvandaradministrering
Tabellen nedan ar for ett hjalpmedel f6r administrering av master- och anvandarkoden.

Obs ange ej din kod har enbart namn.

- Anvandarnummer O for masterkoden och anvandare 1 for anvandarkoden.

Anvandarlista

Anv. Namn
0
1
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18. Visuella och

akustiska signaler

Signal

Orsak

Kommentar

Giltig kod har slagits in korrekt

";"?:" Gron 1 gang
%" Rod och J3 12
ganger

Felaktig kod har slagits.

Da fyra felaktiga koder slas i rad,
paborjas en 10- sekunders
utestédngningsperiod. Varje
tilkommande inkorrekt inslagning av
koden foérlanger blockeringsperioden
med 10 sekunder.
Blockeringsperioden kan inte
avbrytas.

ol Gron och J2 2
ganger.

Andringen ar accepterad.

Andringen i koden eller
Aktivering/deaktivering av den
tillkommande funktionen har utforts
korrekt.

%" Réd och JJ 12
ganger.

Ogiltig andring.

Andringen av koden eller
aktivering/deaktivering av den
tillkommande funktionen utférdes inte
korrekt. Upprepa proceduren.

Gron ¥ blinkar var
5:e sekund.
Tidsfordrojningen
l6per.

Det elektroniska
kombinationslaset reagerar inte
pa nagon annan tangentbords-
inslagning under
tidsférdréjningen.

7 15 ganger och
sedan gron ¥-

Nedrakningen
paborjas.(Tidsfordrojningen har
16pt ut)

Oppning med tidsférdréjning och
Oppningsbar tid, se sida 11.

¥ Rod blinkande
signal var 5:e
sekund.

Blockeringsperioden loper.

Blockeringsperioden kan inte
avbrytas!

:¥* Grén och sedan
icl) ganger

Blockeringsperioden har
avslutats.

Laset kan nu 6ppnas igen genom att
sla den korrekta koden.

9" Réd och gron
blinkning
alternerande 10
ganger och Jo
ganger.

Varning for 1ag batteriniva.

2 x 1.5V (AA) Alkaline. Ersatt
batterierna snarast (gj
ateruppladdningsbara batterier).
Koderna kvarstar efter batteribyte.
Sla in koden tva ganger efter
batteribytet.

9 Gronoch J3 1
gang, sedan ¥ rod
och A1 gang

Tangentbordet har blivit
manipulerad eller ersatt.
Alternativt har batteriluckan
Oppnats.

Koden maste slas tva ganger efter
varandra for att Oppna laset.
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19. Teknisk Data

Knappsats enhet CombiLock
Spanning 3V

Stromférbrukning ca.1 pA

Batteri 2x 1.5 V AAA

Matt 92 mm (diameter) x 26,8 mm (djup)
Miljé: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet
Miljoklass Il enligt VdS

Skyddstyp IP 30

Las INSYS Lock 200 Simplex

Spanning 3 V (Via knappsatsen)
Stromfoérbrukning standby ca. 5 pA
Stromférbrukning vid anvandning ca. 100 mA
Matt 82,5 mm x 57 mm x 27,5 mm (L x B x H)
Milj: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet
Miljoklass Il enligt VdS

Skyddstyp IP 30

Andring i konstruktion och utrustning férbehélles
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