MLS Software

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svangregellds

BRUKSANVISNING for ANVANDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050)

Software: MLS Att Oppna:
EM2050

Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6

e La&s upp och 6ppna dorren. Om doérren inte 6ppnas inom
= e tre sekunder s aterlaser laset automatiskt.
. -
\ 1
a3
N Exempel:

QOO0 & [
Att Oppna med Dubbelkommando:

Rekommenderade Knappsatser:

B | Delt | e Vid dubbelkommando kravs tva anvandare for att 6ppna
ravo elta - laset. Ena anvandaren trycker in sin kod f6ljt av den andra
2N z by anvandaren som trycker in sin kod, ordningsfdljd har ingen
‘ § ¢ aoasas) b?tydelse: ex. 1-1-1-}-1—1 and 2-?-2-2-_2-2 ) _
2 NG Las upp och 6ppna doérren. Om doérren inte 6ppnas inom
=4

tre sekunder sa aterlaser laset automatiskt.

Alpha Serien

Exempel: =
DOODDDsr AND OOOOOD s |

Att oppna med Tidsfordrojning:

Efter intryckt ratt kod startar tidsférdrojningen,
Fakta om EM2050 nedrakningen kaénnetecknas av en blinkande ljussignal 3*
Laset mandvreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje med ett intervall pa tv sekunder.
knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (& och %%). Efter nedraknad tidsfordrojning startar 6ppningsperioden,
Efter att ratt kod tryckts in bekréaftar laset med dubbelsignal (&7).  detta bekraftas av ljus- och ljudsignaler fran laset med en
Fel kod foljs av en lang signal (#). Efter 10 sekunder utan sekunds intervall.
intryckt siffra, nollstélls paborjad kod. Om din kod &r For att dppna laset maste réatt kod tryckas in igen under
programmerad tillsammans med en dallasnyckel, hall Oppningsperioden. Om &ppningsperioden loper ut innan
dallasnyckeln mot l&saren efter intryckt kod. l&set 6ppnas aterlaser laset automatiskt med ny

tidsfordréjning.

Vid lag batterispanning indikerar laset med upprepade korta pip

efter 6ppning. Avbryta paborjad atgard: Tryck valfri siffra.
Forlanga tidsférdréjningsperiod: Tryck ratt kod under
nedrakningsperioden och tidsfordrdjningsperioden startar

om.
SYMBOLBESKRIVNING
Exempel:
dd  |dubbelsignal -Z:j- ljusdiod (LED) blinkar DOOODD rp
_ f} med 2-sekunders interval (nedrakning)
Jj lang signal @ dallasnyckel Efter nedrékningsperioden
J' varje sekund och arje sekund
9 lyssna = tryck och hall (6ppningsperiod) I@L
. QOOO@® i
. 2 Ljus (LED) lyser med fast o i .
@©  [siffra pa knappsats er |sken Om l&set &r programmerat fér dubbelkommando startar
en av koderna nedrékningsperioden. | dppningsperioden

behover bada koderna tryckas in for att 6ppna laset.



Att 6ppna med kod som gar forbi tidsfordrojning (override kod):

Tryck in en kod som startar tidsfordrojningen, tryck sedan koden  Exempel:
for position 9 (denna position gar forbi tidsfordréjningen, lamplig  Apvandare 1: QOO DD D »r tidsférdréjning startar
for exempelvis vardetransportféretaget —

P P get) Anvandare 9 @@@OQ@® 1

anvandare 1: 1-1-1-1-1-1 JJ tidsfordrojningen startar
anvandare 9: 9-9-9-9-9-9 ;7

Las upp och dppna dérren. Om ddrren inte Gppnas inom tre
sekunder sa aterlaser laset automatiskt.

Att byta kod (OBS! med skdpsdorren 6ppen):

Tryck och hall in siffran "0” tills laset bekraftar med dubbelsignal Exempel:

och lysdioden tands. Lysdioden lyser med fast sken genom FO I er

foljande atgarder:

- Tryck in befintlig kod &7 QOOOO® I er

- Tryck in ny kod & ODeG®® [N er
- Upprepa ny kod &7 ®D0O® JIF

Ex.:Hall “0” tills dubbelsignal och dioden tands

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du far felsignal (lang signal &) under processen ar den
gamla koden fortfarande aktiv.

Aktivera tyst larm:

Om en overfallssituation skulle uppsta kan ett tyst larm skickas Exempel:

genom att sla koden fast andra sista siffran i koden +1. Laset

kommer att ta denna kod som ratt kod och tilldta 6ppning men OICINICICIOM
aktivera ett tyst larm.

| & Tyst Larm signal skickad

Ex: Om koden &r 9-8-7-6-5-4, s& kommer |&set att 6ppna men
ett tyst larm aktiveras vid 9-8-7-6-5-5.

Stromforsorining / Batteribyte:

Vid 18g batterispanning indikerar I3set med upprepade korta pip efter éppning.
Anvand endast Alkaliska 9V batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie EuroClass and EuroLine Serie

(o’

"ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE | SKAPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan laset slutar fungera kan man
ansluta ett batteri till polerna pa knappsatsen, sla koden och da 6ppna
laset for att byta batteriet.
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Software: MLS
EM2050

Att Oppna:

Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6
La&s upp och 6ppna dorren. Om doérren inte 6ppnas inom

~
= L tre sekunder sé aterlaser l&set automatiskt.
- '1
R ,
-
N Exempel:

QOO0 & [
Att Oppna med Dubbelkommando:

Rekommenderade Knappsatser: _ .
Vid dubbelkommando kravs tva anvandare for att ppna

Bravo | Delta w U I&set. Ena anvandaren trycker in sin kod féljt av den andra
2 LO) anvandaren som trycker in sin kod, ordningsfdljd har ingen
(‘ = { moneog) betydelse: ex. 1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2
b O Las upp och 6ppna dérren. Om dérren inte Gppnas inom
=z

tre sekunder sa aterlaser laset automatiskt.

Alpha Serien
o &
Exempel:

DOODDDsr AND OOOOOD s |

Att oppna med Tidsfordrojning:

Efter intryckt ratt kod startar tidsférdrojningen,
nedrékningen kannetecknas av en blinkande ljussignal 3x
med ett intervall pa tva sekunder.

Efter nedréknad tidsfordrojning startar dppningsperioden,
detta bekraftas av ljus- och ljudsignaler fran laset med en
sekunds intervall.

For att 6ppna laset maste ratt kod tryckas in igen under
Oppningsperioden. Om 6ppningsperioden I6per ut innan
laset 6ppnas aterlaser laset automatiskt med ny
tidsfordréjning.

Fakta om EM2050

Laset manovreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje
knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (& och %%).
Efter att ratt kod tryckts in bekraftar laset med dubbelsignal (&7).
Fel kod foljs av en lang signal (). Efter 10 sekunder utan
intryckt siffra, nollstalls paborjad kod. Om din kod &r
programmerad tillsammans med en dallasnyckel, hall
dallasnyckeln mot lasaren efter intryckt kod.

Leveranskoden &r 1-2-3-4-5-6-(7)

Byt leveranskoden mot lamplig personlig kod innan skapet Avbryta paborjad atgard: Tryck valfri siffra.

Forlanga tidsfordréjningsperiod: Tryck ratt kod under

anvands. . ) : o .
nedrakningsperioden och tidsfordrdjningsperioden startar
Vid lag batterispanning indikerar l&set med upprepade Korta pip om.
efter 6ppning.
SYMBOLBESKRIVNING Exempel:
QOOOOO® »
dubbelsignal ljusdiod blink . :
J\J\ ubheisigna ‘3:1' Jusdiod (LED) blinkar f} med 2-sekunders interval (nedrakning)
_ Efter nedréakningsperioden
Jj iang signal @ dallasnyckel J' varje sekund och f} 1 varje sekund
(6ppningsperiod) =
@ lyssna = tryck och hall QOO0 |.;

siffra p& knappsats

Ljus (LED) lyser med fast
sken

Om laset ar programmerat for dubbelkommando startar
en av koderna nedrékningsperioden. | dppningsperioden
behover bada koderna tryckas in for att 6ppna laset.



Att byta kod (OBS! med skdpsdorren oppen):

Tryck och hall in siffran 70 tills Iaset bekraftar med Exempel:

dubbelsignal och lysdioden téands. Lysdioden lyser med fast O S er

sken genom foljande atgarder:

- Tryck in befintlig kod COOOOO I er

- Tryck in ny kod &7 O®0eO® JJ er
- Upprepa ny kod &7 ORDOO® I

Ex.:Hall “0” tills dubbelsignal och dioden tands

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du far felsignal (lang signal &) under processen ar den
gamla koden fortfarande aktiv.

Aktivera anvdndare:

Exempel:
Tryck och hall in siffran “1” tills Iaset bekraftar med
dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast
sken genom foljande atgarder: = O N ey
- Tryck manager koden JJ' DR®®O®® I er
- Ange anvandarposition 1-9 JJ' (endast om mer an 1 anvandare
ar aktiverad) @ JJ €T’ (bara om mer &n en anvéndare installerad)
- Tryck anvandarkod & COOOOO® NN ey
- Upprepa anvandarkod &J' DOODDOD I

Ex.: att aktivera anvandare med position 1:

Tryck och hall “1” tills dubbelsignal och dioden tands
Managerkod 1-2-3-4-5-6 I'7

Anvandarposition 1 &J& (endast om mer an 1 anvandare ar
aktiverad)

Anvandarkod 1-1-1-1-1-1 2

Anvandarkod 1-1-1-1-1-1 2

Aktivera anvandare med Dallas Nyckel:

Tryck och hall in siffran “1” tills l&set bekré&ftar med Exempel:

dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast

sken genom foljande atgarder:

- Tryck manager koden 24 (dubbelpip) = O N er

- Ange anvandarposition 1-9 /7 (endast om mer an 1 anvandare @R @®® JJ er
ar aktiverad) (dubbelpip)

- Tryck anvandarkod & (dubbelpip) och sedan hall Dallas O &N oer
Nyckel mot l&saren (dubbelpip) &7 OOOOO® MNO® IS er
- Upprepa anvandarkod JJ (dubbelpip) och sedan hall Dallas DOODODOD I @ I

Nyckel mot lasaren igen (dubbelpip) &8

Ex.: att aktivera anvandare med position 1:

Tryck och hall “1” tills dubbelsignal och dioden tands
Managerkod 1-2-3-4-5-6 JJ

Anvandarposition 1 & (endast om mer an 1 anvandare ar
aktiverad)

Anvandarkod 1-1-1-1-1-1 &2 @ &7
Anvandarkod 1-1-1-1-1-1 02> @ &7



Aktivera anvdandare med dubbelkommando

- Tryck in anvandarkod &7

Tryck och hall in siffran “17” tills Iaset bekraftar med Exempel:
dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast
sken genom foljande atgérder: OQOOOOD® &7

- Tryck managerkoden >

- Ange anvandarposition 1-9 &7 = @ N er

- Tryck anvandarkod & OGO I er
- Upprepa anvandarkod 2

Ex.: aktivera anvandare med position 2: anvandare 1 har © W er

aktiverats med QPO Ir er

1-1-1-1-1-1 och managerkoden &r 1-2-3-4-5-6. QOO JJ

1-1-1-1-1-1 2

Tryck “17 2

1-2-3-4-5-6 77

2J0r

2-2-2-2-2-2 7

2-2-2-2-2-2 37

Tillfalligt sparra alla anvandare (ej applicerbart vid dubbelkommando!

Tryck och hall in siffran “2” tills Iset bekraftar med

dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast Exempel:
sken genom foljande atgarder:
- Tryck managerkod &7 @ I er
Alla anvandare ar sparrade.
P DOBRO®OGE® I

For att ateraktivera alla anvandare upprepa proceduren.
Radera anvandare

Tryck och hall in siffran “3” tills Iset bekraftar med

dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast Exempel:
sken genom foljande atgarder:
- Tryck managerkod &7 c® M oer

- Ange anvandarposition ;'
Anvandare raderad . POR®O® & er
Ex.: Tryck och hall “3” tills dubbelsignal och dioden tands. ® I

Managerkod 1-2-3-4-5-6 JJ'

Anvandarposition 1 &7

For att aktivera anvandare igen se ‘aktivera anvandare’
Observera att den nya anvandaren ej kan véalja samma kod
som den féregdende anvandaren pa samma anvandarposition.

Att programmera Tidsfordrojning:

Tryck och hall in siffran “9” tills Iaset bekraftar med

dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast Exempel:

sken genom féljande atgarder:

- Tryck managerkod > - I er

- Ange vérden for tidsférdrojning och 6ppningsperiod

- Upprepa varden 7 OO I er
Ex: Tryck och hall “9” tills dubbelsignal och dioden tands QeOO I er
Managerkod 1-2-3-4-5-6 /7 QDR I

2612 for 26minuters tidsfordrojning och 12 minuters
Oppningsperiod JJ.
Upprepa varden 2

» Obs.: minskning av tidsférdrdjningen kan enbart ske under
oppningsperioden. Okning av tidsférdréjningen daremot kan
goras nar som hellst.



Ta bort tidsfordrojning:

Borttagning av tidsférdrojningen kan enbart ske under

@
Oppningsperioden. © I er
Proceduren & densamma som vid programmering av OO &I er
tidsfordréjningvardet programmeras till 00 min. och Q00D JI er
Oppningsperioden med 01 min.

©oOoOO® I

Kontrollera anvandare

Tryck och hall in siffran “7” tills laset bekraftar med dubbelsignal  Exempel:
och lysdioden tands. Lysdioden lyser med fast sken genom
foljande atgarder:

Lyssha pa signalerna c@ I er
OOR®GE® I er 9
- Tryck managerkoden &7 DRBABOODO®OO

- Tryck 1,2,3,4,5,6,7,8,9 och O for att avsluta

dubbelsignal & = Anvandare aktiv med kod eller aktiverad men 99 = An.yéndare aktiverad med kod eller aktiverad med
tillfalligt sparrad tillfalligt sparrad .
En signal & = Anvandare aktiverad utan kod & = Anvandare aktiverad utan kod

JA = Anvandare ej aktiverad

Lang signal &= Anvandare ej aktiverad

Ladda ner Audit (LOGG) (endast om 2 eller fler anvandare ar aktiverade)

Tryck och hall in siffran “7” tills Iset bekraftar med

dubbelsignal och lysdioden ténds. Lysdioden lyser med fast Exempel:

sken genom foljande atgarder:

- Tryck managerkod &9 c@ I er

- Placera dallasnyckeln i nyckellasaren tills dubbelsignal &7 o
Kontrollfilen har nu laddats ned till dallasnyckeln. VRO®OG JJ er 9
OBS: Om AuditBox som lagrar de 2000 senaste handelserna &r installerad, se @ @ J\J\

separat bruksanvisning for denna komponent.

Stromforsorjning / Batteribyte:

Vid 13g batterispanning indikerar I8set med upprepade korta pip efter 6ppning.
Anvand endast Alkaliska 9V batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie EuroClass and EuroLine Serie

[
a
£

"DT" Serie "ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE | SKAPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan laset slutar fungera kan man
ansluta ett batteri till polerna pa knappsatsen, sla koden och da 6ppna
laset for att byta batteriet.




