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Allmant

Koderna i laset ar 6-siffriga och fabriksinstalld huvudkod &r
123456.Du kan sjdlv programmera in ytterligare en kod
(anvéandarkod).

Varje gang en siffra, bokstav eller annat tecken slas in pa
knappsatsen hors en signal och den réda LED-lampan blinkar.
Om inte, kontrollera att batteriet &r OK och korrekt anslutet,
forsok sedan igen.

De antal signaler som knappsatsen avger, symboliseras i
denna manual med tecknet J. Knappsatsens ljudsignal kan
ocksa stangas av. Se nedan.

Lat alltid skapsdorren vara 6ppen vid programmering!
Om du gor ett misstag under programmeringen, tryck **
eller vanta 10 sekunder sa kommer laset att nollstdllas, och
du kan borja om fran borjan.

OBS! Om du pausar mer &n 10 sekunder mellan knapp-
tryckningarna, kommer laset nollstallas, och du maste borja
om fran borjan. Vénta alltid tills hela signalféljden ar slut
innan nasta siffra eller bokstav slas in, annars kommer du att
avbryta sekvensen.

Felslagsrdaknare

Vid inslagning av 5 felaktiga koder eller felaktig program-
mering i rad, kommer l3set att stangas av i 3 minuter. Detta
indikeras av tvd langa signaler. Vanta minst 3 minuter och
prova sedan din kod igen. Om ytterligare knapptryckningar
gors under denna 3-minutersperiod,forlangs avstangningsti-
den nagra sekunder.

Starta laset

SI& 66 * (6-siffrig huvudkod)
#(dddd)1#(ddd)yT1#(dd).
Laset ar nu klart att anvandas.

Lasa upp [ lasa laset

Spartan Pivot Bolt 1006

SIa giltig kod foljt av #. Vrid sedan skapets handtag till 6ppet
ldge och 6ppna dorren. Vridning av skapets handtag till
Oppet lage skall goras inom 6 sekunder efter att giltig kod
slagits in. Drojer det mer dn 6 sekunder stéller sig 13set i 1ast
lage och kod maste slas in igen.

For att lasa: Vrid skapets handtag till 13st lage. Lset laser
automatiskt. Nar [aset ar 13st hors tva signaler och
LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder &r inte lasets
regel i last position.

Spartan Direct Drive 1007

Sakerstall att knappsatsen ar vriden motsols tills det tar
stopp. Den bla knappen pa knappsatsen skall sta klockan
12. Sl4 giltig kod foljt av # och vrid sedan knappsatsens ring
medsols ca 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skapets
handtag till 6ppet ldge. Vridning av knappsatsens ring skall
goras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Drojer
det mer dn 6 sekunder forblir Idset 1ast och kod maste slas
inigen.

For att lasa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar
stopp. Den bld knappen pé knappsatsen skall sta klockan 12.
Nar laset ar [ast hors en hog/lag-signal och LED-lampan blin-
kar. Om signalen inte ljuder ar inte ldsets regel i Iast position.

Skapa en andra kod (anvandarkod)

Det gar inte att programmera en Anvandarkod som ar iden-
tisk med Huvudkoden. Ldset kommer att ge felindikering om
forsok gors.

SI& 74 * (6-siffrig huvudkod ) # (4 ) 1#(d )

(ny 6-siffrig anvandarkod) # (< 4 4) (ny 6-siffrig anvandarkod)
#(44d)

Den nya anvdndarkoden kan nu 6ppna laset precis som
huvudkoden.
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Deaktivera anvandarkoden

Sla 55 * (6-siffrig huvudkod) # (4 J). Anvandarkoden finns
fortfarande i laset, men kommer inte att kunna 6ppna laset.
Vid forsok att 5ppna med anvdandarkoden, indikeras det
genom en dubbelsignal och laset forblir last.

Aktivera anvandarkoden

(aktiverar en anvdndarkod som tidigare deaktiverats)
S8 55 * (6-siffrig huvudkod) # (J J J J) Anvandarkoden
kommer nu att kunna 6ppna laset.

Radera anvindarkod
SIa 74 * (6-siffrig huvudkod) # (dddd )y 1# (Jdd)#(ddJ)
#(4JJ) Anvindarkoden ar nu raderad.

Andra din kod (huvudkod eller anvindarkod)

Skapdérren skall alltid vara 6ppen vid dndring av kod
Lasets fabriksinstdllda huvudkod skall éndras till en egen unik
kod ndr laset satts i drift av slutanvdndaren. Undvik koder
som dr litta att gissa.

Det gar inte att programmera en Anvdndarkod som ar
identisk med Huvudkoden. Laset kommer att ge felindikering
om forsok gors.

KONTROLLERA ALLTID NY KOD MINST 3 GANGER INNAN
SKAPSDORREN STANGS!

Innehavare av Huvudkod och anvandarkod kan dndra sin
egen 6-siffriga kod genom att sla:

22 *eller 33 * (befintlig 6-siffrig kod) # (4 4 J J J) (ny 6-siffrig
kod) # (JJJ) (ny 6-siffrig kod) # (4 4 J).

stilla knappsatsvolymen PA/AV

SIa 78 * (6-siffrig huvudkod) # (Jddddyo# (Jdd)o#
(4dd) for"Av” eller

78 * (6-siffrig huvudkod) # (4 d JJ ) 1#(JdJ)
1#(Jddd)for "PA”.
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Batterikontroll
SI& 89 *. En signal indikerar ett svagt batteri, och tva signaler
indikerar ett fungerande batteri.

Batteribyte

OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas.
Anvandning av andra typer av batterier kan paverka
driftsakerheten.

Spartan Direct Drive:

e Drautden fiaderbelastade knappen pé toppen av
knappsatsen mot dig och vrid knappsatsens ring forsiktigt
motsols tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och
batteriet blir synligt.

o Taur batteriet och lossa det fran batterihallaren.

o Fast det nya batteriet pa batterihdllaren.

 Sittibatterieti knappsatsen.

o Se till att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan
och knappsatsens ring.

o Tryck forsiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och
vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungslage.

Spartan Pivot Bolt
Om ditt Ias har en knappsats med svart knapp placerad pa
toppen av knappsatsen, bytes batteri enligt instruktion ovan.

Om ditt |3s har en sluttande knappsats sitter batteriet placerat
i botten av knappsatsen. Dra forsiktigt den gula dragfliken
mot dig och nedat for att lossa batterihallaren. Byt batteri
och skjut tillbaka batterihallaren i knappsatsen.

Med reservation for eventuella tryckfel och dndringar i informationen efter tryck.
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