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LAS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN
PROGRAMMERING PABORJAS.

PROVA ALLTID NY KOD 3 GANGER INNAN DU
STANGER/LASER SKAPDORREN.

Allmant

Varje gang en siffra, bokstav eller andra tecken slas in pa
knappsatsen hors ett "pip” och den réda LED-lampan blinkar.
Om inte, kontrollera att batteriet & OK och korrekt anslutet,
forsok sedan igen.

Laset svarar med olika signalsekvenser (J) for att ange olika
forhéllanden. | exemplen visar symbolen det antal signaler
Du hor.

Ditt I3s har en fabriksprogrammerad huvudkod, 1234 56.
Du kan sjalv programmera in ytterligare nio (9) koder. For-
utom att oppna ldset kan de olika koderna utfora féljande:

Huvudkod (Master Code):

- Forandra egen kod.

- Skapa och radera gruppkod samt anvandarkoder.

- Skapa och radera vaktarkod

- Skapa, férandra och radera tidsfordrojning samt 6ppnings-
bar tid.

- Aktivera/Deaktivera ldset.

- Aktivera tyst larm funktion

Gruppkod (Supervisor Code):

- Forandra egen kod.

- Skapa och radera anvandarkoder.
- Aktivera/Deaktivera laset.

Anvandarkoder (User Codes):
- Forandra egen kod.
- Deaktivera laset (endast version 2)

Véktarkod (Time Delay Override Code):

- Om funktionen Vdktarkod &r aktiverad kommer denna kod
att ga forbi tidsférdrojningen och dppna laset. Ar funktionen
Tidsfordrojning ej aktiverad kommer koden att fungera som
en anvandarkod.

Nar Du skapar nya koder skall dessa alltid slas in tva gdnger
for att bekrafta dess korrekthet.

Alla koder avslutas med #.

Om Du hor en lang signal under ndgon programmerings-
sekvens har en felslagning gjorts. Starta om frén bérjan med
programmeringssekvensen, genom att sla * alternativt vanta
10 sekunder.

OBS! Vanta inte mer dn 10 sekunder mellan tryckningarna
vid programmering eller inslagning av kod, da avbryts sek-
vensen och Du far bérja om fran borjan.

Vanta alltid tills hela signalféljden &r slut innan nasta siffra el-
ler bokstav slds in, annars kommer Du att avbryta sekvensen.

Felslagsrdaknare

Vid inslagning av 5 felaktiga koder eller felaktig program-
mering i rad, kommer laset att stingas avi 10 minuter. Om
ytterligare felaktiga koder slas in under denna 10-minuters-
period, kommer laset att ge ifran sig tva langa signaler. Vanta
minst 10 minuter och sld sedan korrekt kod.

PIN-positioner (Adresser)

Varje skapad kod for anvandning i 13set tilldelas en adress pa
knappsatsen, PIN-position. Huvudkoden har PIN-position 0
(noll), gruppkoden har PIN-position 1 och anvindarkoderna
PIN-position 2-8. Om du anvédnder funktionen Tyst Larm,
kommer PIN-positionerna 4-8 automatiskt att raderas och
deaktiveras. Om funktionen Vaktarkod ar aktiverad anvéands
PIN-position 9 for Viktarkoden. Ar funktionen Viktarkod
deaktiverad kan PIN-position 9 anvdndas som en vanlig
Anvandarkod.

Identifiering av aktiva PIN-positioner

Du kan identifiera aktiva PIN-positioner (PIN-position 0-9)
for de koder som finns programmerade. Varje siffra pa
knappsatsen motsvarar en PIN-position, sla:

77 *PIN-position (0-9)

Om laset "piper” en 1ag kort signal nar nagon siffra slas in pa
knappsatsen sa ar denna PIN-position aktiv, dvs. det finns
en kod pé& denna position. Om det hérs en hog lang signal
dr positionen inte aktiv, dvs. det finns ingen kod pa denna
position.

stilla knappsatsens signalvolym. OBS! ENDAST TITAN-LAS
7 8 *Huvudkod # (JJJJdyo# ()0 #0#for “Av” eller
1#1#for “LAG” eller 2 # 2 # for “HOG” (4 4d)

Oppna laset:

Titan Pivot Bolt 2006

S1a giltig kod foljt av #. Vrid sedan skapets handtag till 6ppet
lage och 6ppna dorren. Vridning av skapets handtag till 6p-
pet lage skall géras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits
in. Drojer det mer dn 6 sekunder stller sig laset i last lage
och kod maste slas in igen.

For att lasa: Vrid skapets handtag till 1ast ldge. Laset laser
automatiskt. Nar [aset ar ldst hors en hog/lag-signal och LED-
lampan blinkar. Om signalen inte ljuder ar inte l3sets regel i
last position

Titan D-Drive 2007

Sakerstall att knappsatsen dr vriden motsols tills det tar
stopp. Den bla knappen pa knappsatsen skall std klockan
12. 13 giltig kod foljt av # och vrid sedan knappsatsens ring
medsols ca. 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skapets
handtag till 6ppet ldge. Vridning av knappsatsens ring skall
goras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Drojer
det mer dn 6 sekunder forblir I3set 1ast och kod maste slas
inigen.

For att lasa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar
stopp. Den bl knappen pé knappsatsen skall sta klockan 12.



Nar lasets regel har last ut hors en hog|lag-signal och LED-
lampan blinkar. Om signalen inte ljuder dr inte lasets regel i

last position

6124 & 6125

For att 6ppna laset slar Du Din 6-siffriga kod foljt av #. Vanta
en sekund, vrid sedan skdpets handtag till oldst ldge, Vrid-
ning maste ske inom 6 sekunder for modell 6124 och 15

sekunder for modell 6125.

For att lasa: Vrid skapets handtag till last ldge. Nar lasets regel
har |ast ut hors en hog/[lag-signal och LED-lampan blinkar.
Om signalen inte ljuder dr inte lasets regel i last position

Referenslista signaler
Fel kod inslagen
Felslagsraknare

Kod inslagen for att starta
tidsfordrojning

Nedrakning av tidsférdrojning

Tidsfordrojningsperioden slut

Signal for 6ppningsbar tid

Indikering svaga batterier
Batterivarning/avstangning
Indikering av utlast regel
Aktivering av las

Deaktivering av las

Batteribyte

en lang signal
tva langa signaler

tre korta signaler

en kort signal var 10:e
sekund

tio korta signaler

tva korta signaler var 6:e
sekund

fem dubbelsignaler
tjugo korta signaler

en lag/hog signalsekvens
fyra signaler

tva signaler

Om Du slar en kod och hor 5 dubbelsignaler nar laset 6pp-
nar, indikerar laset att batterierna ar svaga.

Byt batterier sa snart som mojligt. Om batterierna dr sa svaga
att laset inte kan fungera kommer laset att pipa 20 ganger
nar Du slar en kod. Byt batterier omedelbart.

OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas. An-
vandning av andra typer av batterier kan paverka driftsiker-

heten.

Inga koder eller programmeringar gar forlorade under bat-

teribytet.

Titan Pivot Bolt & Titan Direct Drive:

o Drautden fjdderbelastade knappen pa toppen av knapp-
satsen mot dig och vrid knappsatsens ring forsiktigt motsols
tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och batteriet blir
synligt

o Taur batteriet och lossa det fran batterihallaren

« Fast det nya batteriet pa batterihallaren

« Sittibatteriet i knappsatsen

o Setill att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan
och knappsatsens ring

o Tryck forsiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och
vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungslage

6124 & 6125:

Laset registrerar varje gang knappsatsen tas bort (vid t.ex. ett
batteribyte). Om knappsatsen varit borttagen, sa kommer en
SOS-signal att horas nasta gang Du slar en giltig kod. Laset
kommer inte att kunna 6ppnas,

Det signalerar SOS: 3 korta/hoga signaler, 3 langa/laga signa-
ler, 3 korta/hoga signaler.

Denna signal repeteras 2 ganger. Nar den slutar, sla giltig kod
inom en minut och knappsatsens indikering kommer att
aterstallas. Laset gar nu att 6ppna.

« Lossa S&G-logotypen som sitter placerad langst ned
(klockan 6) pa knappsatsen Lossa eventuell skruv under
logotypen

« Tag forsiktigt bort knappsatsen genom att forst lyfta bot-
tenkanten (ndarmast S&G logotypen) och sedan lossa den
fran montageplattan.

o Losgor de gamla batterierna fran deras fasten

o Foratt forhindra bojning eller brytning av batteriernas
fasten, stod toppen pa varje batterifaste nar Du sétter in ett
nytt batteri

« Narsedan knappsatsens kdpa aterplaceras, se till att
kablarna inte kommer i kldm

Enkelkommando/Dubbelkommando

Ditt 1ds kan anvdandas med Enkelkommando (en giltig kod
kravs for att 6ppna laset) alternativt Dubbelkommando (tva
giltiga koder krévs for att 6ppna laset). OBS! Ej att forvaxla
med Vaktarkod.

Laset levereras fran fabrik med Enkelkommando, men kan
enkelt programmeras till Dubbelkommando.

OBS! Programmering till Dubbelkommando maste goras
innan den fabriksinstédllda Huvudkoden dndras for forsta
gangen. Ndar programmering till Dubbelkommando val ar
gjord, gar det inte att programmera tillbaka till Enkelkom-
mando (en eventuell MRC-kod kommer ocksa att for alltid
raderas)

For programmering till Dubbelkommando, se sid. 6 Pro-
grammeringsguide Dubbelkommando
Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive 2007/6124/6125



Programmeringsguide
Enkelkommando

Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive
2007/6124/6125

Oppna laset (med fabriksinstélld huvudkod)

Huvudkoden (Master Code) anvénds for programmering av
laset.

Fabriksinstalld huvudkod &r 123 4 5 6. For att 6ppna laset,
sld 123456 #och vrid skdpets handtag till 6ppet ldge om
du har ett Titan Pivot Bolt-1as (Svart knapp), eller vrid knapp-
satsen ring at hoger om du har ett

D-Drive l3s (bla knapp), vrid sedan skdpets handtag till 6ppet
lage. 6124-6125: SIa din kod, vanta

en sekund, vrid sedan skapets handtag till olast lage, vridning
maste ske inom 6 sekunder for modell 6124 och 15 sekun-
der for modell 6125.

Avaktivera Vdktarkoden (Time Delay Override)

OBS! ENDAST TITAN-LAS

Denna programmering tar for alltid bort Vaktarkodfunktio-
nen.

83*123456#(JJJJN)1#(JIdy14(JJ])

OBS: Denna programmering maste goras innan Huvudkoden
andras forsta gangen.

Andra kod

Innehavare av Huvudkod, Gruppkod, Anvédndarkod eller Vak-
tarkod kan dndra sin egen 6-siffriga kod genom att sla: 2 2 *
Befintlig kod # (4 44 dJ) Ny kod # (4 4 d) Ny kod # (4 4 J)
OBS! Prova alltid den nya koden minst 3 ganger med 6ppen
dorr.

Skapa Gruppkod (Supervisor Code)

Med hjélp av Huvudkoden kan Du skapa en Gruppkod (PIN-
position 1). Gruppkoden kan anvandas for att bl.a. lgga till
och ta bort Anvandarkoder samt aktivera/deaktivera laset
(management/employer access). Bestam en 6-siffrig grupp-
kod och sla:

7 4 *Huvudkod # (JJdJd)1#(ddJ) Gruppkod #(d 4 )
Gruppkod # (44 J)

Skapa Anvandarkoder (User Codes)

Anvand Huvud- eller Gruppkod for att skapa nya Anvandar-
koder. Skapa for varje anvandare en unik 6-siffrig kod och
bestdm en PIN-position (2-8). 1 exemplet anvinds PIN-
position 3, sla:

7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # (44 dJdJ)3#(JJJ)
Anvandarkod # (4 4 J) Anviandarkod # (444

En Anvandarkod pa PIN-position 3 &r nu skapad.

Radera koder

For att ta bort Gruppkoden eller specifika Anvandarkoder
behoéver Du endast veta dess PIN-position (Huvudkod kan
dndras men ej raderas). Exemplet visar radering av Anvan-
darkod med PIN-position 3. Sla:

7 4 *Huvudkod eller Gruppkod # (JdJJJJ)3#(JJy#
(4dy#(d4d)

Om laset &r programmerat med Tidsférdrojning, kan Véktar-
koden endast raderas under Oppningsbar Tid.

Se Vaktarkod.

Oppningsbar Tid (Open Window)

Oppningsbar tid dr den period under vilken Du kan 6ppna
l3set efter tidsfordrojningsperiodens slut.

Vid tidsfordrojningsperiodens slut hérs en sekvens med 10
snabba signaler, 6ppningsbar tid ar nu aktiverad och tva
signaler hors var 6:e sekund. SIa &terigen Din 6-siffriga kod
foljt av #, och 6ppna sedan laset.

Perioden ar frdn fabrik programmerad till 2 minuter, men
kan programmeras fran 1 till 15 minuter.

For att andra fabriksinstilld Oppningsbar Tid, sla:

7 4 *Huvudkod #(Jd JJJJ)01#(JJJ) Oppningsbar Tid i
min. # (<4 d) Oppningsbar Tid i min. # (JJJ)

OBS! Nar tidsfordrojning dr programmerad kan dndring av
oppningsbar tid endast goras under perioden 6ppningsbar
tid.

Tidsfordrojning (Time Delay)

Tidsfordrojning ér en sakerhetsfunktion som skapar en tids-
period mellan inslagning av giltig kod och mojligheten att
oppna laset. Tidsfordrojningsperioden kan programmeras
frdn 1-99 minuter. Under tidsfordrojningsperioden kommer
en signal att horas var 10:e sekund. For att programmera en
tidsfordréjningsperiod sla:

7 4 *Huvudkod # (4 JJJJ)0 0 #(JdJd) Tidsfordrojning i
min. # (4 4 J) Tidsfordrajning i min. # (4 4J)

For att radera tidsfordrojning, sla 0 (noll) vid antal minuter.
OBS! Nar tidsfordrojning dr programmerad kan dndring eller
radering av tidsfordréjningsperioden endast goras under
perioden Oppningsbar Tid.

Skapa Vaktarkod (Time Delay Override)

Ditt 1as ar forberett med Véktarkod sé att t.ex. en vardetran-
sportor kan "ga forbi” tidsfordrojningen, antingen med hjalp
av dubbelkommando (anvandarkod + viktarkod) eller med
enkelkommando (endast viktarkod). Vaktarkodens adress-
plats ar PIN-position 9 och dndras eller raderas pa samma
sitt som anvindarkoderna. (Ar funktionen Tidsférdrojning
ej aktiverad kommer denna kod att fungera som en vanlig
anvandarkod).

7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # (JdJJJJ)9#(JJdJ) vik-
tarkod # (4 4 J) Vaktarkod # (44 J)

Vaktarkoden fungerar endast om Véktarkodfunktionen &r
aktiverad och laset har Tidsfordrojning programmerad. Om
ldset ar programmerat med Tidsfordrojning, kan Vaktarko-
den endast skapas under perioden Oppningsbar Tid.



Aktivera Vaktarkodfunktion

46 *Huvudkod # (4 4 44 ) sla 1 for Dubbelkommando eller
2 for Enkelkod # (J 4 J) s1a 1 for Dubbelkommando eller 2
for Enkelkod # (44 J)

OBS! 1 Dubbelkommando, kréver att man slar en giltig kod
for att starta tidsfordrojningen, foljt av vaktarkoden inom en
minut for att 6ppna laset. 2 Enkelkommando kraver endast
vaktarkod for att 6ppna direkt.

OBS! Nér tidsfordrojning ar programmerad kan val av kom-
mando endast goras under perioden 6ppningsbar tid.

Deaktivera Vaktarkodfunktion

VIKTIGT! Véktarkoden (PIN-position 9) raderas automatiskt
nar Vdktarkodfunktionen avaktiveras.

Denna kod kan aterigen programmeras in och fungerar da
som Anvédndarkod.

For att stanga av Vaktarkodfunktionen, sla:

46 *Huvudkod # (44 Jd)o#(JJD)o#(ddd)

Tyst Larm (Duress) kompletteras med larmbox

Med Ditt lds kan Du sdnda ett Tyst larm. Komplettera Ditt 13s
med larmbox for vidarekoppling till larmsystem.

Nar laset dr kopplat till larmboxen maste funktionen Tyst
Larm aktiveras for att fungera. OBS! Nar funktionen Tyst
Larm aktiveras kommer PIN-positionerna och koderna 4-8
automatiskt raderas och deaktiveras.

Anvand instruktionerna som medfoljer larmboxen for att
sakerstalla rdtt installation.

For att aktivera funktionen tyst larm, sla:

38 *Huvudkod #(JJdJdd)y1#(dddy1#(ddd)

Du sdnder ett tyst larm genom att dndra sista siffran i Din
kod, 6ka sista siffran med 1. T.ex. om Din kod ar
246812,slarDu246813.Laset kommer att 6ppnas
samtidigt som ett tyst larm sands till larmboxen.

Deaktivera funktionen Tyst larm:

Na&r funktionen Tyst Larm deaktiveras kommer PIN-positio-
nerna 4-8 iter att aktiveras. Nu ges mojlighet att lagga in nya
koder pé dessa PIN-posistioner.

For att deaktivera funktionen Tyst Larm, sla:

38 *Huvudkod #(dJddJdd)o#(ddd)o#(ddJd)

Aktivering/deaktivering av las (Manager/Employee Ac-
cess). OBS! Denna funktion dr endast tillganglig om laset
ar programmerat i Enkelkommando, ej i Dubbelkom-
mando.

Laset kan genom en enkel programmeringssekvens deak-
tiveras/stangas av. Detta innebar att ingen kod kommer att
kunna 6ppna forrdn laset ar aktiverat av giltig huvudkod eller
gruppkod. Denna funktion dr anvandbar om man under vissa
perioder vill sdkerstélla att inga anvdndarkoder skall kunna
anvandas for att 6ppna. Det finns foljande tva versioner av
aktivering/deaktivering.

Version 1: Endast huvudkod eller gruppkod kan aktivera/
deaktivera laset.

Version 2: Huvudkod, gruppkod eller anvandarkoder kan
deaktivera ldset, men endast huvudkod eller gruppkod kan
aktivera laset.

For att stdlla Idset i "aktivering/deaktiveringslage”, sla:

32 *Huvudkod # (4JJJJy2#(dJd)2#(JdJ)

Efter detta steg dr laset deaktiverat, dvs. inga koder kommer
att kunna 6ppna.

For att aktivera laset, sla:

55 * Huvudkod eller Gruppkod # (JJ JJ)

| detta ldge dr laset aktiverat och alla giltiga koder kan 6ppna
(huvud-, grupp- eller anvandarkoder)

For att deaktivera laset, sla:

55 *Huvudkod eller Gruppkod # (JJ)

I detta ldge kan ingen kod 6ppna. Forsok att sla en giltig kod
resulterar i att 2 signaler hors, vilket indikerar att ldset ar
deaktiverat.

Programmering till version 2, sla:
56 *Huvudkod # (dJJJd)1#(JI)1#(JJ])
| detta lage kan vilken giltig kod som helst deaktivera laset.

Deaktivera ldset med Anvandarkod

55 * Giltig anvandarkod # (4 )

| detta lage kan ingen kod 6ppna. Forsok att sla en giltig kod
resulterar i att 2 signaler hors, vilket indikerar att ldset &r
deaktiverat.

For att aterga till verion 1, sld

56 *Huvudkod # (JJJJd)o#(JJ)0#(JdD)

| detta ldge kan endast huvudkod eller gruppkod aktivera/
deaktivera laset.

For att ga ur "aktivering/deaktiveringslage”, sla:
32 *Huvudkod #(JdJJ)1#(Jd)1#(ddd)



Programmeringsguide
Dubbelkommando

Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive
2007/6124/6125

OBS! Programmering till Dubbelkommando méaste goras
innan den fabriksinstdllda Huvudkoden dndras for forsta
gangen. Nar programmering till Dubbelkommando val &r
gjord, gar det inte att programmera tillbaka till Enkelkom-
mando (eventuell MRC-kod kommer att for alltid raderas)

Avaktivera Tidsfordrojningsfunktionen. OBS! ENDAST
TITAN-LAS

Denna programmering tar for alltid bort Vaktarkodfunktio-
nen.

(Programmera detta innan programmering till Dubbelkom-
mando)

46*123456#(JJJIN 18Iy 1#(JJ))

OBS: Denna programmering MASTE géras innan Huvudko-
den dndras for forsta gangen.

Programmering till Dubbelkommando:
76*123456#(JdJIN1#(dd)1#(Jdd)
PIN-position 2 har nu tilldelats Anvandarkod 222222 och
laset &r nu programmerat till Dubbelkommando.

For 6ppning av ldset och all programmering (utom dndring
av kod) kravs nu dubbla koder.

Oppna laset (med fabriksinstillda koder):

Huvudkod: 123456

Anvdndarkod: 222222
SI8:123456#(d444)222222#(denna sekvens maste
slds inom 60 sekunder)

Andra kod

Innehavare av Huvudkod, Gruppkod, Anvéandarkod eller Vak-
tarkod kan dndra sin egen 6-siffriga kod genom att sla:2 2 *
Befintlig kod # (44 JJJ) Ny kod # (44 )Ny kod # (4 4 J)
OBS! Prova alltid den nya koden minst 3 ganger med 6ppen
dorr.

Skapa Gruppkod (Supervisor Code)

Med hjalp av Huvudkoden kan Du skapa en Gruppkod (PIN-
position 1). Bestam en 6-siffrig grupp—kod och sla:

7 4 *Huvudkod # (4 4 4Jd ) Anviandarkod # (4 44 4J)
1#(JJJ)Gruppkod # (4 4 d) Gruppkod # (44 J)

Skapa Anvdndarkoder (User Codes)

Anvand Huvud- eller Gruppkod for att skapa nya Anvandar-
koder. Skapa for varje anvdndare en unik 6-siffrig kod och
bestam en PIN-position (2-8). | exemplet anvands PIN-
position 3, sla:

7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # (J JJ J J) Gruppkod eller
Anvindarkod # (4 4ddd)3# (4 dJ) Anvindarkod # (44 J)
Anvandarkod # (444)

En Anvdndarkod pa PIN-position 3 ar nu skapad.

Radera koder

For att ta bort Gruppkoden eller specifika Anvandarkoder
behdver Du endast veta dess PIN-position (Huvudkod kan
dndras men ej raderas). Exemplet visar radering av Anvan-
darkod med PIN-position 3. Sla:

7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # (J4JJJ J) Gruppkod eller
Anvandarkod # (44 JJ ) 3#(Jd D) #(JJD)#(Jdd)

Om laset ar programmerat med Tidsfordrojning, kan Vaktar-
koden endast raderas under Oppningsbar Tid.

Se Vdktarkod. Gruppkoden kan inte radera sig sjdlv.

Oppningsbar Tid (Open Window)

Oppningsbar tid ar den period under vilken Du kan 6ppna
I3set efter tidsfordrojningsperiodens slut.

Vid tidsfordrojningsperiodens slut hors en sekvens med 10
snabba signaler, 6ppningsbar tid ar nu aktiverad och tva
signaler hors var 6:e sekund. Sla &terigen Din 6-siffriga kod
foljt av #, och 6ppna sedan laset.

Perioden ar fran fabrik programmerad till 2 minuter, men
kan programmeras fran 1 till 15 minuter.

For att andra fabriksinstilld Oppningsbar Tid, sla:

7 4 *Huvudkod # (4 JJ JJ) Gruppkod eller Anvindarkod
#(44dddy01#(JddJd)Oppningsbar Tid i min. #(JJJ)
Oppningsbar Tid i min. # (444d)

OBS! Nar tidsfordrojning &r programmerad kan dndring av
oppningsbar tid endast goras under perioden 6ppningsbar
tid.

Tidsfordrojning (Time Delay)

Tidsfordrojning ar en sakerhetsfunktion som skapar en
tids—period mellan inslagning av giltig kod och mojligheten
att oppna laset. Tidsfordrojningsperioden kan programme-
ras fran 1-99 minuter. Under tidsférdrojningsperioden kom-
mer en signal att horas var 10:e sekund. For att programmera
en tidsférdréjningsperiod sla:

7 4 *Huvudkod # (4 JJJJ) Gruppkod eller Anvindarkod
#(dddddyo0#(Jdd) Tidsfordrajning i min. #(J4d)
Tidsfordrojning i min. # (44J)

For att radera tidsfordrojning, sla 0 (noll) vid antal minuter.
OBS! Nar tidsférdrojning ar programmerad kan dndring eller
radering av tidsfordrojningsperioden endast goras under
perioden Oppningsbar Tid.



Skapa Vaktarkod (Time Delay Override)

Ditt 1as ar forberett med Vaktarkod sa att t.ex. en varde
transportor kan "ga forbi” tidsfordrojningen, med hjalp av
dubbelkommando (anvandarkod + véktarkod). Vaktarko-
dens adressplats ar PIN-position 9 och dndras eller raderas
pd samma sitt som anvindarkoderna. (Ar funktionen
Tidsfor—drojning ej aktiverad kommer denna kod att fungera
som en vanlig anvandarkod).

7 4 *Huvudkod eller Gruppkod # (4 4 4JJ) Gruppkod eller
Anvindarkod # (4 44 dJ) 9 #(JddJ) viktarkod # (44 d)
Viktarkod # (<44)

Vadktarkoden fungerar endast om Vaktarkodfunktionen &r
aktiverad och laset har Tidsfordrojning programmerad. Om
laset &r programmerat med Tidsfordréjning, kan Véaktarko-
den endast skapas under perioden Oppningsbar Tid.

Aktivera Viktarkodfunktion
46 *Huvudkod # (JJJJ ) 1#(JJ D 1#(JdD)

Deaktivera Vaktarkodfunktion

VIKTIGT! Védktarkoden (PIN-position 9) raderas automatiskt
nar Vdktarkodfunktionen avaktiveras.

Denna kod kan dterigen programmeras in och fungerar da
som Anvdndarkod.

For att stanga av Vaktarkodfunktionen, sla:

46 *Huvudkod #(dJdddyo#(ddd)o#(JdIJ)

Tyst Larm (Duress) kompletteras med larmbox

Med Ditt lds kan Du sdnda ett Tyst larm. Komplettera Ditt 1as
med larmbox for vidarekoppling till larmsystem.

Nar laset ar kopplat till larmboxen maste funktionen Tyst
Larm aktiveras for att fungera. OBS! Nar funktionen Tyst
Larm aktiveras kommer PIN-positionerna och koderna 4-8
automatiskt raderas och deaktiveras.

Anvand instruktionerna som medfoéljer larmboxen for att
sakerstalla ratt installation.

For att aktivera funktionen tyst larm, sla:

38 *Huvudkod #(JJJddd)1#(Jddd)1#(ddd)

Du sdnder ett tyst larm genom att dndra sista siffran i Din
kod, 6ka sista siffran med 1. T.ex. om Din kod ar
246812,slarDu246813.Laset kommer att Gppnas
samtidigt som ett tyst larm sands till larmboxen.

Deaktivera funktionen Tyst larm:

Nar funktionen Tyst Larm deaktiveras kommer PIN-positio-
nerna 4-8 dter att aktiveras. Nu ges mojlighet att lagga in nya
koder pé dessa PIN-posistioner.

For att deaktivera funktionen Tyst Larm, sla:

38 *Huvudkod # (JJdJJdyo#(ddd)o#(ddJ)
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