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120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

Typ/Type/Tipo/Tomoc/Tyyppi/Tipus/Tun:
227-4S + 227-6S + 227-4C + 227-2C + 227-1C + 227-1CF

Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!

Before operating, please read the Operating Instructions!
Veuillez lire le mode d’emploi avant la mise en service!

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing doorlezen!
Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio!
Antes de poér a maquina em funcionamento leia as instrucoées de operacgao!
Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni!
AwapBaoTte 11 061 yieg XprionNg MPOTOU XPNOIUOTION|CETE TO PNXAavnua!
Las igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk!
Laes betjeningsvejledningen for idriftseettelse!
Les gjennom bruksveiledningen for bruken!
Lue kayttdohjeet tarkoin lapi ennen kaytté6nottoa!
Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi!
Pred uvedenim do provozu si prectéte navod k obsluze!

Uzembe helyezés el6tt olvassuk el a kezelési utasitast!
Mpepu pa 3anoyHeTe paboTa ¢ ypena, Mons NpoyeTeTe MHCTPYKUMATA 3a ekcnnoaTauus!

Mepepn BBOAOM B 3KCMJIyaTaLMIO HEMPEMEHHO NPOYTUTE UHCTPYKLUIO NO 06CyXXnBaHuio!
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Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

<< Die Maschine darf nicht von mehreren
Personen gleichzeitig bedient werden!
Die Auslegung der Sicherheitselemente
beruht auf einer gefahrlosen Bedienung im
“Einmannbetrieb®.

>

Wahrend des Zerkleinerungsvorganges
diirfen keine anderen Arbeiten (z. B.
Reinigung etc.) an der Maschine getétigt
werden!

AN
A

Die Maschine ist kein Spielzeug und fiir
Einsatz und Benutzung durch Kinder nicht
geeignet!

Die sicherheitstechnische Gesamtkonzeption
(Abmessungen, Zufihroffnungen, Sicher-
heitsabschaltungen etc.) dieser Maschine
beinhaltet keinerlei Garantien einer gefahr-
losen Handhabung durch Kinder.

<< Verletzungsgefahr! Lose Teile
von Bekleidung, Krawatten,
Schmuck, langes Haar, oder

andere lose Gegensténde von
der EinlaBoffnung fernhalten!

® b

&

BEDIENUNGSELEMENTE:

1 = Netzstecker (Abb. 2)

Mit Anschluss der Maschine durch den
Netzstecker am Stromnetz befindet sich
die Maschine zunachst im ausgeschalteten
Zustand.

2 = Funktionstaster (Abb. 1)
,Betriebsbereit“ / ,,Aus* / ,,Stopp*
Dieser Taster beinhaltet drei Funktionen:
a) ,,Betriebsbereit*

Bei kurzem Tippen dieses Tasters wird
die Maschine auf ,Betriebsbereit‘ ge-
schaltet.
Gleichzeitig leuchtet die integrierte LED-
Anzeige 0) auf.
b) ,,Aus“
Wird dieser Taster im Zustand ,Betriebs-
bereit*ca. 3 Sek. lang gedriickt gehalten,
wird die Maschine ausgeschaltet.
Hinweis: BeiNichtbenutzung der Maschi-
ne uber einen Zeitraum von ca. 5 Min.
schaltet die Maschine automatisch aus.
c) ,,Stopp“
Bei kurzem Tippen dieses Tasters bei
laufendem Schneidwerk wird dieses
abgeschaltet und steht.

in die EinlaB6ffnung fassen!

<< Im Gefahrenfalle die Maschine am Haupt-
schalter oder Not-Aus-Schalter ausschal-
ten oder den Netzstecker ziehen!

7 << Vor dem Offnen der Maschine ist der
Netzstecker zu ziehen!

Reparaturen diirfen nur von einem Fach-
mann durchgefiihrt werden!

@ << Verletzungsgefahr! Nicht mit den Fingern

INBETRIEBNAHME

EINSATZBEREICH:
Der Datenshredder intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/
CC6 ist eine Maschine zum Zerkleinern allgemeinen
Schriftgutes.
Die Maschine darf grundsétzlich nur zur
A Zerkleinerung von Papier verwendet wer-
den (Abweichungen siehe Tabelle unter
»Sondermaterialien”)!
Die Zerkleinerung andersartiger Datentrager
kann Verletzungen an der Person (z.B. durch
Splitterung fester Materialien etc.), sowie
Schéden an der Maschine (z.B. Zerstérung
des Schneidwerkes etc.) zur Folge haben.

AUFSTELLUNG:

- Gerat auspacken und aufstellen.

- Plastiksack im Sackrahmen einhangen.

- Gerat mit Netzstecker (1) (Abb. 2) am Stromnetz
anschlielen (Angaben uber die erforderliche Vor-
sicherung der Netzsteckdose siehe ,TECHNISCHE

zugéngig sein und sollte sich in der Ndhe

/\ Der NetzanschluB8 der Maschine muB frei
1
der Maschine befinden!

Sondermaterialien
Modell @ <9
120SC2 - 3,8 X )
120SC2- 5,8 X DATEN').
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X

X = zur Zerkleinerung nicht geeignet

BEDIENUNG

3 = Vorwartstaster (Abb. 1)

Dieser Taster beinhaltet zwei Funktionen:

a) Bei kurzem Tippen dieses Tasters lauft
das Schneidwerk fiir ein paar Sekunden
vorwarts, z.B. um im Schneidwerk ver-
bliebenes Schnittgut herauszufiihren.
Gleichzeitig leuchtet die integrierte LED-
Anzeige 4 auf.

b) Wird dieser Taster ca. zwei Sek. lang
gedriicktgehalten, lauftdas Schneidwerk
im Dauerbetrieb vorwarts und die Maschi-
ne kann beschickt werden. Gleichzeitig
leuchtet die integrierte LED-Anzeige 4
auf.

4 = Rickwartstaster (Abb. 1)

Bei Betatigung dieses Tasters lauft das

Schneidwerk kurzzeitig riickwarts. Gleich-

zeitig leuchtet die integrierte LED-Anzeige
auf.

5 = Lichtschranke (Vorwartslauf) (Abb. 3)
Startet den Zerkleinerungsvorgang sobald
Material in den Zufiihrschacht eingefihrt
wird. Gleichzeitig leuchtet die LED-Anzeige
4 des Vorwartstasters auf.

Die Maschine sollte nur in geschlossenen
und temperierten (10-25°C) Rdaumen ein-
gesetzt werden!

6 = Kontroll-Anzeige (Abb. 1)
,Materialstau im Gerat“/, Lichtschranke
belegtbei Turéffnung oder beim Einschal-
ten“
Vorgehensweisen siehe jeweilige Beschrei-
bung unter der Rubrik ,STORUNG".
a) ,,Materialstau im Gerat“
Leuchtet auf, wenn dem Schneidwerk
zuviel Material zugefihrt wurde. Das
Schneidwerk blockiert, lauftanschlieRend
ein Stlckweit rickwarts und steht. Der
Motor wird abgeschaltet.
b) ,,Lichtschranke belegt
bei Turéffnung*
Leuchtet auf, wenn beim Offnen der Tiir
sich noch Material im Zufiihrschacht
befindet. Das Schneidwerk kommt zum
Stillstand. Der Motor wird abgeschaltet.
c) ,,Lichtschranke belegt
beim Einschalten*
Leuchtet auf, wenn beim Einschalten der
Maschine sich Material im Zuflihrschacht
befindet.
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@ Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

BEDIENUNGSELEMENTE:
7 = Kontroll-Anzeige (Abb. 1)
»Schneidwerk 6len*
Leuchtet auf, wenn das Schneidwerk der
Cross-Cut-Version gedlt werden muB3. Der
Olvorgang mul am Riickwértstaster (4)
quittiert werden (siehe Beschreibung bei
"WARTUNG SCHNEIDWERK®).
8 = Kontroll-Anzeige (Abb. 1)
»Tur auf“/ , Turstorung*
a) ,, Tiir auf*
Leuchtet auf, wenn die Tir des Unter-
schrankes gedffnet ist. Die Maschine
wird automatisch abgeschaltet und kann
solange die Tur offen steht nicht gestartet
werden.
b) ,,Elektrische Stérung“
Blinkt, wenn eine elektrische Stérung in
der Tursensorik vorliegt. Die Maschine
wird abgeschaltet. Benachrichtigen Sie
bitte lhren Fachhandler.
9 = Kontroll-Anzeige (Abb. 1)
»,Motoriiberlastung® /
»,Elektrische Stérung“
Vorgehensweisen siehe jeweilige Beschrei-
bung unter der Rubrik ,STORUNG".
a) ,,Motorschutz“
Leuchtet auf, wenn der Motor liberlastet
worden ist und abgeschaltet hat. Die
Maschine kann wahrend der Abkuhlphase
des Motors nicht gestartet werden.
b) ,,Elektrische Stérung“
Blinkt, wenn eine elektrische Storung
innerhalb der Steuerplatine vorliegt.
Gleichzeitig blinktdie LED-Anzeige(I)des
Funktionsschalters (2) auf. Die Maschine
wird abgeschaltet. Benachrichtigen Sie
bitte Ihren Fachhandler.
10 = Kontroll-Anzeige
,Papier-Auffangsack voll“ (Abb. 1)
Leuchtet auf, wenn der Auffangsack fur
Papier geflllt ist und geleert werden mul3.
Das Schneidwerk fir die Papierzerkleinerung
wird abgeschaltet.

11 = Papierzufiihrschacht (Abb. 3)
12 = Auffangsack fiir Papier (Abb. 4)
13 = Olbehilter (Abb. 4 und 6)

BEDIENUNG

i i Der Shredder darf auf keinen Fall als

A Sitzgelegenheit oder als Trittfliche

verwendet werden. Sturzgefahr durch
Materialbruch!

EINSCHALTEN DER MASCHINE:

Zum Einschalten der Maschine auf betriebsbereit*

gehen Sie wie folgt vor:

- Funktionstaster (2) kurz betatigen.

- Die LED-Anzeige O des Funktionstasters (2)
leuchtet auf fur ,Betriebsbereit".

- Die Maschine kann beschickt werden.

MATERIALZUFUHRUNG:

Papier durch den Papierzufiihrschacht (11) (Abb.
3) dem Schneidwerk zufiihren.

Maschine schaltet automatisch auf Vorwartslauf,
zieht das Material ein und schaltet nach dem
Zerkleinerungsvorgang automatisch ab.

Hinweise: Fir die Zerkleinerung von lichtdurch-
lassigen Folien muss die Maschine von Hand auf
Vorwartslauf geschaltet werden (Vorwartstaster
(3) ca. 2 Sek. gedriickt halten).

Durch kurze Betatigung des Funktionstasters (2)
(,Stopp“-Funktion) kann der Zerkleinerungsvor-
gang jederzeit gestoppt werden. Zum Fortfah-
ren den Vorwartstaster (3) ca. 2 Sek. gedrlickt
halten.

Bei Nichtbenutzung der Maschine Uber einen
Zeitraum von ca. 5 Min. schaltet sie aus.

Fiihren Sie dem Gerétniemals mehrals

Ai E dieangegebene Héchstmenge Material
(siehe ,,TECHNISCHE DATEN®) zu!
Sollte trotzdem zuviel Material in das
Schneidwerk gelangt sein, siehe bei
~STORUNG* unter ,MATERIALSTAU IM
GERAT"

ENTLEEREN DES AUFFANGSACKS

FUR PAPIER (Abb. 4):

Ist der Auffangsack fur Papier gefiillt, schaltet die

Maschine ab. Die Kontroll-AnzeigeE!U 0)leuchtet

auf. Gehen Sie wie folgt vor:

- Tur 6ffnen. Die Kontroll-Anzeige ] (8) leuchtet
auf. Ist noch Material im Zufiihrschacht vorhan-
den, leuchtet zusatzlich die KontroII-Anzeigeu‘%
(6) auf.

- Den Auffangsack (12) mit Sackrahmen aus
dem Gehause-Unterteil herausziehen, den
Sack entnehmen und den Inhaltentsorgen. Die
Kontroll-Anzeige & (10) erlischt.

- Den entleerten Sack am Sackrahmen einhan-
gen und den Sack mit Rahmen wieder in das
Gehause-Unterteil einschieben. Tur schlielen.
Die Kontroll-Anzeige ] (8) erlischt.

- Falls die Kontroll-Anzeige & (6) leuchtet,
betatigen Sie kurz den Vorwartstaster (3). Im
Zufuhrschacht verbliebenes Material wird zer-
kleinert und die Anzeige erlischt.

Hinweis: Die Maschine lauft nur bei geschlos-

sener Tar!

DYNAMISCHE BELASTUNGSANZEIGE:

Um einen Materialstau zu vermeiden und somit
eine kontinuierliche und effektive Vernichtung
der Datentrager zu erreichen, wird wahrend
des Zerkleinerungsvorgangs der momentane
Belastungsgrad des Motors durch ein farbig
abgestimmtes, diffuses Licht im Zufihrschacht
wie folgt angezeigt:
Grines Licht:
Gelbes Licht:
Rotes Licht:

Belastung < 50%
Belastung 50 - 75%
Belastung 75 - 100%
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@ Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIALSTAU IM GERAT:

(Auto-Reverse-Funktion)

Ergibt sich durch zuviel zugefiihrtes Material ein

Stau, reagiert die Maschine wie folgt:

- Das Schneidwerk blockiert, lauft anschlieRend
ein Stlckweit rlickwarts (Material wird freige-
geben) und steht. Der Motor wird abgeschaltet.
Die Kontroll-Anzeige 3 (6) leuchtet auf.

Gehen Sie wie folgt vor:

Papierstau im Papierzufiihrschacht (11)

- Zurickgefiihrtes Papier entnehmen.

- Schneidwerk lauft jetzt automatisch vorwarts
und zerkleinert den im Schneidwerk verbliebe-
nen Papierrest. Wahrend des Vorwartslaufes
leuchtetdie LED-Anzeige 4 " desVorwartstasters
(3). Die Kontroll-Anzeige do (6) erlischt.

- Die Zerkleinerung mit geringerer Papiermenge
fortsetzen.

- Falls erforderlich, das Schneidwerk manuell
abwechselnd solange auf Vorwarts- und Rick-
wartslaufschalten, bis das Schnittgut vollstandig
durchgelaufen und zerkleinert ist.

REINIGUNG DER FOTOZELLEN (Abb. 5):
Sollten Papierstlicke im Einlalschlitz zum Lie-
gen kommen (z. B. nach einem Papierstau) ist
es moglich, dal das Gerat durch die ,belegte”
Lichtschranke nicht mehr ausschaltet.

Sie kénnen die Papierstlicke entfernen, bzw. die
Fotozelle reinigen, indem Sie dem Schneidwerk
ein weiteres Blatt Papier zufiihren, oder die
Maschine auf Rickwartslauf schalten und mit
einem Pinsel kurz Uber die beiden ,Augen” der
Fotozelle wischen.

STORUNG

LICHTSCHRANKE BELEGT

BEI TUROFFNUNG:

Sollte beim Offnen der Tiir sich noch Material im
Zuflhrschacht befinden, schaltet der Motor ab
und das Schneidwerk kommt zum Stillstand. Die
Kontroll-Anzeige 3 (6) leuchtet auf.

SchlieBen Sie die Tur und quittieren Sie den
Zustand durch kurze Betéatigung des Vorwartsta-
sters (3). Das vorhandene Schnittgut wird dem
Schneidwerk zugefiihrt und zerkleinert.

LICHTSCHRANKE BELEGT

BEIM EINSCHALTEN:

Sollte beim Einschalten der Maschine sich Material
im Zufuhrschacht befinden, leuchtet die Kontroll-
Anzeige 3 (6) auf.

Entnehmen Sie das Material und quittieren Sie
den Zustand durch kurze Betatigung des Vor-
wartstasters (3).

MOTORSCHUTZ:

Sollte der Motor Giberfordert werden, so schalteter
ab. Die Kontroll-Anzeige & (9) leuchtet auf.
Nach einer Abkilihlzeit von ca. 25-40 Minuten
kénnen Sie das Gerat erneut starten.

WARTUNG / ENTSORGUNG

WARTUNG SCHNEIDWERK (CROSS-CUT):
m Cross-Cut-Schneidwerke miissen nach
| einer bestimmten Betriebszeit gedlt wer-
\/ den. Leuchtet die Kontroll-Anzeige £ (7)
auf, gehen Sie wie folgt vor:

Tir 6ffnen. Die Kontroll-Anzeige i (8) leuchtet auf

und die LED-Anzeige ¥l des Riickwartstasters (4)

sowie die Kontroll-Anzeige &L (7) blinken. Olbe-

halter (13) (Abb. 6) aus der Halterung in der Tur

nehmen und Tur wieder schlieRen.

Etwas Ol auf einem Blatt Papier verteilen und

dieses dann durch den Papierzufiihrschacht (11)

dem Schneidwerk zufiihren.

Das Papier wird eingezogen und das Ol gelangt

somit in das Schneidwerk.

Hinweis: Um die Anzeige zu l6schen muB nach

einer durchgefiihrten Olung des Schneidwerks

dieser Vorgang wie folgt quittiert werden:

- Tur so weit 6ffnen bis die Kontroll-Anzeige O
(8) aufleuchtet. Die Kontroll-Anzeigen £ (7)und
¥l (4) blinken.

ELEKTRISCHE STORUNG:

Blinkt die Kontroll-Anzeige 3 (9) in Verbindung
mit der LED-Anzeige ® des Funktionsschalters
(2) oder nur die Kontroll-Anzeige C (8) liegt eine
elektrische Stérung vor. Die Maschine kann nicht
gestartet werden.

Benachrichtigen Sie bitte in diesem Fall Ihren
Fachhandler.

CHECKLISTE BEI STORUNGEN:
Sollte das Gerat nicht funktionieren, priifen Sie
folgende Punkte:
- ist der Netzstecker am Netz angeschlossen?
- ist die Tur geschlossen?
- ist der Auffangsack fiir Papier voll?
Folgen Sie den Instruktionen bei ,ENTLEEREN
DES AUFFANGSACKS FUR PAPIER®.
- ist ein Materialstau im Gerat?
Folgen Sie den Instruktionen bei ,MATERIAL-
STAU IM GERAT*.
- ist der Motor uberlastet worden?
Siehe unter MOTORSCHUTZ".
Wenn keine der Prifpunkte zutreffen, benach-
richtigen Sie bitte lhren Fachhandler.

- Ruckwartstaster (4) betatigen und gedruckt
halten bis die Kontroll-Anzeige < (7) erlischt.

- Tur wieder schlieRen.

Das Schneidwerk beginnt nun automatisch einen
Reinigungszyklus (Vorwartslauf/Rickwartslauf)
und schaltet dann ab. Die Maschine ist wieder
einsatzbereit. Im Falle der Nachbestellung des
Spezialdls siehe unter ,SONDERZUBEHOR".

ENERGIESPAR-AUTOMATIK:

Wird die Maschine fiir eine Weile nicht benutzt,
schaltet sie automatisch nach ca. 5 Min. aus.
Die LED-Anzeige O des Funktionstasters (2) fur
.Betriebsbereit* erlischt. Zum Wiedereinschalten
den Funktionstaster kurz betatigen..

ENTSORGUNG DER MASCHINE:
Entsorgen Sie die Maschine am Ende
K ihrer Lebensdauer stets umweltgerecht.
Geben Sie keine Teile der Maschine oder
der Verpackung in den Hausmdll.

Abb. 5
TECHNISCHE DATEN
Modell Type Schnittbreite Schneidleistung Arbeitsbreite | Gerduschpegel Abmessungen Gewicht
Papier Papier BxTxH
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 Blatt* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 Blatt™ 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 Blatt* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 Blatt* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 Blatt* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 Blatt* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
Vorsicherung (trage): 220-230V =10 A/ 115-125V =15 A/ 100V = 18 A | * bezogen auf Ad-Papier 70g/m* bei 230V/50Hz
Modell NetzanschluBdaten SONDERZUBEHOR
AnschluBspannung/Frequenz - Stromaufnahme - Leistung

intimus 1205C2 | 220-230V/50Hz - 78 A 18KW | T15-125V/60Hz - 12.0A 14KW | 100V/5060Hz - 180A 18 KW %mg A4OE3095010.05 %
intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8 KW | 115125V/60Hz - 12,0A- 14KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW " astiksack, 44Ux350x90Ux0,05 mm
intimus 120CC3___|_220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 120A- 1,4kW | 100V/50/60Hz - 180A- 18k |  Olbehalter, 110 ml 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz - 7,8A-1.8KW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4KW | 100V/50/60Hz - 180A-1.8kw |  Hinweis:BeiNachbestellung von Sonderzubehdrteilen
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7,8A- 18 KW _| 115-125V/60Hz - 12,0A- 14 KW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 KW und bei Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an lhren
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8A- 1,8 KW _| 115-125V/60Hz - 12.0A- 14KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kKW Fachhéndler.

4
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Translation of the Original Operation Manual
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

IMPORTANT SAFETY NOTES

<< Themachine may notbe operated by more
than one person at any given time!

The machine was designed for safe operation
by “one person only”.

During the shredding process no other
work may be performed on the machine
(for example cleaning, etc.)!

<< Themachineis notatoy, andis notsuitable
for use by children!

The overall technical safety concept of
this machine (dimensions, feed openings,
emergency shutdown devices etc.) does not
provide for any guarantee regarding hazard-
free operation by children.

<< Danger of injury! Keep all
loose articles of clothing, ties,
jewelery, long hair or other loose

objects away from opening!

CONTROLS:
1 = Mains plug (fig. 2)
When the machine is first plugged in it is
not on.
2 = Function buttons (fig. 1)
“Ready”/ “Off” | “Stop“
This button has three functions:
a) “Ready”
The machine changes to “Ready” if you
press this button briefly.
At the same time the integral LED
display b comes on.
b) “Off”
The machine switches off if it is in the
“Ready” mode and the button is held
down for about 3 seconds.

Note: The machine switches off
automatically if it is not used for about 5
minutes.

c) “Stop”

If you press this button briefly when the
cutters are running they switch off and
stop.

<< Danger of injury! Never insert fingers into
opening!

A

In case of danger switch the machine off
with the mains switch, or with the emer-
gency switch, or unplug the machine!

<< Always unplug the machine from the
mains power supply before opening the
machine!

Repairs may only be performed by trained
personnel!

Symbol

Model

120SC2-3.8

Special materials
120SC2-5,8
120CC3

YD

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = not applicable for shredding

><><><><><><®

OPERATION

3 = Forwards button (fig. 1)

This button has two functions:

a) If this button is pressed briefly, the
cutting mechanism runs forwards for a
few seconds, e.g. to remove remaining
material from the cutting mechanism.
At the same time the integrated LED
display 4 lights up.

b) If this button is pressed and held
for approx. two secs., the cutting
mechanism runs forwards continually
and materials to be shredded can be fed
into the machine. At the same time the
integrated LED display 4 lights up.

4 = Reverse button (fig. 1)

If you press this button the cutters run

backwards for a short time. At the same

time the integral LED display ¥l comes on.
5 = Light barrier (Forward motion) (fig. 3)

The shredding procedure starts as soon

as material is fed into the feed slot. At the

same time the integral forward button LED
display 4 comes on.

INITIATION

AREA OF APPLICATION:

The intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6

data shredder is a machine used for shredding

general documents.
Generally the machine may only be

A used to shred paper (deviations see
table below “special materials”)!
Shredding of other types of data carriers
may lead to injuries (for example due to
splintering of hard materials etc.) and
damage to the machine (for example
destruction of the cutter etc.).

INSTALLATION:

- Unpack the machine and put it together.

- Fit the plastic bag onto the bag frame.

- Connect the machine to the power with the
plug (1) (Fig. 2) (For information on the right
fuse for the plug see “TECHNICAL DATA”").

The socket outlet shall be installed
A near the equipment and shall be easily

accessible!

Only operate the machine in enclosed

rooms at temperatures between 10°C
and 25°C!

6 = Control display (fig. 1)
“Material jam in machine”/ “Light barrier
covered when door opens or when
machine turned on”
For the procedures see the relevant
description under the “MALFUNCTION”
section.
a) “Material jam in machine”
Comes on when too much material has
been fed into the cutters. The cutters
jam, then run in reverse for a short time
and stop. The motor switches off.
b) “Light barrier covered
when door open”
Comes on when there is still material in
the feed slot when the door is opened.
The cutters stop. The motor switches
off.
c) “Light barrier covered
when machine turned on”
Comes on when there is still material
in the feed slot when the machine is
switched on.
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CONTROLS:
7 = Control display (Fig. 1)
“Qil cutters”

Comes on when the cutters in the cross
cut version must be oiled. The lubrication
procedure must be acknowledged on
the reverse button (4) (see description in
“CUTTER MAINTENANCE").
8 = Control display (Fig. 1)
“Door open”/ “Door malfunction”
a) “Door open”
Comes on if the door on the lower part
of the machine is opened. The machine
switches off automatically and cannot
be started as long as the door remains
open.
b) “Electrical fault”
Flashes when there is an electrical fault
inthe door sensor. The machine switches
off. Please contact your dealer.
Control display (Fig. 1)
“Motor overload” /
“Electrical fault”
To find out what to do see the relevant
description under the “MALFUNCTION”
section.
a) “Motor protection”
Comes on when the motor has been
overloaded and has switched off. The
machine cannot be started while the
motor is cooling down.
b) “Electrical fault”
Flashes when there is an electrical fault
inside the control board. At the same
time the function button (2) LED display
O flashes. The machine switches off.
Please contact your dealer.
10 = Control display
“Paper collection bag full” (Fig. 1)
Comes on when the paper collection bag is
full and must be emptied. The cutting unit
for reducing paper switches off.

©
n

11 = Paper feed slot (Fig. 3)
12 = Paper collection bag (Fig. 4)
13 = Oil reservoir (Fig. 4 and 6)

OPERATION

The shredder may not be used as a
step ladder or as a seat. Danger of
falling due to breakage!

SWITCHING THE MACHINE ON:

Proceed as follows to switch the machine to

“Ready”:

- Press the function button (2) briefly.

- The function button (2) LED display ® comes
on for “Ready”.

- The machine can be loaded.

MATERIAL FEED:

Feed paper into the cutting mechanism through
the paper feed slot (11) (fig. 3).

The machine automatically switches to forwards
running, draws the material in and automatically
switches off after shredding.

Note: For shredding transparent films, the
machine must be manually switched to forwards
running (press and hold the forwards button (3)
for approx. 2 secs.).

By briefly pressing the function button (2) (Stop
function), the shredding process can be stopped
at any time. To continue, press and hold the
forwards button (3) for approx. 2 secs.

If the machine is not used for a period of approx.
5 mins., it automatically switches off.

Never feed the shredder with a
A quantity of material exceeding the
maximum indicated. Refer to the
TECHNICAL DATA section!
Should the machine become
overloaded, follow the instructions under
“MATERIAL JAM IN MACHINE” under
“MALFUNCTIONS”.

EMPTYING THE

PAPER COLLECTION BAG (Fig. 4):

If the paper collection bag is full the machine

switches off. The control display & (10) comes

on. Proceed as follows:

- Open the door. The control display ] (8)
comes on. If there is still material in one of
the feed slots, the control display 3 (6) also
comes on.

- Take the collection bag (12) and the frame out
of the bottom part of the housing. Remove the
bag and dispose of the contents. The control
display & (10) goes out.

- Fit the emptied bag onto the bag frame and
insert the bag and the frame into the bottom
part of the housing again. Close the door. The
control display ] (8) goes out.

- If the control display 3 (6) comes on, press
the forward button (3) briefly. The remaining
material in the feed slot is shredded and the
display go out.

Note: The machine will only run if the door is

closed.

DYNAMIC LOAD DISPLAY:

To prevent a material jam and thus ensure a
continual, effective destruction of the data
carriers, the current load level of the motor is
displayed during the shredding process by a
coloured, diffuse light in the feed slot as follows:

Green light: load < 50%
Yellow light: load 50 - 75%
Red light: load 75 - 100%
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MATERIAL JAM IN THE MACHINE:

(Auto reverse function)

If a jam is caused by too much material being fed

in the following happens:

- The cutters jam, then run in reverse for a short
time (material is released) and stop. The motor
switches off. The control display I3 (6) comes
on.

Proceed as follows:

Paper jam in paper feed slot (11)

- Remove the paper that has been fed back.

- The cutters now run forwards automatically
and shred the remaining paper in the cutters.
During the forward run the forward button (3)
LED display 4 comes on. The control display
0o (6) goes out.

- Continue shredding with less paper.

- If necessary, switch the cutters manually
alternately from forward to reverse until the
material has gone through completely and
been shredded.

CLEANING THE PHOTOCELLS (Fig. 5):

If paper particles should come to rest in the inlet
guide (for example after a paper jam) it is possible
that the machine will not turn off, due to the broken
light barrier.

To remove these paper strips and also to clean
the photocell, pass another sheet of paper through
the feed slot, or switch the machine to reverse and
wipe both “eyes” of the photocell with a brush.

MALFUNCTIONS

LIGHT BARRIER COVERED

WHEN DOOR OPENED:

Should there still be material in the feed slot
when the door is opened, the motor switches off
and the cutters stop. The control display 3 (6)
comes on.

Close the door and acknowledge the status
by pressing the forward button (3) briefly.
The existing material is fed to the cutters and
shredded.

LIGHT BARRIER COVERED

WHEN MACHINE TURNED ON:

Should there still be material in the feed slot
when the machine is switched on the control
display 3 (6) comes on.

Remove the material and acknowledge the
status by pressing the forward button (3) briefly.

MOTOR PROTECTION:

Should the motor be overloaded it switches off.
The control display 3 (9) comes on.

The machine can be started again after a cooling
down period of about 25 — 40 minutes.

MAINTENANCE / DISPOSING
CUTTER MAINTENANCE (CROSS CUT):

Cross cut cutters must be oiled after a
O specmc operating time. Ifthe control display
W7 & (7) comes on proceed as follows:
Open the door. The control display £ (8) comes on
and the reverse button (4) LED display ¥l as well
as the control display L (7) flashes. Remove the
oil reservoir (13) (Fig. 6) from the holder in the door
and close the door again.
Pour a little oil onto a sheet of paper and then
feed this through the paper feed slot (11) onto the
cutters.
The paper is drawn in and in this way the oil is
distributed to the cutters.
Note: This procedure is acknowledged as
follows to turn off the display after the cutters
have been oiled:
- Open the door until the control display Ci (8)
lights up. The control displays £ (7) and (4)
flash.

ELECTRICAL FAULT:

If the control display & (9) flashes together with
the function button (2) LED display b or only
the control display (8) CI flashes there is an
electrical fault. The machine cannot be started.
In this case please contact your dealer.

FAULT CHECK LIST:

Should the machine not work, check the following

points:

- is the plug connected to the power supply?

- is the door closed?

- is the paper collection bag full?

Follow the instructions for “‘EMPTYING THE
PAPER COLLECTION BAG".

- Is there a material jam in the machine?
Follow the instructions in “MATERIAL JAM IN
THE MACHINE”.

- Is the motor overloaded?

See “MOTOR PROTECTION”".

If none of these test points apply, please

contact your dealer.

- Press the reverse button VI 4 and keep it held
down until the control display < (7) goes out.

- Close the door again.

The cutters now start a cleaning cycle automatically
(forward and reverse run) and then switch off.
The machine is ready for use again. Should you
need to re-order the special oil see “SPECIAL
ACCESSORIES”.

AUTOMATIC ENERGY SAVING:

If the machine is not used for a while it automatically
switches off after about 5 minutes. The function
button (2) LED display  for “Ready” goes out.
Press the function button briefly to turn it on again.

DISPOSING OF THE MACHINE:
Dispose of the machine in an
E environmentally friendly fashion at the end
of its useful service life. Do not dispose of

any of the parts included in the machine or
its packaging with household waste.

7

fig. 5
TECHNICAL DATA
Model Typ Cutting width Cutting capacity Working width | Noise level Dimensions Weight
paper paper WxDxH
intimus 120SC2 227-6S 5.8 mm 35-38 sheets* 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3.8 mm 31-33 sheets* 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3.8x36 mm 23-25 sheets* 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1.9x15 mm 15-17 sheets™ 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0.8x12 mm 10-12 sheets* 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0.8x4.5 mm 7-8 sheets* 310 mm app. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
Pre-fusing (slow-blow): 220-230V = 10 amps / 120V = 15 amps / 100V = 18 amps " based on Ad-paper 70g/m* at 230V/50Hz
Model Power supply data SPECIAL ACCESSORIES
supply voltage/frequency - current consumption - power oo

intimus 120SC2 | _220230V0hz 78 amps T8KW | 120VIG0Rz 120 amps T4kW | 100VIE0/60z 180 amps T8KW %‘Z@ 1 4033095040.05 %
intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 78 amps - 1.8KW | 120VI60Hz - 12.0amps- 14 kW | 100V/50/60Hz - 18.0 amps - 1.8 kW astic bag, 44Ux35UxI5UxD.05 mm
intimus 120CC3 200-230V/50Hz - 7.8 amps 1.8 kKW | 120VI60Hz - 120 amps 14 kW__|_100V/50/60Hz - 18.0 amps 1.8 kW Lubricant, 110 ml bottle _ 88035
intimus 120CC4 220-230V/50Hz - 78 amps - 1.8KW_ | 120VI60Hz - 12.0amps- 14 KW | 100V/50/60Hz - 18.0 amps- 1.8 kW Note: For orders of special accessories and spare
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7.8 amps - 1.8 kW 120V/60Hz - 12.0 amps - T4KW [ 100V/50/60Hz - 18.0 amps - 1.8 KW parts, please contact your dealer.
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 amps - 1.8 kW 120V/60Hz - 12.0 amps - 1.4kKW | 100V/50/60Hz - 18.0 amps - 1.8 kW
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

<< La machine ne doit pas étre utilisée par
plusieurs personnes en méme temps!
La conception des éléments de sécurité
repose sur une mise en service sans danger
pour “Lutilisation de la machine par une seule
personne”.

>

Ne pas effectuer d’autres activités sur la
machine (par ex. nettoyage...) durant le
procédé de destruction!

<< Lamachinen’estpasunjouetetneconvient
pas pour étre utilisée par des enfants!

Le concept global de sécurité (dimensions,
orifices d‘alimentation, mises hors circuit de
sécurité, etc.) de cette machine ne fournit
aucune garantie pour une manipulation sans
danger par les enfants.

<< Risquedeblessure!N’approchez
jamais dubloc decoupeles véte-
ments amples, colliers, cheveux

longs, cravates etc!

ELEMENTS DE COMMANDE:
1 = Fiche secteur (fig. 2)
Lorsquelle est raccordée au secteur
électrique par le biais de la fiche secteur, la
machine est tout d’abord éteinte.
2 = Touche de fonction (fig. 1)
« Prét a fonctionner » /
« Stop »
Cette touche comprend trois fonctions:
a) « Prét a fonctionner »
Frapper brievement sur cette touche
pour commuter la machine sur « prét a
fonctionner ».
Simultanément, le voyant LED intégré
b s’allume.
b) « Arrét »
Maintenir enfoncée cette touche dans
I'état « prét a fonctionner » pendant env.
3 secondes pour éteindre la machine.
Remarque: La machine s'éteint
automatiquement en cas de non

«Arrét « |/

utilisation pendant un laps de temps
d’environ 5 minutes.

c) « Stop »
Frapper brievement sur cette touche
pendant que le bloc de coupe fonctionne
pour éteindre et arréter celui.ci.

les doigts dans I'ouverture!

<< En cas de danger, arréter la machine
par I'interrupteur principal, ou par
I'interrupteur d’urgence, ou débranchez

la machine!

@ << Risque de blessure! N'introduisez jamais

Débrancher le raccordement réseau avant
d’ouvrir I'installation!

Les travaux de réparation doivent étre
effectués uniquement par un spécialiste!

Symbole

Modéle

120SC2-3.8

Matériaux spéciaux
120SC2-5,8
120CC3

YD

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = ne convient pas pour le broyage

><><><><><><®

UTILISATION

3 = Touche de marche avant (fig. 1)

Cette touche comprend deux fonctions :

a) Une frappe bréve sur cette touche a
pour effet de faire avancer le bloc de
coupe pendant quelques secondes, par
ex. pour faire sortir un document resté
dans le bloc de coupe. Simultanément,
le voyant LED intégré # s’allume.

b) Si cette touche est maintenue enfoncée
pendant env. deux secondes, le bloc de
coupe fonctionne en permanence en
avant et la machine peut étre alimentée.
Slmultanement le voyant LED intégré

T s’allume.
4 = Touche de marche arriére (fig. 1)

Un actionnement de cette touche fait

reculer brievement le bloc de coupe.

Simultanément, le voyant LED intégré Vi

s’allume.

5 = Barriére lumineuse (marche avant)

(fig. 3)

Démarre l'opération de broyage dés que

du matériau est introduit dans la fente

d’alimentation. Simultanément, le voyant

LED intégré # de la touche marche avant

s’allume.

MISE EN MARCHE

DOMAINES D’UTILISATION:

Le destructeur de documents intimus 120SC2/CC3/
CC4/CC5/CC6 est un appareil destiné a détruire des
documents courants.

En principe, I'appareil peut uniquement
A étre utilisé pour broyer du papier
(exceptions, voir tableau sous « Matériaux

spéciaux ») !

Le broyage d’autres supports de données peut
se traduire par des blessures de personnes
(éclatement de matériaux solides par ex.,
etc.) et de dégats a I'appareil (destruction du
mécanisme de coupe par ex.).

INSTALLATION :

- Déballer I'appareil et I'installer.

- Accrocher le sac de plastique dans le cadre pour
sac.

- Raccorder I'appareil au réseau électrique a l'aide
de la fiche secteur (1) (fig. 2) (voir les indications
concernant le fusible auxiliaire requis pour la
prise secteur dans les « CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES »).

Le raccordement au secteur de la machine

A doit étre librement accessible et doit se

trouver a proximité de la machine !
Utiliser la machine uniquement dans des
locaux fermés et tempérés (10— 25 °C) !

6 = Voyant de contréle (fig. 1)

« Bourrage de matériau dans I’appareil »

| « Barriére lumineuse occupée lors de

I'ouverture de porte ou lors de la mise

en marche »

Lire la description des maniéres de

procéder sous la rubrique « PANNE ».

a) « Bourrage de matériau dans
I'appareil »
S’allume lorsque la quantité de matériau
chargée dans le bloc de coupe est trop
importante. Le bloc de coupe se bloque,
se déplace ensuite un peu vers l'arriere
et s’arréte. Le moteur s’éteint.

b) « Barriére lumineuse occupée
lors de Pouverture de porte »
S’allume lorsque du matériau se trouve
encore dans la fente d’alimentation lors
de l'ouverture de la porte. Le bloc de
coupe s’arréte. Le moteur s’éteint.

c) « Barriére lumineuse occupée
lors de la mise en marche »
S’allume lorsque du matériau se trouve
dans la fente d’alimentation lors de la
mise en marche de la machine.
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ELEMENTS DE COMMANDE :
7 = Voyant de contréle (fig. 1)

« Lubrifier bloc de coupe »

S’allume lorsque le bloc de coupe de

la version Cross-Cut doit étre lubrifié.

L'opération de lubrification doit étre validée

sur la touche de marche arriere (voir

description « MAINTENANCE BLOC DE

COUPE »)

8 = Voyant de contréle (fig. 1)

« Porte ouverte »/ « Perturbation

porte »

a) « Porte ouverte »

S’allume lorsque la porte de I'armoire
inférieure est ouverte. La machine
s’éteint automatiquement et ne peut
étre démarrée tant que la porte reste
ouverte.

b) « Dysfonctionnement électrique »
Clignote, lorsque le capteur de porte
présente un dysfonctionnement
électrique. La machine s’éteint.
Veuillez en informer votre distributeur
spécialisé.

9 = Voyant de contréle (fig. 1)

« Surcharge du moteur » /

« Dysfonctionnement électrique »

Lire la description des maniéres de

procéder sous la rubrique « PANNE ».

a) « Protection du moteur »

S’allume lorsque le moteur a subi
une surcharge et qu'il s’est éteint. La
machine ne peut étre démarrée pendant
la phase de refroidissement du moteur.

b) /« Dysfonctionnement électrique »
Clignote en présence d’un
dysfonctionnement électrique sur
le circuit imprimé de commande.
Simultanément, le voyant LED b de
la touche de fonction (2) s’allume. La
machine s’éteint. Veuillez en informer
votre distributeur spécialisé.

10 = Voyant de contréle (fig. 1)

« Sac collecteur de papier plein «

S’allume lorsque le sac collecteur pour

papier est rempli et qu’il doit étre vidé. Le

bloc de coupe pour le broyage de papier
s’éteint.

11 = Fente d’alimentation de papier (fig. 3)
12 = Sac collecteur pour papier (fig. 4)
13 = Récipient d’huile (fig. 6)

UTILISATION

N’utiliser en aucun cas le destructeur

A en tant que siége ou surface de
marche. Risque de chute suite a la
rupture de matériel !

MISE EN MARCHE DE LA MACHINE :

Pour mettre la machine sur « prét a fonctionner »,

procéder comme suit:

- Actionner briévement la touche de fonction
2

- Le voyant LED ® de Ia touche de fonction (2)
s’allume et affiche « prét a fonctionner ».

- La machine peut étre alimentée.

ALIMENTATION DE MATERIAU :

Alimenter le bloc de coupe en papier par la fente
d’alimentation de papier (11) (fig. 3).

La machine passe automatiquement en marche
avant, aspire le matériau et s’éteint de nouveau
automatiquement lorsque le broyage est
terminé.

Remarques: Pour le broyage de films
transparents, il convient de commuter la
machine manuellement sur la marche avant
(maintenir la touche marche avant (3) enfoncée
pendant environ 2 secondes).

Il est possible de stopper a tout moment le
broyage en actionnant brievement la touche de
fonction (2) (fonction « stop »). Pour poursuivre,
maintenir la touche de marche avant (3)
enfoncée pendant environ 2 secondes.

La machine s’éteint automatiquement en cas
de non utilisation pendant un laps de temps
d’environ 5 minutes.

Ne jamais alimenter I’appareil
Aavec une quantité de matériau
supérieure au maximum indiqué
(voir « CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES »).
Si malgré tout, une quantité trop
importante de matériau parvient dans
le bloc de coupe, voir la rubrique
« PANNE » sous « BOURRAGE DE
MATERIAU DANS L’APPAREIL ».

VIDER LE SAC COLLECTEUR

POUR PAPIER (fig. 4)

La machine s’éteint lorsque le sac collecteur

pour papier est rempli. Le voyant de controle 1

(10) s’allume. Procéder comme suit :

- Ouvrir la porte. Le voyant de contrble ] (8)
s’allume. Si du matériau se trouve encore
dans la fente d’alimentation, le voyant de
contréle d6 (6) s’allume également.

- Extraire le sac collecteur (12) avec le cadre
pour sac hors de la partie inférieure du boitier,
retirer le sac et en éliminer son contenu. Le
voyant de contrble & (10) s’éteint.

- Accrocher le sac vidé dans le cadre pour sac
et replacer le sac et le cadre dans la partie
inférieure du boitier. Fermer la porte. Le
voyant de contrble ] (8) s’éteint.

- Si le voyant de contrdle I3 (6) s’allume,
actionner brievement la touche de marche
avant (3). Le matériau resté dans la fente
d’alimentation est broyé et le voyant s’éteint.

Remarque: La machine fonctionne uniqguement

lorsque la porte est fermée !

AFFICHAGE

DYNAMIQUE DE SOLLICITATION :

Afin d’éviter un bourrage de matériau et donc
pour obtenir la destruction continue et efficace
des supports de données, le degré momentané
de sollicitation du moteur est affiché comme suit
en cours de broyage par une lumiére colorée et
diffuse dans la fente d’alimentation :

Lumiére verte : Sollicitation < 50%

Lumiére jaune : Sollicitation 50 - 75%
Lumiére rouge : Sollicitation 75 - 100%
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COMMENT REMEDIER AUX PETITES PANNES

BOURRAGE DE

MATERIAU DANS L’APPAREIL:

[Fonction Auto-Reverse]

Si une quantité trop importante de matériau

provoque un bourrage, la machine réagit comme

suit:

- Le bloc de coupe se bloque, se déplace
ensuite un peu vers l'arriere (ce qui libére le
matériau) et s’arréte. Le moteur s’éteint. Le
voyant de contrble 3 (6) s’allume.

Procéder comme suit:

Bourrage de papier dans la

d’alimentation pour papier (11)

- Enlever le papier introduit.

- Le coupe de bloc avance maintenant
automatiquement et broie les résidus de
papier restés dans le bloc de coupe. En cours
de marche avant, le voyant LED % de la
touche marche avant (3) s'allume. Le voyant
de contréle 0o (6) s’éteint.

- Poursuivre le broyage avec une quantité de
papier plus faible.

- Sinécessaire, commuter manuellement le bloc
de coupe en alternance en marche avant et en
marche arriére, jusqu’a ce que le matériau soit
entierement passé et broyé.

fente

NETTOYAGE DES

CELLULES PHOTOELECTRIQUES (fig. 5):

Il est possible que des morceaux de papier restent dans la
rainure d’admission (par ex. apres un bourrage de papier)
et empéchent la barriére lumineuse « occupée » d'arréter
['appareil.

Il est possible d'enlever ces morceaux de papier ou de
nettoyer les cellules photoélectriques, soit en introduisant
une nouvelle feuille de papier dans le bloc de coupe, soit en
déclenchant la marche arriére et en passant brievement un
pinceau sur les « yeux » des cellules photoélectriques.

BARRIERE LUMINEUSE OCCUPEE

LORS DE L’'OUVERTURE DE PORTE:

Si du matériau se trouve encore dans la fente
d’alimentation lors de I'ouverture de la porte, le
moteur s’éteint et le bloc de coupe s’arréte. Le
voyant de contrble I3 (6) s’allume.

Fermer la porte et valider I'état en actionnant
brievement la touche de marche avant (3). Le
matériau présent passe dans le bloc de coupe
et est broyé.

BARRIERE LUMINEUSE OCCUPEE

LORS DE LA MISE EN MARCHE:

Si du matériau se trouve dans la fente
d’alimentation lors de la mise en marche de la
machine, le voyant de controle I3 (6) s’allume.
Retirer le matériau et valider I'état en actionnant
brievement la touche de marche avant (3).

PROTECTION DU MOTEUR:

Le moteur s’éteint s'il est surchargé. Le voyant
de controle & (9) s’allume.

Aprés une période de refroidissement d’environ
25 a 40 minutes, il est possible de redémarrer
I'appareil.

ENTRETIEN / ELIMINATION
MAINTENANCE DU BLOC DE COUPE (CROSS-CUT):

Les blocs de coupe Cross-Cut doivent étre
| lubrifiés apres avoir fonctionné un certain temps.
\ Si le voyant de contrdle < (7) s'allume, procéder
comme suit: B

Ouvrir la porte. Le voyant de controle £i (8) s'allume et le

voyant LED ¥l de la touche de marche arriére (4) ainsi que

le voyant de contréle £ (7) clignotent. Retirer le récipient

d’huile (13) (fig. 6) de son support dans la porte et refermer

la porte.

Répandre un peu d'huile sur une feuille de papier et faire

passer la feuille dans le bloc de coupe au travers de la fente

d’alimentation de papier (11).

Le papier est aspiré et I'huile parvient ainsi dans le bloc de

coupe.

Remarque: Afin de faire disparaitre les voyants de

controle, il convient de valider la fin de I'opération de

lubrification du bloc de coupe comme suit:

- Ouvrir la porte jusqua ce que le voyant de contréle
(8) s'allume. Les voyants de contrdle £ (7) et € (4)
clignotent.

DYSFONCTIONNEMENT ELECTRIQUE:

Il y a dysfonctionnement électrique si le voyant
de controle & (9) clignote parallélement avec le
voyant LED ® de Ia touche de fonction (2) ou si
seul le voyant de controle o (8) clignote. Il n’est
pas possible de démarrer la machine.

Dans ce cas, veuillez informer votre distributeur
spécialisé.

LISTE DE CONTROLE EN CAS DE PANNES:
Si I'appareil ne fonctionne pas, vérifier les points
ci-apres:

- La fiche secteur est-elle
secteur ?

- La porte est-elle fermée ?

- Le sac collecteur pour papier est-il plein ?
Suivre les instructions « VIDER LE SAC
COLLECTEUR POUR PAPIER ».

- Y a-t-il un bourrage de matériau dans
I'appareil ?

Suivre les instructions « BOURRAGE DE

MATERIAU DANS L'APPAREIL ».

- Le moteur a-t-il été surchargé ?

Voir sous « PROTECTION DU MOTEUR ».
Si aucun des points de contréle n’est
pertinent, veuillez en informer votre
distributeur spécialisé.

raccordée au

Actionner la touche de marche arriere (4) et la maintenir
enfoncée jusqua ce que le voyant de controle £ (7)
s'éteigne.

- Refermer la porte.

Le bloc de coupe commence maintenant automatiquement
un cycle de nettoyage (course marche avant/course marche
arriere) et ensuite il s'éteint. La machine est a nouveau préte
a fonctionner. Pour recommander ultérieurement de I'huile
spéciale, voir « ACCESSOIRES SPECIAUX ».

MODE AUTOMATIQUE ECONOMIE D’ENERGIE:

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant un certain
temps, elle s'éteint automatiquement aprés environ 5
minutes. Le voyant LED ® de la touche de fonction (2)
indiquant « préta fonctionner » s'éteint. Actionner brievement
la touche de fonction pour remettre la machine en marche.

ELIMINATION DE LA MACHINE:
Lorsqu'elle est en fin de durée de vie, toujours
éliminer la machine de fagon conforme a

I'environnement. Ne jamais jeter aucune piece de

fig. 5 fig. 6 la machine ou de 'emballage avec les ordures
ménageres.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modele Type Largeur de coupe Capacité de coupe |Largeur de travail| Niveau de bruit Dimensions Poids
papier papier LxPxH

intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 feuilles* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg

* se référe a du papier A4 70g/m2 pour 230 V/50 Hz

| Fusible (a action retardée): 220-230V=10A/120V=15A/100V =18 A |

Modéle Caractéristiques branchement sur le secteur ACCESSOIRES SEPARES
tension de raccordement/fréquence - courant absorbé - puissance L. )

intimus 1205C2 | 220230V/50Mz 78A- 18KW | 120VI60Hz 120A T4 KW | 100V00Hz 160A 1ekw |  Deésignation Qrdre-No.
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz - 7.8A- 1.8kKW | 120V/60Hz- 120A- 14 KW | 100V/50180Hz - 180A1,8kw |  Sac en plastique, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-280V/50Hz - 7,8A- 1,8kW | 120V/60Hz - 12.0A- 14KW | 100V/50/60Hz 180A - 18kW |  Flacon d'huile special, 110 ml 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz - 7,8A-18kW | 120V/60Hz - 120A- 14kW | 100V/50/60Hz - 180A-18kW |  Notez: Pour les accessoires et pieces détachées,
intimus 120CC5 200-230V/50Hz - 7.8A- 1,8kW |  120V/60Hz - 12,0A-1,4kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW veuillez contacter votre agent.

intimus 120CC6 | 220-230V/50Hz - 78A- 1.8kW | 120V/60Hz 12.0A 14KW__| 100V/50/60Hz 18.0A 18 kW
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Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWENKEN

<< Het apparaat mag niet door verscheidene
personen tegelijkertijd worden bediend!
Het ontwerp van de veiligheidselementen

berust op een veilige bediening in eenmans-
bedrif.

Tijdens het versnipperen mogen geen
andere werzaamheden (b.v. reinigen) aan
het toestel worden uitgevoerd!

<< Dittoestel is geen speelgoed en mag dus
niet door kinderen worden gebruikt!

De veiligheidstechnische voorzieningen
(afmetingen, toevoeropeningen, veiligheids-
schakelaars enz.) van dit toestel garanderen
opgeenenkele maniereengevaarloos gebruik
door kinderen.

<< Gevaar voor verwondingen!
Losse onderdelen van kleding,
dassen, sie-raden, lang haar of

andere losse voorwerpen uit
de buurt van de toevoergleuf
houden!

BEDIENINGSELEMENTEN:
1= Netstekker (afb. 2)
Met de aansluiting van de machine met
de netstekker aan het spanningsnet
is de machine in de eerste instantie
uitgeschakeld.
2 = Functietoets (afb. 1)
,Bedrijfsgereed” / ,,Uit*“ / ,,Stop“
Deze toets heeft drie functies:
a) ,,Bedrijfsgereed*
Door kort op deze toets te drukken
wordt de machine op “Bedrijfsgereed”
geschakeld.
Tegelijk gaat de geintegreerde LED-
weergave O branden.
b) ,, Uit
Wanneer deze toets in de bedrijffsmodus
“Bedrijfsgereed” gedurende ca. 3
sec. ingedrukt, wordt de machine
uitgeschakeld.
Aanwijzing: Wanneer de machine
gedurende ca. 5 minuten niet wordt

gebruikt,  schakelt de  machine
automatisch uit.
c) ,!Stop“

Wanneer deze toets bij een draaiend
snijwerk kort wordt ingedrukt, wordt het
uitgeschakeld en blijft staan.

Gevaar voor verwondingen! Geen vingers
in de toevoeropening steken!

@ )
<< Bijgevaar de machine met de hoofd-scha-
kelaar of noodschakelaar uitschakelen of

de stekker uit het stopcontact trekken!

Voordat de machine wordt geopend de
stekker uit het stopcontact trekken!
Reparaties mogen alleen door een vakman
worden uitgevoerd!

Symbool

Model

120SC2-3.8

Speciale materialen
120SC2-5,8
120CC3

YD

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = niet geschikt voor versnippering

><><><><><><®

BEDIENING

3 = Vooruittoets (afb. 1)

Deze toets heeft twee functies:

a) Wanneer deze toets kort wordt
ingedrukt, draait het snijwerk een
paar seconden verder, bijv. om in het
snijwerk achtergebleven versnipperd
materiaal uit te voeren. Tegelijk gaat
de geintegreerde LED-weergave #
branden.

b) Wanneer deze toets gedurende ca. twee
seconden wordt ingedrukt, draait het
snijwerk continu verder en de machine
kan niet worden gevuld. Tegelijk gae}t
de geintegreerde LED-weergave %
branden.

4 = Achteruittoets (afb. 1)

Wanneer deze toets wordt bediend draait

het snijwerk een poosje achteruit. Tegelijk

gaat de geintegreerde LED-weergave Vi

branden.

5 = Lichtgordijn (vooruit draaien) (afb. 3)

Start de versnipperprocedure zodra er

materiaal in de toevoerschacht wordt

gedaan. Tegelijk gaat de LED-weergave 4
van de vooruittoets branden.

INBEDRIJFSTELLING

TOEPASSINGSGEBIED:

De shredder intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6
is een machine voor het versnipperen van normaal
papier.

De machine uitsluitend voor
A versnippering van papier gebruiken
(voor afwijkingen zie tabel “Speciale

materialen®)!

De versnippering van een ander soort
gegevensdragers kan tot persoonlijk letsel
(b.v. door versplintering van vaste materialen
enz.) en beschadiging van de machine (b.v.
vernieling van het snijwerk enz.) leiden.

PLAATSING:

- Apparaat uitpakken en neerzetten.

- Plastic zak in de zakhouder hangen.

- Apparaat met de stekker (1) (afb. 2) aan de
voedingsspanning aansluiten (informatie omtrent
de noodzakelijke beveiliging van het stopcontact
zie “TECHNISCHE GEGEVENS”).

De elektrische aansluiting van de
A machine moet vrij toegankelijk zijn en
mag zich niet in de buurt van de machine

bevinden!
De machine mag alleen in gesloten en
verwarmde (10-25 °C) vertrekken worden
gebruikt!

6 = Controlelampje (afb. 1)
»,Materiaalophoping in het apparaat“ /
»Lichtgordijn bedekt bij deuropening of
bij het inschakelen®
Voor de aanpak zie de betreffende
beschrijving in het hoofdstuk “STORING”.
a) ,,Materiaalophoping in het apparaat*
Gaat branden wanneer er te veel
materiaal in het snijwerk is ingevoerd.
Het snijwerk blokkeert, draait vervolgens
een stuk achteruit en blijft dan staan. De
motor wordt uitgeschakeld.

b) ,,Lichtgordijn bedekt
bij deuropening”
Gaat branden, wanneer er bij het
openen van de deur nog materiaal in
de toevoerschacht zit. Het snijwerk
gaat stilstaan. De motor wordt
uitgeschakeld.

c) ,,Lichtgordijn bedekt
bij het inschakelen”
Gaat branden, wanneer er bij het
inschakelen van de machine nog
materiaal in de toevoerschacht zit.

91399 4 01/14
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Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

BEDIENINGSELEMENTEN:
7 = Controlelampje (afb. 1)
»Snijwerk met olie smeren*
Gaat branden, wanneer het snijwerk van
de Cross-Cut-versie met olie gesmeerd
moet worden. Het smeren moet met
de achteruittoets (4) worden bevestigd
(zie beschrijving bij “ONDERHOUD
SNIJWERK”).
Controlelampje (afb. 1)
»Deur open*/ ,,Deurstoring*
a) ,,Deur open“
Gaat branden, wanneer de deur van de
onderkast open is. De machine wordt
automatisch uitgeschakeld en kan niet
worden opgestart, zolang de deur open
staat.
b) ,,Elektrische storing*
Knippert, wanneer er een elektrische
storing aan de deursensors
is opgetreden. De machine wordt
uitgeschakeld. Neem contact op met uw
dealer.
9 = Controlelampje (afb. 1)
»Overbelasting motor* /
»Elektrische storing“
Voor de aanpak zie de betreffende
beschrijving in het hoofdstuk “STORING”.
a) ,,Motorbeveiliging“
Gaat branden, wanneer de motor
overbelastis geraakt enis uitgeschakeld.
De machine kan gedurende de
afkoelfase van de motor niet worden
opgestart.
b) ,,Elektrische storing*
Knippert, wanneer er een elektrische
storing aan de bedieningsprint is
opgetreden. Tegelijk gaat de LED-
weergave O van functieschakelaar
(2) knipperen. De machine wordt
uitgeschakeld. Neem contact op met uw
dealer.
10 = Controleweergave
,Papier-opvangzak vol“ (afb. 1)
Gaat branden, wanneer de opvangzak voor
papier vol is en geledigd moet worden. Het
shijwerk voor de papierversnippering wordt
uitgeschakeld.

-]
n

11 = Papiertoevoerschacht (afb. 3)
12 = Opvangzak voor papier vol“ (afb. 4)
13 = Oliereservoir (afb. 6)

BEDIENING

ji De shredder mag in geen enkel geval

A als zitgelegenheid of als opstapje

worden gebruikt. Gevaar voor vallen
door materiaalbreuk!

MACHINE INSCHAKELEN

Om de machine op “Bedrijfsgreed” te schakelen

gaat u als volgt te werk:

- Functietoets (2) kort bedienen.

- De LED-weergave ® van de functietoets (2)
gaat voor “Bedrijfsgereed” branden.

- De machine kan worden gevuld.

MATERIAALTOEVOER:

Papier door de papiertoevoerschacht (11) (afb.
3) in het snijwerk doen.

De machine schakelt automatisch op
vooruitdraaien, trekt het materiaal naar binnen
en schakelt na de versnipperingsprocedure
automatisch uit.

Aanwijzingen: Voor het versnipperen van
lichtdoorlatende folies moet de machine
handmatig op vooruitdraaien worden gezet
(vooruittoets (3) ca. 2 sec. ingedrukt houden).
Door een korte bevestiging met de functietoets
(2) (“Stop”-functie) kan de versnipperprocedure
te allen tijde worden gestopt. Om door te gaan
moet de vooruittoets (3) ca. 2 sec. ingedrukt
worden gehouden.

Wanneer de machine gedurende een periode
van ca. 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt
de machine uit.

Doe nooit meer dan de maximaal
A E aangegeven hoeveelheid materiaal
in de machine (zie “TECHNISCHE
GEGEVENS”)!
Mocht er ondanks dat te veel materiaal
in het snijwerk terechtkomen, kijk dan bij
“STORING” “MATERIAALOPHOPING
IN HET APPARAAT”.

LEDIGEN OPVANGZAK

VOOR PAPIER (afb. 4)

Wanneer de opvangzak voor papier vol is,
schakelt de machine uit. Het controlelampje &
(10) gaat branden. Ga als volgt te werk:

- Deur openen. Het controlelampje ] (8) gaat
branden. Wanneer er nog materiaal in de
toevoerschacht aanwezig is, gaat bovendien
het controlelampje 3 (6) branden.

Trek de opvangzak (12) met de zakhouder
uit het ondergedeelte van de behuizing,
neem de zak uit en doe de inhoud weg. Het
controlelampje & (10) dooft.

Hang de lege zak in de zakhouder en schuif
vervolgens de zak met houder weer in het
ondergedeelte van de behuizing. Deur sluiten.
Het controlelampje ] (8) dooft.

Indien het controlelampje 3 (6) brandt,
drukt u even op de vooruittoets (3). In de
toevoerschacht gebleven materiaal wordt
versnipperd en de weergave dooft.
Aanwijzing: De machine draait alleen bij
gesloten deur!

DYNAMISCHE LASTWEERGAVE:

Om een vastlopen van materiaal te voorkomen
en op die manier een continue en effectieve
vernietiging van de gegevensdragers te bereiken,
wordt tijdens de versnipperingsprocedure
de momentele belasting van de motor door
een qua kleur afgestemd diffuus licht in de
toevoerschacht als volgt aangegeven:

Groen licht: Belasting < 50%
Geel licht: Belasting 50 - 75%
Rood licht: Belasting 75 - 100%

91399 4 01/14



QL

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIAALOPHOPING IN HET APPARAAT:

(Auto-Reverse-functie)

Wanneer er door te veel toevoer materiaal vast

loopt, reageert de machine als volgt:

- Het snijwerk blokkeert, draait vervolgens een
stuk achteruit (materiaal wordt vrijgegeven) en
blijft dan staan. De motor wordt uitgeschakeld.
Het controlelampje 3] (6) gaat branden.

Ga als volgt te werk:

Papier loopt vast in de papiertoevoerschacht

(1)

- Teruggevoerd papier uitnemen.

- Snijwerk draait automatisch vooruit en
versnippert de rest papier die nog in het
snijwerk zit. Tijdens het vooruitdraaien brandt
de LED-weergave ivan de vooruittoets (3).
Het controlelampje do (6) dooft.

- Ga door met het versnipperen van kleinere
papierhoeveelheden.

- Indien noodzakelijk moet het snijwerk
handmatig afwisselend zo lang voor- en
achteruit worden geschakeld tot het materiaal
volledig is doorgedraaid en versnipperd.

REINIGING VAN DE FOTOCELLEN (afb. 5):
Wanneer er stukken papier in de invoerspleet
terecht komen (bijv. na een papierophoping)
is het mogelijk dat het apparaat vanwege een
“bedekt” lichtgordijn niet meer uitschakelt.

U kunt de stukken papier verwijderen of de fotocel
reinigen door nog een vel papier in het snijwerk
te doen of de machine op achteruitdraaien zetten
en met een kwastje even over de “ogen” van de
fotocel te vegen.

STORING

LICHTGORDIJN BELEGD

BlJ DEUROPENING:

Wanneer er zich bij het openen van de deur
nog materiaal in de toevoerschacht bevindt,
schakelt de motor uit en het snijwerk stopt. Het
controlelampje I3 (6) gaat branden.

Sluit de deur en bevestig de situatie door kort op
de vooruittoets (3) te drukken. Het aanwezige
materiaal wordt naar het snijwerk geleid en
versnipperd.

LICHTGORDIJN BELEGD

BIlJ HET INSCHAKELEN:

Mocht er bij het inschakelen van de machine
materiaal in de toevoerschacht zitten, gaat het
controlelampje I3 (6) branden.

Verwijder het materiaal en bevestig de situatie
door kort op de vooruittoets (3) te drukken.

MOTORBEVEILIGING:

Mocht de motor overbelast worden, schakelt hij
uit. Het controlelampje 3 (9) gaat branden.

Na een afkoelfase van ca. 25-40 minuten kunt u
het apparaat opnieuw opstarten.

ONDERHOUD / AFDANKEN

ONDERHOUD SNIJWERK (CROSS CUT):
Cross-Cut-snijwerken moeten na een

' bepaalde tijd van werking met olie

\/ worden ingesmeerd. Wanneer de
~ controleweergave & (7) gaat branden,

gaat u als volgt te werk: _

Deur openen. Het controlelampje i (8) gaat

branden en de LED-weergave Vi van de

achteruittoets (4) en het controlelampje £

(7) knipperen. Oliereservoir (13) (afb. 6) uit

de houder in de deur halen en de deur weer

sluiten.

Verdeel iets olie op een vel papier en voer het

vervolgens door de papierschacht (11) het

snijwerk in.

Het papier wordt ingetrokken en de olie komt op

die manier in het snijwerk terecht.

Aanwijzing: Om de weergave te wissen moet

na het uitvoeren van de oliesmering van het

snijwerk deze procedure als volgt worden

bevestigd:

- Open de deur zo ver tot het controlelampje (8)
gaat branden. De controlelampjes £ (7) en ¥!

ELEKTRISCHE STORING:

Wanneer de controleweergave 3 (9) samen met
de LED-weergave ® van de functieschakelaar
(2) of alleen de controleweergave O (8)
knippert, is er sprake van een elektrische
storing. De machine kan niet worden opgestart.

Neem in dit geval contact op met uw dealer.

CHECKLIJST BIJ STORINGEN:

Mocht het apparaat niet functioneren, dient u de

volgende punten te controleren:

- is de netstekker aan het spanningsnet
aangesloten?

- is de deur gesloten?

- is de opvangzak voor papier vol?
Volg de instructies vermeld bij ,LEDIGEN VAN
DE OPVANGZAK VOOR PAPIER".

- is er materiaal vastgelopen in het apparaat?

Volg de instructies vermeld bij
“MATERIAALOPHOPING IN HET
APPARAAT".

- is de motor overbelast?

Zie “MOTORBEVEILIGING".
Wanneer geen van de te controleren punten
van toepassing zijn, neem dan contact op
met uw dealer.

- Achteruittoets (4) indrukken en ingedrukt
houden tot het controlelampje £ (7) dooft.

- Deur weer sluiten.

Het snijwerk begint nu automatisch met
een reinigingscyclus  (vooruit/achteruit) en
schakelt vervolgens uit. De machine is weer
gebruiksklaar. Voor bijbestelling van de speciale
olie, zie “SPECIAAL TOEBEHOREN".

AUTOMATISCHE ENERGIEBESPARING:
Wanneer de machine gedurende een poos niet
wordt gebruikt, schakelt ze automatisch na 5
min. uit. De LED-weergave ® van de functietoets
(2) voor “Bedrijfsgereed” dooft. Druk voor het
opnieuw inschakelen even op de functietoets.

MACHINE WEGDOEN:
Doe de machine aan het einde van haar
E levensduuraltijd opeenmilieuvriendelijke
manier weg. Doe geen delen van de

machine of van de verpakking bij het
huisvuil.

afb. 5 (4) knipperen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Model Type Snijbreedte Capaciteit Werkbreedte | Geluidsniveau Afmetingen Gewicht
papier papier BxDxH
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8mm 31-33 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x38 mm 23-25 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 blad* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg

Zekering (traag):

220-230V=10A/115-125V =15A/ 100V =18 A |

Model Gegevens aansluiting stroomnet
spanning/frequentie - inkomende stroom - vermogen
intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7.8 A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1.4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW
intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW
intimus 120CC3 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0 A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kKW
intimus 120CC4 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0 A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kKW
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1.4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1.8 kW

13

* van toepassing op A4-papier 70g/m? bij 230V/50Hz

SPECIALE TOEBEHOREN
Benaming Best. nr.
Plastic zak, 440x330x950x0,05 mm 99977
Flesje olie, 110 ml 88035

Opmerking: Voor het nabestellen van speciale to-
ebehoren en voor reserveonderdelen kunt u bij uw
dealer terecht.

91399 4 01/14



0

Traduccion de Instrucciones de uso originales
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

<< iElaparatono debe seroperado por varias
personas al mismo tiempo!
La concepcion de los elementos de seguri-

dad se basa en un manejo sin peligro en un
,Servicio por una sola persona®“.

iDurante el proceso de trituracion no
se deben efectuar otros trabajos en la
maquina (p. ej. limpieza etc.)!

<< jLa maquina no es un juguete y no es
apropiada para el empleo y uso por parte
de nifios!

El concepto global en razon de la seguridad
(dimensiones, orificios de alimentacion,
desconexiones de seguridad, etc.) de esta
méaquina no incluye ningun tipo de garantia
en cuanto a un manejo inofensivo por parte
de nifios.

<< iPeligro de lesion! No acercar a
laapertura de alimentacion pie-
zas sueltas de ropa, corbatas,

bisuteria, cabello largo u otros
objetos sueltos!

ELEMENTOS DE MANDO:
1 = Clavija de enchufe a la red (Fig. 2)
Al enchufar la maquina a través de la clavija
de enchufe a la red eléctrica, la maquina se
encuentra en primer lugar desconectada.
Pulsador funcional (Fig. 1)
“Listo para el uso” |/
“Parada”
Este pulsador comprende tres funciones:
a) “Listo para el uso”
Accionando brevemente este pulsador
se conecta el equipo en el modo de
funcionamiento “listo para el uso”.
Al mismo tiempo se encendera el indicador
piloto integrado o.
b) “Apagado”
Si se acciona este pulsador en el modo de
funcionamiento “Listo para el uso” aprox.
por 3 seg., la maquina se desconectara.
Nota: Si la maquina no se utiliza durante
un periodo de tiempo de aprox. 5 min., se
apagara automaticamente.
“Parada”
Al accionar brevemente este pulsador
mientras el mecanismo de corte esta
en marcha, se desconectara éste y se
quedara parado.

N
n

“Apagado” [

C

~

<< Peligrodelesion! Nointroducir los dedos
en la apertura de alimentacion!

<< iEn caso de emergencia desconectar el
aparato usando el interruptor principal o
el interruptor de emergencia, o extraer la

clavija de red!
B <<
D

Materiales especiales
120CC3

Antes de abrir el aparato hay que extraer
la clavija de red!

iLas reparaciones solamente debe efec-
tuarlas un técnico especialista!

Simbolo

Modelo

120SC2-3.8
120SC2-5,8

PUESTA EN SERVICIO

CAMPO DE APLICACION:

Elshredder de datos intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6

s un aparato para la trituracion de informacion escrita.
iLa maquina solamente debe ser utilizada

A para el desmenuzamiento de papel (puede
consultar las excepciones en la tabla en
,Materiales especiales”)!
El desmenuzamiento de soportes de datos
de otro tipo puede tener como consecuencia
lesiones en personas (p. e€j. debido a
fragmentos de materiales compactos, etc.), asi
como dafios en la maquina (p. ej. destruccion
del mecanismo de corte, efc.).

COLOCACION:

- Desembale y coloque el aparato.

- Cuelgue el saco de plastico en el marco del saco.

- Enchufe el aparato a la red (1) (Fig. 2) (ver las
indicaciones sobre el fusible previo necesario del
tomacorriente en “CARACTERISTICAS TECNICAS”).

jLa toma de conexion a la red de la
! maquina tiene que encontrarse en un lugar

YD

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = no apropiado para el desmenuzamiento

><><><><><><®

MANEJO

3 = Pulsador de avance (Fig. 1)

Este pulsador comprende dos funciones:

a) Accionando brevemente este pulsador,
el mecanismo de corte avanzara unos
pocos segundos, por ejemplo, para sacar
el material que aun se encuentra en el
mecanismo de corte. Al mismo tiempo se
encendera el indicador piloto integrado #.

b) Si este pulsador se mantiene oprimido
durante unos dos segundos, el mecanismo
de corte avanzara de modo continuo, por
lo que el maquina se podra suministrar con
material. Al mismo tiempo se encendera el
indicador piloto integrado .

4 = Pulsador de retroceso (Fig. 1)

El mecanismo de corte retrocede brevemente

al accionar este pulsador. Al mismo tiempo

se encendera el indicador piloto integrado vi.

5 = Barrera fotoeléctrica (avance) (Fig. 3)

Inicia el proceso de desmenuzamiento

en el momento de introducir material en la

ranura de alimentacion. Al mismo tiempo se
encendera el indicador piloto # del pulsador
de avance.

facilmente accesible y en las inmediaciones
de la maquina!
iLa maquina sélo se debera usar en recintos
cerrados y con temperaturas comprendidas
entre 10 - 25°C.

6 = Indicador de control (Fig. 1)
“Material atascado en el aparato” /
“Barrera fotoeléctrica tapada por apertura
de puerta o por conexion”
Para el modo de proceder consulte la
descripcion correspondiente en el apartado
“AVERIA”.
a) “Material atascado en el aparato”
Se encendera al introducir demasiado
material en el mecanismo de corte. El
mecanismo de corte se bloquea, retrocede
a continuacion un poco y se para. El motor
se desconecta.
b) “Barrera fotoeléctrica tapada
por apertura de puerta”
Se enciende si al abrir la puerta sigue
habiendo material en la ranura de
alimentacion. EI mecanismo de corte se
para. El motor se desconecta.
“Barrera fotoeléctrica tapada
por conexion”
Se enciende si al conectar la maquina
sigue habiendo material en la ranura de
alimentacion.

C

-
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Traduccion de Instrucciones de uso originales
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

ELEMENTOS DE MANDO:
7 = Indicador de control (Fig. 1)
“Engrasar mecanismo de corte”
Se enciende cuando el mecanismo de
corte de la version Cross-Cut (cruzado)
se tiene que engrasar. El proceso de
engrase se tiene que confirmar con el
pulsador de retroceso (4) (ver descripcion
en “MANTENIMIENTO DEL MECANISMO
DE CORTE").
8 = Indicador de control (Fig. 1)
“Puerta abierta” / “Averia eléctrica”
a) “Puerta abierta”
Se enciende si la puerta del armario
inferior esta abierta. El aparato se
desconecta automaticamente y no se
puede conectar mientras la puerta siga
estando abierta.
b) “Averia eléctrica”
parpadea, si ha surgido una averia
eléctrica en los sensores de la puerta.
El aparato se desconecta. Avise al
comercio especializado mas cercano.

9 = Indicador de control (Fig. 1)
“Sobrecarga de motor” / “Averia
eléctrica”

Para el modo de proceder consulte la

descripcion correspondiente en el apartado

“AVERIA”.

a) “Guardamotor”
Se enciende cuando el motor se ha
sobrecargado y desconectado. La
magquina no se puede activar durante la
fase de enfriamiento del motor.

b) “Averia eléctrica”
parpadea, si ha surgido una averia
eléctrica dentro de la placa de circuitos
impresos del sistema de mando. Al
mismo tiempo se encendera el indicador
piloto A del pulsador funcional (2).
La maquina se desconecta. Avise al
comercio especializado mas cercano.

10 = Indicador de control (Fig. 1)

“Saco recolector de papel lleno”

Se enciende cuando el saco recolector
para papel esta lleno y se tiene que
vaciar. El mecanismo de corte para
el desmenuzamiento de papel se
desconecta.

11 = Ranura de

alimentacion de papel (Fig. 3)
12 = Saco recolector para papel (Fig. 4)
13 = Botellita de aceite (Fig. 6)

MANEJO

ii La destructora no se debe utilizar

Anunca como asiento ni como

taburete. jPeligro de caida por rotura
de material!

COMO CONECTAR EL APARATO:

Para conectar el aparato en “listo para el uso”

proceda como sigue:

- Accione brevemente el pulsador funcional
2).

- El indicador piloto del pulsador  funcional
(2) se encendera para la funcion “Listo para el
uso”.

- Acontinuacién se puede empezar a alimentar
el aparato con papel.

ALIMENTACION DE MATERIAL:

Introduzca papel por la ranura de alimentacion
de papel (11) (Fig. 3) al mecanismo de corte.

El aparato se conecta automaticamente a
la marcha de avance, mete el material y se
desconecta automaticamente después de haber
finalizado la etapa de desmenuzamiento.

Notas: Para el desmenuzamiento de laminas
transparentes se tiene que conectar la maquina
a mano en el modo de funcionamiento de
avance (mantenga accionado el pulsador de
avance (3) durante unos 2 segundos).
Accionando brevemente el pulsador funcional
(2) (funcién de “Parada”) se puede detener en
todo momento la etapa de desmenuzamiento.
Para continuar, mantenga accionado el pulsador
de avance (3) durante 2 segundos.

Si la maquina no se utiliza durante un periodo de
tiempo de aprox. 5 min. se desconecta.

iNo introduzca nunca en el aparato
A mas material del indicado como
maximo (consulte el apartado

“DATOS TECNICOS”)!
En el caso de que se haya introducido
de todos modos demasiado material

en el mecanismo de corte, consulte en
“AVERIAS” en el apartado “MATERIAL
ATASCADO EN EL APARATO”.

COMO VACIAR EL SACO RECOLECTOR

PARA PAPEL (Fig. 4):

En cuanto el saco recolector se haya llenado de

papel, el aparato se desconectara. El indicador

de control E} (10) se enciende. Proceda como
sigue:

- Abra la puerta. El indicador de control i (8) se
enciende. Si aun queda material en la ranura
de alimentacion, el indicador de control 6 (6)
se encendera también ahora.

- Saque el saco recolector (12) junto con el
marco contenido en la unidad inferior de la
carcasa, retire el saco y elimine el contenido.
El indicador de control IZ} (10) se apaga.

- Cuelgue el saco vaciado en el marco del saco
y vuelva a introducir el saco con marco en la
unidad inferior de la carcasa. Cierre la puerta.
El indicador de control £ (8) se apaga.

- Si el indicador de control d& (6) esta
encendido, confirme brevemente con el
pulsador de avance (3). EI material que se
habia quedado en la ranura de alimentacién
es desmenuzado y el indicador se apaga.

Nota: jLa maquina soélo funciona con la puerta

cerrada!

INDICADOR DINAMICO DE CARGA:

A fin de evitar el atasco de material y, por lo
tanto, lograr una destruccién continuada y
efectiva de los soportes de datos, se indica -
durante la etapa de desmenuzamiento - el grado
momentaneo de carga del motor mediante una
luz difusa, determinada por el color, en la ranura
de alimentacioén, como sigue:

Luz verde: Carga < 50%
Luz amarilla: Carga 50 -75%
Luz roja: Carga 75 -100%

91399 4 01/14
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Traduccion de Instrucciones de uso originales
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIAL ATASCADO EN EL APARATO:

(Funcion de auto-retroceso)

Si se produce un atasco debido a un exceso de

material introducido, el aparato reacciona como

sigue:

- El mecanismo de corte se bloquea, retrocede
a continuacién un poco (material se libera) y se
para. EI motor se desconecta. El indicador de
control 5 (6) se enciende.

Proceda como sigue:

Papel atascado en la ranura de alimentacién
de papel (11)

- Retire el papel retrocedido.

- Una vez hecho esto, el mecanismo de corte
avanzara automaticamente y desmenuzara el
resto de papel contenido en el mecanismo de
corte. Elindicador piloto integrado 4 del pulsador
de avance (3) esta encendido durante el avance.
El indicador de control 00 (6) se apaga.

- Continde con el desmenuzamiento introduciendo
una cantidad menor de papel.

- Si fuera necesario, conecte el mecanismo
de corte a mano, alternando entre avance y
retroceso, hasta que el material haya pasado por
el mecanismo de corte y se haya desmenuzado.

LIMPIEZA DE LAS FOTOCELULAS (Fig. 5):

En el caso de que se hayan quedado papeles adheridos
en la ranura de entrada (p. €j. tras un atasco de papel)
es posible que el aparato no se desconecte a causa de
la fotocélula “tapada”.

Puede retirar los trozos de papel o bien limpiar la
fotocélula, alimentando el mecanismo de corte con una
hoja de papel adicional, o activar la marcha de retroceso
del aparato pasando, a continuacion, brevemente un
pincel sobre ambas “Opticas” de la fotocélula.

AVERIA

BARRERA FOTOELECTRICA TAPADA

POR APERTURA DE PUERTA:

Si al abrir la puerta se encontrara ain material en la
ranura de alimentacion, el motor se desconectara
y el mecanismo de corte se parara. El indicador de
control 6 (6) se enciende.

Cierre la puerta y confirme la situacién accionando
brevemente el pulsador de avance (3). El material
restante se introducira en el mecanismo de corte
para ser desmenuzado.

BARRERA FOTOELECTRICA TAPADA POR
CONEXION:

Si al conectar la maquina hubiera material en la
ranura de alimentacion, el indicador de control se
enciende d6 (6).

Retire el material y confirme la situacion accionando
brevemente el pulsador de avance (3).

GUARDAMOTOR:

Si el motor se sobrecarga, se desconectara. El
indicador de control & (9) se enciende.

Deje enfriar el aparato unos 25-40 minutos y vuelva
a activar entonces el aparato.

MANTENIMIENTO / ELIMINACION

MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE CORTE

(CORTE CRUZADO/CROSS-CUT):

Después de haber transcurrido un determinado
| tiempo de servicio, se debera aplicar aceite

\ en los mecanismos de corte cruzado. Si el

indicador de control esta encendido £ (7),
proceda como sigue:

Abra la puerta. El indicador de control (8) se enciende

y el indicador piloto ¥i del pulsador de retroceso (4) asi

como el indicador de control £ (7) parpadean. Tome la

botellita de aceite (13) (Fig. 6) situada en el soporte de la

puerta y vuelva a cerrar la puerta.

Distribuya un poco de aceite sobre una hoja de papel y, a

continuacion, introdlzcala por la ranura de alimentacién

de papel (11) al mecanismo de corte.

El papel se mete y el aceite penetrard asi en el

mecanismo de corte.

Nota: Para borrar el indicador, habra que confirmar

este proceso, después de haber engrasado el

mecanismo de corte, como sigue:

- Abra la puerta hasta que el indicador de control ] (8)

AVERIA ELECTRICA:

Si el indicador de control & (9) parpadea en
combinacion con el indicador pilotod)del interruptor
funcional (2) o sélo el indicador de control O (8),
significa que ha surgido una averia eléctrica. Con
lo que el aparato no se puede activar.

Avise en este caso al comercio especializado mas
cercano.

LISTA DE VERIFICACION EN LAS AVERIAS:
Si el aparato no funciona, compruebe los siguientes
puntos:
- ¢Se ha conectado la clavija de enchufe a la red
de corriente eléctrica?
- ¢Esta la puerta cerrada?
- ¢Esta el saco recolector de papel lleno?
Siga las instrucciones en el apartado “COMO
VACIAR EL SACO RECOLECTOR”.
- ¢Hay material atascado en el aparato?
Siga las instrucciones en el apartado “MATERIAL
ATASCADO EN EL APARATO".
- ¢ Se ha sobrecargado el motor?
Consulte el apartado “GUARDAMOTOR”.
Si su aparato presenta otro problema distinto
a los alistados anteriormente, notifiquelo al
comercio especializado mas cercano.

- Accione el pulsador de retroceso (4) y no lo suelte
hasta que el indicador de control £ (7) se apague.

- Cierre la puerta de nuevo.

Una vez hecho esto, el mecanismo de corte comenzara

automaticamente un ciclo de limpieza (avance/retroceso)

y, a continuacion, se desconecta. La maquina vuelve a

estar lista para el uso. Si desea pedir el aceite especial,

consulte el apartado “ACCESORIOS ESPECIALES".

FUNCION AUTOMATICA DE AHORRO ENERGETICO:
Si el aparato no se utiliza durante algin tiempo, se
desconectard autométicamente tras unos 5 min. El
indicador piloto  del pulsador funcional (2) para “Listo
para el uso” se apaga. Accione brevemente el pulsador
funcional para reconectar.

ELIMINACION DEL APARATO USADO:
Elimine el aparato usado al final de su
Evida util respetando siempre las normas
medioambientales. No tire las partes de
la maquina ni el embalaje con la basura

Fig. 5 se encienda. Los indicadores de control £ (7) y ¥ (4) domestica.
parpadean.
DATOS TECNICOS
Modelo Tipo Ancho de corte Rendimiento de corte Ancho de Nivel de ruidos Dimensiones Peso
papel papel trabajo AXFXA

intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 hojas* 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 hojas* 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 hojas* 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 hojas” 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 hojas* 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 hojas* 310 mm aprox. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg

* referido a papel formato A4 70g/m? a 230V/50Hz

ACCESSORIO ESPECIAL

Denominacién N° de pedido
Saco de plastico, 440x330x950x0,05 mm 99977
Botellita de aceite, 110 ml 88035
Inicacién: En el caso de pedidos ulteriores de acces-
orios especiales y de piezas de repuesto, rogamos se
dirija a nuestro representante oficial.

Fusible previo (lento): 220-230V=10A/120V=15A/100V=18A |

Modelo

Datos de conexion a la red
tension de conexion/frecuencia - consumo de corriente - potencia
220-230V/50Hz - 7.8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1.8 kKW
220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW
220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW
220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW
220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW
220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW 120V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A- 1.8 KW

intimus 120SC2
intimus 120SC2
intimus 120CC3
intimus 120CC4
intimus 120CC5
intimus 120CC6

16
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Tradug&o das instrugdes de servigo originais
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

INSTRU

<< 0 aparelho ndo deve ser manejado por
varias pessoas ao mesmo tempo!
Os elementos de seguranga servem para
um manejo sem perigo no ,Servigo por um
s operador*.

>

<< Durante a operacéo de corte de papel ndo
devem ser realizados outros trabalhos na
maquina (por exemplo limpezas, etc.)!

<< A maquina nao é brinquedo e néo é apro-
priada para a utilizagéo por criancas!
Os aspectos de técnica de seguranga
(dimensoes, aberturas de alimentagéo,
dispositivos de desligamento de seguranca,
etc.) desta maquina nao implicam qualquer
garantia de manuseio seguro por criangas.

<< Risco de ferimento! Manter
pecas de vestuarios penden-
tes, gravatas, joias, cabelos

compridos ou outros abjectos
pendentes afastados da aber-
tura para alimentagéo!

@ P

&

ELEMENTOS DE COMANDO:
1 = Ficha de ligagao a rede (Fig. 2)
Quando se liga a maquina com a respectiva
ficha a rede eléctrica, ela fica em estado de
desligado.
2 = Botéao das fungoes (Fig. 1)
“Operacional”/”Desligar”/”’Parar”
Este bot&o inclui trés fungdes:
a) “Operacional”
Com um breve toque neste botdo, a
magquina fica em estado “Operacional”.
Ao mesmo tempo, acende-se o indicador
LED integrado .
b) “Desligar”
Mantendo este botdo premido no
estado “Operacional” durante aprox. 3
segundos, a maquina desliga-se.
Nota: Se a maquina ndo for usada
durante aprox. 5 minutos, desliga-se
automaticamente.
c) “Parar”
Com um breve toque neste botao,
estando o mecanismo de corte a
funcionar, este desliga-se e para.

OES DE SEGURANCA IMPORTANTES

<< Risco de ferimento! Nao colocar as maos
na abertura para alimentacéo!

<< Em caso de perigo, desligar a maquina no
interruptor principal, ou no interruptor de
emergéncia, ou desligar a ficha da toma-

da!
7 << Antes de abrir a maquina deve desligar a
@1 ficha da tomada!

Todas as reparacdes devem ser executa-
das por especialistas!

Simbolo

Modelo

120SC2-3.8

Materiais especiais
120SC2- 5,8
120CC3

LD,

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = inapropriado para trituragéo

><><><><><><®

UTILIZACAO

3 = Botéao de avanco (Fig. 1)

Este botéo inclui duas fungdes:

a) Com um breve toque neste botdo, o
mecanismo de corte avanga durante
alguns segundos, por ex. para fazer
sair o material cortado que tenha ai
ficado. Ao mesmo tempo, acende-se o
indicador LED integrado #.

b) Se este botdo for mantido premido
durante aprox. dois segundos, o
mecanismo de corte gira continuamente
para a frente e a maquina pode ser
alimentada. Ao mesmo tempo, acende-
se o indicador LED integrado 4

4 = Botao de retrocesso (Fig. 1)

Premindo este botdo, o mecanismo de
corte gira, por instantes, para tras. Ao
mesmo tempo, acende-se o indicador LED
integrado V.

Dispositivo fotoeléctrico

(avancgo) (Fig. 3)

Inicia o processo de trituracdo assim
que é introduzido material na ranhura de
alimentag&o. Ao mesmo tempo, acende-se
o indicador LED # do botdo de avancgo.

(3,1
n

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

AREA DE APLICAGAO:

A trituradora intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6

é uma maquina para cortar todo o tipo de material

préprio para escrita.
A mdquina s6 deve ser empregada para

A a trituracao de papel (divergéncias:
veja tabela sob ,,Materiais especiais*“)!
A trituragdo de outros suportes de dados
pode provocar ferimentos em pessoas (por
ex. devido ao estilhagamento de produtos,
etc.), assim como, danos na maquina (por
ex. distruigao das laminas, etc.).

INSTALAGAO:

- Desembale a maquina e instale-a.

- Pendure o saco de plastico na respectiva
armagao.

- Ligue a ficha da maquina (1) (Fig. 2) a rede
eléctrica (para indicagdes sobre o fusivel de
entrada necessario da tomada de rede, veja
“DADOS TECNICOS”).

A ligagao a rede eléctrica da maquina

A tem de estar acessivel, desimpedida e

perto da maquina!

A madaquina sé deve ser usada em
espagcos fechados e com uma
temperatura amena (10 - 25 °C)!

6 = Indicador de controlo (Fig. 1)
“Congestionamento de material no
aparelho”/”Dispositivo fotoeléctrico
ocupado ao se abrir a porta ou ao
ligar”

Para a descrigdo do procedimento, ver na

rubrica “FALHA”.

a) “Congestionamento de
material no aparelho”
Acende-se quando é fornecido
demasiado material ao mecanismo de
corte. O mecanismo de corte bloqueia,
gira um pouco para tras e para. O motor
desliga-se.

b) “Dispositivo fotoeléctrico ocupado
ao se abrir a porta”
Acende-se quando, ao abrir a porta,
ainda ha material na ranhura de
alimentagdo. O mecanismo de corte
para. O motor desliga-se.

c) “Dispositivo fotoeléctrico ocupado
ao ligar”
Acende-se quando, ao ligar a maquina,
ha material na ranhura de alimentagao.
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'[radugéo das instrugdes de servigo originais
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

ELEMENTOS DE COMANDO:
7 = Indicador de controlo (Fig. 1)
“Olear o mecanismo de corte”
Acende-se quando o mecanismo de corte
da versdo de corte cruzado (“cross-cut”)
precisa de ser oleado. A lubrificagédo tem de
ser confirmada com o botéo de retrocesso
(4) (veja a descrigdo em “MANUTENGAO
DO MECANISMO DE CORTE”).
Indicador de controlo (Fig. 1)
“Porta aberta”/”Falha na porta”
a) “Porta aberta”
Acende-se quando a porta do armario
inferior esta aberta. A maquina desliga-
se automaticamente e ndo se pode
voltar a ligar enquanto a porta estiver
aberta.
b) “Falha eléctrica”
Pisca se houver alguma falha eléctrica
nos sensores da porta. A maquina
desliga-se. Informe o vendedor
autorizado.
9 = Indicador de controlo (Fig. 1)
“Sobrecarga do motor”/
“Falha eléctrica”
Para a descrigdo do procedimento, ver na
rubrica “FALHA”.
a) “Protecgao do motor”
Acende-se quando o motor é
sobrecarregado e se desliga por esse
motivo. Durante a fase de arrefecimento
do motor, a maquina ndo pode ser
colocada em funcionamento.
b) “Falha eléctrica”
Pisca se houver alguma falha eléctrica
na placa de circuitos impressos. Ao
mesmo tempo, o indicador LED d do
interruptor de funcionamento (2) pisca. A
maquina desliga-se. Informe o vendedor
autorizado.
10 = Indicador de controlo
“Saco colector de papel cheio” (Fig. 1)
Acende-se quando o saco colector de papel
esta cheio e precisa de ser esvaziado. O
mecanismo de corte para destruicdo de
papel desliga-se.

-]
n

11 = Ranhura de alimentagao de papel
(Fig. 3)

12 = Saco colector de papel (Fig. 4)

13 = Recipiente de 6leo (Fig. 6)

UTILIZACAO

A desfibradora nunca pode ser usada
para alguém se sentar ou subir para

cima dela. Perigo de queda devido a
ruptura de material!

LIGAR A MAQUINA:

Para ligar a maquina no modo “Operacional”,

proceda da seguinte forma:

- Prima por instantes o botao das funcdes (2).

- O indicador LED ® do botso das fungbes
(2) acende-se para indicar o modo
“Operacional”.

- A maquina pode ser alimentada.

ALIMENTAGAO DE MATERIAL:

Alimentar o mecanismo de corte com papel
através da ranhura de alimentagao de papel (11)
(Fig. 3).

A maquina activa automaticamente a rotagéo
para a frente e puxa o material, desligando-
se automaticamente depois do processo de
destruigéo.

Nota: Para a destruicdo de peliculas
transparentes, a maquina tem de ser mudada
manualmente para a rotacdo para a frente
(mantenha premido o botdo de avango (3)
durante, aprox., 2 segundos).

Com um breve toque no botdo das fungdes (2)
(fungado “Parar”), o processo de destruicdo pode
ser parado em qualquer altura. Para continuar,
mantenha premido o botdo de avango (3)
durante, aprox., 2 segundos.

Se a maquina nao for usada durante aprox. 5
minutos, desliga-se automaticamente.

Nunca alimente o aparelho com uma

A quantidade de material superior
a maxima indicada (veja “DADOS
TECNICOS”)!

Se, mesmo assim, alguma vez
entrar demasiado material no
mecanismo de corte, veja “FALHA”,
em “CONGESTIONAMENTO DE
MATERIAL NO APARELHO”.

ESVAZIAR O SACO COLECTOR

PARA PAPEL (Fig. 4):

Quando o saco colector para papel estiver cheio,

a maquina desliga-se. O indicador de controlo

& (10) acende-se. Proceda da seguinte forma:

- Abra a porta. O indicador de controlo O
(8) acende-se. Se ainda houver material
na ranhura de alimentagdo, o indicador de
controlo J5 (6) também se acende.

- Puxe o saco colector (12) com a respectiva

armacao da parte inferior da caixa, retire-o e

elimine o conteudo. O indicador de controlo I}

(10) apaga-se.

Pendure o saco vazio na armagéo e volte a

introduzir ambos na parte inferior da caixa.

Feche a porta. O indicador de controlo i (8)

apaga-se.

Se o indicador de controlo 36 (6) estiver aceso,

prima o botdo de avango (3) por instantes. O

material restante na ranhura de alimentagéo &

destruido e o indicador apaga-se.

Nota: A maquina s6 funciona com a porta

fechada!

INDICAGAO DINAMICA DA CARGA:

Para evitar um congestionamento de material
e conseguir, assim, uma inutilizagdo continua
e eficaz dos suportes de dados, durante o
processo de destruicdo, é indicado o grau de
carga do motor nesse momento através de uma
luz difusa com a cor apropriada na ranhura de

alimentagao:
Luz verde: Carga <50 %
Luz amarela: Carga 50 % - 75 %

Luz vermelha: Carga 75 % - 100%
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Tradug&o das instrugdes de servigo originais
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

CONGESTIONAMENTO

DE MATERIAL NO APARELHO:

(Fungao Auto-Reverse)

Em caso de congestionamento devido a

fornecimento de demasiado material, a maquina

reage da seguinte forma:

- O mecanismo de corte bloqueia, retrocede um
pouco (o material & desbloqueado) e para. O
motor desliga-se. O indicador de controlo 3]
(6) acende-se.

Proceda da seguinte forma:

Congestionamento de papel na respectiva

ranhura de alimentacgéao (11)

- Retire o papel reconduzido.

- O mecanismo de corte gira agora
automaticamente para a frente e destroi
0 papel que resta no mecanismo de corte.
Durante a rotag&o para a frente, o indicador
LED # do botao de avango (3) acende-se. O
indicador de controlo 0o (6) apaga-se.

- Continue a destruicdo com menos quantidade
de papel.

- Se necessario, va alternando manualmente
entre rotacdo para a frente e para tras do
mecanismo de corte até todo o material estar
completamente inserido e destruido.

LIMPEZA DAS

CELULAS FOTOELECTRICAS (Fig. 5):

Se ficarem pedagos de papel na ranhura de alimentagao
(por ex. depois de um congestionamento de papel) é
possivel que o aparelho j& ndo se desligue porque o
dispositivo fotoeléctrico detecta o estado “ocupado”.
Pode retirar os pedagos de papel ou limpar a célula
fotoeléctrica introduzindo mais uma folha de papel no
mecanismo de corte ou activando a rotagéo inversa da
maquina e, com um pincel, limpar por instantes o dois
“olhos” da célula fotoeléctrica.

AVARIAS

DISPOSITIVO FOTOELECTRICO

OCUPADO AO SE ABRIR A PORTA:

Se, ao abrir a porta, ainda houver material na
ranhura de alimentagdo, o motor desliga-se
e o0 mecanismo de corte para. O indicador de
controlo J5 (6) acende-se.

Feche a porta e confirme o estado premindo o
botdo de avanco (3) por instantes. O material de
corte existente € conduzido ao mecanismo de
corte e destruido.

DISPOSITIVO

FOTOELECTRICO OCUPADO AO LIGAR:

Se, ao ligar a maquina, houver material na
ranhura de alimentagéo, o indicador de controlo
I3 (6) acende-se.

Retire o material e confirme o estado premindo o
botdo de avango (3) por instantes.

PROTECGAO DO MOTOR:

Se estiver sobrecarregado, o motor desliga-se.
0 indicador de controlo & (9) acende-se.

Ap6s um periodo de arrefecimento de aprox. 25
a 40 minutos, pode voltar a ligar o aparelho.

MANUTENGCAO / DISPOSICAO

MANUTENGAO DO MECANISMO
DE CORTE CRUZADO (“CROSS-CUT”):
Os mecanismos de corte cruzado (‘cross-
Q cut’) tém de ser lubrificados depois de um
determmadotempo de operagéo. Se o indicador
de controlo £
seguinte forma:
Abra a porta. O |nd|cador de controlo Ci (8) acende-se
e o indicador LED ¥i do botdo de retrocesso (4), bem
como o indicador de controlo £ (7) piscam. Retire o
recipiente de dleo (13) (Fig. 6) do suporte da porta e
volte a fecha-la.
Distribua um pouco de dleo numa folha de papel e
introduza-a no mecanismo de corte pela ranhura de
alimentagao de papel (11).
O papel é puxado e o 6leo entra no mecanismo de
corte.
Nota: Para apagar a indicacdo, depois de lubrificar o
mecanismo de corte, confirme o procedimento desta
forma:
- Abra a porta até o indicador de controlo (8) se acender.

(7) se acender, proceda da

FALHA ELECTRICA:

Se o indicador de controlo 5 (9) piscar
juntamente com o indicador LED ® do botzo das
fungdes (2) ou apenas o indicador de controlo
O (8), é porque ha uma falha eléctrica. Nao &
possivel colocar a maquina em funcionamento.
Neste caso, informe o seu revendedor
autorizado.

LISTA DE CONTROLO EM CASO DE FALHA:
Se o aparelho nao funcionar, verifique os
seguintes pontos:
- Aficha esta ligada a rede?
- Aporta esta fechada?
- O saco colector de papel esta cheio?
Siga as instru¢cdes em “ESVAZIAR O SACO
COLECTOR PARA PAPEL”.
- Ha congestionamento de material no
aparelho?
Siga as instrucdes em
“CONGESTIONAMENTO DE MATERIAL NO
APARELHO".
- O motor ficou sobrecarregado?
Veja em “PROTECGAO DO MOTOR”.
Se nenhum destes pontos de verificagao
se aplicar, informe o seu revendedor
autorizado.

- Mantenha premido o botdo de retrocesso (4) até o
indicador de controlo £ (7) se apagar.

- Volte a fechar a porta.

O mecanismo de corte inicia automaticamente um
ciclo de limpeza (rotagdo para a frente e para tras) e
desliga-se. A maquina volta ao estado operacional. Para
encomendar o 6leo especial, consulte “ACESSORIOS
ESPECIAIS".

ECONOMIZAGAO AUTOMATICA DE ENERGIA:

Se a maquina ndo for usada durante algum tempo,
desliga-se automat|camente depois de aprox. 5 min. O
indicador LED O do botéo das fungdes (2) do modo
“Operacional” apaga-se. Para a voltar a ligar, prima por
instantes o botéo das fungdes.

ELIMINAR A MAQUINA:
No fim da sua vida Util, elimine a maquina
E da forma menos prejudicial para o ambiente.
N&o deite nenhuma peca da maquina nem da
embalagem no lixo doméstico.

Fig. 5 Os indicadores de controlo £ (7) e € (4) piscam.
DADOS TECNICOS
Modelo Tipo Largura do corte Produtividade do corte Lagura de Nivel de ruido Dimensoes Peso
papel papel trabalho LxPxA
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-48 3,8 mm 31-33 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 folhas* 310 mm 57 dB(A) (aprox)| 535 x 395 x 980 mm 47 kg
Seguranca (ociosa): 220-230V=10A/120V=15A/100V = 18 A | * Referente a papel A4 70g/m* com 230V/50Hz
Modelo Dados de conexao a rede ACESSORIOS ESPECIAIS
Tens&o de conexao/Frequéncia - Consumo de corrente - poténcia . . R

intimus 120SC2 | 220-230/50Hz - 7.8A- 1.8kKW | 120V/60Hz 12.0A-14KW | 100V/50/60Hz - 18.0A 18 KW %9:@% 0. 440x330X950 o%
intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7,8A-1,8KW | 120V/60Hz - 12.0A-1,4kW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 KW aco de plastico, 440x330x950x0,05 mm
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz - 7,8A- 1.8 kW | 120V/60Hz - 12,0A-14KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW Frasco de oleo, 110 ml , 88035
intimus 120CC4 | 220230V/50Hz 78A-18KW | 120V/60Hz -12.0A14kW | 100V/50/60Hz - 18,0A-18kW |  Indicacdo: No caso de encomendar mais tarde pecas
intimus 120CC5 | 220-230V/50Hz -7,8A- 18kW | 120V/60Hz - 12.0A-14kW | 100V/50/60Hz - 180A-18kW | ~ dos acessorios especiais e no caso de necessitar
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 A- 1,8 KW 120V/60Hz - 12.0A- 1,4 kW 100V/50/60Hz - 18,0A - 1,8 KW pegas de reposicéo, dirija-se ao seu revendedor es-

pecializado.
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Traduzione del manuale originale di istruzioni per I'uso
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

<< L‘apparecchio non deve essere usato
contemporaneamente da piu persone!
La disposizione degli elementi di sicurezza si

basa su un uso esente da pericoli in ,Funzio-
namento con un solo operatore®.

<< Durante il procedimento di trinciatura &
proibito altri lavori alla macchina /ad es.
interventi di pulizia ecc.)!

Questa macchina non é un giocattolo e
non é pertanto adatta all’'uso da parte di
bambini!

La concezione di sicurezza della macchina
(dimensioni, aperture di alimentazione,
interdizioni di sicurezza ecc.) non prevede una
manipolazione sicura da parte dei bambini.

<< Pericolo di lesioni! Evitare
I‘avvicinamento alla bocca
d‘immission di parti di indu-

menti, cravatte, monili, capelli
lunghi o altri oggetti sciolti!

ELEMENTI DI COMANDO:

1 = Connettore (Fig. 2)
Dopo aver inserito il connettore nella
presa di rete, 'apparecchio & inizialmente
spento.

2 = Tasti funzione (Fig. 1)
“Pronto per 'uso” / “Off” | “Stop”
Questo tasto ha tre funzioni:
a) “Pronto per 'uso”

Premendo brevemente il tasto,
'apparecchio passa allo stato “pronto
per l'uso”.

Contemporaneamente  si  accende

l'indicatore a LED integrato o.

b) “Off”
Se si preme questo tasto per ca. 3
secondi mentre € attivo lo stato “pronto
per I'uso”, 'apparecchio si disinserisce.
Nota: [I'apparecchio si disinserisce
automaticamente se non viene utilizzato
per ca. 5 minuti.

c) “Stop”
Premendo

brevemente il tasto

con lutensile di taglio in funzione,
quest'ultimo viene disinserito e si
arresta.

<< Pericolo di lesioni! Non avvicinarsi con le
dita alla bocca d‘immissione!

lin casi di pericolo disinnestare la mac-
china mediante I‘interruttore principale,
oppure tramite il pulsante d‘emergenza o
staccando la spina!

Innanzil‘apertura dellamacchinastaccare
la spina!

Eventuali riparazioni andranno eseguite
esclusivamente da personale specializzato!

Symbolo

Modello

120SC2-3.8

Materiali speciali
120SC2- 5,8
120CC3

LD,

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = non adatto per la trinciatura

><><><><><><®

Uso

3 = Tasto di corsa in avanti (Fig. 1)

Questo tasto ha due funzioni:

a) Premendo brevemente il tasto, 'utensile
di taglio esegue una breve corsa
in avanti, ad es. per condurre fuori
del materiale rimasto nell'utensile.
Contemporaneamente  si  accende
l'indicatore a LED integrato 3.

b) Se si mantiene premuto il tasto per
ca. 2 secondi, lutensile di taglio si
sposta in avanti in modalita continua
e l'apparecchio pud essere caricato.
Contemporaneamente  si  accende
l'indicatore a LED integrato 4

4 = Tasto di corsa indietro (Fig. 1)

Premendo il tasto, l'utensile di taglio
esegue una breve corsa indietro.
Contemporaneamente si accende

I'indicatore a LED integrato ¥i.

5 = Fotocellula (corsa in avanti) (Fig. 3)
Avvia la frantumazione non appena si trova
del materiale in vano di alimentazione.

Contemporaneamente si accende
l'indicatore a LED # del tasto di corsa in
avanti.

MESSA IN FUNZIONE

CAMPO D’IMPIEGO:

Il distruggi-documenti intimus 120SC2/CC3/CC4/
CC5/CC6 e una macchina per la trinciatura di carta
in generale.

La macchina deve essere utilizzata
A sostanzialmente solo per la trinciatura
della carta (per eventuali divergenze, v.

tabella punto “Materiali speciali”)!

La trinciatura di altri supporti di dati puo
causare lesioni alle persone (ad es. a causa
di schegge di materiali solidi ecc.) cosi come
danni alla macchina (ad es. distruzione
dell’utensile di taglio ecc.).

MESSA IN OPERA:

- Disimballare e mettere in opera I'apparecchio.

- Agganciare il sacchetto di plastica allapposito
telaio.

- Allacciare I'apparecchio alla rete elettrica inserendo
il connettore (1) (Fig. 2) in una presa di corrente
(per i dati sul prefusibile necessario della presa di
rete consultare il capitolo “DATI TECNICI”).

La presa di rete dell’apparecchio

A deve essere liberamente accessibile e

trovarsi preferibilmente nelle vicinanze
dell’apparecchio!

L’apparecchio dovrebbe essere utilizzato
solamente in ambienti chiusi e temperati
(10-25°C)!

6 = Indicatore di controllo (Fig. 1)

“Inceppamento di materiale
nell’apparecchio” ! “Fotocellula
occupata all’apertura sportello o

all’inserimento”

Per le istruzioni consultare la rispettiva

descrizione nel capitolo “GUASTO”.

a) “Inceppamento di
materiale nell’apparecchio”
Si accende in caso di eccessiva
alimentazione di materiale nell’utensile
di taglio. L'utensile di taglio si blocca,
esegue quindi una breve corsa indietro
e si arresta. Il motore viene disinserito.

b) “Fotocellula occupata
all’apertura sportello”
Si accende quando all’apertura dello
sportello si trova ancora del materiale
nel vano di alimentazione. L'utensile
di taglio si arresta. Il motore viene
disinserito.

c) “Fotocellula occupata

all’'inserimento”

Si accende quando allinserimento
dell’'apparecchio si trova del materiale
nel vano di alimentazione.
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Traduzione del manuale originale di istruzioni per l'uso
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

ELEMENTI DI COMANDO:
7 = Indicatore di controllo (Fig. 1)
“Lubrificare con olio [lutensile di
taglio”
Si accende quando occorre lubrificare con
olio l'utensile di taglio della versione cross-
cut. La procedura deve essere confermata
premendo il tasto di corsa indietro (4) (vedi
descrizione nel capitolo “MANUTENZIONE
UTENSILE DI TAGLIO”).
8 = Indicatore di controllo (Fig. 1)
“Sportello aperto” / “Guasto sportello”
a) “Sportello aperto”
Si accende quando & aperto lo sportello
dell’armadietto inferiore. L'apparecchio
viene disinserito automaticamente e non
puo essere reinserito finché € aperto lo
sportello.

b) “Guasto elettrico”
Lampeggia quando vi & un guasto

elettrico  del sensore  sportello.
L’apparecchio viene disinserito.
Rivolgersi al  proprio  rivenditore

specializzato.

9 = Indicatore di controllo (Fig. 1)

“Sovraccarico del motore” /

“Guasto elettrico”

Per le istruzioni consultare la rispettiva

descrizione nel capitolo “GUASTO”.

a) “Salvamotore”
Si accende dopo che il motore si e
disinserito a causa di un sovraccarico.
L’apparecchio non pud essere inserito
durante la fase di raffreddamento del
motore.

b) “Guasto elettrico”
Lampeggia quando vi & un guasto
elettricoall’internodella schedadicircuito
di  controllo. Contemporaneamente
lampeggia lindicatore a LED b del
tasto funzione (2). L'apparecchio
viene disinserito. Rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato.

10 = Indicatore di controllo (Fig. 1)

“Sacchetto di raccolta della carta
pieno”
Si accende quando il sacchetto di raccolta
della carta & pieno e deve essere svuotato.
L'utensile di taglio per la frantumazione di
carta viene disinserito.

11 = Vano di alimentazione della carta

(Fig. 3)
12 = Sacchetto di raccolta della carta (Fig. 4)
13 = Contenitore dell’olio (Fig. 6)

uso

Il distruggi documenti non deve
essere utilizzato in nessun caso come
posto a sedere o scalino. Pericolo

di caduta per via del cedimento del
materiale!

INSERIMENTO DELL’APPARECCHIO:

Per commutare I'apparecchio sullo stato “pronto

per 'uso” procedere come segue:

- Azionare brevemente il tasto funzione (2).

- Lindicatore a LED O del tasto funzione (2)
si accende e segnala che l'apparecchio &
“pronto per 'uso”.

- L'apparecchio pud essere caricato.

ALIMENTAZIONE DI MATERIALE:

Alimentare la carta nellutensile di taglio
attraverso il vano di alimentazione della carta
(11) (Fig. 3).

L'apparecchio commuta  automaticamente
sulla corsa in avanti, carica il materiale e si
disinserisce automaticamente al termine della
frantumazione.

Note: per la frantumazione di fogli trasparenti,
l'apparecchio deve essere  commutato
manualmente sulla corsa in avanti (mantenere
premuto il tasto di corsa in avanti (3) per ca. 2
secondi).

La frantumazione pud essere arrestata in
qualsiasi momento azionando il tasto funzione
(2) (funzione “stop”). Per proseguire, mantenere
premuto il tasto di corsa in avanti (3) per ca. 2
secondi.

L'apparecchio si disinserisce automaticamente
se non viene utilizzato per ca. 5 minuti.

ii Non caricare mai nell’apparecchio

A una quantita di materiale superiore a

quella massima indicata (vedi “DATI
TECNICI”)!

Se viene ciononostante caricata

una quantita eccessiva di materiale

nell’'utensile di taglio, consultare la voce

“INCEPPAMENTO DI MATERIALE

capitolo

NELL’APPARECCHIO”  nel
“‘GUASTO”.

SVUOTAMENTO DEL SACCHETTO

DI RACCOLTA DELLA CARTA (Fig. 4):

Quando il sacchetto di raccolta della carta e

pieno, I'apparecchio si disinserisce. Si accende

lindicatore di controllo 1} (10). Procedere come
segue:

- Aprire lo gportello. Si accende lindicatore di
controllo £ (8). Se vi & ancora del materiale
nel vano di alimentazione, si accende anche
lindicatore di controllo J& (6).

- Estrarre il sacchetto di raccolta della carta
(12) insieme al telaio dalla parte inferiore
dell'alloggiamento, rimuovere il sacchetto e

ettare via il contenuto. L'indicatore di controllo
5} (10) si spegne.

- Agganciare il sacchetto vuoto al telaio e
reinserire sacchetto e telaio nella parte inferiore
dell'alloggiamento. Chiudere lo sportello.
L'indicatore di controllo £t (8) ) si spegne.

- Se lindicatore di controllo d6 (6) & acceso,
azionare brevemente il tasto di corsa in
avanti (3). Il materiale rimasto nel vano di
alimentazione viene frantumato e I'indicatore
si spegne.

Nota: I'apparecchio funziona solo se lo sportello

e chiuso!

INDICATORE DINAMICO

DELLO STATO DI CARICO:

Per evitare linceppamento di materiale e
garantire il funzionamento continuo ed efficiente
dell’apparecchio, durante la procedura di
frantumazione il rispettivo grado di carico del
motore viene indicato come segue da una luce
diffusa nel vano di alimentazione:

luce verde: carico < 50%
luce gialla: carico 50 - 75%
luce rossa: carico 75 - 100%
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Traduzione del manuale originale di istruzioni per I'uso
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

INCEPPAMENTO

DI MATERIALE NELL’APPARECCHIO:

(Funzione autoreverse)

In caso di inceppamento dovuto al caricamento

eccessivo di materiale, I'apparecchio reagisce

come segue:

- L'utensile ditaglio si blocca, esegue poi una breve
corsa indietro (il materiale viene sbloccato) e si
arresta. Il motore viene disinserito. L'indicatore di
controllo d6 (6) si accende.

Procedere come segue:

Inceppamento della carta

alimentazione della carta (11)

- Rimuovere la carta riportata indietro.

- L'utensile di taglio esegue automaticamente una
corsa in avanti e frantuma i resti di carta rimasti
nellutensile di taglio. Durante la corsa in avanti
& acceso l'indicatore a LED % del tasto_di corsa
in avanti (3). L'indicatore di controllo 0o (6) si
spegne.

- Proseguire la frantumazione con una quantita di
carta inferiore.

- Se necessario, commutare I'utensile di taglio a
mano in modo alternato sulla corsa in avanti e
indietro tante volte finché il materiale non ¢ stato
completamente frantumato.

nel vano di

PULIZIA DELLE FOTOCELLULE (Fig. 5):

Se restano dei pezzi di carta nella fessura di alimentazione
(ad es. dopo un inceppamento della carta) & possibile che
I'apparecchio non si disinserisca pill per via della fotocellula
“bloccata”.

Si possono rimuovere i pezzi di carta e/o pulire la fotocellula
caricando nell'utensile di taglio un altro foglio di carta o
commutando I'apparecchio sulla corsa indietro e pulendo gli
“occhi” della fotocellula con un pennello.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

FOTOCELLULA OCCUPATA

ALL’APERTURA SPORTELLO:

Se all'apertura dello sportello si trova ancora del
materiale nel vano di alimentazione, il motore
si disinserisce e l'utensile di taglio si arresta.
Lindicatore di controllo d& (6) si accende.
Chiudere lo sportello e confermare lo stato
azionando brevemente il tasto di corsa in avanti (3).
Il materiale presente viene caricato nell’'utensile di
taglio e frantumato.

FOTOCELLULA OCCUPATA
ALL’INSERIMENTO:

Se all'inserimento dell’'apparecchio si trova del
materiale nel vano di alimentazione, I'indicatore di
controllo &G (6) si accende.

Rimuovere il materiale e confermare lo stato
azionando brevemente il tasto di corsa in avanti

(3).

SALVAMOTORE:

In caso di sovraccarico, il motore si disinserisce e
l'indicatore di controllo & (9) si accende.

Dopo un tempo di raffreddamento di ca. 25-40
minuti si puo reinserire I'apparecchio.

MANUTENSIONE / SMALTIMENTO
MANUTENZIONE UTENSILE DI TAGLIO (CROSS-CUT):

Gli utensili di taglio cross-cut devono essere
| lubrificati con olio dopo un dato intervallo di
\ funzionamento. Se si accende [indicatore di
controllo £ (7), procedere come segue:
Aprire lo sportello. Lindicatore di controllo £ (8) si accende
e lindicatore a LED ¥l del tasto di corsa indietro (4) e
l'indicatore di controllo £ (7) lampeggiano. Prelevare il
contenitore dell'olio (13) (Fig. 6) dal supporto nello sportello
e chiudere nuovamente lo sportello.
Spargere dell'olio su un foglio di carta e caricare poi il foglio
attraverso il vano di alimentazione della carta (11).
La carta viene caricata e lubrifica con olio I'utensile di taglio.
Nota: perché I'indicatore si spenga dopo la lubrificazione
con olio si deve confermare questa procedura come
segue:
- Aprire lo sportello quanto basta perché si accenda
l'indicatore di controllo (8). Gli indicatori di controllo £ (7)
€ (4) lampeggiano.

GUASTO ELETTRICO:

In caso di luce lampeggiante sia dell'indicatore
di controllo & (9) sia dellindicatore a LED d
dell'interruttore di funzione (2) o solo dell'indicatore
di controllo [l (8), vi & un guasto elettrico.
L’apparecchio non puo essere inserito.
Rivolgersi in tal caso al proprio
specializzato.

rivenditore

LISTA DI CONTROLLO IN CASO DI GUASTO:

Se I'apparecchio non funziona, verificare i seguenti

punti:

- |l connettore & inserito in una presa di rete?

- Lo sportello & chiuso?

- |l sacchetto di raccolta della carta € pieno?
Seguire le istruzioni “SVUOTAMENTO DEL
SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA CARTA”".

- Vi & un inceppamento di materiale
nell’apparecchio?
Seguire le istruzioni “INCEPPAMENTO DI

MATERIALE NELL'APPARECCHIO".
- Il motore & sovraccarico?

Vedere al punto “SALVAMOTORE”.
Se nessuno dei punti suindicati & pertinente,
rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

- Chiudere nuovamente lo sportello.

L'utensile di taglio inizia ora automaticamente un ciclo di
pulizia (corsa in avanti/indietro) e infine si disinserisce.
L'apparecchio & di nuovo pronto per I'uso. Per un’ulteriore
ordinazione dell'olio speciale, vedere al punto “ACCESSORI
SPECIALI".

FUNZIONE AUTOMATICA DI RISPARMIO ENERGETICO:
Se I'apparecchio non viene utilizzato per ca. 5 minuti, esso
si disinserisce automaticamente. Lindicatore a LED (O
del tasto funzione (2) per la funzione “pronto per l'uso” si
spegne. Per reinserire 'apparecchio, azionare brevemente
il tasto funzione.

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO:
Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio, questo
K deve essere smaltito nel rispetto del'ambiente.
Non gettare nessun componente dell'apparecchio
o dellimballaggio insieme ai rifiuti domestici.

- Azionare i tasto di corsa indietro ¥} (4) e mantenerlo
. premuto finché non si spegne l'indicatore di controllo £
Fig. 5 ).
DATI TECNICI
Modello Tipo Larghezza di taglio Potenza di taglio Larghezza utile Livello Dimensioni Peso
carta carta lavoro rumorosita LxPxA
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 fogli* 310 mm circa 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
| Valvola di dicurezza (ritard.): 220-230V =10 A/ 115-125V = 15A/ 100V = 18 A | " ifert a carta Ad 70g/m* a 230V/50Hz
Modello Dati allacciamento ACCESSORI SPECIALI
Tensione di allacciamento/Frequenza - Assorbimento di corrente - Potenza D ) i N. di matricola
intimus 120SC2___|_220-230V/50Hz - 78A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 120A - TAKW | 100V/50060Hz - 180A- 1.8kW | —enominazione .l matrico'a.
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz 7,8 A- 18KW_| 115-125V/60Hz - 12,0A- 14 kW | 100V/50/60Hz- 180A-1.8kw | ~ Saco diplastica, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0 A~ 1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW Bottiglietta ofio, 110ml 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz -7,8A-1,8kW | 115-125V/60Hz - 120 A~ 1,4kW_| 100V/50/60Hz - 18,0 A 1,8 kW Nota: Per le ordinazioni di pezzi accessori speciali si
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7,8 A~ 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW prega di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 A- 1,8 kKW | 115-125V/60Hz - 12.0A- 1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW

22
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MeTtdppaon TV MPETOTUTIWV O8NYIOV XPriong
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

AZIOAOIEZ OAHIIEZ AZOAAEIAZ

<< O Xelpiopdg NG pnxavig emTpéneTal va
yiveta povo amo €va dropo kabe popal
Hatagn twv otolyeiwv aopaleiag aoiletal
0€ A0OaAr Xprjon OwHdwVa Le TOV XELPLONO
ano éva dtopo’.

>

Kata Tnv diadikaocia Tepayiopou dev
emTpénovral omoleadnmore dAAeg
encypdoeiq oTo pnxavnua (m.y. kabdpiopa
KAT.)!

A
A

H pnxavi aum) ev eivon magvibt kot dev
gvbeikvuTal yia mv xpijon and naidid!

H ouvoAIKr KaTaoKeL) avapepOuevn o€
Béuata aopaAeiag (Slaotacelc, avoiyuata
TPoPodoaiag, amevepyoroion oe MEIMTWON
Kwwvovou kAT.) tng pnxavig auvtg ev
oupmepthapBaveteyyinan ylo akiviuvoyelpiopo
ano6 nadid.

<< Kivéuvog tpaupatiopod! Kabe
aIwpoUpEVA AVTIKEIHEVO OMWG
€idn pouyiopol, ypapareg,

KoopRpaTa, pakpud paAAid
i dAa Autd avrikeipeva va
BpiokovTalpakpudanoToavolyua
Tpop0300iag Tou unxavipaTog.

® b

&

ZTOIXEIA XEIPIZMOY:

1 = digdiktdou (k. 2)
ZUvBEOVTOG TN UNXOVH HEOW TOU PIG e TO BikTuo N
unxavn) Bpioketal Katapy 0€ anavepYoTomuévn

Katdataan.

2 = Awakommg Aetroupyiag (k. 1)
“Etoluéomra yua Aettoupyia“ /
“Amevepyomompévn kataotaon® / “Zron”
Autég o Blokommg  mepllauBavel  TPEIG
Aettoupyieg:
a) “Etoiudémra yia Aettoupyia“

mefovtag  eha@pd  auTdG  TO  TANKTPO

EVEQYOTIOIE(TAL 1) pnyav) oMV KoTaoTtoon
“Etoipémta yia Aettovpyia“.

ZUYXPOVWG avaBel N eVOWMATWUEVN EVBEIEN
Len .

“Anevepyomoinuévn katdotaon®

Edv nieotel autd 1O TANKTPO 0TV KATAOoTAON
“Etoipémta yia Aerrovpyia” eni mep. 3 Seut.,
QTIEVEQYOTIOLEITAL 1 LINXAVT).

ZupBOUAN: Ze TepimTwon pn XPNong g
UNXavrg yla 81dompa mep. 5 AemTav, n unxavn
QTEVEPYOTIOLETAL AUTONATA.

B

-

6ag KovTd oo avolypa Tpopodoaiag.

<< ZegmepimTwon Kivdivou oprioeTe apEowg To

A MnXdvnpa amo Tov yEVIKO d1aKonTn KIvdvou
1 Tpapi&re To kaAwdio amo TV mpila!

&

@ << Kivéuvogtpavuatiopoo! Mn Badere Taxépia

Mpiv avoifre To pnydvnua, Tpapnire To
kaAwdio mapoxng amo Tnv mpila!

Tuyov emoKeug emTpENETaIva EKTEAOUVTAI
pévov aro €131k0 TexviTy!

Z0pBoAo
Z0pBoAo

120SC2-3.8

1208C2-5,8

E18ka VAIKG
120CC3

LD,

120CC5 X X

><><><><><><®

120CC6 X X X

X = akaTAAANAO Yla TEPAXIOUO

XEIPIZMOZ

Y) “Yrom*
Edv mueotel eAa@pd autd 1o MANKTPO KaTd ™
B1dpKela AeToupyiag Tou KOTTIKOO UNXaVIoHOU,
OTEVEPYOTIOIETAL KOl aKvnToTolElTal O

UNXOVIOUOG.
3 = AwKOmTNG Kivong Mpog Ta eunpaog (k. 1)
Autog o  Blokomme  mepllapBavel  TPEIG
Aertoupyieg:

a) Me eAagppid Tieon TOU TARKTPOU Kiveltal o
KOTITIKOG UNXOVIOUOG Yia LepIKd BeuTepdAemTa
TIPOG TO EUMPOG, TLX. Yia eEaywYN KaTAAOMWY
Qo TOV KOTTTKO UNXaviopo. Zuyxpovag avdpel
1) EVOWUATOHET EvelEn LED 4.

B) Eav mueotei autog o Sakdémmg emi mep.
800 &eut., akoAouBei ouvexng Aertoupyia
TOU KOTITIKOU LNXaVIoHoU TPOG Ta EUMPOG
Kol propet va yivel MANPwon MG HNXOVAG.
Zunyéqu avapel N eEVORUATOUEVN EVBEIEn
LED ¥.

4 = AwKOmTTNG Kivong mpog Ta miow (ek. 1)

Me Xelplopé autol Tou BIaKOTITN O UNXOVIOMOG

KOTNG KIVEITOL GOVTONA TIPOG Tl THOW. ZUYXPOVWG

QVABEL 1) EVOWUATRUEVT EvBeEn LED Vi,

5 = Awdragn avixveuong pe d€oun PTG (kivnon

TPOG Ta EUNPOG) (1K. 3)

‘Evap€n Tou TMPOYPAMMATOC KATOOTPO®) HOAIC

eloax0el To VAIKO 0TO BAAaNO. ZuyXPOVWG avapel

n évbelEn LED % 100 Blokémm Kivnong mpog Ta

EUMPOG.

OEZH ZE AEITOYPTIA

MEAIO XPHZHZ:
To TPpwKTIKO TAnpodopldv intimus 120SC2/
CC3/CC4/CC5/CCH eival eva pnxavnua yia
KATateUaylopo ypantolU UAIKOU KaBe ¢pUoewG.
H unxavij va xpnowuomnolgital uévo yia
A TEUOXIONO XaPTIAV (yia amokAioelg
BAéme mivaka  oto ebdgio “16ika
UAika*“)!
O Teuaxioudés dAwv Qopéwv Ge6ouEVV
umopel va mpokaAéoel TPAUUATIOUOUG OE
droua (m.x. and v 6palon OTEPEWVY UAIKWV
KAT.), kaBw¢ kat BAGBNG ™G unxaviig (m.x.
KaTaoTpoQrj TOU KOMTIKOU  UnXaviouou
KAL),

TOMOGETHZH:
- ZEMOKETAPETE TN OLUOKEUN KAl OTAOTE V.
Kpepdote v mAaoTki 0aKoUAQ OTO TAQIOLO Y1 T
OOKOUAQ.
Yuvbéate ) ouokeun o€ Tpia (1) (€. 2) Ye pevua
SiktOou (oToixeio yio v aopdAela ™G TpiCag
Siktoou BAETE “TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA®).
H ouvéeon pe 1o 6ikTtuo va eivai
A npooBaciun kai va Bpioketal KOVTd ot
unxavn!
H unxaviy va xpnoiiomnoleital Uovo oe
KAE10TOUG Kal BgpUaIVOUEVOUG XWPOUG
(10-25°C)!

6 = 'Evdeidn eAéyxou (ek. 1)

“®pakdploya  UAMKQV 0T ouokeun® /

“Katelinpuévo  pWTONAEKTPIKO  ouomua

TPOCTACIOG 0 Avolyua TOPTAG 1) KATA TV

gvepyomoinon*

Ma T1¢ ekdotote ladikacieg PAETE v ekdoToTE

Tieptypar| oto kepdAato “BAABH.

o) “MmAOKAPIoHA UAIKOU 0T GUOKEUN“
AvdBeL6Tav e10Mx0n OTO UNXAVIOUA KOTMC TIOAD
UAKO. O UnXaviopog komrg UmAOKApEL, Kiveltal
kotémv mpog Ta miow kal akwvnromnoteital. O
KIvnTpag omevepyomoleital.

“KatelnnUPEVO QPOTONAEKTPIKO oUOTHA
TPOCTACiag o€ Avotyua opTag”

AvdBel 6tav kotd TO Gvolypwa TG MOPTAC
unapxet akdun UVAKG oe  évav  BAAapo.
AKiNTOTIOIEITAL O KOTITIKOG  pnxaviopog. O
KIvVNTpag omevepyomoleital.

“Katel\nUPEVO POTONAEKTPIKO oUOTHA
TPOCTACIOG KATA TNV EVEPYOTOINON“
AvdBel 6Tav kaTd TV evepyoroinon undpyet
OKOWN VAIKO oTov BAAapO.

B

-~

-

Y
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I_\_/ISTd(ppaon TRV MPWTOTUTIOV OBNYIQV XPTIoNG
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

ZTOIXEIA XEIPIZMOY:
7 = Evbeign eAéyxou (e. 1)
“AGS A TOL KOTITIKOU UNXAVIOUOU
AvdBel o6tav mpémnel va Aadwbel o
KOTITIKOG ~ UNXOVIOMOG  OTO  MOVTEAO
Cross-Cut. H 6iadikacia tou Aadmuotog
npénel va emnPePaiwbdei otov BlakoT
oruoBoAertoupyiag (4) (BAETE
neptypar)  “XYNTHPHZH  KOMTIKOY
MHXANIZMOY*).
8 = Evbeign eAéyxou (e. 1)
“AvolkTi opTa“ / “BAGPN mopTag“
a) “Avoikt) mopTa
AvaBel Otav eival avolt n mopTa
TOU KAT® VvtouAaruol. H  unxavn
arnevepyoroleital  autépata  kat  Hev
urnopei va evepyomoinbei 600 eival
QKOUN AVOIKTH N OPTA.
B) “HAektpkn BAGPNn“
Avapoopfrvel, oe MEePIMT®OoN
NAEKTPIKNG BAGBNG OTOV  UNXaAVIOUO
TOU aWoBnNMpPa TG MOPTAGg. H pnxavn
amnevepyonoleitat.  Evnuepwote 1O
EUTIOPIKO 0O KATATTNHA.

9 = Evéeign eAéyxou (e. 1)
“YIep@opT®OoN TOU Kivifmpa“ /
“HAexkTpkn BAGBN“

Ma 1ig ekdotote Sladikaoieg BAEMe Vv

€KAOTOTE TEPLYPAPT] OTO  KEPAAALO
“BAABH*.

a) “NMpootacia kivnmpa“

AvaBel  O6TaV  UTIEPPOPTOONKE O

KIVNTAPAG Kal arevepyomomonke. H
unxavr ev umopei va ekkivnOei katd m
@aon YOUENG Tou KivntPa.
B) “HAektpwkn BAGPNn“
AvapBooBrivel, 6Tav UTIAPXEL NAEKTPIKT
BAGBN evtog NG TAAGKETAG EAEYXOUL.
JUyXpovweg avaBoofrivel N EvoelEn
LED O tou 6iakémm Aeroupyiag (2). H
unxavn anevepyotoleitat. Evnuepoaote
TO EUMOPIKO 0AG KATACTNUA.
10="Evbei&n eAéyxou (ek. 1)
“MARpPNg cakoUAa cuUAAOYNG XapPTIOV
AvdaBel 6Tav n cakoUAa GUAAOYNG XapPTIo0
eival MANPNG Kkal TPEMEL VA EKKEVWOEL.
AnevepyoToleiTal O KOTTIKOG UNXAVIOUOG
Y10 TOV TEPOXIONO XaPTIOU.

11= OAAapog E10ayRYNG XAPTIOV (E1K. 3)
12= ZakoUAa GUAAOYNG XAPTIAOV (EK. 4)
13= Aoxeio Aadov (eik. 6)

XEIPIZMOZ

Aev gmtpéneTal ue Kavéva TPOMO
A n XP1non ToUu KaTaoTpoOPEa oav

kaBioua 1 okaditoa. Kivéuvog

MTAONG kAl Bpavong Tou UAIkoU!

ENEPFOMOIHZH THZ MHXANHZ:

lMa v evepyomoinon TG UNYXavg oOtnv

katdotaon  “EtowémTa yia  Asitoupyia“

akoAouBrote Ta €EnG Pripata:

- ZOVTOUOG XEIPIONOG TOL BlakdTTN AEiToupyiag
(2).

- Avapel n éveEen LED O tou Sakémm
Aertovpyiog  (2) vy “Eropémra  ya
Aetroupyia“.

- Mrmopei va elodyeTe VAIKA 0T Pnxavn.

EIZAFQrH YAIKOY:

Elcdyete TO XapTi@ OmMV OXIOUN EI00YWDYNG
xaptiv (11) (ek. 3) ya kataoTpPoOPr) and Tov
KOTITIKO UNXAVIOUO.

H unxavy avdpel autodtwg Ot Aeltoupyia
Kivnong mpog Ta eumpPOG KAl AmevePYOToLEiTal
QUTOMOTA PETA TOV TEUAXIOMO.

ZupBouAég: NMa mv KATOOTPOMN
PETOBIATIEPATOV YEUBPAVAOV TIPETIEL N UNXAVN
va evepyomomOei pe to XEPL yla kivnon mpog
Ta €UMPOC (KPOTNOTE TUECUEVO TO SLaKOTITN
Kivnong mpog ta eumnpog (3) emi mep. 2 Seut. ).
Me oOvTouO XEIPIoU6 TOU SlaKOTITN AEITOLPYIaG
(2) (Aeroupyia “Erom”) pmopei va Siakomei
0 TEQAXIONOG ava mdaoa otiyun. la ouvexion
KQOATNOTE THECHEVO TOV SIAKOTIN AEITOUPYALG
TIPOG Ta eUMPOG (3) emi ep. 2 SeuT.

Ze TeEPImT®won pn  XPNong MG HNXavig
yio Sidomua mep. 5 AemTov, N pnxavn
amevepyoroleital.

Moté unv &€l0AyeTe OTN OUOKEUN
nePIOooTEPA VAIka ané

mv avaypePOUeVN MEYIOTn
nmoooTnTa (BAéne “TEXNIKA
XAPAKTHPIZTIKA*) !

Edv nmapoAa autd eloaxBouv
MeEPIOOOTELPA  UAIKG  OTOV  KOMTIKO
unxavioud, BAéne “BAABEX"  oto
gb6apio “MIMAOKAPIZMA YAIKQN XTH
SYSKEYH".

EKKENQXZH THZ ZAKOYAAZ

ZYAAOTHZ IIA XAPTIA (ew. 4):

‘Otav yeuioel n cakoVAa CUAAOYNG XOPTIGV,
amevepyoroleital n unxavr). Avapel n évoelén
eAEYXOL =] (10). AkoAoubnote Ta egNG Pripata:
- AvoiEte v iopTa. Avapeln Evoelgn eAéyxou Li
(8). EGv umtdpxouv akdun LAIKA otov BAAauo
€l0aywyng, avapel emmPooBET®wg n EvoelEn
eAEYX0L TG (6).

AplapéaTte T GAKOUAQ GUAAOYNG (12) pe
TAQiolo omMpPIENG NG 0OKOVAQG amd TO KATW
TUNMa Tou TEPIBANUOTOG Kal adeldote TO
TieplexOuevo. ZPnvetl n EvbelEn eAéyxou 1B
(10).

Kpepdote v ddelia cokoVOAa oto TAQiCIO
Kat BAATe AAL TN 0AKOUAQ Kal TO TIAQICI0 OTO
KATW TUAMO TOU TEPIBANUOTOG. KAeiote mv
népTa. IPrvetn evdelEn eAéyyou i (8).

Edv eival avaupévn n €véelgn eAéyxou 5
(6), Tuéote olvtopa Tov BloKOTTN Kivnong
TIPOG Ta eUNPOG (3). ZTo 6AGAANO EI0AYWYNG
TepayiCovral Ta umdAoa UAIKA Kat ofrvet n
évoeltn.

ZupBouvAn: H unxaviy Aertoupyei pévo 6tav n
MOPTA €ival KAEIOTN.

AYNAMIKH ENAEI=H ®OPTQXZHZ:

Mpog amoguyn andepagng Kal €10l MPOG
enitevEn ouvexolOG KOl  AMOTEAEOUOTIKAG
KATOOTPOM'CN TwV  POpPEwV  Bedouévavy,
TPORAAAETAL 1] ETTIKALPN KATAOTAON POPTWONG
TOU KIVNTAPA HE XPWHATIOTO WG oTov BAAAUO
€100YWYNG WG 0KOAOUOWG:

Mpdowo pwg dopTwon <50%
Kitpwvo pwg doptwon 50 - 75%
KOKKIVO pwg doptwon 75 - 100%

91399 4 01/14



MeTappaon Twv MPKTOTUTIWV Obnylov xpriong
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MMAOKAPIZMA YAIKOY XTH ZYZKEYH:
(Aertoupyia autépamg aAlaynig katebuvong)
Edvnpo&evnBeinAokdpiopa Tou VAIKoL and eloaywyn
TOAD UAIKOU, 1 pnxavr) avtibpd wg akoAoUOKG:

- O unxaviouog Kommng MMAOKAPEL, KIVEITAL KOTOTIV
mPOoG¢ Ta TiOW (eAeuBepwvel TO UAIKO) Kal
akwnTomoleital. O KIvNTPAG OmMEVEPYOTOLETAL.
AvaBetn voelEn eAéyxou 55 (6).

AkoAoubnote Ta €€ Prpata:

MmAOKAPIOMA XOPTIOV OTN OXIOMI EI00YRDYNG

(11)

- ApaipéaTe Ta ETUOTPEPOVTA XAPTIA.

O KOMTIKOG UNXaVIONOG Kiveital TmPa AUTOUATWS

TPOG TO €UMPOG Kal KOBEL TO UTIOAOITO KOUUATL

XOPTIOU ToU BpPIoKETAl OTOV KOTITIKG UNXAVIOUO.

Katd m Biapkela Mg kivnong mpog ta epnpog

avaBetn évBeiEn LED 4 Tou Siakorm Kivnong mpog

TO EUmPOG (3). ZPrjveln £vBeiEn eAéyxou OO (6).

Juvexiote v epyacia pe €l0aywyn UIKPOTEPWV

TIOGOTITWV XAPTIGV.

Edv xpelaotei PAlete pe TO XEPL TOV KOTITIKO

unxaviopo6 evaAAdg otn 6€on Aetroupyiag mpog Ta

EUMPOGC 1) TPOG TA TOW, PUEXPL VO TIEPACOLV KAl VOl

KOTOOTPAPOUV OA TA VAIKA.

KAGAPIZMOZ TQN ®QTOKYTTAPQN (eik. 5):

Edv peivouv Koppdtio xopTiol ot OXIoU el0aywyng Kat
Bev peldyouv (M. x. Meta amd muAoKAPIoKa To XapTiou) Sev
amokAgieTaL Va LNy amevepyonoleital TAEOV 1) CUOKEUH AOY®
™G KaTEANupEVNC B1ATaENG avixveuong pe 6€oun ewToC.
Mnopeite va apaIp€oeTe Ta KOMHOTAKIO XapTio0 1§ i} va
kaBapioete T PWTOKOTTAPA, l0GYOVTAC GAAO éva PUAAD
XOPTIO0 1) ASITOUPYMVTOG TN UNnxavn pe Ty 6ruobev Taximta
kat okouttiCovtag Alyo Ta HATIO TOU PWTOKOTTAPOU e éval
TvéAo.

BAABH

KATEIAHMENNO ®QTOHAEKTPIKO ZYZTHMA
MPOZTAZIAZ KATA TO ANOIrMA THZ MOPTAZ:
Edv katd 10 Avolypa MG mOPTAG UTIAPXOUV OKOUN
VAIKG O€ €vav BAAALO E100YWYNG, aTEVEPYOTIOLEITALO
KIVNTAPAG KO OKIVNTOTOLEITAL O KOTTTIKOG UNXOVIOUOG.
AvaBetn €voelEn eAéyxou B (6).

KAgioTe v mopTa Kal EMPEPAIDOTE TV UPIOTANEVN
Kat@oTtaon We olvtoun Tieon Tou dlakdmm Kivnong
TPOG TO eUMPOG (3). Ta umdpxovTa UAIKA TIpoadyovTal
OTOV KOTTTIKG Unxaviopd kat tepayicovrat.

KATEIAHMMENO ®QTOHAEKTPIKO ZYZTHMA
MPOZTAZIAZ KATA THN ENEPIOMOIHZH:

Edv katd v evepyoroinon g unxavig Bpiokovrat
aKkOun UAIKG otov BAAauo eloaywyng, avaBet
€vOelEn eAéyxo 5B (6).

ApaipéaTe Ta UAKA Kal ETIREBAIOOTE TNV KATAOTAON
ue olvtoun Tieon Tou 6lakomM Kivnong MPog Ta
eUnpog (3).

MNPOZTAZIA KINHTHPA:

Edv unep@optwbei 0 kivnmpag, omevepyomoleital.
AvaBetn €voelEn eAéyxou 3 (9).

A@rioTE TN OUOKEUN Va KPUMOEL Tiep. 25 — 40 Aemtd
Kal EMEVAEKKIVI|OTE TNV.

ZYNTHPHZH / AIAOEZH
ZYNTHPHEH KOMTIKOY MHXANIZMOY (CROS-CUT):

Ot kommikoi pnyaviopoi Cross-Cut mipémel va

AadwBolv peté and oplopévo xpovnk'oﬁléoznua
W \ertoupyiag. Edv avdBeln évbeiEn eAéyxou < (7),

akoAouBnote Ta €Eng Pruara: B

Avoite ™y népta. AvaBet n évbelEn eAéyxou Li (8) kat

avaBooprivouv 1 évGeEn LED Vi Tou Slakémm kivnong

TIPOC TTIOW (4) Kat 1 EVBEIEN EAEYXOU £ (7). APAIPEDTE TO

Boxeio Aablov (13) (e. 6) amod To OTPLYMA 0TV TIOPTA KA

EavakAeioTe my mopTa.

BdATe Aiyo Add1 nave oe éva xapTi Kal EI0AYETE TO UEOQ

and 10 BdAapo ewoaywyng xaptiwv (11) otov KomTikd

HAEKTPIKH BAABH:

Edav avaBooBrivet n évelEn eAéyxou & (9) oe
ouvbuaoud pe v évdeien LED O Tou Aettoupyikod
Slakomm (2) N povo n EvBeiEn eréyxou [ (8)
vopiotatat nAkekTpkr) BAGPN. Aev eivar Suvom n
EVEPYOTIONON TG HNXAVNG.

2TV MEPIMTWAON OQUT) EVNUEPMOTE TO EUTOPIKO GOC
KATAOTNUA.

NZTA EAEFXOY ZE NEPINTQZH BAABHZ:

Edv 8ev Aettoupyei n ouokeun, eAEYETE Ta €ENC:

- 'Exetouvbebei o BOopa e mpiCa iktuou;

- Eivat kAelom n mépra;

- Eival yepdm n cakoOAa GUAAOYIG XAPTIOV;
Akoloubriote TG obnyieg ot0  KePAAQIO
“EKKENQZH THZ ZAKOYAAZ ZYAAOIHZ"

Yndpxel WMAOKAPIOUO VAIKGV 0TI CUOKEUN;
Akoloubriote TG obnyieg ot0  KePAAQIO
“MMAOKAPIZMA YAIKOY XTH ZYZKEYH".

‘Exet umep@opTwOEl 0 KIvNTPAG;

BAéne “TIPOXTAZIA KINHTHPA®.

Eav 6ev oupBdwvel Timota amé OAa autd,
EMKOIVQOVIOTE |IE TO E161KO KATAOTN AL,

- Méote Tov Biakémm kivnong mpog Tta miow (4) kot
thm']cne TOV TIEOPEVO PEXPL VA OProeL T EvBelEn eAEyxou
& (7).

- ZavakAeiote My mdpTa.

O «KommkOG HnXaviopog apxifel Topa éva  KUKAWHO

KaBapiopou (kivnon mPog Ta eUMPOS KAl TIPOG TO THOW) KAt

Katomy anevepyoroleital. H pnxav eival Topa €ton yio

Aettoupyia. e mepinTwon napayyeAaig Tou e1dikod Aadioo,

BAéne oTo kepahaio “EIAIKA A=EZOYAP.

AYTOMATO ZYZTHMA EZOIKONOMHZHZ ENEPTEIAZ:
Edv n pnxavr) 6ev xpnowomomBel yia oplopévo XPOVIKO

UNXQVIOHO. 8idompa, amevepyoroleital auTéNaTa METG amd mep. 5
To xapti Tpafiétal péoa kat €10l T0 AGSL Aabovel Tov  Aemtd. Xprivetn évbelEn LEDCI)Tou AelToupyikou Slakomm
UNXOVIOUOG KOTIC. (2) “Etrowdémra yia Aerroupyia“. Taemavevepyoroinon

ZuppouAn: lMa va oprioete My EvBelEn mpénel PeTd and

mv Sadikacia AabOPATOG TOU KOMITIKOU UNXaviGHoU

va akoAouBnoel empePainon wg e&Ng:

- Avoitte TV NIOPTA TO00, OOTE VaAVAWELT EVOEIEN s)\f,yxou
(8). AVaBOGBrivOUV Ot EVBEEEIG EAEYXOU & (7) kat ¥ (4).

TUEQTE GUVTOWQ TOV AEITOUPYIKG Slakomm).

AIAGEZH THZ MHXANHZ ZTA AMOPPIMMATA:

ZT0TEAOG NG BIAPKELAC XPNONG TG UNXOVIC VO TNV
AMoPPINTETE KATA TPOTO PIAIKO OTO MEPIBAAAOV.

Moté pnv metdte TPAUATA MG HNXAVAG 1) ™G

Eik. 5 OUOKEVOOIAC 0T OIKIOKG AMOPPILUOTA.
TEXNIKA ZTOIXEIA
MovtéAo Tomog MAdGTOG KOTH G Komtiki ané6oon MAdrrog ZTa0un nxou Awotdoeig Bapogt
XapTioo XapTion gpyaoctag nxMxY
intimus 120SC2 227-6S 5,8 XIA. 35-38 ®UAAG* 310 xIA. nep. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 xIA. 46 xyp.
intimus 120SC2 227-4S 3,8 X\ 31-33 POAG™ 310 YA nep. 57 dB(A) 535x395x 980 XA. | 46 xyp.
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 XIA. 23-25 ®GuAAa* 310 xA. niep. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 xIA. 47 xyp.
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 YA, 15-17 UM 310 xi. mep. 57 dB(A) 535x 395 x 980 xA. | 47 xyp.
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 x1A. 10-12 dOAO* 310 xIA. nep. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 xIA. 47 xyp.
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 XIA. 7-8 DOAMO* 310 XIA. nep. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 XA, 47 xyp.
MpoaopdAeta (aBpavi):  220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A | " Avapep. e xapri ueyéBoug A4 70g/me o 230V/50Hz
Movtého EToixeia 00VEEONC pE TO BiKTUO EIAIKA AZEZOYAP
Téon Siktoou/cuxvoTnTa - anoppOPNaN XVOG - I0X0G o ouuciu Aplel,l napayy

intimus 120SC2 220-230V/50Hz- 7,8 A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz-12,0A-1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0 A- 1,8 kKW N . . y
intimus 120SC2__ | 220-230V/50Hz-7,8A-1,8KW | 115-125V/60Hz- 12,0A-1,4kW | 100V/50/60Hz 18,0A- 1,8kW |  TACOTIKOG 08KKOG, 440x330x950x0,05 XA, 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz-7,8A- 1,8 KW _| 115-125V/60Hz 12,0A-1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0A1,8kW |  A0xeio Aabioo, 110 m ) ) 88035
intimus 120CC4 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz- 12,0A- 1,4KW | 100V/50/60Hz- 18,0A 1,8 kW Inueioon: la my napayyehia eidikoy ageoouap kat
intimus 120CC5 220-230V/50Hz- 7,8 A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz- 12,0A-1,4KW | 100V/50/60Hz- 18,0 A- 1,8 KW GVTC}MGKTIKGJV va anotavieite mpog To €816 00G
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz- 12,0A-1,4KW | 100V/50/60Hz- 18,0 A 1,8 KW KOATaomMHA.

25
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Overseettelse af den originale brugsvejledning
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

<< Apparatet ma kun betjenes af én person
ad gangen!

Sikkerhedselementerne er konstrueret til
farefri betjening i ,enmandsdrift*.

Under makuleringen ma der ikke gennem-
fores andet arbejde pa maskinen (f.eks.
rengoring)!

JAY
A

Maskinen er ikke noget legetej og den er
ikke egnet til at born bruger og benytter
den!

Hele denne maskines sikkerhedstekniske
konstruktion (dimensioner, tilferingsabninger,
sikkerhedsafbrydelsesmekanismer osv.)
indeholder ikke nogensomhelst garanti for
en farefri handtering gennem barn.

<< Fare for kveestelser! Lostsid-
dende bekledningsgenstande,
slips, smykker eller lignende

ma ikke komme i naerheden af
papirspraekken!

@b b

&

BETJENINGSELEMENTER:
1 = Netstik (afb. 2)
Efter tilslutning af apparatet med netstikket
i stikkontakten er apparatet i begyndelsen i
slukket tilstand.
2 = Funktionstast (afb. 1)
,Driftsklar® / ,,Sluk“ / ,,Stop“
Denne tast har tre funktioner:
a) ,,Driftsklar*
Gennem en kort betjening af denne tast
seettes maskinen til ,driftsklar* tilstand.
Samtidigt lyser den integrerede lysdiode-
indikator CI) op.
b) ,,Sluk*
Nardenne tast holdes nede i driftstilstand
Ldriftsklar” i ca. 3 sekunder, sa slukkes
apparatet.
Bemaerk: Bruges maskinen ikke
igennem et tidsrum pa ca. 5 minutter, sa
slukkes apparatet automatisk.
c) ,,Stop“
Ved kort betjening af denne tast, mens
skaereenheden er i gang, afbrydes
skeereenheden og den bliver staende.

<< Fare for kvaestelser! Stik ikke fingrene ind
i papirspraekken!
<< ltilfeelde af fare slukkes der for maskinen
A pa hovedafbryderen, ngdafbryderen eller
ved at treekke stikket ud!

Traek stikket ud, for maskinen abnes!

Reparationer ma kun foretages af en ser-
vicetekniker!

Symbol

Model

120SC2-3.8

Sezrlige materialer
120SC2-5,8
120CC3

YD

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = ikke egnet til makulering

><><><><><><®

BETJENING

3 = Fremad-tast (afb. 1)
Denne tast har to funktioner:
a) Ved kort betjening af denne tast kerer
skeereenheden frem i nogle sekunder,
f. eks. for at transportere resterende
materiale ud af skaereenheden. Samtidigt
lyser den integrerede lysdiode-indikator
4 op.
b) Holdes denne tast nede i ca. 2
sekunder, sa kgrer skeereenheden frem
i vedvarende drift og materiale, som skal
destrueres, kan fgres ind i maskinen.
Samtidigtlyser den integrerede lysdiode-
indikator 4 op.
4 = Tilbage-tast (afb. 1)
Ved betjening af denne tast korer
skaereenheden kortvarigt bagleens.
Samtidigt lyser den integrerede lysdiode-
indikator ¥i op.
Lysskranke
(fremadrettet bevaegelse) (afb. 3)
Starter destrueringsproceduren, sa
snart materiale tilfares igennem den

(3,1
n

tilferingsspraekken. Samtidigt lyser fremad-
tastens lysdiode-indikator # op.

IDRIFTSATTELSE

ANVENDELSESOMRADE:

Makulatoren intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/

CC6 er en maskine til makulering af almindelige

dokumenter.
Maskinen ma principielt kun benyttes

A til makulering af papir (afvigelser se
tabellen under ,,Saerlige materialer®)!
Makuleringen af andre typer datamedier
kan medfare kveestelser pa personer (f.
eks. gennem splintring af faste materialer
osv.) og ligeledes bevirke skader pa
maskinen (f. eks. wodelaeggelse af
skeereenheden osv.).

OPSTILLING:

- Pak apparatet ud og stil det op.

- Anbring plastikposen i poserammen.

- Tilslut apparatet til el-nettet med netstikket (1)
(afb. 2) (oplysninger om den kraevede sikring
for stikkontakten er oplyst under ,TEKNISKE
DATA").

Apparatets nettilslutning skal veere

A frit tilgeengelig og den skal befinde

sig i neerheden af apparatet!
Maskinen skal kun benyttes i lukkede
og tempererede lokaler (10-25°C)!

6 = Kontrol-indikator (afb. 1)
»Materialestopiapparatet“/, Lysskranke
blokeret under abning af der eller nar
maskinen tendes “

Vedrgrende fremgangsmader se den
pageeldende  beskrivelse i  afsnittet
LDRIFTSFEJL".
a) ,,Materialestop i apparatet*
Lyser op, nar der blev tilfert for
meget materiale til skesereenheden.

Skaereenheden blokerer, karer derefter
et lille stykke bagleens og bliver staende.
Motoren standses.

b) ,,Lysskranke blokeret
under abning af der*
Lyser op, nar der under abning af deren
stadig er materiale i tilferingsspraekken.
Skeereenheden stopper. Motoren
standses.

c) ,Lysskranke blokeret
nar maskinen teendes*
Lyser op, nar der stadig er materiale
i tilferingsspreekken, nar maskinen
teendes.
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Overszettelse af den originale brugsvejledning
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

BETJENINGSELEMENTER:
7 = Kontrol-indikator (afb. 1)
»Smere skareenhed “
Lyserop,narCross-Cut-typensskeereenhed
skal smgres med olie. Smgreproceduren
skal bekreeftes med Tilbage-tasten (4) (se
beskrivelsen under ,VEDLIGEHOLD AF
SKAREENHED *).
8 = Kontrol-indikator (afb. 1)
,Der aben“ / ,,Dorfejl*
a) ,,Der aben*
Lyser op, nar underskabets der er
abnet. Apparatet slukkes automatisk
og kan ikke startes op igen, sa leenge
dgren star aben.
b) ,,Elektrisk fejl“
Blinker, nar der foreligger en elektrisk
driftsfejl ved derens sensor. Apparatet
standses. Henvend Dem venligst til
Deres forhandler.

9 = Kontrol-indikator (afb. 1)
»Overbelastning af motoren* /
»Elektrisk driftsfejl*

Vedrgrende fremgangsmader se i det

pageeldende afsnit ,DRIFTSFEJL".

a) ,,Motorbeskyttelse*
Lyser op, nar motoren er blevet
overbelastet og standset. | motorens
afkeglingsfase kann apparatet ikke
seettes i gang.

b) ,,Elektrisk driftsfejl“
Blinker, nar der foreligger en elektrisk
driftsfejl ~pa  styringens  printkort.
Samtidigt blinker lysdiode-indikatoren
® for funktionstasten (2). Maskinen
standses. Henvend Dem venligst til
Deres forhandler.

10 = Kontrol-indikator
»Papir-pose fyldt* (afb. 1)

Lyser op, nar papiropsamlingsposen er
fyldt og skal temmes. Skeereenheden til
destruering af papir slukkes.

11 = Papirtilferingsspraekke (afb. 3)
12 = Opsamlingspose til papir (afb. 4)
13 = Oliebeholder (afb. 6)

BETJENING

ii Makulatoren ma aldrig benyttes

A som siddeplads eller som trinbreet.

Der er fare for at falde pa grund af
materialebrud!

OPSTART AF APPARATET:

For at szette maskinen til ,driftsklar® ger De

saledes:

- Tryk kort pa funktionstasten (2).

- Lysdiode-indikatoren O til funktionstasten (2)
lyser for ,driftsklar®.

- Materiale kan tilfgres maskinen.

MATERIALETILFORSEL:

Papir tilfares gennem papirtilfaringsspraekken
(12) (afb. 3) til skeereenheden.

Maskinen skifter automatisk til fremadrettet
korsel, treekker materialet ind og slukker
automatisk efter makuleringsproceduren.

Bemeerk: Til makulering af folier, hvor lyset
kan traenge igennem, skal apparatet seettes
til fremadrettet drift gennem manuel betjening
(Fremad-tasten (3) holdes nede i ca. 2
sekunder).

Gennem kort betjening af funktionstasten (2)
(,Stop“-funktion) kan destrueringsproceduren
stoppes til enhver tid. Hold Fremad-tasten (3)
nede i ca. 2 sekunder for at fortseette.

Bruges maskinen ikke igennem et tidsrum pa ca.
5 minutter, sa slukkes apparatet automatisk.

Tilfor maskinen aldrig mere end den
A E oplyste starste materialemaengde (se

» TEKNISKE DATA®)!

Er der alligevel kommet for meget

materiale ind i skeereenheden, sa sla

op under ,DRIFTSFEJL* angaende

LMATERIALESTOP | APPARATET".

TOMNING AF OPSAMLINGSPOSEN

FOR PAPIR (afb. 4):

Maskinen slukker, nar opsamlin%sposen for

papir er fyldt. Kontrol-indikatoren £} (10) lyser

op. Ger nu fglgende:

- Abn deren. Kontrol-indikatoren i (8) lyser op.
Er der endnu materiale i tilferingsspraekken,
sa lyser desuden Kontrol-indikatoren I3 (6)
op.

- Treek opsamlingsposen (12) sammen med
poserammen ud af kabinettets underdel,
tag posen ud og bortskaf indholdet. Kontrol-
indikatoren IE! (10) slukkes.

- Seet den temte pose atter ind i poserammen og
skub posen med rammen atter ind i kabinettets
underdel. Kontrol-indikatoren £ (8) slukkes.

- Safremt Kontrol-indikatoren o& (6) lyser op,
betjen kort Fremad-tasten (3). Materiale, som
endnu findes i tilferingsspraekken, makuleres
og indikatoren slukkes.

Bemaerk: Apparatet kgrer kun ved lukket der!

DYNAMISK BELASTNINGSVISNING:

For at undga et materialestop og for saledes
at opna en kontinuerlig og effektiv destruering
af datamedierne, vises under destrueringen
motorens belastningsgrad gennem et i farven

afstemt, diffust lys i tilferingsspraekken pa
felgende made:

Gront lys: Belastning < 50%

Gult lys: Belastning 50 - 75%

Radt lys: Belastning 75 - 100%
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Overseettelse af den originale brugsvejledning
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIALESTOP | APPARATET:

(Auto-Reverse-funktion)

Indtreeder der materialestop pa grund af for

meget tilfgrt materiale, sa reagerer apparatet pa

felgende made:

- Skaereenheden blokerer, kgrer derefter et lille
stykke bagleens (materiale frigives) og bliver
derefter stdende. Motorens standses. Kontrol-
indikatoren d& (6) lyser op.

Ga frem pa fglgende made:

Papirstop i papirtilferselsspraekken (11)

- Tag papir ud, som er blevet transporteret
tilbage.

- Skaereenheden kgrer nu automatisk fremad
og makulerer den papirrest, som sidder i

skeereenheden. Under den fremadgaende
transport lyser Fremad-tastens (3) lysdiode-
indikator #. Kontrol-indikatoren o (6)
slukkes.

- Fortsaet makuleringen med en mindre
papirmeengde.

- Safremt ngdvendigt skiftes der manuelt

mellem fremadrettet og baglens drift af
skaereenheden, indtil materialet er kert helt
igennem og destrueret fuldstaendigt.

FEJL

LYSSKRANKE BLOKERET

UNDER ABNING AF DGR:

Skulle der under &bning af dgren endnu veere
materiale i tilferingsspraekken, sa slukkes
motoren og skeereenheden star stille. Kontrol-
indikatoren d& (6) lyser op.

Luk deren og bekreeft tilstanden gennem
kort betjening af Fremad-tasten (3). Det
forhandenveerende materiale  fores til
skeereenheden og makuleres.

LYSSKRANKE BLOKERET

NAR MASKINEN TZANDES:

Skulle der ved opstart af maskinen endnu
veere materiale i tilfgringsspraekken, sa slukkes
motoren og skeereenheden star stille. Kontrol-
indikatoren d& (6) lyser op.

Fjern materialet og bekreeft tilstanden gennem
kort betjening af Fremad-tasten (3).

MOTORBESKYTTELSE:

Overbelastes motoren, s& afbryder den. Kontrol-
indikatoren & (9 (9) lyser op.

Efter en afkelingstid pa ca. 25-40 minutter kan
De atter teende for apparatet.

ELEKTRISK DRIFTSFEJL:

Blinker kontrol-indikatoren & (9) i forbindelse
med funktionstastens (2) lysdiode-indikator b
eller kun kontrol-indikatoren [l (8), sa foreligger
en elektrisk driftsfejl. Maskinen kan ikke startes
op.

Henvend Dem venligst til Deres forhandler.

TJEKLISTE | TILFALDE AF DRIFTSFEJL:
Fungerer apparatet ikke, sa kontroller venligst
felgende punkter:
- er netstikket tilsluttet il stramnettet?
- er dgren lukket?
- er opsamlingsposen for papir fyldt?
felg vejledningen under ,TOMNING AF
OPSAMLINGSPOSEN FOR PAPIR “.
- er der et materialestop i apparatet?
folg vejledningen under ,MATERIALESTOP |
APPARATET".
- er motoren blevet overbelastet?
se under MOTORBESKYTTELSE".
Nar ingen af kontrolpunkterne er rammende,
sd henvend Dem venligst til Deres
forhandler.

VEDLIGEHOLDELSE / BORTSKAFNING

RENSNING AF FOTOCELLERNE (afb. 5):

Skulle det ske, at papirstykker bliver liggende i
indfgringsspraekken (f. eks. efter et papirstop), sa
er det muligt, at apparatet ikke leengere slar fra pa
grund af den ,blokerede* lysskranke.

De kan fierne papirstykker hhv. rense fotocellen ved
at fore et yderligere ark papir ind til skaereenheden
eller ved at lade maskinen kgre baglaens for sa kort
at viske over fotocellens to ,gjne” med en pensel.

VEDLIGEHOLD SKAREENHED (CROSS-CUT):

Cross-Cut-skeereenheder skal forsynes
/D ) med olie efter en bestemt driftstid.Ga frem

\ / pa folgende méade, nar kontrol-indikatoren
£ (7) lyser op: B

Abn deren. Kontrol-indikatoren £ (8) lyser op og

lysdiode-indikatoren ¥l for bade Tilbage-tasten

(4) og kontrol-indikatoren £ (7) blinker. Tag

oliebeholderen (13) (afb. 6) ud af holderen i dgren

og luk dgren igen.

Fordel en smule olie pa et ark papir og fer dette

sa ind gennem papirtilferselsspraekken (11) til

skaereenheden.

Papiret treekkes nu ind og olien nar saledes ind i

skaereenheden.

Bemark: For at slukke indikatoren skal man

efter en gennemfort smering af skaereenheden

bekrzefte denne procedure pa felgende made:
- Abn dgren sa meget, at kontrol |nd|katoren (8)

- Tryk pa Tilbage-tasten (4) og hold den nede,
indtil kontrol-indikatoren £ (7) slukkes.

- Luk dgren igen.

Skeereenheden begynder nu automatisk pa en
rensecyklus (fremad-/tiibagekersel) og slukker
sa. Maskinen er nu atter klar til brug. | tilfeelde
af, at specialolien skal bestilles, sla op under
,SPECIALTILBEHOR".

ENERGIBESPARELSES-AUTOMATIK:

Bruges maskinen ikke for en vis tid, sa slukker
den automatlsk efter ca. 5 minutter. Lysdiode-
indikatoren O il funktionstasten for Ldriftsklar
slukkes. Tryk kort pa funktionstasten for at teende
igen.

BORTSKAFNING AF MASKINEN:

Bortskaf maskinen i slutningen af dens
levetid pa miljgvenlig made. Put ikke nogen

lyser op. Kontrol-indikatorerne £ (7) og ¥ ( ) dele af maskinen eller af emballagen i
blinker. husholdningsaffaldet.
afb. 5
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model Type Skeerebredde Skeereeffekt Arbejdsbredde | Stojniveau Mal Veegt
Papir Papir BxDxH
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8mm 31-33 ark” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 ark” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
| sikring (trzeg): 220-230V =10 A/ 115-125V = 15A/ 100V = 18 A | * gzeldende for Ad4-papir 70g/m* ved 230V/50Hz
Model El-data EKSTRA TILBEHOR
forsyningsspaending/frekvens - stramforbrug - effekt
ntimus 1205C2 | 220-230V/50Mz - 78A- 18 KW | T15-125V/60Hz 120A- 14 KW | T00V/5060Mz - 18.0A 18 kW %.g&lse Qrdrenr.
intimus 120SC2__ | 220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8 KW _| 115-125V/60Hz - 12,0A- 1.4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW asticpose, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz -7,8A- 1,8kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 14 KW | 100V/50/60Hz - 180A-18kW |  Olieflaske, 110ml , 88035
intimus 120CC4 220-230V/50Hz - 78A-1,8KW_| 115-125V/60Hz - 12,0A- 14 KW _| 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 kW Bemzerk: Ved efterbestilling af ekstra tilbeher og behov
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7,8 A~ 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW for reservedele henviser vi til neermeste forhandler.
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8A- 1,8 kW _| 115-125V/60Hz - 12,0A- 14 KW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1.8 KW

28
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Oversettelse av den originale driftsinstruksen
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

<< Apparatet maikke betjenes av flere perso-
ner samtidig!

Sikkerhetsinnretningene er konstruert for
risikofri betjening av én person.

Mens oppkuttingen foregar ma det ikke
utfores andre arbeider (f.eks. rengjoring
0..) pa maskinen!

A

Maskinen er ikke noe leketoy og er ikke
egnet for barn!

Det sikkerhetstekniske totalkonseptet (mal,
matedpninger, sikkerhetsutkoblinger osv.) pa
denne maskinen gir ingen garanti for at den
kan handteres farefritt av barn.

<< Fare for personskader!
Hold lgse deler av kler,
slips, smykker, langt

har og andre lgse gjenstander
borte fra innferingsapningen!

@b b

&

BETJENINGSELEMENTER:
1 = Stopsel (bilde 2)
Nar maskinen kobles til stremnettet med
stopslet befinner maskinen seg forst i
utkoblet tilstand.
Funksjonsknapp (bilde 1)
,Driftsklar® / ,,AVv / ,,Stopp*
Denne knappen har tre funksjoner:
a) ,,Driftsklar*
Med et kort trykk pa denne knappen blir
maskinen satt pa ,Driftsklar.

N
n

Samtidig lyser den integrerte LED-
indikatoren b opp.
b) ,Av*

Nar denne knappen blir holdt trykket
i ca. 3 sek. i tilstanden ,Driftsklar, blir
maskinen koblet ut.
Merk: Nar maskinen ikke blir brukt over
et tidsrom pa ca. 5 min. kobler maskinen
automatisk ut.

c) ,,Stopp“
Med et kort trykk pa denne knappen
mens skjaereverkteyet gar, blir det koblet
ut og star.

bilde 1

innforingsapningen med fingrene!

<< ltilfelleavfare slds maskinenav,entenmed

A hovedbryteren eller med nad-av-bryteren,
eller ved a dra ut stepslet!

<< For maskinen apnes ma stopslet dras ut!

Reparasjoner ma bare utfores av fagfolk!

@ << Fare for personskader! Grip ikke inn i

Spesialmaterialer
Modell @ C?
120SC2- 3.8 X
120SC2-5,8 X
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X

X = ikke egnet for makulering

BETJENING

3 = Foroverknapp (bilde 1)

Denne knappen har to funksjoner:

a) Med et kort trykk pa denne knappen
gar skjeereverktoyet forover i et par
sekunder, f.eks. for & sende ut kuttede
rester som er igjen i maskinen. Samtidig
lyser den integrerte LED-indikatoren L)
opp.

b) Nar denne knappen blir holdt trykket i
ca. to sekunder, gar skjeereverktoyet
i kontinuerlig drift og maskinen kan
mates. Samtidig lyser den integrerte
LED-indikatoren % opp.

4 = Tilbakeknapp (bilde 1)

Nar denne knappen blir trykket, gar

skjeereverktayet bakover en kort stund.

Samtidig lyser den integrerte LED-

indikatoren ¥l opp.

5 = Fotocelle (forovergang) (bilde 3)

Starter kuttingen sa snart materiale blir

matet inn i den matesjakten. Samtidig lyser

LED-indikatoren # for foroverknappen

opp.

bilde 2
29

BRUK

BRUKSOMRADE:

Datashredderen intimus 120SC2/CC3/CC4/

CC5/CC6 er en maskin som kutter opp normalt

beskrevet papir.
Maskinen ma prinsipielt kun benyttes

A for makulering av papir (avvik se tabell
nedenfor under ,,Spesialmaterialer”)!
Makuleringen av andre databzerere kan
fore til skader pa personen (f.eks. pa
grunn av splintring av faste materialer
efc.), samt ha skader p& maskinen
(f.eks. odeleggelse av skjeereverktoyet
etc.) til folge.

OPPSTILLING:

- Pakk ut og sett opp maskinen.

- Heng en plastsekk i sekkerammen.

- Koble maskinen til stramnettet med stopslet (1)
(bilde 2) (opplysninger om ngdvendig sikring
av stremkontakten se ,TEKNISKE DATA").

Maskinens stremtilkobling ma vaere
A fritt tilgjengelig og bar befinne seg i

naerheten av maskinen!

Maskinen skal kun brukes i lukkede

og tempererte (10-25°C) rom!

6 = Kontroll-indikator (bilde 1)
»,Materialopphopning i maskinen“ /
,Fotocelle tilskygget ved apen der eller
ved innkobling“
Fremgangsmate se den
beskrivelsen i avsnittet ,FEIL".
a) ,,Materialopphopning i maskinen*
Lyser opp nar det ble matet for
mye materiale i skjaereverktoyet.
Skjeereverktgyet blokkerer, gar sa et
stykke bakover og star. Motoren blir
koblet ut.

b) ,,Fotocelle tilskygget
ved apen dor*
Lyser opp nar det fremdeles finnes
materiale i matesjakten nar deren
blir apnet. Skjeereverktoyet stanser.
Motoren blir koblet ut.

c) ,,Fotocelle tilskygget
ved innkobling*
Lyser opp nar det finnes materaile i
matesjakten nar maskinen blir koblet
inn.

respektive

bilde 3
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Oversettelse av den originale driftsinstruksen
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

BETJENINGSELEMENTER:
7 = Kontroll-indikator (bilde 1)
»Smere skjareverktoy*
Lyser opp nar skjaereverktgyet pa cross-
cut-versjonen ma smeres. Smgringen
ma kvitteres med tilbakeknappen (4)
(se  beskrivelse i ,VEDLIKEHOLD
SKJAREVERKTAY*).
8 = Kontroll-indikator (bilde 1)
»Der apen“ / ,Der feil“
a) ,,Dor apen*
Lyser opp nar deren i underskapet er
apen. Maskinen blir automatisk koblet ut
og kan ikke startes sa lenge dgren star
apen.
b) ,,Elektrisk feil“
Blinker nar det er en elektrisk feil i
dersensoren. Maskinen blir koblet ut.
Vennligst ta kontakt med forhandleren.
9 = Kontroll-indikator (bilde 1)
,Motoroverbelastning“ /
»Elektrisk feil“
Fremgangsmate se den
beskrivelsen i avsnittet ,FEIL".
a) ,,Motorvern“
Lyser opp nar motoren ble overbelastet
og har koblet ut. Mens motoren avkjoles
kan den ikke startes.
b) ,,Elektrisk feil“
Blinker nar det er en elektrisk feil inne
i styrekortet. Samtidig blinker LED-
indikatoren O for funksjonsknappen
(2). Maskinen blir koblet ut. Vennligst ta
kontakt med forhandleren.
10 = Kontroll-indikator
,Papirsekk full“ (bilde 1)
Lyser opp nar oppsamlingssekken for papir
er full og ma temmes. Skjeereverktayet for
papirkutting blir koblet ut.

respektive

11 = Papirmatesjakt (bilde 3)
12 = Oppsamlingssekk for papir (bilde 4)
13 = Oljetank (bilde 6)

bilde 1

BETJENING
Makulatoren ma aldri brukes til a
sitte eller sta pa. Fare for fall hvis
materialet brekker!
INNKOBLING AV MASKINEN:

Maskinen kobles inn til ,driftsklar* pa denne

maten:

- Trykk kort pa funksjonsknappen (2).

- LED-indikatoren O for funksjonsknappen (2)
lyser opp for ,driftsklar®.

- Maskinen kan mates.

MATERIALMATING:

Mat papir til skjeereverktgyet
papirmatesjakten (11) (bilde 3).
Maskinen kobler automatisk til forovergang,
trekker inn materialet og kobler automatisk ut
etter makuleringsprosessen.

gjennom

Henvisninger: For kutting av gjennomsiktige
folier ma& maskinen settes pa forovergang
manuelt (hold foroverknappen (3) trykket i ca. 2
sek.).

Med et kort trykk pa funksjonsknappen (2)
(,Stopp“-funksjon) kan kuttingen stanses il
enhver tid. Fortsett ved & holde foroverknappen
(3) trykket i ca. 2 sek.

Nar maskinen ikke blir brukt over et tidsrom pa
ca. 5 min. kobler den ut.

Mat aldri mer enn den angitte storste
A mengden av materiale inn i maskinen

(se ,,TEKNISKE DATA®)!

Hvis det likevel har kommet for mye

materiale inn i skjsereverktayet, se under

LFEIL* og ,MATERIALOPPHOPNING |

MASKINEN®.

TSMMING AV OPPSAMLINGSSEKKEN

FOR PAPIR (bilde 4):

Nar oppsamlingssekken for papir er full, kobler

maskinen ut. Kontroll-indikatoren [E! (10) lyser

opp. Bruk denne fremgangsmaten:

- Apne deren. Kontroll-indikatoren £ (8) lyser
opp. Hvis det fremdeler finnes materiale i
matesjakten, lyser kontroll-indikatoren I3 (6)
i tillegg.

- Trekk sekken (12) med sekkrammen ut av
husunderdelen, ta ut sekken og deponer
innholdet. Kontroll-indikatoren (E} (10) slukner.

- Heng den tomme sekken i sekkrammen og

skyv sekken med rammen inn i husunderdelen

igien. Lukk dgren. Kontroll-indikatoren ] (8)

slukner.

Hvis kontroll-indikatoren d6 (6) lyser, trykk kort

pa foroverknappen (3). Materiale som er igjen i

matesjakten blir kuttet og indikatoren slukner.

Merk: Maskinen gar kun nar dgren er lukket!

DYNAMISK BELASTNINGSINDIKATOR:

For & unnga opphopning av materiale og dermed
oppna en kontinuerlig og effektiv makulering av
datamediene, blir motorens belastningsgrad
vist under makuleringsprosessen med et farget
avstemt, diffust lys i matesjakten pa denne
maten:

Gront lys: Belastning < 50%
Gult lys: Belastning 50 - 75%
Radt lys: Belastning 75 - 100%

bilde 3
30

bilde 4

91399 4 01/14



QD

Oversettelse av den originale driftsinstruksen
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIALOPPHOPNING | MASKINEN:

(Auto-reverse-funksjon)

Nar for mye materiale hoper seg opp, reagerer

maskinen pa denne maten:

- Skjeereverkigyet blokkerer, gar deretter et
stykke bakover (materialet blir frigitt) og star.
Motoren blir koblet ut. Kontroll-indikatoren &
(6) lyser opp.

Bruk denne fremgangsmaten:

Papiropphopning i papirmatesjakten (11)

- Ta ut papir som er fort tilbake.

- Skjeereverktgyet ga na automatisk forover
og kutter de papirrestene som er igjen i
skjeereverktayet. Mens maskinen gar forover,
lyser LED-indikatoren %\for foroverknappen
(3). Kontroll-indikatoren oo (6) slukner.

- Forsett makuleringen med en
papirmengde.

- Koble om ngdvendig skjeereverket manuelt
avvekslende om til forover og bakover, til alt
materialet har gatt gjennom maskinen og er
kuttet opp.

mindre

RENGJQGRING AV FOTOCELLENE (bilde 5):
Hvis det er igjen papirbiter i innlgpsslissen
(f.eks. etter en papiropphopning), er det mulig at
maskinen ikke kobler ut mer fordi fotocellen er
LJilskygget”.

Du kan fierne papirbitene eller rengjere fotocellen
ved & mate et ark papir til skjsereverktoyet, eller
sette maskinen i tilbakegang og terke kort over
de to ,@ynene” pa fotocellen med en pensel.

FUNKSJONSFEIL

FOTOCELLE TILSKYGGET VED APEN D@R:
Hvis det skulle finnes materiale i matesjakten
nar dgren blir apnet, kobler motoren ut og
skjeereverktgyet stanser. Kontroll-indikatoren 3
(6) lyser opp.

Lukk daren og kvitter tilstanden med et kort trykk
pa foroverknappen (3). Materialet blir matet til
skjeereverktgyet og kuttet opp.

FOTOCELLE TILSKYGGET

VED INNKOBLING:

Hvis det finnes materiale i matesjakten nar
maskinen blir kobletinn, lyser kontroll-indikatoren
3] (6) opp.

Ta ut materialet og kvitter tilstanden med et kort
trykk pa foroverknappen (3).

MOTORVERN:

Hvis motoren er overbelastet, kobler den ut.
Kontroll-indikatoren & (9) lyser opp.

Maskinen kan startes pa nytt etter en avkjglingstid
pa ca. 25-40 minutter.

VEDLIKEHOLD / DEPONERING

VEDLIKEHOLD SKJAREVERKTAY
(CROSS-CUT):
f\ Cross-cut-skjaereverktgy ma smeares
| med olje etter en bestemt driftstid. Nar
\/ kontroll-indikatoren £
denne fremgangsmaten: _

Apne dgren. Kontroll-indikatoren £ (8) lyser opp
og LED-indikatoren V! for tilbakeknappen (4) og
kontroll-indikatoren £ (7) blinker. Ta oljetanken
(13) (bilde 6) ut av holderen i deren og lukk
doren igjen.
Fordel litt olie pa et ark papir og mat sa
dette gjennom papirmatesjakten (11) il
skjeereverktayet.
Papiret blir trukket inn, dermed kommer det olje
inn i skjeereverktoyet.
Merk: For a slukke indikatoren ma smeringen
av skjareverktoyet kvitteres pa denne
maten:
- Apne daren til kontroll-indikatoren (8) lyser

opp. Kontroll-indikatorene £ (7) og € (4)

(7) lyser, bruk

ELEKTRISK FEIL:

Nar kontroll-indikatoren & (9) blinker sammen
med LED-indikatoren O for funksjonsknappen
(2), eller bare kontroll-indikatoren O (8),
foreligger det en elektrisk feil. Maskinen kan ikke
startes.

Ta i dette tilfellet kontakt med forhandleren.

SJEKKLISTE VED FEIL:

Hvis maskinen ikke virker, kontroller fglgende

punkter:

- Er stopslet riktig koblet til stremnettet?

- Erdegren lukket?

- Er oppsamlingssekken for papir full?

Folg anvisningene i ,TOMMING AV
OPPSAMLINGSSEKKEN FOR PAPIR".

- Har materiale opphopet seg i maskinen?
Falganvisningenei, MATERIALOPPHOPNING
| MASKINEN®.

- Er motoren overbelastet?

Se ,MOTORVERN".

Hvis ikke noe av dette gjelder, ta kontakt med

forhandleren.

- Trykk pa tilbakeknappen (4) og hold den
trykket til kontroll-indikatoren £ (7) slukner.

- Lukk dgren igjen.

Skjeereverktgyet begynner automatisk
en rengjaringssyklus (forovergang/
tilbakegang) og kobler sa ut. Maskinen er
igien driftsklar. For bestilling av spesialolje se
,SPESIALTILBEHQR".

na

ENERGISPARE-AUTOMATIKK:

Nar maskinen ikke blir brukt pa en stund,
kobler den automatisk ut etter ca. 5 minutter.
LED-indikatoren C') for  funksjonsknappen
(2) for ,Driftsklar* slukner. Trykk kort pa
funksjonsknappen for & koble maskinen inn
igjen.

DEPONERING AV MASKINEN
Etter slutten pa levetiden skal maskinen
deponeres pa miljgriktig mate. lkke

kast noen deler av maskinen eller

bilde 5 bilde 6 blinker. emballasjen i husholdningsavfallet.
TEKNISKE DATA
Modell Type Skjeerebrede Skjaereeffekt Arbeidsbredde Stoyniva Dimensjoner Vekt
Papir Papir BxDxH
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 ark’ 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
For-sikring (treg): 220-230V =10 A/ 115-125V = 15A/ 100V = 18 A | " referert il Ad-papir 70g/m* ved 230V/50Hz
Modell Nett-tilslutningsdata SPESIALTILBEHOR
Tilslutningsspenning/Frekvens - Stramopptak - Effekt

intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz 7.8A- 1.8 KW | 115-125V/60Hz - 12.0A T4 KW | 100V/50/60Hz 180A- 1,8 kW %gm Best.nr.
intimus 120SC2__|_220-230V/50Hz - 7.8A- 1,8 KW_| 115-125V/60Hz - 120A- 14 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 KW, lastpose, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8kW | 115-125V/60Hz - 12,0 A 14 KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW Liten oljeflaske, 110 ml 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz - 7,8A-1,8kW | 115-125V/60Hz - 120A- 1,4kW | 100V/50/60Hz - 180A-1,8kW |  NB: Henvend deg til forhandleren for etterbestilling
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7,8 A~ 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW av spesielle tilbehorsdeler og ved behov for reser-
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 A~ 1,8 kW _| 115-125V/60Hz - 12.0A- 14 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1.8 KW vedeler.
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VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

<< Apparaten far inte anvindas av flera
personer samtidigt!

Sékerhetsorganen ar byggda fér att kunna
garantera riskfri ,enmansmandvrering“.

Medan papperet rivs sonder far inga
andra arbeten (t.ex. reng6ring) utforas pa
maskinen!

A

Maskinen &r ingen leksak och &r inte [dm-
pad att anvéndas och brukas av barn!
Hela maskinens sakerhetstekniska koncept
(dimensioner, tillférseléppningar, sékerhets-
frankopplingar etc.) innehaller inga som helst
garantier fér ofarlig hantering av barn.

<< Skaderisk! Lost atsittande
klader, slips, smycken, langt
har och andra losa foéremal

maste hallas borta fran inmat-
ningséppningen!

@b b

&

REGLAGE:
1 = Natkontakt (bild 2)
Nar maskinen ansluts med natkontakten till
elnatet ar maskinen forst i avstangt lage.
2 = Funktionsknapp (bild 1)
”Klar att anvandas”/” Av”/Stopp”
Den har knappen har tre funktioner:
a) ”Klar att anvandas”
Trycker man kort pa den har knappen

kopplas  maskinen till “klar att
anvandas”.
Samtidigt tdnds den integrerade LED-
angivelsen C').

b) ”Av”

Trycker man pa den héar knappen i
laget “klar att anvandas” ca. 3 sekunder
stdngs maskinen av.
Observera: Om maskinen inte anvands
under ca. 5 minuter stdngs maskinen av
automatiskt.

c) ”Stopp”
Trycker man kort pa den har knappen
nar skarverket gar stdngs det av och
stannar.

<< Skaderisk! Stick inte in fingrarna i inmat-
ningséppningen!

<< Om fara uppstar: Stoppa omedelbart
A i maskinen genom att sla fran huvudstrém-
brytaren, trycka Nodstopp eller dra ur

nétsladden!

Dra ur nétsladden innan maskinen dppnas!
Reparationer far endast utforas av fackman!

IDRIFTTAGNING

ANVANDNINGSOMRADE:
Dokumentforstérarenintimus 120SC2/CC3/CC4/
CC5/CC6 ar avsedd for sonderrivning av vanliga
dokument.

Maskinen far principiellt endast
A anvdndas fér att soénderdelar
papper (avvikelser se tabell under

”Specialmaterial”)!

Sénderdelning av andra databérare kan
leda till personskador (t.ex. genom att
fasta material splittras) och skador pa
maskinen (t.ex. skérverket forstérs).

UPPSTALLNING:

- Packa upp och stall upp apparaten.

- Hang platssacken i sdckramen.

- Anslut maskinen med natkontakten (1) (bild
2) till elnatet (for uppgifter om sakringen for
natuttaget se "TEKNISKA DATA”).

Maskinens nétanslutning maste vara

/\ fritt atkomlig och bér vara i ndrheten

Specialmaterial
Modell @ C?
1205C2-338 X
120SC2-538 X
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X

X = ej lampat for sénderdelning

HANDHAVANDE

3 = Framatknapp (bild 1)

Den har knappen har tva funktioner:

a) Trycker man kort pa den har knappen
gar skarverket framat nagra sekunder,
t.ex. for att mata ut material som ar
kvar i skérverket. Samtidigt tdnds den
integrerade LED-angivelsen Ly

b) Trycker man pa den har knappen ca.
tva sekunder, gar skarverket framat
kontinuerligt och det gar att mata in
material i maskinen. Samtidigt ‘ténds
den integrerade LED-angivelsen ¥ .

4 = Bakatknapp (bild 1)

Trycker man pa den har knappen gar

skarverket kort bakat. Samtidigt tdnds den

integrerade LED-angivelsen Vi.

5 = Fotocell (framatgang) (bild 3)

Startar sénderdelningen nar material fors

in i de inmatningsenheten. Samtidigt tands

LED-angivelsen # i framatknappen.

av maskinen!

Maskinen bér endast anvidndas i
slutna och tempererade (10-25°C)
utrymmen!

6 = Kontrollangivelse (bild 1)
”Materialstockningimaskinen”/”fotocell
tackt vid dérroppning eller pakoppling”
Hur du skall ga tillvaga finns beskrivet
under rubriken "STORNING".

a) ”Materialstockning i maskinen”
Téands nar for mycket material har matats
in i skarverket. Skarverket blockeras,
gar darefter en bit bakat och stannar.
Motorn stéangs av.

b) ”Fotocell tackt
vid dorréppning”

Tands om det fortfarande finns material
i inmatningsenheten nar dérren 6ppnas.
Skarverket stannar. Motorn stangs av.

c) “Fotocell tackt
vid pakoppling”

Tands om det fortfarande finns material
i inmatningsenheten nar maskinen satts
pa.
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REGLAGE:
7 = Kontrollangivelse (bild 1)
”Olja skarverk”
Tands om skarverket i cross-cut-versionen
maste oljas. Oljningen maste kvitteras med
bakatknappen (4) (se beskrivning under
"UNDERHALL SKARVERK”).
8 = Kontrollangivelse (bild 1)
”Dorr 6ppen”/’dorrstérning”
a) ”Dorr 6ppen”
Tands nar dorren till underskapet ar
Oppen. Maskinen stédngs av automatiskt
och kan inte startas nar dorren
fortfarande ar 6ppen.
b) ”Elektrisk stérning”
Blinkar om det ar en elektrisk stérning i
dorrens sensorsystem. Maskinen stangs
av. Kontakta din fackhandlare.
9 = Kontrollangivelse (bild 1)
”Motor 6verbelastad”/
”Elektrisk storning”
Hur du skall ga tillvaga finns beskrivet
under rubriken "STORNING”.
a) "Motorskydd”
Tands om motorn har Overbelastats
och har stangts av. Maskinen kan inte
startas nar motorn svalnar.
b) ”Elektrisk stérning”
Blinkar om det ar en elektrisk stdrning
i kretskortet. Samtidigt blinkar LED-
angivelsen b funktionsknappen (2).
Maskinen stangs av. Kontakta din
fackhandlare.
10 = Kontrollangivelse
”Uppsamlingsséack papper full” (bild 1)
Tands nar uppsamlingssacken for papper
ar full och maste tdmmas. Skarverket for
papperssonderdelningen stangs av.

11 = Pappersinmatningsenhet (bild 3)
12 = Uppsamlingsséck for papper (bild 4)
13 = Oljebehallare (bild 6)

HANDHAVANDE

Sitt eller kliv inte pa
dokumentférstoraren. Risk att ramla

genom att maskinen gar sénder!

SATTA PA MASKINEN

For att koppla maskinen till "klar fér anvandning”

gor du pa foljande satt:

- Tryck kort pa funktionsknappen (2).

- LED-angivelsen d funktionsknappen (2)
tands for “klar fér anvandning”.

- Det gar att mata in material i maskinen.

MATERIALINMATNING:

Mata in papper genom
pappersinmatningsenheten (11) (bild 3) i
skarverket.

Maskinen kopplas automatiskt till framatgang,
drar in materialet och sténgs av automatiskt efter
sonderdelningen.

Observera: For att sOnderdela
ljusgenomslappliga folier maste maskinen
kopplas till  framatgang manuellt (hall

framatknappen (3) nedtryckt ca. 2 sek).
Sénderdelningen kan alltid stoppas genom
att man trycker kort pa funktionsknappen (2)
("stopp”-funktion). For att fortsatta trycker du pa
framatknappen (3) ca. 2 sek.

Om maskinen inte anvands under ca. 5 minuter
stangs den av.

Mata aldrig in mer material &n den

A angivna maximimédngden i maskinen
(se "TEKNISKA DATA”)!
Omdetéanda skulle hakommitinférmycket
material i skérverket, se "STORNING”
under  "MATERIALSTOCKNING |
MASKINEN”.

TOMMA UPPSAMLINGSSACKEN

FOR PAPPER (bild 4):

Om uppsamlingssacken for papper ar full stangs

maskinen av. Kontrollangivelsen & (10) tands.

Gor pa foljande satt:

- Oppna dérren. Kontrollangivelsen ] (8)
tdnds. Om det fortfarande finns material
i inmatningsenheten  tands  dessutom
kontrollangivelsen ) (6).

- Drautuppsamlingssacken (12)medsackramen
fran kapans nederdel, ta bort sacken och
avfallshantera innehallet. Kontrollangivelsen
18! (10) slacks.

- Hang in den témda sacken i sackramen och
skjut in sdcken med ramen i kadpans nederdel
igen. Stang dorren. Kontrollangivelsen ] (8)
slacks.

- Om kontrollangivelsen 3] (6) lyser, tryck
kort pa framatknappen (3). Material som ar
kvar i inmatningsenheten sonderdelas och
angivelsen slocknar.

Observera: Maskinen gar endast nar dérren ar

stangd.

DYNAMISK BELASTNINGSANGIVELSE:

For att forhindra materialstockning och uppna att
datamedierna forstors kontinuerligt och effektivt,
visas motorns aktuella belastningsgrad under
sonderdelningen genom diffust ljus i olika farger
i inmatningsenheten pa foljande satt:

Gront ljus: Belastning < 50 %
Gult ljus: Belastning 50 — 75 %
Rott ljus: Belastning 75 — 100 %

91399 4 01/14
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MATERIALSTOCKNING | MASKINEN:

(Auto-reverse-funktion)

Om materialet stockas genom att for mycket

material har matats in, reagerar maskinen pa

féljande satt:

- Skarverket blockeras, gar darefter en bit bakat
(materialet lossas) och stannar. Motorn stangs
av. Kontrollangivelsen 3 (6) tands.

Gor pa foljande satt:

Pappersstockning

i pappersinmatningsenheten (11)

- Ta bort pappret som har matats tillbaka.

- Skarverket gar nu automatiskt framat och
sonderdelar pappersresterna i skérverket. Nar
maskinen gar framat lyser LED-angivelsen 4
i framatknappen (3). Kontrollangivelsen 0o (6)
slacks.

- Fortsatt sonderdelningen med en mindre
mangd papper an tidigare.

- Om det behdvs, koppla skarverket manuellt
omvaxlande framat och bakat tills materialet
har gatt igenom helt och ar sénderdelat.

RENGORING AV FOTOCELLERNA (bild 5):
Om det skulle bli kvar pappersbitar i
inmatningsslitsen (t.ex. efter pappersstockning)
kan det handa att maskinen inte stangs av
genom den "tackta” fotocellen.

Du kan ta bort pappersbitarna resp. rengoéra
fotocellen genom att mata in ytterligare ett ark
papper i skarverket eller satta maskinen pa
bakatgang och kort torka de bada "6gonen” pa
fotocellen med en pensel.

STORNING

FOTOCELL TACKT VID DORROPPNING:

Om det fortfarande skulle finnas material
i inmatningsenheten nar dorren Oppnas,
stdngs motorn av och skarverket stannar.
Kontrollangivelsen & (6) tands.

Stang dorren och kvittera statusen genom att
trycka kort pa framatknappen (3). Materialet
matas in i skarverket och sonderdelas.

FOTOCELL TACKT VID PAKOPPLING:
Omdetskulle finnas material iinmatningsenheten
nar maskinen satts pa tands kontrollangivelsen
S

o (6).

Ta ut materialet och kvittera statusen genom att
trycka kort pa framatknappen (3).

MOTORSKYDD:

Om motorn skulle Overbelastas stangs den av.
Kontrollangivelsen & (9) tands.

Nar maskinen har svalnat ca. 25 — 40 minuter
gar det att starta om maskinen.

UNDERHALL AV SKARVERKET

(CROSS-CUT):

Cross-cut-skarverk maste oljas
| efter en viss anvandningstid. Om

\/ kontrollangivelsen £ (7) lyser gér du pa
foljande satt: B

Oppna dorren.  Kontrollangivelsen i (8)

tands och LED-angivelsen Vi i bakatknappen

(4) samt kontrollangivelsen £ (7) blinkar. Ta

oljebehallaren (13) (bild 6) fran hallaren i dérren

och stang doérren igen.

Fordela lite olja pa ett ark papper och mata in det

i skarverket genom pappersinmatningsenheten

(11).

Pappret dras in och oljan kommer darigenom in

i skarverket.

Observera: For att radera angivelsen maste

den hér proceduren kvitteras pa foljande satt

nar skarverket har oljats:

- Oppna dérren tills kontrollangivelsen (8) tdnds.

Kontrollangivelserna £ (7) och € (4) blinkar.

ELEKTRISK STORNING:

Om kontrollangivelsen 3 (9) blinkar tillsammans
med LED-angivelsen O funktionsknappen
(2) eller endast kontrollangivelsen O (8) ar
det en elektrisk storning. Det gar inte att starta
maskinen.

Kontakta da din fackhandlare.

CHECKLISTA VID STORNINGAR:
Om maskinen inte skulle fungera, kontrollera
féljande punkter:
- Ar nétkontakten ansluten till elnatet?
- Ar dérren stéangd?
- Ar uppsamlingssicken for papper full?
Folj instruktionerna for "TOMMA
UPPSAMLINGSSACKEN FOR PAPPER”.
- Ar det materialstockning i maskinen?
Folj instruktionerna
"MATERIALSTOCKNING | MASKINEN”
- Har motorn dverbelastats?
Se under "’MOTORSKYDD”.
Om ingen av kontrollpunkterna passar,
kontakta din fackhandlare.

for

UNDERHALL / AVFALLSHANTERING

- Tryck pa bakatknappen (4) och hall den

nedtryckt tills kontrollangivelsen £ (7)
slocknar.

- Stang doérren igen.

Skarverket  borjar nu  automatiskt en

rengoringscykel (framat-/bakatgang) och stangs
sedan av. Maskinen ar klar att anvandas igen.
Om specialolja behover efterbestallas, se under
"SPECIALTILLBEHOR".

ENERGISPARAUTOMATIK:

Om inte maskinen anvands en stund, stangs den
av automatiskt efter ca. 5 min. LED-angivelsen b
i funktionsknappen (2) for "klar fér anvandning”
slocknar. Tryck kort pa funktionsknappen for
satta pa maskinen igen.

AVFALLSHANTERING AV MASKINEN:
avfallshantera maskinen

Se till att
miljovanligt nar den har tjanat ut.
Slang inga delar av maskinen eller

bild 5 forpackningen i hushallssoporna.
TEKNISKA DATA
Modell Type Skarbredd Skarkapacitet Arbetsbredd Bullerniva Matt Vikt
Papper Papper BxDxH
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-45 3,8 mm 31-33 ark” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 ark” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 ark* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
| sakring (trég): 220-230V =10 A/ 115-125V = 15 A/ 100V = 18 A | " Beraknat for Ad-papper 70g/m* vid 230V/50Hz
Modell Natanslutningsdata SPEC'ALT'LLBEH(“)R
anslutningsspanning/frekvens - stromférbrukning - effekt . i

intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7,8 A 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 KW | 100V/50060Hz - 18,0 A- 1,8 KW Wg Best.nr,
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz -78A- 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0 A~ 14 KW | 100V/50/60Hz - 18.0A- 1,8 kW astpase, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz -7,8A- 1,8kW | 115-125V/60Hz - 12.0A- 14 KW | 100V/50/60Hz - 180A-18kW |  Oliekanna, 110ml - 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz -7,8A-1,8kW | 115-125V/60Hz - 120A- 14kW | 100V/50/60Hz - 180A-1,8kW | ~ Anmarkning: Kontakta aterforsaljaren for efterbestall-
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7.8 A 1.8 kW | 115-125V/60Hz - 12.0A- 1.4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 kKW ning av specialtilloehdr och reservdelar.
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7,8 A- 1,8 KW _| 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 kW
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TARKEAT TURVAOHJEET

<< Laitetta ei saa kayttdd monta henkilda
yhtéaikaa!
Turvalaitteet on suunniteltu siten, etta kayttd

on vaaratonta vain, kun laitetta kéytta4 yksi
henkild.

Silppuamisvaiheen aikana kaikki muut
tyot koneella ovat kiellettyja (esim. puh-
distus)!

<< Koneeioleleikkikalu eika sitd ole missadan
nimessé tarkoitettu eika se sovellu lasten
kéyttoon!

Taman koneen kokonaissuunnittelu tur-
vatekniseltd kannalta (mitat, syéttéaukot,
turvakatkaisimet jne.) ei takaa mink&énlaista
vaaratonta késittelyd lasten kéyttdessa
konetta.

<< Loukkaantumisvaara! Irralliset
vaatekappaleet, kravatit, korut,
pitkét hiukset tai muut irralliset

esineet on pidettava loitolla
syéttéaukosta!

HALLINTAELEMENTIT:
1 = Verkkopistotulppa (kuva 2)
Kun kone liitetdan pistotulpalla verkkoon,
laite on aluksi paaltd pois kytketyssa
tilassa.
2 = Toimintopainike (kuva 1)
”kayttovalmis”/”’pois”/’seis”
Talla painikkeella on kolme eri toimintoa:
a) “kayttovalmis“
Tata painiketta lyhyesti painamalla kone
kytketaan “kayttovalmis’-tilaan.
Samanaikaisesti syttyy vastaava LED-
merkkivalo b palamaan.

b) "pois*
Kun tata painiketta pidetéaan
"kayttévalmis™-toiminnossa n. 3 sek.

ajan painettuna, kone kytkeytyy pois
paalta.
Ohje: Kunkonetta eikaytetan. 5 minuutin
aikana, se kytkeytyy automaattisesti
pois paalta.

c) "seis“
Taman painikkeen lyhyella painalluksella
terien ollessa kaynnissa, terayksikko
kytketaan pois paalta ja se pysahtyy.

<< Loukkaantumisvaara! Ala pane sormiasi
sy6ttdaukkoon!

A << Vaaratilanteessa kone on kytkettava
A pois paalté paédkatkaisijalla tai Hata-Seis-
kytkimella tai irrotettava pistoke pistora-

siasta!

Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen
koneen avaamista!

Korjaustydt saa suorittaa vain alan am-
mattimies!

Symboli

Malli

120SC2-3.8

Erikoismateriaalit
120SC2- 5,8
120CC3

LD,

120CC5 X X
120CC6 X X X

X = ei sovellu silppuamiseen

><><><><><><®

KAYTTO

3 = Eteenpdin-painike (kuva 1)

Talla painikkeella on kaksi eri toimintoa:

a) Taman painikkeen lyhyella painalluksella
terayksikké kay parin sekunnin ajan
eteenpain, esim. terayksikk66n jaaneen
leikkausmateriaalin uloskuljettamiseksi.
Samanaikaisesti syttyy vastaava LED-
merkkivalo # palamaan.

b) Kun tatd painiketta pidetdan n. 2
sekunnin ajan painettuna, terayksikkd
kdy jatkuvakayttoisesti eteenpain ja
koneeseen voidaan syéttaa tuhottavaa
materiaalia.. Samanaikai§esti syttyy
vastaava LED-merkkivalo ¥ palamaan.

4 = Taaksepain-painike (kuva 1)

Tastapainikkeestapainettaessaterayksikko

kay hetken taaksepain. Samanaikaisesti

syttyy vastaava LED-merkkivalo palamaan

Vi

5 = Valopuomi (kdynti eteenpain) (kuva 3)

Kaynnistdd silppuamistydvaiheen heti,

kun materiaalia sydtetdan syottéaukkoon.

Samanaikaisesti syttyy ~ eteenpain-

painikkeen LED-merkkivalo # palamaan.

KAYTTOONOTTO

KAYTTOALUE:

Datasilppuri intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/
CC6 on tarkoitettu tavallisten asiakirjojan silppu-
amiseen.

Konetta saa kéyttdd vain paperin
A silppuamiseen (poikkeukset katso
taulukosta ”Erikoismateriaalit”)
Muunlaistentietovélineidensilppuaminen
voi johtaa henkilovammoihin (esim.
kovien materiaalien sirpaleista johtuen
jne.) sekd koneeseen kohdistuviin

vaurioihin (esim. terdyksikon
tuhoutumiseen jne.).
PYSTYTYS:

- Ota laite pakkauksestaan ja aseta paikalleen.

- Ripusta muovisakki sakkikehikkoon.

- Yhdista laite verkkopistotulpalla (1) (kuva
2) sahkoverkkoon (tiedot vaadittavasta
pistorasian varmistuksesta katso "TEKNISET
TIEDOT®).

Koneen verkkoliitdntddn tulee olla

A vapaa péésy ja sen tulisi olla Idhelld

laitetta!
Konetta tulisi kdyttda vain suljetuissa

ja huoneenldmpdisissd (10-25°C)
tiloissa!
6 = Valvontanaytto (kuva 1)
”Materiaaliruuhka koneessa“ /

”Valopuomi paalla oven ollessa auki tai

paalle kytkettdessa“

Menettelytavat katso vastaavaa kuvausta

otsikosta "HAIRIO*,

a) ”"Materiaaliruuhka koneessa“

Syttyy palamaan, kun terayksikkdon
on syotetty liilan paljon materiaalia.
Terayksikon kaynti lukittuu, kdy sen
jalkeen vahan aikaa taaksepéain ja
pysahtyy. Moottori  kytkeytyy  pois
paalta.

b) ”Valopuomi paalla ovea avattaessa“
Syttyy palamaan, kun ovea avattaessa
on vield materiaalia syottdkanavassa.
Terayksikko pysahtyy. Moottori kytkeytyy
pois paalta.

c) ”Valopuomi paalla
paélle kytkettdessa”

Syttyy palamaan, kun konetta paalle
kytkettdessa on vielda materiaalia
syo6ttdkanavassa.
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Alkuperaisen kayttoohjeen kaannos
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

HALLINTAELEMENTIT:
7 = Valvontanaytto (kuva 1)
”Terayksikko oljyttava“
Syttyy palamaan, kun Cross-Cut-version
terayksikkéonoljyttava. Oljyamistoimenpide
on kuitattava taaksepain-painikkeella (4)
(katso kuvaus kohdassa TERAYKSIKON
HUOLTO").
8 = Valvontanaytto (kuva 1)
”Ovi auki“ / ”Oven hairio“
a) ”Ovi auki*
Syttyy palamaan, kun alakaapin ovi on
avoinna. Koneen kaynti katkaistaan
automaattisesti  eikd sitd  voida
kaynnistaa niin kauan kuin ovi on auki.
b) ”Sahkohairio*
Vilkkuu, kun oven antureissa on hairi.

Koneen kaynti katkaistaan. llmoita
hairidsta alan kauppiaalle.
9 = Valvontanaytto (kuva 1)
”Moottorin ylikuormitus* /
”Sahkohairio“

Menettelytavat katso vastaavaa kuvausta

otsikosta ,HAIRIO*.

a) "Moottorinsuoja“
Merkkivalo syttyy palamaan, kun
moottoria on ylikuormitettu ja se on
kytkeytynyt pois paalta. Konetta ei voi
kaynnistdd moottorin jadhtymisvaiheen

aikana.
b) ”Sahkohairio*
Vilkkuu, kun ohjausjarjestelman

virtapiirissd on hairid. Samanaikaisesti
alkaa toimintokytkimen (2) LED-naytto
® vilkkua. Koneen kaynti katkaistaan.
limoita hairidsta alan kauppiaalle.
10 = Valvontanaytto
”Paperin kerdyssakki tdynna” (kuva 1)
Syttyy palamaan, kun paperin kerayssakki
on taynna ja se on tyhjennettava.
Paperinsilppuamisen terayksikén kaynti
katkaistaan.

11 = Paperinsyé6ttokanava (kuva 3)
12 = Kerayssakki paperille (kuva 4)
13 = Oljysiilié (kuva 6)

KAYTTO
Silppuamiskonetta ei missééan
tapauksessa saa kéayttaa
istuinalustana tai astimena.
Kaatumisvaara johtuen

materiaalinmurtumasta!

KONEEN KAYNNISTYS:

Koneen kaynnistamiseksi “kayttovalmis”-tilaan

toimi seuraavasti:

- Paina lyhyesti toimintopainiketta (2).

- Toimintopainikkeen (2) LED-valo b syttyy
"kayttovalmis”-tilan merkiksi.

- Koneeseen voidaan sy6ttad materiaalia.

MATERIAALINSYOTTO:

Paperi syotetdan paperinsyottdaukosta (11)
(kuva 3) terayksikon silputtavaksi.

Kone kytkeytyy automaattisesti eteenpain-
kayntiin, vetdad materiaalin sisdan ja katkaisee
silppuamistydévaiheen  paattyessa  kaynnin
automaattisesti.

Ohjeet: Valoalapaisevienkalvojensilppuamiseksi
kone on kasin kytkettava eteenpain-kayntiin
(painamalla eteenpain-painiketta (3) n. 2 sek.
ajan).

Toimintopainikkeen (2) lyhyelld painalluksella
("seis”-toiminto)  voidaan  silppuamisvaihe
pysayttad haluttaessa. Tydvaiheen jatkamiseksi
on taas painettava eteenpain-painiketta (3) n. 2
sek. ajan.

Kun konetta ei kayteta n. 5 minuutin aikana, se
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Ald syéti koneeseen milloinkaan
enempda materiaalia kuin on sallittu

(katso "TEKNISET TIEDOT”)!

Mikéli  terdyksikk66én on  kuitenkin
Jjoutunut  lilan  paljon  materiaalia,
katso otsikon "HAIRIO” kohdasta

"MATERIAALIRUUHKA KONEESSA”.

KERAYSSAKIN TYHJENTAMINEN

PAPERIA VARTEN (kuva 4):

Kun paperinkerayssakki on taynna, kone
kytkeytyy pois paaltd. Valvontanayttd 15 (10)
syttyy palamaan. Toimi talldin seuraavasti:

- Avaa ovi. Valvontanaytto ] (8) syttyy
palamaan. Mikali sy6ttdaukkoon on viela
jaanyt materiaalia, syttyy liséksi valvontanayttd
3 (6) palamaan.

Veda kerayssakki (12) sakkikehikkoineen
pois rungon alaosasta, ota sakki ja havita sen
sisalto. Valvontanaytto & (10) sammuu.
Ripusta tyhjennetty sakki sakkikehikkoon
ja tyonna sakki kehikkoineen taas rungon
alaosaan paikalleen. Sulje ovi. Valvontanaytto
r_i(8) sammuu.

Mikali valvontanayton (6) valo palaa,
nappaa lyhyesti eteenpain-painiketta (3).
Syéttokanavaan jaanyt materiaali silputaan ja
merkkivalo sammuu.

Ohje: Kone kay vain oven ollessa kiinni!

&

o 0}

DYNAAMINEN KUORMITUSNAYTTO:
Materiaaliruuhkan valttamiseksi ja siten jatkuvan
ja tehokkaan tietovalineiden tuhoamisen
saavuttamiseksinaytetaan silppuamistydvaiheen
aikana moottorin senhetkinen kuormitusaste
syottdaukossa olevalla hajavalaistuksella, joka
muuttuu seuraavaan tapaan:

Vihrea valo: kuormitus < 50%

Keltainen valo: kuormitus 50 - 75%
Punainen valo: kuormitus 75 - 100%

kuva 3
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Alkuperaisen kayttoohjeen kaannos
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

MATERIAALIRUUHKA KONEESSA:

(Auto-Reverse-toiminto)

Jos materiaali ruuhkautuu liiallisen sy6ttamisen

vuoksi, kone reagoi seuraavasti:

- Terayksikko lukittuu, kay sitten hetken aikaa
taaksepain  (materiaalin  vapauttamiseksi)
ja pysahtyy. Moottori kytkeytyy pois paalta.
Valvontanayttd I3 (6) syttyy palamaan.

Toimi tallin seuraavasti:

Paperiruuhka paperinsyottokanavassa (11)

- Ota takaisin tyonnetty paperi pois.

Terayksikko kay nyt automaattisesti eteenpain

ja silppuaa jaljelle jadneen paperimateriaalin.

Eteenpain-painikkeen (3) LED-nayttd 4 palaa

koneen kaydessa eteenpain. Valvontanaytto

00 (6) sammuu.

- Jatka silppuamista

paperimaaralla.

Mikali on tarpeen, kytke terayksikén kaynti

kasin vuoron peraan eteenpain ja taaksepain,

kunnes silputtava materiaali on kokonaan
mennyt koneen |api ja pienitty.

pienemmalla

VALOKENNOJEN PUHDISTUS (kuva 5):

Jos paperinpalasia jaa syottdaukkoon (esim.
paperiruuhkan jéalkeen), on mahdollista, etta
laite ei kytkeydy pois paaltd, koska valopuomi
on paalla.

Voit poistaa paperinpalaset tai puhdistaa
valokennot syéttamalla paperiarkin koneeseentai
vaihtoehtoisesti kytkemalla koneen taaksepain-
kaynnille ja puhdistamalla kevyesti valokennon
molemmat "silmat”.

,HAIRIO

VALOPUOMI PAALLA OVEA AVATTAESSA:
Jos ovea avattaessa syottokanavassa on viela
materiaalia, moottori kytkeytyy pois paalta ja
terayksikon kaynti pysahtyy. Valvontanayttd 3]
(6) syttyy palamaan.

Sulje ovi ja kuittaa painamalla lyhyesti eteenpain-
painikkeesta (3). Jaljella oleva aines syotetaan
terayksikkoon ja silputaan pieneksi.

VALOPUOMI PAALLA KAYNNISTETTAESSA:
Jos konetta kaynnistettdessa syottokanavassa
on materiaalia, syttyy valvontanayton 3] (6) valo
palamaan.

Poista materiaali ja kuittaa painamalla lyhyesti
eteenpain-painikkeesta (3).

MOOTTORINSUOJA:

Jos moottoria kuormitetaan liikkaa, se kytkeytyy
pois paaltd. Valvontanayttd & (9) syttyy
palamaan.

Noin 25-40 minuutin jaahtymisajan kuluttua voit
kaynnistaa koneen uudelleen.

TERAPAKAN (CROSS-CUT) HUOLTO:
Cross-Cut-terédpakat on voideltava aina

/D ) tietyn kayttétuntimaaran kuluttua. Kun

\ valvontanayton merkkivalo £ (7) syttyy,

toimi seuraavasti:

Avaa ovi. Valvontanaytté Li (8) syttyy palamaan

ja taaksepain-painikkeen (4) LED-valo ¥i seka

valvontanayttd &L (7) vilkkuvat. Ota oljysailio

(13) (kuva 6) ovessa olevasta kiinnityksestaan

ja sulje ovi.

Levitéd hiukan 6ljya paperiarkille ja syéta tama

sitten paperinsy6ttéaukosta (11) terayksikkdon.

Paperi vedetdan sisdan ja Oljy tarttuu nain

terayksikkoon.

Ohje: Jotta merkkivalo sammuu, on

suoritetun terdyksikon oOljyamisen jilkeen

toimenpide kuitattava seuraavasti:

- Avaa ovi niin auki, kunnes valvontanaytto (8)
syttyy. Valvontanaytét £ (7) ja € (4) vilkkuvat.

- Paina taaksepain-painiketta (4) ja pida sita
painettuna, kunnes valvontandytén £ (7) valo

SAHKOHAIRIO:

Jos valvontanayton 3 (9) valo vilkkuu yhdessa
toimintokytkimen (2) LED-valon ®kanssataivain
valvontanayttd C (8), on kyseessa sahkohairio.
Konetta ei voida kaynnistaa.

Ota talldin yhteys alan kauppiaaseen.

TARKASTUSLISTA
HAIRIOIDEN SATTUESSA:
Mikali laite ei toimi, tarkista seuraavat kohdat:
- onko verkkopistoke liitetty verkkoon?
- onko ovi kiinni?
- onko paperinkerdyssakki taynna?
Noudata otsikon "PAPERIN KERAYSSAKIN
TYHJENNYS* ohjeita.
- onko koneessa materiaaliruuhka?
Noudata otsikon "MATERIAALIRUUHKA
KONEESSA® ohjeita.
- onko moottori ylikuormittunut?
Katso otsikosta "MOOTTORINSUOJA".
Jos mikddn naista tarkastuskohdista ei auta,
ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

HUOLTO / KONEEN HAVITTAMINEN

- Sulje taas ovi.

Terayksikko alkaa nyt  automaattisesti
puhdistustydkierron (eteenpain kaynti/
taaksepain kaynti) ja kytkeytyy sen jalkeen
pois paaltd. Kone on taas kayttdvalmis. Jos
on tarpeen tilata lisda erikoisvoiteludljya, katso
otsikosta "ERIKOISTARVIKKEET".

ENERGIANSAASTO-AUTOMATIIKKA:

Jos konetta ei jonkin aikaa kaytetd, se
kytkeytyy n. 5 minuutin kuluttua pois paalta.
Toimintopainikkeen (2) LED-nayttd b
"kayttévalmis” sammuu. Toimintopainikkeen
lyhyellda painalluksella toiminto kytketaan taas
paalle.

KONEEN HAVITTAMINEN:
Havitd kone ymparistdystavallisesti, kun
se poistetaan kaytosta. Ala heiti koneen

tai pakkauksen osia talousjatteisiin.

kuva 5 sammuu.
TEKNISET TIEDOT
Malli Tyyppi Leikkuuleveys Leikkuuteho Tydleveys Melutaso Mitat Paino
paperia paperia LxSxK
intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 arkkia* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
| Sulake (hidas): 220-230V =10 A/ 115125V =15 A/ 100V = 18 A | * patee Ad-kokoiseen paperiin 70g/m? virransy6ton ollessa 230V/50Hz
Malli Verkkoliiténtitiedot ERIKOISVARUSTUS
litantajannite/taajuus - virranottoteho - teho Nimike Tilaus-nro

intimus 120SC2 220-230V/50Hz - 7.8 A 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 KW simike S
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz -7,8A- 1,8KW | 115-125V/60Hz - 120 A~ 1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 kW Muovisakki, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230V/50Hz -7,8A- 1,8kW_| 115-125V/60Hz - 12.0A- 14 kW _| 100V/50/60Hz-180A-18kw |  Oliypullo, 110ml o 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz - 7,8A- 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12.0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8 kW Ohje:Kunhaluattilatalisavarusteitataivaraosia, kaanny
intimus 120CC5 220-230V/50Hz - 7.8 A- 1.8 kW | 115-125V/60Hz - 12.0A- 1.4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 KW ammattiliikkeen puoleen.
intimus 120CC6 220-230V/50Hz - 7.8 A 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A- 1,4 kW | 100V/50/60Hz - 18,0 A~ 1,8 KW
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

<< Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane
przez kilka os6b jednoczesnie!
Elementyzabezpieczajgcesgskonstruowane

tak, abymozliwa bytabezpieczna,jednooso-
bowa"“ obstuga urzadzenia.

<< Podczas procesu rozdrabniania przy
maszynie nie wolno wykonywac innych
prac (np. oczyszczaniaitp.)!

Maszyna nie jest zabawka i dlatego nie
jest przeznaczona dla dzieci!

Koncepcja bezpieczenstwa maszyny (wy-
miary, otwory doprowadzajace, wytaczniki
bezpieczenstwaetc.) nie przewiduje zadnych
gwarancjidotyczacychbezpiecznego uzycia
przez dzieci.

<< Zagrozenie doznaniem
obrazen!Luzne czgs$ciodziezy,
krawaty, bizuterig, dtugie

wiosy i inne luzne przedmioty
nalezy trzymac z daleka od ot-
woru wpustowego maszyny!

ELEMENTY OBSLUGI:
1 = wtyczka sieciowa (rys. 2)
Po podtaczeniu urzadzenia poprzez wtyczke
sieciowg do sieci zasilania, urzadzenie jest
najpierw wytgczone.
2 = przycisk funkcyjny (rys. 1)
»Gotowe do eksploatacji” / ,WYL” /
»Stop”
Ten przycisk posiada trzy funkcje:
a) ,,Gotowe do eksploatacji”
Po krétkim nacisnieciu tego przycisku
urzgdzenie przetagczane jest na tryb
~Gotowe do eksploatacji”.
Jednocze$nie zaswieca sig zintegrowana
dioda LED O
b) ,WYL”
Jezeli przycisk ten zostanie naci$niety
i przytrzymany przez okoto 3 sekundy
w stanie ,Gotowe do eksploatacji”,
urzgdzenie wytgcza sie.
Wskazéwka: W  przypadku, gdy
urzgdzenie nie jest wykorzystywane

przez okres okoto 5 minut, nastepuje
jego automatyczne wytgczenie.

<< Zagrozenie doznaniem obrazen! Nie
siegac palcami do otworu wpustowego!

<< W razie niebezpieczefistwa maszyne
wytgczyé wytacznikiem gtéwnym,
wytacznikiem awaryjnym lub wyjgé

wtyczke z gniazdka sieciowego!

— > << Przed otwarciem maszyny nalezy wyja¢
D wtyczke z gniazdka sieciowego!
Pracenaprawcze mogaby¢wykonywane

wytacznie przez specjalistow!

Materiaty specjalne
D
Model @ <9
120SC2- 3,8 X
120SC2-5,38 X
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X
X = nieprzeznaczone do przecinania
OBSLUGA
c) ,Stop”
Po krotkim nacisnieciu tego przycisku
przy uruchomionym mechanizmie
tngcym,  mechanizm ten  zostaje

wyfgczony i zatrzymuije sie.

3 = przycisk biegu w przod (rys. 1)

Ten przycisk posiada dwie funkcje:

a) Po krotkim nacisnieciu tego przycisku
mechanizm tngcy przesuwa si¢ na kilka
sekund do przodu, np. aby odprowadzi¢
resztki cietego materiatu gromadzace sie
w mechanizmie tngcym. Jednoczesnie
zaswieca si¢ zintegrowana dioda LED 4

b) Jezeli przycisk ten zostanie naciéniety i
przytrzymany przez okoto 2 sekundy,
mechanizm tnacy stale przesuwa sie
w przoéd i mozna tadowac urzgdzenie.
Jednoczesnie zaswieca sig zintegrowana
dioda LED #.

4 = przycisk biegu wstecz (rys. 1)

Po nacisnieciu tego przycisku mechanizm

tngcy przesuwa sie przez chwile wstecz.

Jednoczesnie zadwieca sig zintegrowana

dioda LED Wi.

5 = zapora swietlna (bieg w przéd) ( rys. 3)
Uruchamia przebieg rozdrabniania, gdy tylko
materiat zostanie wprowadzony do kieszeni
doprowadzajacej. Jednoczesnie zaswieca
sie dioda LED 4 przycisku biegu w przéd.

URUCHOMIENIE

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Niszczarka dokumentow intimus 120SC2/

CC3/CC4/CC5/CC6 jest urzadzeniem do cigcia

na kawatki wszelkich dokumentow.
Urzgdzenie moze byc¢ zasadniczo

A stosowane tylko do przecinania
papieru (odchylenia, patrz tabela w
punkcie ,,Materiaty specjalne”).
Rozdrabnianie nosnikowdanychinnego
rodzaju moze skutkowac zranieniem
0sOb (np. na skutek rozwarstwiania
statych materiatow  itp.) oraz
uszkodzeniem urzgdzenia (zniszczenie
mechanizmu tngcego itp. ).

USTAWIENIE:

- wypakowac urzgdzenie i ustawic,

- zawiesic¢ plastikowg torbe przy ramie.

- podtgczy¢ wtyczke sieciowg (1) (rysunek 2)
do sieci zasilania (dane dotyczace wstepnego
zabezpieczenia gniazda wtykowego znajduja,
sie w punkcie ,DANE TECHNICZNE:).

Wtyczka sieciowa urzadzenia musi
A byc dostepna i powinna znajdowac
sie w poblizu urzgdzenia!
Urzgdzenie wolno stosowac tylko
w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze 10 — 25°C!

6 = wskaznik kontrolny (rys. 1)
»Nagromadzenie sie¢ materialu w
urzadzenie” / ,,Zapora $wietlna aktywna
przy otwarciu drzwi lub przy wiaczaniu”
Sposéb postepowania patrz odpowiedni
opis w rubryce ,ZAKLOCENIE DZIALANIA”
a) ,,Nagromadzenie
materiatu w urzadzeniu”
Zaswieca sig, gdy do mechanizmu
tngcego doprowadzana jest zbyt duza
ilos¢ materiatu. Mechanizm tngcy blokuje
si¢, przesuwa si¢ nastepnie nieznacznie
wstecz i stoi. Silnik zostaje wytgczony.

b) ,,Zapora swietlna aktywna
przy otwarciu drzwi”
Zaswieca sig, gdy podczas otwarcia drzwi
w kieszeni doprowadzajgcej znajduje
si¢ jeszcze materiat. Mechanizm tngcy
zostaje unieruchomiony. Silnik zostaje
wyfgczony.

c) ,Zapora swietlna aktywna
przy wiaczeniu”:
Zaswieca sig, gdy podczas wigczania
urzadzenia w kieszeni doprowadzajgcej
znajduje sie materiat.
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120 CC3/CC4/CC5/CC6

ELEMENTY OBSLUGI:

7 = wskaznik kontrolny (rys. 1)
»Smarowanie mechanizmu tngcego”
Zaswieca sig, gdy mechanizm tnacy
wersji Cross-Cut powinien zosta¢ pokryty
smarem. Przebieg smarowania nalezy
potwierdzic poprzez przycisk biegu
wstecz (4) (patrz punkt ,KONSERWACJA
MECHANIZMU TNACEGO”)

8 = wskaznik kontrolny (rys. 1)

»Drzwi otwarte” / ,,Usterka drzwi”

a) ,,Drzwi otwarte”
Zaswieca sig, gdy drzwi dolnej czesci
urzadzenia sg otwarte. Urzgdzenie
zostaje automatycznie wytgczone i nie
mozna go uruchomi¢ do momentu, gdy
drzwi pozostajg otwarte.

b) ,,Usterka elektryczna”
Miga, gdy  wystepuje usterka
elektryczna w uktadzie czujnikow
drzwi. Urzadzenie zostaje wytgczone.
Nalezy poinformowaé¢ przedstawiciela
handlowego.

9 = wskaznik kontrolny (rys. 1)
»Przecigzenie silnika” /

»Usterka elektryczna”

Sposob postepowania patrz odpowiedni

opis w rubryce ,ZAKEOCENIE DZIALANIA”

a) ,,Ochrona silnika”
Zaswieca sie, gdy silnik zostat
przecigzony i wytgczyt sie. Nie mozna
uruchomi¢ urzadzenia podczas fazy
ochfadzania silnika.

b) ,,Usterka elektryczna”
Miga, gdy  wystepuje usterka
elektrycznaw obrebie ptytkidrukowanej
uktadu sterowania. Jednocze$nie miga
wskaznik diodowy LED b przetacznika
funkcyjnego (2). Urzadzenie zostaje
wytgczone. Nalezy poinformowac
przedstawiciela handlowego.

10= wskaznik kontrolny

»sWorek na papier
(rysunek 1)
Zaswieca sie, gdy worek na papier
jest catkowicie wypetniony i nalezy go
oprozni¢. Mechanizm tngcy do cigcia
papieru zostaje wytgczony.

przepetniony”

11= kieszen doprowadzajgca papier
(rys. 3)

12= worek na papier (rysunek 4)

13= zbiornik oleju ( rys. 6)

OBSLUGA

Niszczarki nie wolno w zadnym
przypadku stosowac jako
miejsca siedzgcego Iub stopnia.

Niebezpieczenstwo upadku w
wyniku ztamania si¢ materiatu!

WLACZANIE URZADZENIA

Celem przetgczenia urzadzenia na tryb

,Gotowe do eksploatacji” nalezy postgpowac w

nastepujgcy sposob:

- nacisng¢ krotko przycisk funkcyjny (2)

- wskaznik diodowy LED b przycisku
funkcyjnego (2) zaswieca sie dla trybu
»Gotowy do eksploatacji”.

- mozna wprowadza¢ materiat do urzgdzenia.

DOPROWADZANIE MATERIALU:

Papier doprowadza¢ do mechanizmu tngcego
korzystajac z kieszeni doprowadzajgcej papier
(11) (rysunek 3).

Urzgdzenie przetacza si¢ automatycznie na
tryb pracy w przdd, zacigga materiat i wytacza
sie automatycznie po przebiegu ciecia.

Wskazoéwki: Do cigcia przezroczystych folii
nalezy przetaczy¢ recznie urzgdzenie na tryb
pracy w przod (przycisk biegu w przéd (3)
przytrzymaé przez okoto 2 sekundy).

Poprzez  krotkie  nacisnigcie  przycisku
funkcyjnego (2) (,Funkcja Stop”) mozna w
kazdym momencie zatrzymac¢ przebieg cigcia.
W celu kontynuowania przytrzymacé przez okoto
2 sekundy nacisniety przycisk biegu w przod
(3).

W przypadku, gdy urzgdzenie nie jest
wykorzystywane przez okres okoto 5 minut,
dochodzi do jego wytgczenia.

ilosci materiatu wiekszych niz

ﬁ Nigdy nie wprowadzac dourzgdzenia
podane wartosci maksymalne (patrz

‘DANE TECHNICZNE”)!
Jezeli  mimo to dojdzie do
wprowadzenia zbyt duzej ilosci

materiatu do urzgdzenia, patrz rozdziat
LZAKEOCENIA” — ‘NAGROMADZENIE

MATERIAtU W URZADZENIU”.

OPROZNIANIE ZBIORNIKA

NA PAPIER (rysunek 4):

Jezeli worek na papier jest catkowicie

wypetniony, urzgdzenie wytgcza sie. Wskaznik

kontrolny IEl (10) zaswieca sie. Postepowaé w

nastepujgcy sposob:

- otworzy¢  drzwi.  Wskaznik  kontrolny

C1 (8) zaswieca sie. Jezeli w kieszeni

doprowadzajgcej znajduje sie  jeszcze

materiat, zaswieca sig dodatkowo wskaznik

kontrolny 0o (6).

wyja¢ worek (12) wraz z ramg, z obudowy

dolnej czesci urzadzenia, zdja¢ worek i

oprozni¢. Wskaznik kontrolny@ (10) gasnie.

oprozniony worek umocowac przy ramie

i wsuna¢ worek wraz z ramg ponownie do

obudowy dolnej czesci urzadzenia. Zamknag¢

drzwi. Wskaznik kontrolny (SlgaSnie.

- jezeli wskaznik kontrolny oo (6) $wieci
sig, nacisngC krotko przycisk biegu w
przéd (3). Materiat pozostajacy w kieszeni
doprowadzajgcej zostanie pociety i wskaznik
zgasnie.

Wskazowka: Urzgdzenie pracuje tylko, gdy

drzwi sg zamknigte!

DYNAMICZNY WSKAZNIK OBCIAZENIA:
Celem uniknigcia nadmiernego gromadzenia
sie materiatu i zapewnienia ciagtego i
efektywnego niszczenia nos$nikow danych,
aktualny stopien obcigzenia silnika wyswietlany
jest podczas przebiegu cigcia za pomocg
kolorowego, rozproszonego $wiatta w kieszeni
doprowadzajgce;j. Swiatto oznacza:

Zielone $wiatto:  obcigzenie < 50%

Zobtte $wiatto: obcigzenie 50 - 75%
Czerwone $wiatto: obcigzenie 75 - 100%
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NADMIERNE NAGROMADZENIE

MATERIALU W URZADZENIU:

(funkcja Auto-Rewers)

Jezeli w wyniku zbyt duzej ilosci doprowadzonego

materiatu, dojdzie do powstaniazatoru, urzgdzenie

reaguje w nastepujgcy sposob:

- mechanizm tngcy blokuje sig, przesuwa sie
nastepnie nieznacznie wstecz (materiat zostaje
zwolniony) i stoi. glnik zostaje wytgczony.
Wskaznik kontrolny 00 (6) zaswieca sie.

Postepowac w nastepujgcy sposob:

Zator papieru w kieszeni doprowadzajgcej

papier (11)

- wyjac¢ odprowadzony papier,

mechanizm tngcy uruchamia sie automatycznie

do przodu i rozdrabnia resztki papieru

pozostajgce w mechanizmie tngcym. Podczas
biegu do przodu zaswieca sie wskaznik diodowy

LED 4 przycisku biegu w przod (3). Wskaznik

kontrolny 5 (6) gasnie.

kontynuowac ciecie przy podawaniu mniejszych

ilosci papieru.

w razie konieczno$ci, przetgcza¢ recznie

mechanizm tngcy na zmiane w przod i w tyt do

momentu, gdy caty materiat przejdzie przez
mechanizm i zostanie rozdrobniony.

CZYSZCZENIE FOTOKOMOREK (rysunek 5):

Jezeli kartki papieru zablokowane sg w szczelinie
wlotowej (np. po zatorze papieru) mozliwe jest, ze
urzadzenie nie wytgcza si¢ na skutek ,uaktywnienia”
zapory $wietinej.

Mozna usung¢ kartki papieru lub oczysci¢ fotokomorke,
wkiadajgc kolejng kartke papieru do mechanizmu
tnacego, lub przetaczy¢ urzgdzenie na bieg wstecz i za
pomocag pedzelka wyczysci obydwie fotokomorki.

ZAKLOCENIE PRACY

ZAPORA SWIETLNA

URUCHOMIONA PRZY OTWARCIU DRZWI:
Jezeli podczas otwierania drzwi materiat
znajduje sie jeszcze w kieszeni doprowadzajgce;j,
silnik wytgcza sig, a mechanizm tngcy zostaje
unieruchomiony. Wskaznik kontrolny oo (6)
zaswieca sie.

Zamkng¢ drzwi i potwierdzi¢ taki stan naciskajgc
krotko przycisk biegu w przod (3). Istniejgcy
materiat przeznaczony do cigcia zostaje
doprowadzony do mechanizmu tngcego.

ZAPORA SWIETLNA

URUCHOMIONA PRZY WLACZANIU:

Jezeli podczas wigczania urzgdzenia w kieszeni
doprowadzajgcej znajduje sig materiat, zaswieca
sie wskaznik kontrolny 0o (6).

Wyja¢ materiat i potwierdzi¢ taki stan naciskajgc
krotko przycisk biegu w przod (3).

OCHRONA SILNIKA:

Jezeli silnik jest przecigzony, wyfgcza sie.
Wskaznik kontrolny & (9) zaswieca sie.

Po czasie ochtadzania wynoszgcym okoto 25-40
minut mozna ponownie uruchomic urzadzenie.

KONSERWACJA / UTYLIZACJA

KONSERWACJA MECHANIZMU TNACEGO

(CROOS-CUT):

m Mechanizmy tnace Cross-Cut po okre$lonym
| okresie eksploatacji nalezy pokrywac smarem.

\/ Jezeli zadwieca sig lampka kontrolna £ (7),

postepowac w nastgpujacy sposob:

otworzy¢ drzwi. Wskaznik kontrolnynEl (8) zaswieca

sie i migaja wskaznik diodowy LED ¥i przycisku biegu

wstecz (4) oraz wskaznik kontrolny..ﬁf (7). Wyja¢ zbiornik

oleju (13) (rysunek 6) z uchwytu w drzwiach i zamkng¢

ponownie drzwi.

Nieznaczng ilos¢ smaru wyla¢ na kartke papieru i

wprowadzi¢ jg poprzez kieszen doprowadzajgca (11) do

mechanizmu tngcego.

Papier zostaje wciagniety, a smar zostanie wprowadzony

do mechanizmu tngcego.

Wskazowka: Aby skasowaé wskaznik nalezy po

wykonanym smarowania mechanizmu tnacego

potwierdzi¢ przebieg w nastepujacy sposob:

- otworzy¢ drzwi, aby zaswiecit si¢ wskaznik kontrolny

(8). Wskazniki kontrolne £ (7) i Vi (4) migaja,

USTERKA ELEKTRYCZNA:

Jezeli miga wskaznik kontrolny & (9) wraz ze
wskaznikiem diodowym LED b przetgcznika
funkcyjnego (2) lub miga sam wskaznik kontrolny
L1 (8) wystepuje usterka elektryczna. Nie mozna
uruchomi¢ urzgdzenia.
Prosimy o kontakt z
handlowym.

przedstawicielem

LISTA KONTROLNA PRZY USTERKACH:

Jezeli urzadzenie nie dziata, nalezy sprawdzi¢

ponizsze punkty:

- Czy wtyczka sieciowa jest podtgczona do
sieci zasilania?

- Czy drzwi sg zamknigte?

- Czy worek na papier jest przepetniony?
Wykona¢ czynnosci podane w punkcie
L,OPROZNIANIE WORKA NA PAPIER”

- Czy doszto do zatoru (nadmiernego
nagromadzenia) materiatu w urzgdzeniu?
Wykonaé¢ czynnoséci opisane w punkcie ‘ZATOR
MATERIALU W URZADZENIU”

- Czy silnik zostat przecigzony?

Patrz punkt ,OCHRONA SILNIKA”.

Jezeli zaden z tych punktéw nie dotyczy

urzadzenia, prosimy o kontakt z

przedstawicielem handlowym.

- nacisng¢ przycisk biegu wstecz (4) i przytrzyma¢ do
momentu, gdy zgasnie wskaznik kontrolny!ﬁ (7).

- zamkng¢ ponownie drzwi.

Mechanizm tngcy rozpoczyna automatycznie cykl
czyszczenia (bieg w przod / bieg wstecz) i nastepnie
wyfacza sie. Urzgdzenie jest ponownie gotowe do
uzytkowania. W przypadku konieczno$ci zamoéwienia
specjalnego smaru, patrz ,AKCESORIA DODATKOWE”

AUTOMATYKA OSZCZEDZANIA ENERGII:
Jezeliurzgdzenie nie jest chwilowo uzytkowane, wytgcza
sie automatycznie po okoto 5 minutach. Wskaznik
diodowy LED b przycisku funkcyjnego (2) dla trybu
,Gotowe do eksploatacji” gasnie. W celu ponownego
wigczenia nacisngg krotko przycisk funkcyjny.

UTYLIZACJA URZADZENIA:
Po okresie eksploatacji utylizowa¢ urzadzenie
E z uwzglednieniem przepisow w  zakresie
ochrony $rodowiska. Nie wyrzuca¢ zadnych

elementow urzgdzenia lub opakowania wraz z
odpadkami domowymi.

DANE TECHNICZNE
Model Tipus Szeroko$¢ cigcia Wydajnos$¢ cigcia Szeroko$¢ | Poziom hatasu Wymiary Ciezar
papieru papieru robocza roboczego SXGxW

intimus 120SC2 227-6S 5,8 mm 35-38 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12mm 10-12 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 arkuszy* 310 mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg

Bezpiecznik (inercyjny):

220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A

* dotyczy papieru formatu A4 70g/m? przy 230V/50Hz

Model Parametry przytacza sieciowego AKCESORIA

napigcie przytagczowe/czgstotliwos¢ « pobdr pradu « moc Obis Nr kat
intimus 120SC2__| 220-230V/50Hz  7,8A - 1,8 KW | 115-125V/60Hz * 12,0A - 1,4KW] 100V/50/600z - 18,0A - 1,8kW| RIS _ fr kat.
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz - 7,8A~ 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A - 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A - 1,8k |  Worek plastikowy, 440x330x950x0,05 mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230/50Hz - 7,8A + 1,8/ | 115-125V/60Hz - 12,0A+ 1,4k | 100V/50/60Hz - 18, 0A- 1,8kw | ~ Buteleczkazolejem, 110 ml 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz - 7,8A + 1,8 kW | 115-125V/60Hz - 12,0A + 1,4 KW 100V/50/60Hz - 180A - 1,8kW | Wskazowka: W  przypadku  dodatkowego
intimus 120CC5 [ 220-230V/50Hz - 7,8 A - 1,8 kW [ 115-125V/60Hz + 12,0A - 1,4 KW 100V/50/60Hz - 18,0A + 1,8 KW zamowienia akcesoriow lub czgsci zamiennych
intimus 120CC6 | 220-230V/50Hz + 7,8 A + 1,8 KW | 115-125V/60Hz + 12,0A + 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A 1,8kW |  prosimy o kontakt ze sprzedawca.

40
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DULEZITA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

<< Stroj nesmi byt soucasné obsluhovan
vice osobami!
Rozmisténibezpetnostnich prvkiije dimen-
zovano pro bezpe€nou obsluhu ,jednim
Clovékem®,

>

<< Vpribéhutezaciho procesu se nesmina
stroji provadét zadné jiné prace (napf.
CGisténi apod.)!

N
N

Stroj neni Zadna hracka a neni vhodny k
tomu, aby ho pouzivaly déti!
Celkovabezpetnostné technicka koncepce
(rozmé&ry, pfivodni otvory, bezpe€nostni
vypindni atd.) tohoto stroje nezaruCuje
bezpe€nou manipulaci od déti.

<< Nebezpedci poranéni! Volné
¢asti odévu, kravaty, Sperky,
dlouhé vlasy nebo jiné volné
predmétymusejibytudrzovany
v bezpeéné vzdalenosti od
privodniho otvoru!

@ P

&

OVLADACI PRVKY:

1 = sit’ova zastrcka (obr. 2)

Po pfipojeni stroje k elektrické siti
pomoci sitoveé zastrcky je stroj nejprve ve
vypnutém stavu.

2 = tlagitko funkci (obr. 1)
»sprfipraven k provozu® /
»stop®
Toto tlacitko obsahuje t¥i funkce:

a) ,,Pripraven k provozu“
Po kratkém stlaceni tohoto tlaCitka se
stroj prfepne do reZimu ,pfipraven k

»Vyp-“ /

provozu®“.
Soucasné se rozsviti integrovany LED
® ukazatel.
b) ,,Vyp.*
Pokud je toto tlagitko v reZimu

Lpripraven k provozu“ stlaceno asi 3
sekundy, stroj se vypne.
Poznamka: Pokud se stroj nepouziva
po dobu asi 5 minut, vypne se stroj
automaticky.

c) ,Stop“
Po kratkém stlaceni tohoto tlacitka za
provozu fezaciho zafizeni se toto vypne
a zlistane stat.

privodniho otvoru!

<< V pfipadé nebezpeéi vypnéte stroj hla-
A vnim vypinaéem, nouzovym vypinacem
nebo vytahnéte sit'ovou zastrcku!

&

Zvlastni materialy

@ << Nebezpeéiporanéni! Nestrkejte prstydo

Pied otevienim stroje vytahnéte sit'ovou
zastréku!

Opravy sméji byt provadény pouze od-
bornikem!

UVEDENi DO PROVOZU

ROZSAH POUZITi:

Skartova¢ intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/

CC6 je stroj ke skartovani vSeobecnych pisem-

nosti.
StrojsmibytpouZivanvzasadépouze

A na skartovani papiru (odchylky viz
tabulka ,,Zvlastni materialy“)!
Skartovani datovych nosi¢l jinych
druh(t miZze mit za nésledek poranéni
osob (napr. v disledku tristéni pevnych
materialtl apod.) a poskozeni stroje
(napriklad zni¢eni fezaCky apod.).

INSTALACE:
- Pfistroj vybalit a postavit.
- Do ramu zavésit igelitovy pytel.

X =nevhodné pro skartovani

OBSLUHA

3 = tlacitko posuvu vpred (obr. 1)

Toto tlaCitko obsahuje dvé funkce:

a) Po kratkém stlaceni tohoto tlacitka b&zi
Fezaci zafizeni par sekund vpred, napf.
pro vysunuti materialu, ktery zustal v
fezacim zafizeni. Soutasné se rozsviti
integrovany LED £ ukazatel.

b) Pridrzi-li se toto tlac¢itko asi 2 sekundy,
rozbéhne se fezaci zafizeni trvale a do
stroje mlze byt vkladan skartovavany
material.  SouCasné se  rozsviti
integrovany LED 4 ukazatel.

4 = tla€itko posuvu zpét (obr. 1)

PFi stlaceni tohoto tlaCitka se Ttezaci

zafizenirozb&hne na chvili zg\ét. Soucasné

se rozsviti integrovany LED ¥ ukazatel.

5 = svételna zavora (béh vpred) (obr. 3)
Spusti skartovani, jakmile je do privodni
Sachté¢ vloZen skartovavany material.
Soudasné se rozsviti LED # ukazatel
tlaCitka chodu vpred.

- Pristroj pfipojit k elektrické siti sitovym

Symbol ﬂ’ @ napajeem (1) (obr. 2) (udaje o potiebném

Model @ <9 jisténi sitové zasuvky viz ,TECHNICKA

DATA").
Eg:gggg § /\ Sitovy pfipoj musi byt volné
120003 : X ! pr{stupn.y a {nel by se nachazet v
blizkosti stroje!

120CC4 X Stroj by mél byt pouZivan pouze

120CC5 X X X v uzavienych a temperovanych
120CC6 X X X X prostorach (10-25°C)!

6 = Kontrolni ukazatel (obr. 1)
»Nahromadéni materialu v pristroji“
/ »Svételna zavora hlasi pritomnost
materialu pfi otevieni dvefi nebo pfri
zapnuti“

Postupy viz pfislusny popis v rubrice

+~PORUCHA".

a) ,Nahromadéni materialu v pristroji*
Rozsviti se, pokud bylo do fezaciho
zafizeni  privedeno  pfrilis  mnoho
materialu. Rezaci zafizeni se zablokuije,
pak béZzi kousek zpét a zlstane stat.
Motor se vypne.

b) ,,Svételna zavora hlasi pfitomnost
materialu pfi otevieni dveri*

Rozsviti se, pokud se pfi otevieni dveri
nachazijesté v privodni Sachté material.
Rezaci zafizeni se zastavi. Motor se

vypne.
c) ,Svételna zavora hlasi pfitomnost
materialu p¥i zapnuti®
Rozsviti se, pokud se pfi zapnuti stroje
nachazi v privodni Sachté& material.
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OVLADACI PRVKY:
7 = kontrolni ukazatel (obr. 1)
»Rezaci zafizeni namazat*
Rozsviti se, pokud musi byt fezaci zafizeni
verze Cross-Cut namazano. Namazani
musi byt potvrzeno na tlaCitku chodu
zpét (4) (viz popis u ,UDRZBA REZACIHO
ZARIZEN “).
8 = kontrolni ukazatel (obr. 1)
»dvere otevieny“ / ,,porucha dvefi“
a) ,,Dvefe otevieny*
Sviti, pokud jsou otevieny dvere
podstavce. Stroj se automaticky vypne
a dokud jsou dvefe otevieny, nejde
spustit.
b) ,,Elektricka porucha*®
Blika, pokud se v senzorech hlidajicich
dvere vyskytla porucha. Stroj je vypnut.
Informujte prosim Vaseho odborného
prodejce.
9 = kontrolni ukazatel (obr. 1)
»pretizeni motoru® /
»elektricka porucha“
Postupy viz pfrislusny popis v rubrice
»,PORUCHA".
a) ,,Ochrana motoru®
Rozsviti se, pokud byl motor pretizen
a vypnut. Béhem ochlazovani motoru
nelze stroj spustit.
b) ,,Elektricka porucha*
Blika, pokud dojde v fidici elektrické
desce k poruSe. Soucasné zacne blikat
LED Q) ukazatel funk&niho tlacitka
(2). Stroj se vypne. Informujte prosim
Va8eho odborného prodejce.
10= kontrolni ukazatel
»pytel na papir piny“ (obr. 1)
Rozsviti se, pokud je pytel na papir piny a
musi byt vyprazdnén. Rezaci zafizeni na
papir se vypne.

11= pfFivodni Sachta papiru (obr. 3)
12= shérny pytel na papir (obr. 4)
13= nadoba na olej (obr. 6)

OBSLUHA
Na skartovaé se nesmi v Zadném
pripadé sedat nebo stoupat.
Nebezpeci prasknuti materialu
skartovace!

ZAPNUTI STROJE:

Pro zapnuti stroje do reZimu ,pfipraven k

provozu“ postupujte nasledovné:

- Kratce stlacte funkeéni tlacitko (2).

- LED ukazatel b funkéniho tlacitka (2) se
rozsviti na ,pfipraven k provozu®.

- Do stroje muzete vkladat skartovavany
material.

PRIVOD MATERIALU:

Papir privadéjte do fezaciho zafizeni privodni
Sachtou na papir (11) (obr. 3).

Stroj se automaticky zapne na chod vpred,
vtahne si material a po dokon&eni skartovani se
automaticky vypne.

Poznamky: P¥i skartovani prihlednych folii
musibytru¢né zapnutchod stroje vpred (tlacitko
chodu vpred (3) pridrZet asi 2 sekundy).
Kratkym stlacenim funk&niho tlacitka (2)
(funkce ,,stop”) Ize skartovani kdykoliv zastavit.
Pro pokracovani stlacit na asi 2 sekundy tlacitko
chodu vpred (3).

Pokud neni stroj po dobu asi 5 minut pouZivan,
automaticky se vypne.

udané maximalni mnoZstvi materialu
(viz ,, TECHNICKA DATA*)!

Pokud by se presto do stroje dostalo
vice materialu, viz ,PORUCHA" pod
,NAHROMADENI  MATERIALU  V
PRISTROJI".

f Nikdy do stroje nezavadéjte vice nez

VYPRAZDNENi SBERNEHO PYTLE

NA PAPIR (obr. 4):

Je-li sbérny pytel na papir plny, stroj se vypne.
Rozsviti se kontrolni ukazatelBl(10). Postupujte
nasledovné:

Otevrete dvere. Rozsviti se kontrolni ukazatel
1 (8). Pokud je v pFivodni Sachtd  jests
material, rozsviti se i kontrolni ukazatel 0o

(6).

- Sbérny pytel (12) s ramem vytahnout z
podstavce, Pytel vyndat a jeho obsah
zlikvidovat. Kontrolni ukazatel 181 (10)
zhasne.

Vyprazdnény pytel zavésit na ram a pytel s
ramem opét zasunout do podstavce. Zavfrit
dvere. Kontrolni ukazatel ElJB) zhasne.
Pokud kontrolni ukazatel 0o (6) sviti, stlatte
kratce tlacitko chodu vpred (3). Material,
ktery zlstal v privodni Sachté, se skartuje a
ukazatel zhasne.
Poznamka: Stroj
dverich!

béZi jen pfi uzavienych

UKAZATEL DYNAMICKEHO ZATIiZENi:

Aby se vylouc€ilo hromadé&ni materialu a dosahlo
plynulého a efektivniho ni¢eni datovych nosica,
je bé&hem skartovavani zobrazen stupen
momentalniho zatiZzeni motoru rozptylenym
svétlem v privodni Sachté podle nasledujiciho:
Zelené svétlo: zatizeni < 50%

Zluté svétlo: zatizeni 50 - 75%

Cervené svétlo:  zatizeni 75 - 100%

obr. 3
42
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NAHROMADENIi MATERIALU V PRISTROJI:

(automaticka reverzni funkce)

Dojde-li k nahromadéni materidlu ve stroji,

reaguje stroj nasledovné:

- Rezaci zafizeni se zablokuje, potom se vrati
kousek nazpét (material se uvolni) a zastavi
se. Motor se vypne. Rozsviti se kontrolni
ukazatel 00 (6).

Postupujte nasledovné:

Nahromadéni papiru v pfivodni Sachté na

papir (11)

- Vyjmout zpét vysunuty papir.

- Rezaci zafizeni se automaticky rozb&hne

a skartuje zbytek papiru, ktery zlstal ve

skartovacim zafizeni. Béhem chodu vpred

sviti LED ukazatel ¥ tlagitka chodu vpred (3).

Kontrolni ukazatel 3& (6) zhasne.

PokraCovatve skartovanismensimmnoZstvim

papiru.

V pripadé potfeby prepinat fezaci zafizeni

manualné vpred a zpét tak dlouho, dokud

skartovavany material neprojde fezacim
zafizenim a neskartuje se.

CISTENi FOTOBUNEK (obr. 5):

Pokud se do vstupni Stérbiny dostanou kousky
papiru (napf. po nahromadéni papiru) je mozné,
Ze se pristroj kvuli hlaeni pritomnosti materialu
svételnou zavorou nevypne.

MuZete kousky papiru odstranit, resp. fotoburiku
vycistit tak, Ze do fezaciho zafizeni zavedete dalsi
list papiru nebo stroj prepnete na zpétny chod a
Stétcem kratce ocistite obé ,0&i" fotoburiky.

PORUCHA

SVETELNA ZAVORA HLASIi PRITOMNOST
MATERIALU PRI OTEVRENYCH DVERICH:
Pokud by se pfi otevieni dvefi nachazel jesté
v prfivodni Sachté material, motor se vypne a
fezaci zafizeni se zastavi. Rozsviti se kontrolni
ukazatel 00 (6).

Zaviete dvefe a kratkym stlacenim tlacitka
chodu vpred (3) potvrdte stav. Skartovavany
material se viahne do fezaciho zafizeni a
skartuje se.

SVETELNA ZAVORA HLASIi PRITOMNOST
MATERIALU PRI ZAPNUTI:

Pokud by se pfi zapnuti stroje nachazel v
privodni iachté material, rozsviti se kontrolni
ukazatel 00 (6).

Vyndejte material a potvrdte stav kratkym
stlacenim tlacitka chodu vpred (3).

OCHRANA MOTORU:

Pokud je motor pretizen, vypne se. Rozsviti se
kontrolni ukazatel & (9).

Po ochlazeni trvajicim asi 25-40 minut mlZete
pristroj znovu spustit.

UDRZBA / LIKVIDACE

UDRZBA REZACIHO ZARIZENi (CROSS-CUT):
Rezaci zafizeni Cross-Cut musi byt po
| urité dobé& provozu namazano olejem.
\ Pokud se rozsviti kontrolni ukazatel £ (7),
postupujte nasledovné:
Oteviit dvefe. Rozsviti se kontrolni ukazatel 1 (8)

2

a blikaji LED ukazatel ¥ tlacitka chodu zpé&t (4)
a kontrolni ukazatel £ (7). Olejovou nadobku (13)
(obr. 6) vyjmout z drZzaku ve dvefich a dvere opét
zavrit.

Na list papiru rozlit a rozprostfit trochu oleje a
papir zavést do privodni Sachty na papir (11)
fezaciho zafizeni.

Papir je zataZen dovnitf a olej se tak dostane do
fezaciho zafizeni.

Poznamka: Aby =zhasl prislusny ukazatel,
musi byt po provedeném mazani fezaciho
zarizeni nasledujicim postupem promazani
potvrzeno:

- Dvete otevrit tak, az se rozsviti kontrolni ukazatel

(8). Kontrolni ukazatele £ (7) a ¥ (4) blikaji.

ELEKTRICKA PORUCHA:

Blika-li kontrolni ukazatel & (9) ve spojeni
s LED ukazatelem b funkéniho tlacitka (2)
nebo jen kontrolni ukazatel . (8), vyskytla se
elektricka porucha. Stroj nelze spustit.

V takovém pripadé informujte svého odborného
prodejce.

KONTROLNi SEZNAM PRI PORUCHACH:
Pokud  pfristroj nefunguje, zkontrolujte
nasledujici body:

- Je sitovy napajec pripojen k siti?

- Jsou zavieny dvere?

- Neni plny sbérny pytel na papir?
Postupuijte podle instrukci u ,VYPRAZDNENI
SBERNEHO PYTLE NA PAPIR“.

- Nenahromadil se v pfistroji material?
Postupuijte podleinstrukciu ,NAHROMADENI
MATERIALU V PRISTROJI*.

- NepretizZil se motor?

Viz pod ,,OCHRANA MOTORU*.

Pokud neslo o Zadny z uvedenych bodu,

informujte prosim Vaseho odborného

prodejce.

- Stladit tlacditko chodu zpét (4) a pridrzet ho,
dokud nezhasne kontrolni ukazatel £ (7).

- Dvere opét zavrit.

Rezaci zafizeni zagne nyni automaticky s &isticim
cyklem (bé&h vpred/zpét) a pak se vypne. Stroj je
opét pripraven k provozu. V pfipadé, Ze budete
chtit doobjednat specialni olej podivejte se do
odstavce ,ZVLASTNI PRISLUSENSTViI®.

AUTOMATICKA USPORA ENERGIE:

Pokud neni stroj né&jakou dobu pouZivan,
automaticky se po asi 5 minutach vypne. LED
ukazatel O funkéniho tlagitka (2) pro ,pfipraven
k provozu® zhasne. Pro opétovné zapnuti je tfeba
funkéni tlacitko kratce stlagit.

LIKVIDACE STROJE:
Stroj na konci Zivotnosti likvidujte s
thledem na Zivotni prostredi. Zadné
dily stroje nebo baleni nedavejte do
domovniho odpadu.

obr. 5
TECHNICKE UDAJE
Model Tipus Sitka nafezanych prouzki Rezaci vykon pro Pracovni Sitka Hluénost Rozméry Vaha
papiru papiru SxHxV
intimus 120SC2 227-65 5.8 mm 35-38 listi™ 310 mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8mm 31-33 listd* 310mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 lista* 310 mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 list(* 310 mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 mm 10-12 listt* 310 mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47Kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 lista”* 310 mm asi 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
Pojistka (zpozdana): 220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A | * vztazeno na papir A4 70g/m” pfi 230V/50Hz
Model Data sitoveho pripojeni ZVLASTNI PRISLUSENSTVI
Napajeci napéti/frekvence + odbér proudu « vykon Nézev Obi. &is
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz - 7,8A + 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A - 1.4KW] 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8kW | ~az&¥ = 20]. cls.
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz - 7,8A + 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0 A - 1,4 KW | 100V/50/60Hz - 18,0A - 1.8kw|  Plastovy saCek, 440x330x850x0,05mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230/50Hz - 7,8A + 1,8k | 115-125V/60Hz - 12,0A+ 1,4kW | 100V/50/60Hz - 18.0A- 1,8kw | ~ Olejovanadoba, 110mi 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz + 7,8 A+ 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0 A+ 1,4 KW [ 100V/50/60Hz - 18,0A~ 1,8k |  Poznamka: Pri doobjednavani dili ze zviastniho
intimus 120CC5 | 220-230V/50Hz - 7,8 A+ 1,8 kW [ 115-125V/60Hz - 12,0A - 1,4 KW [ 100V/50/60Hz + 18,0A + 1,8 kW prisluSenstvi se obratte na VaSeho odborného
intimus 120CC6 | 220-230V/50Hz - 7,8A - 1,8 kW | 115-125V/60Hz + 12,0 A - 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8kW|  prodejce.
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120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

<< Akésziiléket nem szabad tobb személy-
nek egyidejiileg iizemeltetnie!
Abiztonsagi elemek Ugy vannak méretezve,

hogy,egyszemélyes lizemeltetésnél” bizto-
sitsak a veszélytelen hasznalatot.

A feldarabolasi miivelet kozben sem-
milyen mas munkat (pl. tisztitast) nem
szabad a gépen végezni!

<< A gép nem jatékszer, nem alkalmas
arra, hogy gyerekek miikodtessék és
hasznaljak!

A gép altalanos biztonsagtechnikai
koncepcioja (méretek, hozzavezetd nyilasok,
biztonsagi lekapcsolasok, stb.) egyaltalan
nem garantalja azt, hogy a gyerekek
veszélytelenl kezelhetik.

<< Sériilésveszély! Alazaruhada-
rabokat, nyakkenddt, ékszert,
hosszuhajatésegyéblazatar-

gyakattartsuktavolabevezett
nyilastol!

KEZELOELEMEK:

1 = Halozati csatlakozodugo (2. kép)
Amikor a gépet a halozati
csatlakozdédugoval a haldzathoz

csatlakoztatja, a gép elészor a kikapcsolt
allapotban van.
2 = Funkciogombok (1. kép)

,Uzemkész* / ,,Ki“ / ,,Stop“

Ennek a gombnak harom funkcioja van:

a) ,,Uzemkész”
Ezt a nyomogombot révid ideig
megérintve a gép az ,Uzemkész”
allapotra kapcsol.
Egyidejlleg kigyullad a beépitett LED-
kijelz6 O.

b) ,,Ki”
Ha ezt a nyomdgombot az ,,Uzemkész”
allapotbankb.3masodperciglenyomva
tartja, a gép kikapcsol.
Utmutatas: Ha a gépet tobb mint kb.
5 percig nem haszndlja, akkor a gép
automatikusan kikapcsol.

<< Sériilésveszély! Nenyuljunkbe azujjaink-
kal a bevezetd nyilasba!

<< Veszély esetén azonnal kapcsoljuk ki
a gépet a fokapcsoléval vagy a vész-
kapcsoldval, vagy hizzuk ki a halézati

dugot!
14
Kiilonleges anyagok
120CC3

KD

120CCS X X
120CC6 X X X

X = apritasra nem alkalmas

Mieldtt felnyitnank a gépet, ki kell huzni
a halozati dugét!
Akésziilékenjavitasokat csak szakember
végezhet!

Szimbolum

Modell

120SC2-3.8
120SC2-5,8

><><><><><><®

KEZELES

c) ,Stop“

Ha a mikodd vagoszerkezetnél ezt a
nyomogombot révid ideig megérinti,
akkor a vagoszerkezet kikapcsol és
leall.

3 = Eléremenet gomb (1. kép)

Ennek a gombnak két funkcioja van:

a) Ezt a gombot rovid ideig megérintve a
vagoszerkezet néhany masodpercig
elérefelé megy, pl. a vagodszerkezetben
maradt apritandé anyag kivezetése
erdekeben. Egyidejlleg kigyullad a
beépitett LED-kijelz® 4.

b) Ha ezt a gombot kb. 2 masodpercig
lenyomva tartja, a vagoszerkezet a
folyamatos Uzemben el6refelé megy
és a gépbe lehet adagolni. Egyidejlleg
kigyullad a beépitett LED-kijelz6 4.

4 = Hatramenet gomb (1. kép)

Ezt a gombot megérintve a vagoszerkezet

rovid ideig hatrafelé megy, Egyidejileg

kigyullad a beépitett LED-kijelzo Vi.

5 = Fénysorompo (eléremenet) (3. kép)
Elindul az aprit6 folyamat, mihelyt anyagot
vezet be az adagoldaknaba. Egyidejlleg
kigyullad az eléremenet gomb LED-
kijelzoje 4.

UZEMBE HELYEZES

ALKALMAZASI TERULET
A intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6
adatmegsemmisitd altalanos iratanyag apritasa cé-
ljara szolgalo gép.
A gépet altalaban csak papir apritasara
A szabad hasznalni (az eltéréseket lasd
a tablazatban a ,Kiilonleges anyagok*
részben)!
Masfajta adathordozok apritdasa személyi
sérliléseket okozhat (pl. a szilard anyagok
szilankokra térése miatt, stb.), tovdbba
kdrosithatja a késziiléket (pl. tonkremehet
a vagoszerkezet, stb.).

A GEP FELALLITASA:

- A gépet csomagolja ki és allitsa fel.

- Amianyagzsakot akassza be a zsak keretébe.

- A gépet (1) (2. kép) a haldzati csatlakozodugoval
csatlakoztassa a  hélézatra (a  haldzati
csatlakozoaljzat elé beépitett biztositék sziikséges
adatait lasd a ,MUSZAKI ADATOK* c. részben).

Agéphalozaticsatlakozdjahozszabadon
A lehessen hozzaférni és a csatlakozo a

gép kozelében legyen.

A gépet csak zart és allando

hémérsékletii (10-25°C) helyiségekben

hasznalja.

6 = Ellen6rz6 kijelzés (1. kép)
»Anyagtorlédas a gépben” /
»Fénysorompo foglalt az ajto
nyitasanal vagy a bekapcsolasnal”

Az eljaras menetét lasd a mindenkori

leirasban az ,UZEMZAVAR” cim alatt.

a) ,,Anyagtorlédas a gépben”
Kigyullad, ha a vagoszerkezetbe tul sok
anyagot adagoltak. A vagoszerkezet
megakad, majd utdna egy darabig
hatramegy és megall. A motor
kikapcsol.

b) ,,Fénysorompé foglalt
az ajté nyitasanal”

Kigyullad, ha az ajtdé nyitasanal még
van anyag az adagoloaknaban. A
vagoszerkezet leall. A motor kikapcsol.

c) ,,Fénysorompo6 foglalt
a bekapcsolasnal”

Kigyullad, ha a gép bekapcsolasanal
van anyag az adagol6éaknaban.
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KEZELOELEMEK:
7 = Ellen6rzo kijelzés (1. kép)
»vagoszerkezet olajozasa”
Kigyullad, ha a Cross-Cut valtozat
vagoszerkezetét meg kell olajozni.
Az olajozds miveletét a hatramenet
kapcsoldn (4) nyugtazni kell (lasd a
VAGOSZERKEZET KARBANTARTASA” c.
leirast).
Ellen6rzo kijelzés (1. kép)
»Ajtoé nyitva” /”Ajté lizemzavar”
a) ,,Ajtoé nyitva”
Kigyullad, ha az alsoszekrény ajtaja
nyitva van. A @gép automatikusan
kikapcsol és addig nem indithato el,
ameddig az ajto nyitva van.
b) ,,Elektromos lizemzavar”
Villog, ha az ajtd szenzorikdban
elektromos  Uzemzavar van. A
gép kikapcsol. Kérem, értesitse a
szakkereskedojét.
9 = Ellen6rz6 kijelzés (1. kép)
»Motor talterhelés” /
»Elektromos lizemzavar”
Az eljaras menetét lasd a mindenkori
leirasban az ,UZEMZAVAR” cim alatt.
a) ,Motorvédelem”
Kigyullad, ha a motort tul van terhelve
és lekapcsolt. A motor lehilési
szakaszaban a gépet nem lehet
beinditani.
b) ,,Elektromos lizemzavar”
Villog, ha a vezérlés nyomtatott
aramkorén belll elektromos
lizemzavar van. Egyidejileg felvillan a
funkcidkapcsold (2) LED-kijelzéje b
. A gép kikapcsol. Kérem, értesitse a
szakkereskedojét.
10= Elleno6rzo kijelzés
»Papir felfogozsak tele” (1. kép)
Kigyullad, ha a papir felfogézsak tele
van és ki kell Uriteni. A papir apritas
vagoszerkezete kikapcsol.

©
Il

11= Papiradagolé akna (3. kép)
12= Papir felfog6zsak (4. kép)
13= Olajtartaly (6. kép)

KEZELES

Az apritot semmi esetre sem szabad
A iilbhelynek vagy felléepé feliiletnek

hasznalni.

miatt!

Leesés anyagtorés

A GEP BEKAPCSOLASA:

A gép ,lUzemkész” dllapotra kapcsolasat a

kdvetkez6 moédon végezze:

- Rovid ideig mlkodtesse a funkciégombot
(2).

- A funkcibgomb (2) LED-kijelz6je b kigyullad
az ,Uzemkész" allapotra.

- A gépbe lehet adagolni.

ANYAG BEVEZETESE:

A papiradagolé aknan (11) keresztil (3. kép)
adagoljon be papirt a vagodszerkezetbe.

A gép automatikusan eléremenetre kapcsol,
behlzza az anyagot és az apritas befejezése
utan automatikusan kikapcsol.

Utmutatas: Fényateresztd foliak apritasahoz
a gépet kézzel eléremenetre kell kapcsolni
(az eléremenet gombot (3) kb. 2 mp-ig tartsa
lenyomva).

A mikodtetd gombot (2) (,stop” funkcid) révid
ideig mlkodtetve az apritas folyamata barmikor
megallithatd. Eléremenethez az eléremenet
gombot (3) kb. 2 mp-ig tartsa lenyomva.

Ha a gépet kb. 5 percig nem hasznalja, akkor a
gép kikapcsol.

A gépbe soha ne adagoljon tébb
A anyagot, mint a megadott maximalis
mennyiség (lasd a ,,MUSZAKI
ADATOK* c. részt)
Ha ennek ellenére tul sok anyag
keriilne a vagoszerkezetbe, lasd
az ,UZEMZAVAR” c¢. részt az
LANYAGTORLODAS A GEPBEN” cim
alatt.

A FELFOGOZSAK KIURITESE

PAPIRHOZ (4. kép)

Ha a papir felfogozsakja megtelt, a gép
lekapcsol. Az ellen6rzd kijelzd L] (10) kigyullad.
Az alabbiak szerint jarjon el:

Nyissa ki az ajtot. Az ellenérzd kijelzd Ci
(8. kép) kigyullad. Ha még van anyag az
adagoldaknaban, akkor kiegeszitéskeppen
kigyullad az ellendrzo kijelzd do (6) is.

A felfogdzsakot (12) a zsak keretével egytt
huzza ki a haz als6 részébdl, vegye ki a zsakot
és tavolitsa el annak tartalmat. Az ellen6rz6
kijelzo [B1 (10) kialszik.

A kiuritett zsakot akassza be a zsakkeretbe
majd a zsakot a kerettel egyutt tolja vissza
a haz also részébe. Csukja be az ajtot. Az
ellenérzé kijelzd O (8) kialszik. _

Ha az ellentrzé kijelzd vilagit 0o (6), rovid
ideig miikodtesse az eléremenet gombot (3).
Az adagold aknaban maradt anyagot felapritja
és a kijelz6 kialszik.

Utmutatas: A gép csak zart ajtonal jar!

DINAMIKUS TERHELESJELZO:

Az anyagtorlodas elkerlilése és igy az
adathordozok  folyamatos és  hatékony
megsemmisitése érdekében, az aprit6 folyamat
alatt az adagol6o aknaban egy beallitott szinl
szort fény jelzi a motor pillanatnyi terhelési
allapotat az aldbbiak szerint:

Z06ld fény: Terhelés < 50%
Sarga fény: Terhelés 50 - 75%
Piros fény: Terhelés 75 - 100%
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ANYAGTORLODAS A GEPBEN:

(Auto-iranyvalté funkcio)

Ha a tul sok beadagolt anyag miatt torlodas

keletkezik, a gép a kdvetkez6 modon reagal:

- A vagoszerkezet megakad, utana egy
darabig hatrafelé megy (kiszabadul az anyag)
es megall. A motor kikapcsol. Az ellen6rz6
kijelzd do (6) kigyullad.

Az alabbiak szerint jarjon el:

Papirtorlédas a papiradagolé aknaban

(11)

- A beadagolt papirt vegye ki.

- A vagoszerkezet most automatikusan
eléremegy és felapritja a vagodszerkezetben
maradt papirt. Eléremenet kdzben vilagit az
eléremenet gomb (3) LED-kijelz6je Az
ellenérzé kijelzd 5 (6) kialszik.

- Az apritast kisebb mennyiségl papirral
folytassa.

- Sziikség esetén addig kapcsolja elére- és
hatramenetbe a vagoszerkezetet, amig
a vagandd anyag teljesen atment és
felapritédott.

UZEMZAVAR

FENYSOROMPO FOGLALT

AZ AJTO NYITASANAL:

Ha az ajtd nyitdsanal még van anyag az
adagoléaknaban, a motor kikapcsol és a
vagoszerkezet megall. Az ellen6rzd kijelzd 0o
(6) kigyullad.

Csukja be az ajtét és nyugtazza az allapotot
az eléremenet gomb (3) mikodtetésével. A
meglévd vagando anyagot a vagoszerkezetbe
adagolja és felapritja.

FENYSOROMPO FOGLALT

A BEKAPCSOLASNAL:

Ha a gep bekapcsolasanal az adagoléaknaban
van anyag, kigyullad az ellen6rzo kijelzd 0o (6).
Vegye ki az anyagot és nyugtazza az allapotot
az eléremenet gomb (3) rovid ideig tartd
mikodtetésével.

MOTORVEDELEM:

Ha a motortdl tul nagy teljesitményt kovetel,
akkor a motor kikapcsol. Az ellen6rzd kijelzd &
(9) kigyullad.

Mintegy 25-40 perc lehilési id6 utan a gépet
ujraindithatja.

ELEKTROMOS UZEMZAVAR:

Ha az ellendrzé kijelz6 & (9) a funkcidkapcsold
(2) LED-kijelzojével b egyutt villog vagy
csak az ellen6rzé kijelzd i (8) villog, akkor
elektromos tizemzavarrol van sz6. A gépet nem
lehet beinditani.
Ebben az
szakkereskedojét.

esetben értesitse a

ELLENORZO LISTA AZ UZEMZAVAROKNAL:
Ha a gép nem mikodik, ellenérizze az alabbi
pontokat:
- ahalézati csatlakozédugét csatlakoztattak
a halézathoz?
- becsuktak az ajtét?
- apapir felfogoézsakja tele van?
Kovesse a ,PAPIR FELFOGOZSAK URITESE®
utasitasait.
- anyagtorlédas van a gépben?
Kovesse a ,ANYAGTORLODAS A GEPBEN*“
utasitasait.
- amotort tulterhelték?
Lasd a ,MOTORVEDELEM* alatt
Ha egyik ellendrzési pont sem helytallo,
értesitse a szakkereskeddgjét.

KARBANTARTAS / MEGSEMMISITESE

AFOTOCELLAK MEGTISZTITASA (5. kép)

Ha papirdarabok maradnak a beeresztd nyilasban
(pl. egy papirtorlodas utan), akkor el6fordulhat,
hogy a gépet a ,foglalt” fénysorompd mar nem
kapcsolja ki.

A papirdarabokat ugy tudja eltavolitaniill. a fotocellat
megtisztitani, hogy a vagoszerkezetbe bevezet
egy tovabbi papirt vagy a gépet a hatramenetbe
kapcsolja és egy ecsettel gyorsan végigtorli a
fotocella két ,szemét”.

A (CROSS CUT)

VAGOSZERKEZET KARBANTARTASA:

m A Cross-Cut-vagoszerkezeteket bizonyos

\" lzemid6é utan meg kell olajozni. Ha az
W ellenorzo kijelz6 4 (7) kigyullad, az alabbiak

szerint jarjon el:

Nyissa ki az ajtot. Az ellen6rz6 kijelzd O (8')‘ kigyullad

és a hatramenet gomb (4) LED-kijelz6je ¥ valamint

az ellenérzd kijelzd £ (7) villog. Vegye ki az

olajtartalyt (13) (6. kép) az ajtoban Iévd tartébol és

csukja be Ujra az ajtot.

Oszlasson el egy kis olajat egy papirlapon és ezt

a lapot a papiradagolé aknan (11) at vezesse el a

vagoszerkezethez.

A papirt behuzza és

vagoszerkezetbe.

Utmutatas: A kijelzés torlése érdekében, a

vagoszerkezet olajozasanak elvégzése utan ezt

a folyamatot a kovetkezdé médon nyugtazni kell:

- Az ajtot addig nyissa ki, amig az ellen6rzé kijelzd
(8) ki nem gyullad. A £ (7) és Vi (4) ellenérzd

A

igy az olaj elut a

- A hatramenet gombot (4) nyomja meg és tartsa
lenyomva addig, amig az ellenérzé kijelzd £ (7) ki
nem alszik.

Csukja be Ujra az ajtot.

A vagoszerkezet most automatikusan elkezd egy
tisztito ciklust (eléremenet/hatramenet) majd utana
kikapcsol. A gép ujra Uzemkész. A specidlis olaj
utolagos rendelése esetén lasd a ,KULONLEGES
TARTOZEKOK?” c. részt.

ENERGIATAKAREKOS AUTOMATIKA:

Ha a gépet egy ideig nem haszndlja, akkor kb. 5
perc utan automatikusan kikapcsol. Az ,Uzemkész*
funkciogomb (2) LED-kijelzéje (I) kialszik. A
visszakapcsolashoz rovid ideig mikodtesse a
funkciégombot.

A GEP MEGSEMMISITESE:
Elettartama végén a gépet mindig

E kornyezetbarat modon semmisitse meg.
A gép vagy a csomagolas egyik részét se

5. kéb kijelz6 villog. dobja ki a haztartasi hulladékba.
MUSZAKI ADATOK
Modell Tipus Vagasi szélesség Vagasi teljesitmény |Munkaszélesség Zajszint Méretek Suly
papirnal papirnal Szé x Mé x Mag
intimus 120SC2 227-65 5,8 mm 35-38 lap” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120SC2 227-4S 3,8 mm 31-33 lap* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kg
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 mm 23-25 lap” 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 mm 15-17 lap* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12mm 10-12 lap* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 mm 7-8 lap* 310 mm ca. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kg
El6tét biztositék (lomha):  220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A | * Ad-es, 70 g/m? papirra vonatkoztatva 230V/50Hz-nél
Modell Halézati csatlakozas adatai KULON TARTOZEK
Neévleges fesziiltség/frekvencia « aramfelvétel - teljesitmény ; L. ;
intimus 120SC2 | 220-230/50Hz - 78A 1.8KW | 115-125V/0Hz - 1204 - 14KW| 100V/50/60Hz - 16.0A- 18kw| Megnevezes Megrendelési szam
intimus 120SC2 | 220-230V/50Hz - 7,8A~ 1,8 KW | 115-125V/60Hz - 12,0 A - 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A - 1,8k |  MUanyag zsak, 440x330x950x0,05mm 99977
intimus 120CC3 | 220-230/50Hz - 7,8A + 1,8/ | 115-125V/60Hz - 12,0A + 1,4k | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8kw | ~ Olaitartaly, 110ml ) 88035
intimus 120CC4 | 220-230V/50Hz + 7,8A -+ 18 KW | 115-125V/60Hz - 12,0A+ 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A+ 1.8kwW | ~ Tajékoztatas: Kiilon tartozeékok utanrendelése
intimus 120CC5 [ 220-230V/50Hz - 7,8 A + 1,8 kW [ 115-125V/60Hz + 12,0A + 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A + 1,8 KW esetén és ha potalkatrészre van szikksége, kerjik
intimus 120CC6 | 220-230V/50Hz - 7,8 A+ 1,8KW | 115-125V/60Hz - 12,0A - 1,4KW | 100V/50/60Hz - 18,0A- 1,8kW |  forduljon a szakkereskeddjéhez.
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120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

BAXXHU MUHCTPYK

<< Mo epHo u cbLLO BpeMe ¢ ypeaa He OuBa fa
pa6oTu noseye ot 1 yosexk!
Yactute u €NIeMeHTUTEe, KOWUTO mMpeanassar
paboTewvs ¢ ypesa, ca KOHCTpyMpaHu 3a
BesonacHara “paboTa Ha efnH YoBek”.

>

Korato mawwuxata pabotu (pa3ppobsBa

XapTus) no Hes He OMBA fa Ce NPaBN HUILO
(Hanp. noyucTBaHe U T.H.)!

N
N

3abpaHsBa ce NpPUCHLCTBMETO Ha deua B
6nu30CT [0 BKIKOYEHA M rOTOBA 3a pabota
MaLuHa!

LlanoctHata KOHLenuMs 3a CUrypHocTTa npu
pabota ¢ ypena (pa3mepu, OTBOPY 3a N0faBaHe
Ha XapTuaTa, aBapuUiHO W3KMIYBAHE U TH.) €
paspaboTteHa 3a 6e3omacHo 06CnyxBaHe OT
Bb3PACTEH YOBEK.

® b

<< OnacHoct ot HapansBane! He
ponyckaiite B 6ausoct Ao
0TBOpa 3a MOJABaHe Ha XapTus
HenpuCTerHaTy yacty ot obnekno,
BPATOBPB3KM, OUKYTa, AbAra KOCa,
WM APYrv NpesMeTH, KOUTO MoraT
ZJanonagHar B 0TBOpa.

&

YNPABJIABALLU EIEMEHTMU:
1 = Llencen (dur. 2)
CBbp3Baiikv MalLMHaTa nocpeCTBOM LENCeNna KbM
€eNekTpMYeckaTa Mpexa, MbPBOHAYANHO MallMHaTa
Ce Hamupa B U3KIIOHEHO CbCTOSHIE.
2 = ®yHkumoHaneH GyToH (Pwur. 1)
“lToToBHOCT 3a paboTa® / “Uskn.“ / “Cron“
To3u ByToH 06xBaLLA TPY PYHKLMK:
a) “foToBHOCT 3a paboTa
Ype3 kpaTtko HaTMCkaHe Ha To3u ByTOH
MaLlMHaTa ce NPEeBKIoYBa B PeXUM “TOTOBHOCT
3a pabora“.
EnHoBpeMEHHO C TOBa CBETBA BrpafeHus
CBETOMMOAEH UHAMKATOP o,
6) “U3kn.“
Ako T0o3n GyTOH Obhe 3afbpXaH HaTMCHAT 3a
okono 3 cek. B pexum “fOTOBHOCT 3a pabota‘,
MalLMHaTa Ce U3KMYBa.
Ykasanue: [pn Hen3non3gaHe Ha MalumHata
3a nepuof OT OKOMO 5 MWH., MalwHaTta
aBTOMATMYHO Ce U3KII0YBa.
B) “Crton“
Ypes KkpaTko HaTMCkaHe Ha To3n GYTOH mpw
paboTely pexel, MeXaHW3bM, CblUus Ce
13KII0YBa U Cvpa.

NN 3A CUT'YPHOCT NPU PABOTA

<< OnacHoct ot HapahsBaxe! He cnaraiite
NPBLCTUTE Ha pbKaTa Cy B 0TBOPA 3a XapTus.

<< Bcnyyai Ha ONacHOCT U3K/I0YETe MaLLMHATA
OT [NaBHUS WanTep, U3KNI0YeTe aBapunHUS
LanTep U1 u3BaaeTe Wekepa ot koHTakTa!

Mpepu pa oTtBOpUTE ypepa u3Baxpaite
eKepa oT koHTakTa!
PemonT pa ce wu3BbpWBAT Camo OT

cneuvanumer!

CneuuanHv matepuanu

NMYCKAHE B EKCIJIOATALUA

OBJIACT HA NPUNOXXEHUE:
Lpenepst intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6 e
MalluHa 3a pa3apobsiBaHe Ha JOKYMEHTU.
Mawmunara Tps6Ba aga Obae u3non3BaHa
A OCHOBHO 3a pa3gpobsiBaHe Ha xapTus (3a
OTK/IOHeHNUs: BuX Tabnuua “Cneynantiu
marepuann”)!
Pa3npobsiBaHeTo Ha Apyrv HOCUTENN Ha [aHHN
MOXe [1a NPUYNHN HapaHSBaHWs Ha vLia (Hanp.
OT pasyyrneaHeTo Ha TBbPAN Matepuani v ap.),
KaKTO ¥ LLeTV N0 MaLLMHaTa (Harnp. pa3pyLlaBaHe
Ha pexeLunsi MexaHn3bm).

WHCTAJIUPAHE:

- PasonakosaiiTe ypena u ro nocraBete Ha MsCTOTO 3a
paborta.

- OkayeTe NONMETMNEHOB YyBaN HA paMkaTa 3a Topbara.

- C wencena (1) (dur 2) BkIoYeTe ypeda KbM
enekTpuyeckata Mpexa (3a [aHHM 3a Heobxogumus
BXO/leH NpeanasuTen Ha koHTakTta Bux “TEXHUYECKN

CBbp3BaHeTO KbM eJieKTpuyeckata Mpexa
A Ha maluuHata Tpﬂ6Ba Aa e JIeCHO AOCThITHO N

Tps6Ba ga ce Hamupa 61130 4o MalumMHaTa!
MawuHara e npegHa3HayYeHa 3a U3ros3saHe
camo B 3aTBOPEHU MOMeLYeHUs CbC CTaiiHa
Temneparypa (10-25°C)!

Mopen @ 49
120SC2 - 3,8 X «
120SC2 - 5,8 X RARHI).
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X
X = He e npeaHa3HavyeH 3a pa3gpobsiBaHe
PABOTA C MALLUIMHATA

3 = ByTOH 3a npefBuxkBaHe Hanpepg (dwr. 1)

Tosw 6yTOH 06xBaLLa ABE GYHKLMN:

a) Ypes kpaTko HAaTUCKaHE HA TO3M BYTOH pexeLLys
MexaHU3bM Ce 3aBUXBA 32 HAKOJIKO CEeKyHau
B rocoka Hampef, Hamp. 3a 4a Ce u3Bagu
XapTusiTa OCTaHana B PEXEeLlsss MexXaHU3bM.
EnHoBpeMeHHO C TOBa CBETBA BrpajeHus
CBETOLMNOAEH VHAVKATOP £

6) Ako T031 GYTOH ca 3a[bpXM HATUCHAT OKOJO
[BEe CeK., pexelms MexaHusbM paboTtu
NPOLBLXMTESNHO B MOCOKA Hanpes 1 MatumHaTa
Moxe fia Gbae 3apesieHa. EnHoBpemeHHO ¢ Tosa
CBETBA BrpaeHusi CBETOAN0deH uHakatop 4.

4 = ByTOH 3a BpblyaHe (dwr. 1)

Mpu HaTMCKaHE Ha TO31 GYTOH PEXELLS MEXaHN3bM
Cce MpumBMXBAa KPATKOBPEMEHHO B obpaTHa
nocoka. EHoBpemerHo ¢ ToBa CBeTBa BrpajieHust
CBETOAMOAEH MHAnKaTop ¥i,

5 = dotoknetka (aBuxeHue Hanpep) (Pur. 3)
CrapTupa npoueca Ha pa3gpobsiBaHe, korato B
oxoba 3a nopgaBaHe ObAe BkapaH MaTepuan 3a
pasgpobaBaHe. EOQHOBpEMEHHO C Toa CBETBa
CBETOAMOOHMS WHEvkatop % Ha OGyroHa 3a

NPUABMXBAHE HaNpeg.

6 = KoutponHa namna (®wr. 1)
“Ypepa e 3agpbCcTeH €  Matepuan 3a
pa3gpobsaBaHe® / “DoTokneTkarta geiicTea npu
OTBapsiHe Ha BpaTaTa Wiu Npu BKIIOYBaHE®
3a npuHUMNa Ha [eNCTBME BUX CbOTBETHOTO
onucanue B raea “MOBPEJA".
a) “Ypepa e 3agpbcTeH C Martepuan 3a
pa3ppobsiBaHe
CBeTBa, Korato B PEXeWms MexaHu3bM ce
nogane TBbPAE MHOrO Matepuan. Pexewmst
MexaHu3bM 670kMpa, cnen ToBa Ce 3aBbpTa
Mako 06paTHo u cnupa. Enektpoasuratens ce
U3KII0YBA.
“3apeiicTBaHe Ha poTokneTkaTa
npu oTBapsiHe Ha BpaTaTa®
CBeTBa, KOrato Mpu OTBApsHE Ha BpaTMykarta
BCE oOwe uMa Matepuan B [Axoba 3a
noAaBaHe. PexewmsT MexaHnsbM  cnvpa.
EnekTpopuratenst ce U3KIoyBa.
“3apeiicTBaHe Ha poToKNIEeTKaTa
npu BK/IOYBaHE"
CBeTBa, Korato npu BK/IOYBaHe Ha MaluvHaTa
BCE OLLe MMa MaTepuan B Axo6a 3a nofiaBaHe.

6

=y
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120 CC3/CC4/CC5/CC6

YMNPABNYABALLUU ENNEMEHTMU:

7 = KoutponHa namna (Pwr. 1)
“CMaxeTe pexewmsa MexaHn3bm*
CBeTBa, KoraTo pexewms MexaHU3bm
oT BepcuaTa Cross-Cut Tpsbsa ga 6bae
cmasaH. lNpoueca Ha cma3BaHe TpsibBa
na 6bae NoTBbpaeH ¢ 6yToHa 3a BpbLUaHe
(4) (Bwx onucaHmeTo B “OBCJTYXXBAHE
HA PEXXELLLIMA MEXAHN3BM®).

8 = KontponHa namna (Pwr. 1)
“OTBOpEHa BpaTta“ /

“MNMoBpepna Ha BpaTuykaTa“

a) “OTBopeHa BpaTa“
CBeTu, KOrato e 0TBOpeHa BpaTuykara
Ha ponHua wkad. MawwuvHaTa ce
N3KNH4YBa aBTOMATUYHO U HE MOXe Oa
6bae cTapTMpaHa, 4oKaTo BpaTuykara
CTOV OTBOpEHA.

0) “EnexkTpuyecka noepega“
Mwura, korato wuma enekTpuyecka
noepena B CEH30pHATa TexHMKa Ha
BpaTuykara. MalunHaTa ce nskno4ysa.
Mons, ysegomeTe Bawmvs Tbproseu,

9 = KouTponxa namna (Pwr. 1)
“MNMpeToBapBaHe Ha
enekrtpoasurarensa‘ /

“EnekTpuyecka noepepa“

3a npuHUMNa Ha OencTBue  BUX
CbOTBETHOTO  OMucaHue B  [JlaBa
“MOBPELOA".

a) “3awmTa Ha enekTpoaBurarena“
CeeTtBa, korato 0Obae npeToBapeH
€NeKTPOABUIraTeNs U Ce e U3KIIIUMIL.
MawwnHata He Moxe pga 6bae
cTapTMpaHa no Bpeme Ha daszata Ha
oXNIaxaaHe Ha eNeKkTpoaBUraTens.

6) “EnexkTpuyecka noepeaa“

Mwura, korato wuma enekTpuyecka

noepena B rnyatkaTta 3a yrnpaBlieHUe.

EQHOBpPEMEHHO MuUra CBETOAMOLHUS

nHamukKaTop b ha DYHKLIMOHANHMS

6yToH (2). MawwuHaTta ce un3kiio4sa.

Mons, ysegomeTe Balwuvs Tbprose,
10= KoHTponHa namna (Pwur. 1)

“MpenbnHeHa Top6a 3a ynaBsiHe Ha

xapTuaTa“

CgeTBa, korato Topbarta 3a ynaBsiHe Ha

XapTuaTa e nbiHa u Tpsbea pa Obae

nanpasHeHa. PexelmaT mexaHu3bMm 3a

pasgpobsiBaHe Ha xapTus Ce U3KITIoYBa.

11= [x006 3a nogaBaHe Ha XxapTus

(Pwur. 3)
12= Top6a 3a ynaBsHe Ha xapTusa (dwr. 4)
13= Pe3epBoap 3a macno (Pwr. 6)

PABOTA C MALLIMHATA

Lpenepsr He Tps6bBa p[a ce
usnonsea 3a csigaHe WIN KaTto
ornopa 3a ka4yBaHe. OnNacHOCT oOT

nagaHe B cseAcTBue Ha cyyrnBaHe
Ha matepuana!

BKJIKOYBAHE HA MALLMHATA:

3a BK/OYBAHE Ha MallMHaTa B “rOTOBHOCT 3a

paboTa“ npoueanpaliTe KakTo cnenga:

- KpaTtkoTpaiiHO HaTtucHeTe dyHKUMOHaneH
OYTOH (2).

- CBeTBa CBETOAMOAHUS WHOMKATOP d ha
byHKUMOHaNHNsA 6yToH (2) 3a “l0TOBHOCT 3a
paboTa“.

- MawwHaTa Moxe fa 6bae 3axpaHeHa.

NMOAABAHE HA

MATEPUAN 3A PASOPOBSABAHE:

MopaiTe xapTus B pexeLLmns MexaHn3bM npes
nxoba 3a nopasaHe Ha xapTtus (11) (Pur. 3).
MalwmHata aBTOMATMYHO Ce BK/OYBA Ha
OBWXEHWe Hanpepn, U3gbpnea martepvana v
cnep npoteca Ha pa3apobsiBaHe ce U3kioysa
aBTOMATWYHO.

Yka3aHus: 3a pa3gpobsBaHeTo Ha 6e3LUBEeTHN
donna mawmHarta Tpabea Aa 6bae BkOYeHa
pPbYHO Ha ABWXEHWE Hanpen (3agpbXTe 3a
0KOJ0 2 ceKk. HaTUcHaT 6yToHa 3a NpeaBuKBaHe
Hanpeg, (3)).

Ypes KpaTKoTpamHo HaTUCKaHe Ha
DYHKUMOHANHUA 6yToH (2) (dyHKumsa “Cton®)
no BCSIKO BpeMe Moxe Aa Obae npekbcHaT
npoueca Ha pa3apobsiBaHe. 3a npoabnxaBaHe
3a[pbXTe HaTUCHAT 3a 0Koso 2 cek. ByToHa 3a
npeaBuxeaHe Hanpep, (3).

Mpw HenadnonseaHe Ha MallMHaTa 3a Nepuos, ot
0KOM0 5 MVH., TS aBTOMAaTU4YHO CE U3KJTIo4Ba.

Hukora He nogaBaviTe Ha MaLuMHaTa
Ai E noseye or ornpeseseHoTo
MaKCUMaJsIHO KOJINYEeCTBO MaTepua
(cvbniogaBaiite “TEXHUYECKU
AAHHU*)!
AKO BBMpPEKW TOBa B pexeLums
MexaHu3bM ronagHe TBbpae MHOIro
martepuan, Buxkte “[NIOBPEAUN“ B

“SBAAPBCTBAHE C MATEPUAJT*.

U3MNPA3BAHE HA TOPBATA 3A YJIABAHE
HA XAPTUATA (dwr. 4):

Ako e 3anbnHeHa Topbata 3a ynaBsiHe
Ha XapTtudarta, MawmHaTta ce N3KKO4YBaA.
KoHTponHata namna 1l (10) ceeTBa. NocTbnBa
ce Taka:

- OTBOpETEe BpaTuykata. KoHTponHaTta namna
O (8) cBeTBa. Ao B mkoba 3a nogaBaHe Mma
OCTaHaJ1 maTtepuan CBETBa AONMBIHUATEJTHO U
KOHTponHaTta namna oo (6).

M3BameTe OT ponHaTa 4acT Ha kopnyca
Topbata 3a ynaesaHe (12) 3aegHO ¢ paMkaTta
3a TopbaTa, cBanete TopbaTa 1 U3XBbPIETe
cbabpxaHueTo. KoHTponHata namna ] (10)
n3racea.

OkayeTe m3npasHeHata Topba Ha pamkara
3a TopbaTa M OTHOBO MocTaBeTe TopbaTa
C pamkaTa B JOJsiHaTa 4YacT Ha Kopryca.
3arBopeTe Bpatuykata. KoHTponHaTta namna
1 (8) uaracsa. _

Ako KoOHTponHaTa namna do (6) ceeTwu,
KpaTkoTparHO  HaTucHete  OyToHa  3a
npuaBmwxeaHe Hanpepn (3). OctaHanuar
MaTepvan B Mpouena 3a noJaBaHe ce
pa3npobsiBa U MHAMKATOPa U3racea.
YkasaHue: MawuvHata paboty camo npu
3aTBOpeHa BpaTuyka!

AWHAMUYEH UHOUKATOP

3A HATOBAPBAHE:

3a fa ce n3berHe 3a4pbCTBaHE C MaTtepuan 1
Taka [a ce NoCTUrHE MOCTOSHHO N ePEKTUBHO
YHULLOXaBaHe HAHOCUTENNHA AAHHU, O BPEME
Ha npoueca Ha pas3gpobsiBaHe, MOMEHTHaTa
CTENeH Ha HAaTOBapBaHE Ha eNleKTpoABUraTens
Ce WHOMKMpPa MOCPELACTBOM oOnpenenexHa
LUBETHa, pa3cesiHa CBETMHA B npouerna 3a
noaaBaHe, KakTo crenga:

3eneHa cBeTinHa: HaToBapsaHe < 50%
Kbnta cBetnmnHa: HatoBapBaHe 50 - 75%
YepBeHa cBeTnMHa: HaToBapeaHe 75 - 100%

dur. 3
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[MpeBoa Ha opurMHanHaTa MHCTPYKLMS 3a ekcrisioartauma
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

3AO0PbLCTBAHE HAYPEOAC

PA30POBEH MATEPUAI:

(dpyHkums Auto-Reverse)

AKO B CNeACTBME MOLABAHETO Ha TBbPAE MHOIO

Matepuan ce mnosydu 3apbCTBaHe, MaluuHaTta

pearvpa no cnegHvs HauvH:

- Pexelumar mexaHu3bMm Gnokupa, crneg ToBa ce
3aBbpTa Manko B obpatHa mocoka (marepuana
ce 0cBOOOXOaBa) W 0OCTaBa HEMOABUXEH.
EﬂeKTp()EBMFaTeﬂﬂT ce u3knoysa. KoHTponHata
namna oo (6) ceeTsa.

MocTbnBa ce Taka:

OcTaTbuy OT XapTus B Axo00a 3a nogaBaHe Ha

xapTusarta (11)

OTcTpaHeTe BbpHaTaTa XapTus.

PexelumsaT MexaHn3bM cera Tpbrea aBTOMaTUYHO

Hanpen U pasgpobsiBa XapTUEHWTE OCTaTbLy

3acTaHanu B pexeLLmns mexaHussM. Mo Bpeme Ha

MPUABIKBAHETO HAMpes, CBETU CBETOAMOAHMSA

vHavkaTop # Ha 6yToHa 3a NpuaBMXBaHE HaNper,

(3). KoHTponHata namna 5 (6) naracea.

Mpoobnxete pa3gpobsBaHETO C  NO-Manko

KOIMYECTBO XapTus.

Ako e HeobXxoayMo, NPEBKMIOYBANTE PBLYHO

pexeLims MexaHu3bM Ha [BUXEHWe Hanpeg v

Hasag, [[okato maTtepvana 3a pasgpobsiaHe

npemuHe 1 6bae pasapobeH HambHO.

NnOBPEAUN

®OTOKJIETKATA CE SALENCTBA

NMPU OTBAPSHE HA BPATATA:

AKO Mpu OTBapsiHE HA BpaTuykata BCE Olle MMa
Matepuan B [xko6a 3a nofaBaHe enekTpoaBuraTens
Ce W3KIOYBA U PEXEeLMa MEXaHU3bM  Crvpa.
KoHTponHata namna do (6) ceetea.

3aTtBOpeTe BpaTuyKkaTa U noTBbPAETE CbCTOSHUETO
C KpaTKo HaTMckaHe Ha OyToHa 3a MPWABUXBaHE
Hanpen (3). HanmuHnaTt maTepuan 3a pasapobssaHe
ce nofaBa Ha peXeLms MexaHusbM U ce
pasapobssa.

®OTOKJIETKATA CE SALENCTBA

NMPU BKJTIOYBAHE:

AKO npy BKIOYBAHE Ha MaluMHaTa BCe OLle
nma matepuan B mkoba 3a NofasaHe, CBETBA
KOHTpOsiHaTa fiaMna oo (6).

MpemaxHeTe MaTepranannoTBbpAETe CbCTOSHUETO
C KpaTko HaTuckaHe Ha GyToHa 3a MpWaBKXBaHe
Hanpez (3).

SALLUUTA HA ENEKTPOABUIATENS:

AKO enekTpogsuraTensi ce npeToBapu, TOW ce
camomskntoysa. KoHTponHaTa namna & (9) ceetBa.
Cnepn, Bpeme Ha oxniaxpaaHe oT ok. 25-40 MuHyTH,

MO>Xe OTHOBO Aa BKJ41TE ypeaa.

EJIEKTPUYECKA NOBPE[A:

Ako Mura koHTponHata namna & (9) 3aemHo Cbe
CBETOAMOLHUS UHAMKATOP D wa DYHKUMOHANHNS
OyTOH (2) WM KOHTponHaTa namna i (8) muma
enekTpuyecka nospepa. MawwmHata He Moxe [a
6bae BKIoYeHa.

B T031 cnyyaii, mons ysegomeTe Balwms Thproeed,

KOHTPOJIEH JIUCT NPU NOBPEOMU:

Ako ypepa He paboTu, NpoBEPETE CNEAHNTE TOYKM:

- BKJIIOYEH N1 € Wwencena B KoHTakTa?

- 3aTBOpEHA N1 e BpaTMyKara?

- npenbfiHeHa N e TopbaTta 3a ynaBsHe Ha
xapTuaTa?

Cnepngaite uHcTpykumute B “U3MPA3BAHE HA

TOPBATA 3A XAPTUSA.

- 33[pbCTEH /M e ypepga OT pasppobeHus
matepuan?

Cnepngaitte nHctpykuumte B “SAAPbCTBAHE HA

YPEJA C PA3OPOBEH MATEPUAN®
- 6un nn e NpeToBapeH enekTpoaguratens?

BuxTe B “SALLMTA HA ENEKTPOABUTATENSA".
AKO HUTO efiHa OT TOYKMTE He nomara pa
OoTCTpaHuTe noBpepatra, OOGbpHETE Ce KbM
Bawums Tbproeed,.

PABOTA C MALLUHATA / UBXBbPJIAHE HA BPAKYBAH YPE[,

MNOYUCTBAHE HA ®OTOKNETKUTE (dwr. 5):

Ao BbB BXO[HMSI OTBOP OCTAHAT YaCTWLM XapTus (Hanp.
Ccnef 3apbCTBAHE C XapTust) € BbAMOXHO, Ypeaa a He ce
M3KNI0YBA 3apagu “ckpuTuTe” GOTOKNETKM.

MoxeTe fja 0TCTPaHNUTe XapTUEHUTE NapyeHLLa, CbOTBETHO
[Ja nouncTute GOTOKNETKATa, KaTo NOLAAETe B PEXeLLms
MEXaH13bM HOB INCT XapTUs UM 4 BKIIOYNTE MaLLIMHATA
Ha [IBUXEHME HA 3a[eH X0 M C YeTKa [ja NOYNCTUTE KPaTko
ngete “oun” Ha hoTokneTkata.

dwur. 5

OBCJY)XBAHE HA PEXELLIUS MEXAHU3bM
(CROSS-CUT):

Cross-Cut-pexelmte MexaHnamm Tpsosa aa
| 6bAaT CMa3BaHu Mpes OnpeseneH nepuos Ha
\/ ekcnnoarauys. AKO CBETHE KOHTpO/HaTa fiamna

£ (7), NpoLEAMPaNTe N0 CNeAHIS HAuVH:
OTBOpETE BpaTHyKara. KOHTEOﬂHaTa namnalCl (8) cBeTn M
CBETOAMOAHMS MHAMKATOP ¥ Ha OyTOHa 3a MPUABMXBaHE
Hasap, (4), KaKTo M KOHTpOAHaTa namna £ (7) murar.
CaaneTte peaepsoapa 3a Macho (13) (dur. 6) oT abpxaya
Ha BpaTu4kaTa 1 0THOBO 3aTBOpETE BpaThykata.
Bbpxy MCT xapTus pasnpeaenete Maako Macno 1 nopaite
Cblums npe3 pkoba 3a nofasaHe Ha xapTuaTa (11) Kbm
PEXELLMS MEXaHN3bM.
XapTusita ce noema 1 no T031 Ha4uH MacnoTo nonaja B
PEXELLMS MEXaHN3bM.
YkasaHue: 3a fa usracHe uHankaTopa e Heo6xoaumo
cnief npoLeca Ha CMa3BaHe Ha peXxeLuus MexaHu3bM,
TO3M npouec Aa 6bAe NOTBbPAEH KaKTo cnepBa:
- OTBOpETE BpaTMIKaTa TONKOBA WKPOKO, AOKATO CBETHE

KOHTpONHaTa namna (8). Kontponkute nammn £ (7) u i

- HatucHete GyToHa 3a BpbluaHe (4) 1 T0 3a[pbXTe,
[0KaTO yracHe KOHTPOMHaTa namna < (7).

- 3aTtBOpeTe 0THOBO BpaTHyKaTa.

PexewwmaT mexaHu3bm 3ano4ysa aBTOMATWYHO LKbAa
Ha MOYMCTBaHe ([ABVXEHVE Hanpepn/Has3afd) v cnep Toea
u3koyBa. MalwmHata OTHOBO € roToBa 3a pabota. B
cnyyai Ha nocnefgalla nopbyka Ha CrneuuanHo Macno
Bux B “AOMBJIHUTENTHU NPUHALTEXHOCTU®,

ABTOMATUKA 3A NECTEHE HA EHEPT'U4:

Ako MawwHata He Ce u3non3Ba W3BECTHO BpemMe
TR aBTOMATWYHO Ce W3KIIOYBA ClEL OKONO 5 MUH.
CBETOANOAHNST UHAVMKATOP D ra byHKUMOHaNHWS 6YTOH
(2) 3a “foToBHOCT 3a pabota“ Maracea. 3a BKJIOYBAHE
OTHOBO HATUCHETE 3a KPaTko QYHKLMOHANHMS BYTOH..

NU3XBbPNAHE HA MALLIMHATA:
N3xBbpneTe MalyHaTacnensTuiaHe HaxBoTa

E i Ha ekcnnoartaums cnassaiiku npasunara 3a
Ona3BaHe Ha okonHaTa cpefa. He naxsbpnsiite

4aCTu OT MallmHaTta unu onakoskaTa 3aefHo C

(4) murar. 61UTOBMTE OTNAABLM.
TEXHUYECKW OAHHU
Mogen Tun Lnpuna Ha pasaHe | Mponssoputentoct npu pasane | PabotHa wupuna | Hueo Ha wyma Paamepu Terno
xapTust xapTust Wx/AxB
intimus 120SC2 227-6S 5,8 Mm 35-38 nucra* 310 MM ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 xr
intimus 120SC2 227-4S 3,8 MM 31-33 naucra* 310 Mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 46 kr
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 Mm 23-25 nncrta* 310 mm oK. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 xr
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 Mm 15-17 nucra* 310 Mm ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kr
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 Mm 10-12 nucra* 310 MM ok. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 xr
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 Mm 7-8 nucta* 310 MM oK. 57 dB(A) 535 x 395 x 980 mm 47 kr

MNpennaauten Ha Bxopa (GaseH): 220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A |

Mopen

[laHHu 32 3aXxpaHBaHe OT Mpexara
3axpaHBallo Hal'lpe)KEHVIe/HECTOTa . n0Tpe6neHme Ha eJl. eHeprusg * MOLHOCT

intimus 120SC2

220-230V/50Hz - 7.8 A+ 1,8 KW

115-125V/60Hz + 12,0A « 1.4 kW

100V/50/60Hz + 18,0A + 1.8 kW

intimus 120SC2

220-230V/50Hz - 7,8 A+ 1,8 KW

115-125V/60Hz « 12,0A + 1,4 KW

100V/50/60Hz + 18,0A - 1,8 kW

intimus 120CC3

220-230V/50Hz - 7,8 A+ 1,8 KW

115-125V/60Hz + 12,0A « 1,4 kW

100V/50/60Hz + 18,0A « 1,8 kW

intimus 120CC4

220-230V/50Hz - 7,8 A + 1,8 KW

115-125V/60Hz « 12,0A - 1,4 KW

100V/50/60Hz + 18,0A - 1,8 kW

intimus 120CC5

220-230V/50Hz - 7,8 A+ 1,8 KW

115-125V/60Hz + 12,0A « 1.4 kW

100V/50/60Hz + 18,0A + 1,8 kW

intimus 120CC6

220-230V/50Hz - 78 A+ 1.8 KW

115-125V/60Hz - 12.0A - 1.4 KW

100V/50/60Hz + 18,0A - 1.8 kW

49

* oTHacs ce 3a xapTus dopmat A4 70r/m? npu 230V/50Hz

AOMbJIHUTENHN NPUHABNEXHOCTH

06o3HayeHue N2 3a nopbyka
Mnactmacosm vyBanu, 440x330x950x,005 Mm 99977
unweHue 3a macno 110 mn 88035
Mpenopbka: 3a  OoMbAHMTENHAa — nopbyka  Ha

NPUHaLNEXHOCTN NN PE3EPBHN HaCTH CE o6pbu.|,a|71Te KbMm
[0CTaB4MKa Ha o60py,u,BaHeTo.
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lMepeBon opUrnHanbHON NHCTPYKLMK NO SKCryaTaumm
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2

120 CC3/CC4/CC5/CC6

BAXHbIE YKASAHUA MO TEXHUKE BE3OMNACHOCTU

<< Annapar fOmXeH UCMOMNb30BATLCS OfHOB
peMeHHO TONbKO OJHNM Yenosekom!
YKasaHHble enemMeHTbl IPeAoCTOPOXHOCTH
000CHOBaHHbLI GedonacHoit paboTe ¢
annapaToM TOMbKO OAHOrO YenoBeka.

>

Bo Bpems npoyecca MaMenbyeHus Ha
npubope He paspewwaeTcs NPOBOAUTDL
HUKakue ppyrue pa6oTbl (Hanpumep,
4ncTuTb ero)!

A
A

MawwnHa He urpywka, OHa He
npepHasHayeHa M He paccyuMTaHa Ha
neten!

KOHCTPYKLMS 1 UCMOAHEHNE MaLLWHbI C
TOYKW 3pEHUst TexHUKM 6e30nacHoCTH
(pa3mepbl, BXOAHbIE 0TBEPCTUS, 3aLLUUTHbIE
6N0KMPOBKN U T. [.) 3TO MALUWHbLI He
[Al0T HWUKaKoi rapaHTuu 6e30nacHoro
o0palLeHs ¢ Hell aeTeil.

® b

<< OnacHocTh TpaBMupoBaHms!
He nopHocute 6nu3ko K
BXOAHOMY Nasy rancTyku, caucaiouyue
YKPAWEHHS, ANMHHbIE BONOCH MK
[Lpyrue HeaakpennexHble npeaMeTbl,
OHM MOTYT 6biTb BTAHYTbI BHYTPb!

&

SJIEMEHTbI YIIPABJIEHUS:
1 = CerteBoii kabenb (puc. 2)
lMocne BKMIOYEHWSI CETEBOro LUTEkepa B
PO3ETKY 3NEKTPOCETM MaluMHa €eLle He
BKJIIOYEHA.
2 = dyHKUMOHaNbHBINA NepekoYaTesnb
(puc. 1)
“ToToB K paboTte* / “OTkn“ / “Cton*
3JTa KHoMKa MeeT TpY QYHKLMN:
a) “foToB k pabote*
Mpy KOPOTKOM HaXaTuy Ha 3Ty KHOMKY
npubop BKOYaeTcss B pexum “foToB K
paboTte”.
OOHOBPEMEHHO  CBETUTCS
CUA-nHankaTop (')
b) “OTK."“
Ecnn 3Ty KkHOMKy B pexume “foTOB K
paboTte“ mepxaTtb HaxaTol npumepHo 3
CeKyHfibl, TO NpMOOop OTKNOYaeTCs.
3ameuaHue: ecnm npudop He

BCTPOEHHbIN

MCMNOMb3YeTCABTEYEHNENPUMEPHOSMUHYT,
TO OH OTK/IO4AETCS aBTOMATUYECKN.

c) “Cron“
MpY KOPOTKOM HaxaTuu Ha 3Ty KHOMKY BO
BPEMS BPALLEHMS PEeXYLLero MexaHusma
OH OTK/II04AETCS 1 OCTAHABNMBAETCS.

<< OnacHocTb Tpaemupoeanus! He BcTas
nsiTe NanbLibl BO BXOAHOM naa.

A\ << B cnyyae onacHOCT BbIKMIOYUTE MALIMHKY NPH
A NOMOLLY TNIABHOrO MM aBapUitHOrO BbikNioyaTenei,
W BLITALMTE BUTKY 13 PO3ETKM!
lMepes 0TKpbIBAHUEM MALIMHKM HEO6XOAMMO
BbITAWWUTb CETEBYIO BUNKY U3 POJLTKH!
PemouT npubopa ponxeH npos

OAMTbCA TONbKO KBanM(ULMPOBAHHLIM
cneyvanucTom!

Oco06ble maTepuarnbl

Mogenb @ <9
120SC2 - 3,8 X
120SC2 - 5,8 X
120CC3 X
120CC4 X
120CC5 X X X
120CC6 X X X X
X =He npuroaHbl K USMeJsib4eHUo
SKCMNNYATALNA

3 = KHonka “Bnepeg‘ (puc. 1)
OTa kHomka uMeeT Age QYHKLMN:
a) Mpu KOPOTKOM HaxaTuy Ha 3Ty KHOMKY
PEXYLLMIA MEXaHN3M BPALLAETCS HECKONIbKO
CeKyHp, BMepen, Hamp., 4ToObl BbIBECTU
M3 MexaHu3Ma OCTaBLIMECs OOpesku.
OLHOBPEMEHHO CBETUTCA  BCTPOEHHbIN
CUA-nHgukatop 2
b) Ecnn  pepxatb 3Ty KHOMKY Haxartou
NPUMEPHO 2 CEeKyHObl, TO PexyLmin
MeXaHu3M NOCTOSIHHO BpaLyaeTcs
BNepen, W MawuHy MOXHO 3arpyxatb.
OnHOBPEMEHHO  CBETUTCA  BCTPOEHHbIN
CUa-unavkatop *.
4 = KHonka “Ha3apg” (puc. 1)
Mpy HaxaTum Ha 3Ty KHOMKY pPexywmi
MEXaHU3M  KOpPOTKO  BpallaeTcs  Hasag,.
OOHOBPEMEHHO CBETUTCS BCTPOEHHbI CU/-
nHAauKaTop €.
5 = CeeToOBOI 3aTBOpP
(BpaweHue Bnepea) (puc. 3)
3anyckaeT NpoLecc M3MeNbYEHNS, Kak TONbKO
BO BXOAHYIO WaxTy 6yneT BBeeH mMaTtepuan.
OpnHoBpeMeHHO CBETUTCS BCTPOEHHbI CL-
VNHAMKATOP £ kHonku “Bnepen”.

BBOJA B AENCTBUE

OBJIACTb MPUMEHEHUS:

Mpu6op intimus 120SC2/CC3/CC4/CC5/CC6 npeacTasnseT
€060/ MaLLMHKY N0 M3MENbHEHIIO NI0BOI KOPPECTIOHAEHLIMN
1 IOKYMEHTOB.

MawuHa npyHUMNMANbHO npesHa3HayYeHa
ANs u3MenbyeHuss  Tonbko  Gymaru
(ncknoyenns ykasaHbl B Tabnuue *Ocolble

marepuanbi®)!

W3menbyeHne apyrux Hocutenen nHgopmamm
MOXET BbI3BaTb TPABMUPOBaHWE M0/1b30BaTENS
(Harp., BbIIETAOLMMU  HACTULAMM  KECTKUX
marepuasnos, U T. M1.) ¥ NOBPEANTL U3MESTbYNTESb
(Harp., NCropTUTL PEXYLLMIA MEXAHU3M, U T. I1.).

YCTAHOBKA:

- PacnakoBartb 1 ycTaHOBWUTL NPMGOP.

- [oBecuTb NNACTUKOBBLIN MELIOK HA pamy 1S HEro.

- BcrasuTb ceTeByio BuaKy npubopa (1) (puc. 2) B po3eTky
3NEKTPOCETN (LaHHble MO HEOBXOAMMOMY BXOLHOMY
NPefOXPaHUTENio CEeTEeBOW PO3eTKM MpUBEAEHbl B
“TEXHWUYECKWNX LAHHBIX®).

/ MecTo nogkntoyeHns npubopa kK ceT 4O/MKHO

A\ 6bITb NIETKO [OCTYMHO M pacnosnaratbCs

B6/m3M ero!

Mawuny  paspewaercs  MCNO/b30BaTh
TOJIbKO BHYTPY MOMELLIEHUIA C TeMIepaTypoii
Bo3gyxa 10-25°C!

6 = KoHTponbHbIii ykasaTens (puc. 1)
“3aTtop wMmarepmana B npuGope“ /
“CBeTOBOI1 3aTBOP 3aKPbIT NPU OTKPLITO
OBEepPU UNu Npu BKIIOYEHUN“

[evictBns  npu  BKIKOYEHUM  ykasaTtens
yKa3aHbl ~ COOTBETCTBEHHO B  pybpuke
“HEMCMNPABHOCTW".

a) “3artop matepuana B npudope”
CBetutcsd  npu  M30LITOYHOM  BBOAE
Matepuana B pexywimnin ysen. Pexywmi
y3en OnokuMpyeTtcs, 3aTeM  KOPOTKO

BpaLLaeTCq Has3aj W OCTaHaBIMBaeTCs.
OneKTPOMOTOpP OTKIIOYaAETCS.

b) “CBeToBOIi 3aTBOP 3aKPbIT

Npu OTKPbITON ABepLe*

CBeTunTCS, ECIMNPUOTKPbIBAHUM IBEPLLLIBO

BXO[HOM LIAXTe eLLle HaxoauTcsa MaTepumann.

PexyLuuii y3en OCTaHaBNNBAETCS.

OneKTPOMOTOP OTKIIIOHAETCS.

“CBeTOBOI1 3aTBOP 3aKPbIT

NPy BKJIIOYEHUMN

CBeTunTCSl, ecnu npu BkIYeHUM npubopa

BO BXOJHOW LLIAXTe HAXOAUTCS maTepuan.

C

-~

91399 4 01/14



I:Iepeso,u, OPUrMHaNbHOM MHCTPYKLMK MO 3KCryaTaunm
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

SJIEMEHTbI YNPABJIEHUSA:

7 = KoHTponbHbIii yka3artenb (puc. 1)
“CmasaTb pexyLuii MexaHn3m*
3aropaetcs, Koraa AoJiXeH ObITb CMa3aH
pexyLmnii MexaHmam ncnonHexus Cross-
Cut. MNocne cmasbiBaHMs HeoO6X0AUMO
KBUTUPOBATb  BbINOJIHEHVE  HaXaTUeM
KHorku obpaTtHoro xoma (4) (cm.
onucaHne B pasgene “TEXHUYECKOE
OBCITYXXNBAHUE PEXYLLEIO
MEXAHN3MAY).

8 = KoHTponbHbIii yka3artenb (puc. 1)
“iBepb OTKpbITa*“ /

“HeucnpaBHOCTb ABEpPU*

a) “ABepb OTKpPbITA*
3aropaetcs, ecnum OTKpbITa
nBepua HwxHero wkada. MatwmHa
aBTOMATMYECKM OTK/IOHAEeTCA U He
MOXET ObITb BK/IlOYEHa, Noka He OyaeT

3aKpbiTa ABEpb.
b) “dnekTpuyeckasa HeucnpaBHOCTbL"
Mwuraet npu HENCNPaBHOCTU

3NEeKTPUKN AaTYNKOB ABepLbl. [Tprbop
oTkmoyaetcss. B Takom  cnyyae
obpatuTecb, noxanyincta, B Bauw
Crneuvann3npoBaHHbIi MarasuH.

9 = KoHTponbHbI yka3aTenb (puc. 1)
“Meperpy3ka moTtopa“ /
“AnekTpuyeckas HeMCrnpaBHOCTb
JenicTteus npm CBeYeHun 3Toro
MHOMKaTOpa  OMucaHbl B pasgene
“HENCIMNPABHOCTWN".

a) “3awmTta moTopa“
3aropaeTcs, €ecnM  3NeKTPOMOTOpP
neperpyxeH wu oTknwouuncsa. o
OXNaXOEeHUss MOTOpa MallvHa He
MOXET ObITb BK/IOYEHa.

b) “dnekTpuyeckasa HeucnpaBHOCTb"

Mwuraet npu HENCMPaBHOCTU
3NEKTPOHUKM Ha nnate
ynpasfeHus. OpHOBPEMEHHO
mMuraet ChA-vHavkaTop ('J
DYHKUNOHANTBHOIO nepekntoyaTens
(2). Mpnbop oTK/loYaeTcs.
O6paTtuTtecb, noxanyicrta, B Baw

cneuvanM3npoBaHHbI Mara3uH.
10= KoHTponbHbIii yka3daTtenb (puc. 1)
“Mewwok gna c6opa 6ymarv nosioH*
3aropaeTcs, ecnum Mewok ans coopa
Gymarv HamnosiHuACs WM [OSXKeH ObiTb
OMOPOXHEH. Pexywimin mMexaHnsm ans
n3mMesnbyeHns Gymarm oTkIlo4aeTcs.

11= LWaxTa ana BBoga 6ymarwm (puc. 3)
12= Mewok ans coopa 6ymarum (puc. 4)
13= Bbauok ang macna (puc. 6)

SKCIMNJIYATALUA

Nsmenb4yntesnp HN B Koem cry4ae
HeJslb3s1 UCMOJIb30BaTh KaK cugeHue
wan  onopy Ans  Hor. MoxHo

MoJsIyYnTh TPABMbI MPU Pa3pPyLUEHUN
npuéopa!

BKJIIOMEHUE MALLUUHbI:

Onsa BkO4YEeHUS MalmHbl B pexuMm “foToB K

paboTe“ nelicTByiiTe cnenyoLmmM o6pasom:

- KopoTko HaxaTb bYHKUNOHANBHbIN
nepekoyartens (2).

- CUA-nHpukaTop b DYHKUMOHANBHOro
nepeknoyaTens (2) CBETUTCS B NONOXEHUMN
“ToToB Kk paboTe”.

- Mpunbop MOXHO 3arpyxatb.

BBO/J MATEPUAJA:

BeecTu Gymary B waxrty 3arpy3ku (11) (puc.
3) pexyLLero mexaHnama.

MalunHa aBToMaTnyeckn BKIOYaeT ABUXKEHME
Brepen n BTArMBaeT Mmatepuarn, a no okoH4aH1m
M3MeNbYeHMs aBTOMATNYECKM OTKIII04YaETCS.

3ameyvaHue: 15 n3MesibiyeHus Npo3payHbIX
NAEHOK NPUOOP HYXHO BPYYHYIO BKJIOYUTH
Ha OBUXeHue Brnepen, (NPUMepHO 2 cekyHapbl
hepxaTb HaxaToW KHOMKY ABUXEHWUs BNepe,
(3)).

KopoTkmm  Haxatmem  YHKLMOHaNbHOro
nepekntoyatens  (2)  (pyHkums  “cton”)
M3MeNnbYeHMEe MOXHO B JoOO  MOMEHT
0CTaHOBUTb. [Insi NpoaomkeHns paboTel CHOBa
hepxaTb HaxaToW KHOMKY OBUXEHWUs BNepef,
(3) okono 2 cekyHa,.

Bes3BBOAa MaTeprana MallvHa aBToMaTUYeCckn
OTKJIIO4aeTCs Yepes NPUMEPHO 5 MUHYT.

Hukorpa He BBOAUTE B npubOP
marepuana 6onbwe, 4YeMm 3TO

yKasaHo B “TEXHUYECKUX
AAHHbIX*!

Ecnn B pexywuii mMexaHu3Mm Bce
Xe  ronager  C/VWKOM — MHOro
marepwana, cM. AevicTBusl B pasaena
“HEVNCIPABHOCTU" yactb “3ATOP
MATEPUAJIA B ITPUBOPE*.

OMOPO>XHEHUE MELLKA

AN CBOPA BYMATU (puc. 4):

Korma mewok ana cbopa Gymaru 3anosiHeH,
npuoéop OTKJIOHaeTCcs. 3aropaetcs
KOHTPOJbHbIM MHAMKATOP I (10). OeiicTryiiTe
cnenyoLmm ob6pasom:

OTKpbITb ABEPLY. 3aropaeTcst KOHTPOJSIbHbIN
nHauKaTop (8). Ecnn BO BXOOHOW LiaxTe
eLe ocrancs marepuai, T0 AOMNOJIHUTENbHO
3aropaeTcs KOHTPOJIbHLIN MHAMKATOp OO
(6).

BbITAHYTb Mellok ¢ 6ymaron (12) BmecTte
C PaMoi U3 HUXHEN 4aCcTu KOprnyca, CHATb
MELLIOK N OMNOPOXHUTb ero. KOHTPOJbHbIN
nHanKaTop 1l (10) racHer.

lMycTo Mewok noBecUTb Ha pamy U
3a4BMHYTb B HWXKHIOKO 4acTb Kopnyca.
3akpbiTb Asepuy KOHTPONbHbIA MHAMKATOP
i (8) racHerT. _
Ecnun cBETUTCA KOHTPOJIbHLIN nHanKaTop do
(6), TO HAXMUTE KOPOTKO KHOMKY ABUXEHUNS
Bnepen, (3). OcTaBwmniica B MpUeMHON LLaxTe
Marepuan u3Menb4yaeTcss U MHAMKATOp
racHer.

3ameuaHue: npnbop paboTaeT TONbLKO Mpu
3aKkpbITOn ABepue!

OUNHAMUYECKUA
YKA3ATEJ1b HATPY3KMU:

Y7106bI NPEenoTBpaTUTL 3aTop Martepuana u
obecneunTb HemnpepbiBHOE U 3PPEKTUBHOE
YHUYTOXEHME HocuTenen wuHdopmaumun, BO
BpeEMsSi Mpouecca W3MesibYyeHUs CTerneHb
TEKyLWen Harpyskm MoTopa YykasblBaeTcs
paccesiHHbIM  LBETHbIM CBETOM B LuaxTe
BBOJA:
3eneHhblli CBET:
XKenTbln cBET:
KpacHbiii CBET:

Harpyaka < 50%
Harpyaka 50 - 75%
Harpyska 75 - 100%
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lMepeBon opUrnHanbHON NHCTPYKLMK NO SKCryaTaumm
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

120 SC2
120 CC3/CC4/CC5/CC6

HEUCIPABHOCTHU

TEXHUYECKOE OBCJZ1TYXKUBAHUE U YTUJIU3ALUA

OYUCTKA GOTOIJIEMEHTA (puc. 5):

Ecnu yactuupl Gymary 3acTpsiHYT BO BMYCKHOWA npopesu
(Hanp., nocne 3atopa Gymaru), T He UCKIIOYEHO, 4TO Npubop
[0Nro He ByaeT oTKMIoYaThCs M3-3a “3aKPbITOr0” CBETOBOrO
3aTBOpA.

Bbl MoxeTe ynanutb 06pesky uam O4nCTUTL GOTO3NEMEHT,
€CN BBEAETE B PEXYLUMIA MEXaHW3M €le OUH auCT
Gymaru, Uau BKKOYMTE 0BOPATHBIA X0 MalLMHBI KHOMKOM
BpALLEHS HA3af, 1 KpaTKo NPOTPETE KMCTOYKOM 0ba “rnasa”
doTo3nemenTa.

TEXHUYECKOE OBC/TY)XMBAHUE
PEXYLLErO MEXAHWU3MA (TUMA CROSS-CUT):

Pexywme — mexaHmsmsl  Tuna  CROSS-Cut
HeobXooMMO nocne  OnPefeneHHoOr0  BPEMeHu
W7 paboTbl cMasbiBaTh. EC/IM 3arOpUTCH KOHTPOMbHBINA
ykasatenb < (7), TO [OEACTBYIATE CreayloLm
0bpasom:
Otkpoiite ABepuy. 3aropaetcs KOHIPOﬂbeIVI ykasatenb
1 (8), murator CWJL - uHankatop ¥ keonku oBpatHoro
JBWXEHNS (4) 1 KOHTPOMbHBIA yka3aTenb £ (7). BblHbTe 13
kpenneHus Ha agepuie 6a4ok ¢ Macnom (13) (puc. 6) u cHosa
3aKpOiTe 1BEPb.
PacnpenenuTe Ha nncte Bymaru HEMHOro Macna 1 BeeauTe
ero B Wwaxty ans 6ymarm (11).
JINCTOK BTArMBAETCS M Macno mnonajaeT B PEeXyLLn
MexXaHn3M.
3ameyaHne: 4ToObl KOHTPOJIbHBI YKa3aTenb morac,
nocne CMa3sblBaHWS HYXHO KBUTUPOBaTb AeiicTBUE
cnepylowum o6pasom:
- OTKpbITb ABEPb HACTONBKO, YTOBLI 3aropescs KOHTPOMbHI
ykasaterib (8). MHamkatopel £ (7) v (4) muraior.

- Haxatb kHorky oGpatHoro [apwxexns (4) W nepxarb
HaXaTOM, NOKA HE MOraCHET KOHTPOMbHLIA yKasaTenh <
(7).

- 3aKpbiTh BEPb.

PexyLumii MexaH13M aBTOMATUYECKM MPOBOAUT LMKN O4UCTKN

(mBUXeHWe Bnepef-Hasad) W OTKKo4aeTcs. MatumHa cHoBa

rotosa k pabote. B cnyyae 3akasa HyXHOro CreLmanbHoro

macna npoutute pasaen “OCOBbIE NMPUHALJTIEXHOCTI®.

ABTOMATUKA o199 3KOHOMWUWU INIEKTPOSHEPTUM:
Ecnu npubop He Mcnons3yercs, TO NPUMEPHO yepe3 5
MWHYT OH aBTOMATWyecku oTknioyaetcs. CUL - mHankatop
b byHKUMOHaNbHOrO nepeksioyatens (2) “fotos k paboTe”
racHeT. s NOBTOPHOTO BK/IOYEHNS HAXMUTE KOPOTKO
(bYHKUMOHaNbHBIN NepeknioyaTens.

YTUU3ALUS MPUBOPA:
Mo  OKOH4aHMM  cpoka  cnyxObl  MalnHbl
E YTUIU3NPYIATE €€ B COOTBETCTBUM C MpaBunamu
3alLMThl OKPYXaloLwei cpefbl. He BbiBpackiBaiiTe
[EeTanu MallvHbl W ee YNakoBKM C JOMaLHAM

MYCOPOM.
TEXHUYECKUE OAHHDbIE
Mopenb Tun LnpuHa paspe3aemoii MpoussogutenbHocTb | Paboyas wupmHa | YpoBeHb LiyMa Pa3mepbl Bec
Gymaru Gymaru WxrxB
intimus 120SC2 227-6S 5,8 Mm 35-38 nuctoB* 310 Mm okono 57 ab (A) 535 x 395 x 980 mm 46 kr
intimus 120SC2 227-4S 3,8 MM 31-33 nucros* 310 Mm okono 57 ab (A) 535 x 395 x 980 mm 46 kr
intimus 120CC3 227-4C 3,8x36 MM 23-25 nuctos* 310 Mm okono 57 gb (A) 535 x 395 x 980 mm A7 kr
intimus 120CC4 227-2C 1,9x15 Mm 15-17 nuctos* 310 Mm okono 57 ob (A) 535 x 395 x 980 mm 47 kr
intimus 120CC5 227-1C 0,8x12 MM 10-12 nuctoB* 310 Mm okono 57 ab (A) 535 x 395 x 980 mm 47 kr
intimus 120CC6 227-1CF 0,8x4,5 MM 7-8 nuctoB* 310 Mm 0Kk0110 57 ab (A) 535 x 395 x 980 mm 47 xr

npeaoxpaHuTenb (NiaBkuii):

220-230V=10A/115-125V=15A/100V=18A

Mop.enb naHHble CeTU dNeKTponuTaHua
HanpsxeHune/4yacToTa * pacxop, Toka * MOLLHOCTb
intimus 120SC2 220-230B/50w, + 7,8 A+ 1,8 kB | 115-125B/60r + 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w + 18,0A + 1,8 kBT
intimus 120SC2 220-230B/50w, 7,8 A - 1,8 kB1 | 115-125B/60rw - 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w « 18,0A - 1,8 kBT
intimus 120CC3 220-230B/50w, + 7,8 A - 1,8 kB | 115-125B/60rw + 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w * 18,0A - 1,8 kBT
intimus 120CC4 220-230B/50w, 7,8 A - 1,8 kBt | 115-125B/60rw - 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w « 18,0A - 1,8 kBT
intimus 120CC5 220-230B/50w, + 7,8 A - 1,8 kBt | 115-125B/60rw - 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w + 18,0A - 1,8 kBT
intimus 120CC6 220-230B/50w, 7,8 A+ 1,8 kBT | 115-125B/60r - 12,0A + 1,4kBr|100B/50/60w + 18,0A + 1,8 kBT

52

* Pacyert Ha 11-it popmat Gymarn (DIN A4) 70 r/m? npui 230 B/50 My,

CMELUANIbHBIE MPUHALNIEXXHOCTH

HaumeHoBanune N ans 3akasa
MnacTukoBbIii MeLwok, 440x330x950x0,05 mm 99977
Macnenka, 110 mn 88035
3ameuyaHue: ans 3akasa cneumanbHbIX

NPUHALNEXHOCTEN W 3anacHbIX YacTei 06paLLl,al7]Ter B

Balu cneumanvavpoBaHHbIi MarasuH.
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INFORMATION SECURITY

International Network

Headquarter

intimus International GmbH
Bergheimer StraBe 6-12
88677 Markdorf / Bodensee
www.intimus.com

[
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Branch Offices

United Kingdom intimus International Limited

Unit C 2 The Fleming Centre, Fleming Way
Crawley, West Sussex, RH10 9NN
www.intimus.co.uk

\
AN

intimus International
40 Avenue Lingenfeld
77200 Torcy
www.intimus.fr

intimus International Spain, S.L.
Avenida de la Platja, 120 bajos

08930 Sant Adria de Besos, Barcelona
www.intimus.es

MARTIN YALE Nordic AB
Rotebergsvégen

S-192 78 Sollentuna
www.martinyale.se

Martin Yale International Trading (Beijing) Limited
Room 260D, C Building

Guojiang No.E-2 Dong San Huan Bei Road,
Chaoyang District, Beijing 100027, PRC
www.martinyale.com.cn
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South Africa MARTIN YALE Africa

Unit B3 Mount Royal Business Park
657 James Street, Halfway House
Marshall Town, Johannesburg

P.0. BOX 1291, Houghton 2041
www.martinyale.co.za

\(

7 +49/(0) 7544 60-0
fax +49/(0) 7544 60-248
sales.de@intimus.com

7 +44/(0) 1293 44 1900
fax +44/(0) 1293 61 11 55
sales.uk@intimus.com

7 +33/(1) 70 00 69 00
fax +33/(1) 70 00 69 24
contact.fr@intimus.com

& +34/90222 31 31
fax +34/9 02223132
info.es@intimus.com

o +46 /8556 165 20
fax +46/87480285
info@martinyale.se

& +86/1084471071/72/73
fax +86/1084 471075
info@intimus.com.cn

o +27/(0) 11 838 72 81
fax +27/(0) 11 83873 22
sales@martinyale.co.za

Dieses Papier ist aus 100 % Altpapier ohne optische Aufheller hergestellt
This paper made from 100 % unbleached recycled paper
Papier recyclable a 100 %
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