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20 SC2
20 CC3

Typ/Type/Tonocg/Tipo/Tyyppi/Tipus/Tun:
291-4S + 291-4C

Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!
Before operating, please read the Operating Instructions!
Veuillez lire le mode d’emploi avant la mise en service!
Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing doorlezen!
Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio!
Antes de pdér a maquina em funcionamento leia as instrucoées de operacao!
Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni!
AwapBaote TIg 061 yieg XpPrjonNg MPOTOU XPNOUOTION|OETE TO PNXAavnua!l
Las igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk!
Laes betjeningsvejledningen for idriftseettelse!
Les gjennom bruksveiledningen for bruken!
Lue kayttdohjeet tarkoin lapi ennen kéytté6nottoa!
Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi!
Pred uvedenim do provozu si prectéte navod k obsluze!
Uzembe helyezés el6tt olvassuk el a kezelési utasitast!
Mpepu pa 3ano4HeTe paboTa ¢ ypena, Moss NpoyeTeTe MHCTPYKUMATA 3a ekcnioaTauus!
Mepep BBOAOM B 3KCMJIyaTaLMIO HEMPEMEHHO NPOYTUTE UHCTPYKLMUIO NO 00CyXXNBaHUIO!

Betriebsanleitung (Seite 2-3)
Operating Instructions (page 4-5)
Instructions d’opération (page 6-7)
Gebruiksaanwijzing (pagina 8-9)

Instrucciones de uso (pégina 10-11)
Instrucoes de Operagao  (pagina 12-13)
Istruzioni per I'uso (pagina 14-15)
O6nyieg xpriong (ZeAiba 16-17)
Betjeningsvejledning (side 18-19)
Bruksveiledning (side 20-21)
Bruksanvisningen (sidan 22-23)
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Instrukcja obstugi (Strona 26-27)
Navod k obsluze (Strana 28-29)
Kezelési utasitas (Oldal 30-31)
UHCTpYKuMS 32 eKCcnioaTauusa  (ctpanmuu 32-33)
WHCTPYKLMS NO OOCNYXXMBAHMIO  (crpanuusi 34-35)
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@ Originalbetriebsanleitung 20 SC2
20 CC3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE INBETRIEBNAHME

<< Das Gerét darf nicht von mehreren Perso-
nen gleichzeitig bedient werden!
Die Auslegung der Sicherheitselemente

beruht auf einer gefahrlosen Bedienung im
“Einmannbetrieb®.

Wahrend des Zerkleinerungsvorganges
diirfen keine anderen Arbeiten (z. B.
Reinigung etc.) an der Maschine gettigt
werden!

<< Die Maschine ist kein Spielzeug und fiir
Einsatz und Benutzung durch Kinder nicht
geeignet!

Die sicherheitstechnische Gesamtkonzeption
(Abmessungen, Zufihroffnungen, Sicher-
heitsabschaltungen etc.) dieser Maschine
beinhaltet keinerlei Garantien einer gefahr-
losen Handhabung durch Kinder.

BEDIENUNGSELEMENTE:

1 = Wippschalter ,,Ein / Aus“ (Abb. 2)

Mit diesem Schalter wird die Maschine ein-
bzw. ausgeschaltet.

2 = Lichtschranke (Vorwartslauf) (Abb. 3)
Startetden Zerkleinerungsvorgang sobald ein
Blatt Papier in den EinlaBschlitz eingeflhrt
wird. Die Kontroll-Anzeige 4 leuchtet auf.

3 = Ruckwartstaster (Abb. 1)

Bei Betatigung dieses Tasters lauft das
Schneidwerk riickwarts.

Hinweis: Das Schneidwerk lauft nur solange
rickwarts, wie der Taster gedriickt gehalten
wird (Tastfunktion).

4 = Kontroll-Anzeige
,Betriebsbereit” (Abb. 1)

Leuchtet auf, wenn der Wippschalter (1)
eingeschaltet ist (Stellung ).

<< Verletzungsgefahr! Lose Teile
von Bekleidung, Krawatten,
Schmuck, langes Haar, oder

andere lose Gegensténde von
der EinlaB6ffnung fernhalten!

<< Verletzungsgefahr! Nicht mit den Fingern
in die EinlaB6ffnung fassen!

Im Gefahrenfalle die Maschine am Haupt-
schalter oder Not-Aus-Schalter ausschal-
ten oder den Netzstecker ziehen!

Vor dem Offnen der Maschine ist der
Netzstecker zu ziehen!

Reparaturen diirfen nur von einem Fach-
mann durchgefiihrt werden!

BEDIENUNG

Kontroll-Anzeige

,Vorwaértslauf“ (Abb. 1)

Leuchtet auf, wenn das Schneidwerk durch
Betétigung der Lichtschranke auf Vorwarts-
lauf geschaltet ist.

Kontroll-Anzeige ,,Materialstau“ (Abb. 1)
Leuchtet auf, wenn dem Schneidwerk zuviel
Material zugefihrt wurde. Das Schneidwerk
blockiertund steht. Der Motor wird abgeschal-
tet.

7 = Kontroll-Anzeige (Abb. 1)
»Motoriiberlastung®

Leuchtet auf, wenn der Motor Uberlastet
worden ist. Die Maschine kann wéahrend
der Abkulihlphase des Motors nicht gestartet
werden.

5 =

(<]
]

Sitzgelegenheit oder als Trittfldche
verwendet werden. Sturzgefahr durch
Materialbruch!

f Der Shredder darf auf keinen Fall als

EINSATZBEREICH:
Der Datenshredder intimus 20SC2 / 20CC3
ist eine Maschine zum Zerkleinern allgemeinen
Schriftgutes und Kreditkarten.
Die Maschine darf nur zur Zerkleine-
rung von Papier (inkl. einzelner Heft-
und Biiroklammern) und Kreditkarten
verwendet werden!
Die Zerkleinerung andersartiger Daten-
trdger kénnen Schédden am Gerét (z.B.
Zerstérung des Schneidwerkes etc.) zur
Folge haben.

AUFSTELLUNG:

- Gerat auspacken und aufstellen.

- Gerat mit Netzstecker am Stromnetz anschlie-
3en (Angaben uber die erforderliche Vorsiche-
rung der Netzsteckdose siehe ,TECHNISCHE
DATEN®).

Der NetzanschluBB der Maschine muB8

A frei zugédngig sein und sollte sich in der

Néhe der Maschine befinden!

Die Maschine sollte nur in geschlos-
senen und temperierten (10-25°C)
Ré&umen eingesetzt werden!

ZUFUHRUNG VON PAPIER:

- Maschine am Wippschalter (1) (Abb. 2) ein-
schalten (Stellung ,I).
Die Kontroll-Anzeige O (4) leuchtet auf.

- Papier durch den EinlaBschlitz dem Schneid-
werk zuflhren.
Maschine schaltet automatisch auf Vorwartslauf
und zieht das Papier ein.
Die Kontroll-Anzeige 4 (5) leuchtet auf.
Nach dem Zerkleinerungsvorgang schaltet die
Maschine automatisch ab.

die angegebene Héchstmenge Papier
(siehe ,, TECHNISCHE DATEN®) zu!
Sollte trotzdem zuviel Papier in das
Schneidwerk gelangt sein, siehe bei
,STORUNG*“ unter ,PAPIERSTAU IM
GERAT".

f Fiihren Sie dem Gerét niemals mehrals

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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@ Originalbetriebsanleitung

BEDIENUNG

ENTLEEREN DES

AUFFANGBEHALTERS (Abb. 4):

Wird das Schnittgut im Kontrollfenster zur Full-

standsanzeige (8) (Abb. 4) sichtbar muB der

Auffangbehalter entleert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- DenAuffangbehélter von vorne entnehmen und
den Inhalt entleeren.

- Den entleerten Behélter wieder unter das Gerat
stellen und nach hinten schieben.

Hinweis: Die Maschine lauft nur bei vollstandig

eingeschobenem Auffangbehélter!

Abb. 4

WARTUNG

REINIGUNG DER FOTOZELLEN (Abb. 5):
Sollten Papierstlicke im EinlaBschlitz zum Lie-
gen kommen (z. B. nach einem Papierstau) ist
es moglich, daB das Gerét durch die ,belegte”
Lichtschranke nicht mehr ausschaltet.

Sie kénnen die Papierstiicke entfernen, bzw. die
Fotozelle reinigen, indem Sie dem Schneidwerk
ein weiteres Blatt Papier zuflihren, oder die
Maschine auf Rickwértslauf schalten und mit
einem Pinsel kurz Uber die beiden ,Augen” der
Fotozelle wischen.

WARTUNG SCHNEIDWERK (4x28 mm):

7 DY Cross-Cut-Schneidwerke solltenregelma-
Big nach einer bestimmten Betriebszeit
gedlt werden, um die Schneidleistung

aufrechtzuerhalten.

Dies erreichen Sie am besten in dem Sie, wie ge-
zeigt, etwas Spezial-Ol (Bestellnummer siehe un-
ter ,SONDERZUBEHOR®) auf einem Blatt Papier

verteilen und dieses dann durch den EinlaBschlitz
dem Schneidwerk zufiihren (Abb. 6).

TIP ZUR ENERGIEEINSPARUNG:

Achten Sie darauf, daB das Gerat Uber Nacht
ausgeschaltet ist (Wippsschalter (1) (Abb. 2) in
Stellung O schalten).

STORUNG

MATERIALSTAU IM GERAT:

(Auto-Reverse-Funktion)

Ergibt sich durch zuviel zugefiihrtes Material ein

Stau, reagiert die Maschine wie folgt:

- Das Schneidwerk blockiert, lauft anschlieBend
ein Stuckweit rickwarts (Material wird freige-
geben) und steht. Der Motor wird abgeschaltet.
Die Kontroll-Anzeige 5 (6) (Abb. 1) leuchtet
auf. Gehen Sie wie folgt vor:

- Zurlckgefuhrtes Schriftgut aus der Maschine

nehmen. Im AnschluB lauft das Schneidwerk
automatisch kurz vorwarts und zerkleinert das
verbliebene Schnittgut. Die Kontroll-Anzeige
5 (6) (Abb. 1) erlischt.
Hinweis: Sollte die Kontroll-Anzeige B (6)
weiterhin aufleuchten, schalten Sie die Maschi-
ne am Wippschalter (1) (Abb. 2) kurz aus und
wieder ein. Das Schneidwerk lauft jetzt erneut
vorwarts und zieht das restliche Schnittgut ein.
Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang
bis das Schnittgut vollstandig durchgelaufen
und zerkleinert ist.

- Die Zerkleinerung mit geringerer Papiermenge
fortsetzen.

MOTORSCHUTZ:

Sollte der Motor tberfordert werden, so schaltet
er ab. Die Kontroll-Anzeige & (7) (Abb. 1) leuchtet
auf. Schalten Sie das Gerat am Wippschalter (1)
(Abb. 2) aus (Stellung ,O%).

Nach einer Abkuhlzeit von ca. 25-30 Minuten (je
nach Raumtemperatur) kénnen Sie das Gerat
erneut starten.

CHECKLISTE BEI STORUNGEN:
Sollte das Gerat nicht funktionieren, prifen Sie
folgende Punkte:
- ist der Netzstecker am Netz angeschlossen?
NetzanschluBart: 2-poliger Netzschalter,
interner Netzstecker,
separates Netzkabel
- ist der Wippschalter (1) eingeschaltet?
- ist der Auffangbehdlter eingeschoben?
- ist ein Materialstau im Gerat?
Folgen Sie den Instruktionen bei ,MATERIAL-
STAU IM GERAT*.,
- ist der Motor uberlastet worden?
Warten Sie bis er abgekuhlt ist und starten
dann erneut.
Wenn keine der Priifpunkte zutreffen, benach-
richtigen Sie bitte Ihren Fachhéndler.

SONDERZUBEHOR

ﬁenennung
Olbehalter, 110 ml

Best.-Nr.
88035

Hinweis: Bei Nachbestellung von Sonderzubehdrteilen und bei Ersatzteilbedarf wenden

Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

ENTSORGUNG

ENTSORGUNG DER MASCHINE:
Entsorgen Sie die Maschine am Ende
K ihrer Lebensdauer stets umweltgerecht.
Geben Sie keine Teile der Maschine oder
der Verpackung in den Hausmdill.

TECHNISCHE DATEN
Schnittbreite:

intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Schneidleistung:
intimus 20SC2: 11 Blatt* (70g/m?)
intimus 20CC3: 7 Blatt* (70g/m?)
AnschluBspannung: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Vorsicherung: 10 A (trége)
Arbeitsbreite: 230 mm
Gerauschpegel: ca. 55 dB(A)
Nennleistung: siehe Typenschild
Aussetzbetrieb: 8 min EIN
30 min AUS
Abmessungen:
Breite: 350 mm
Tiefe: 270 mm
Hoéhe: 480 mm
Gewicht: ca. 9,8 kg

* bezogen auf A4-Papier 70g/m? bei 230V -10%, 50Hz
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Translation of the Original Operation Manual
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

20 SC2
20 CC3

IMPORTANT SAFETY NOTES

<< Themachine may notbe operated by more
than one person at any given time!
The machine was designed for safe operation

by “one person only”.

During the shredding process no other
work may be performed on the machine
(for example cleaning, etc.)!

<< Themachineis notatoy, andis notsuitable
for use by children!

The overall technical safety concept of
this machine (dimensions, feed openings,
emergency shutdown devices etc.) does not
provide for any guarantee regarding hazard-
free operation by children.

EXPLANATION OF THE CONTROLS:

1 = Rocker switch “On / Off” (fig. 2)

The machine is switched on and off with this
switch.

2 = Light barrier (forward running) (fig. 3)
The shredding operation is started as soon
as a sheet of paper passes through the feed
slot. Control display 4 lights up.

3 = Backwards button (fig. 1)

When this button is pressed briefly, the cutting
mechanism runs backwards.

Note: The cutting mechanism only runs
backwards as long as the button is held
(touch function).

4 = Control display ,,ready* (fig. 1)

Lights when the rocker switch (1) is operated
(position ,,I).

fig. 1

<< Danger of injury! Keep all
loose articles of clothing, ties,
jewelery, long hair or other loose

objects away from opening!
<< Danger of injury! Never insert fingers into
opening!

In case of danger switch the machine off
with the mains switch, or with the emer-
gency switch, or unplug the machine!

Always unplug the machine from the
mains power supply before opening the
machine!

Repairs may only be performed by trained
personnel!

OPERATION

5 = Control display ,forwards run“ (fig. 1)
Lights up if the cutting mechanism starts
running forward after being activated by the
light barrier.

6 = Control display “material jam* (fig. 1)
Lights when too much material is fed to the
cutters. The cutting mechanism blocks and
stops. The motor is switched off.

7 = Control display “motor overload” (fig. 1)
Lights up if the motor is overloaded. The
machine cannot be started again until the
motor has cooled down.

The shredder may not be used as a step
ladder or as a seat. Danger of falling

due to breakage!

INITIATION

SCOPE OF APPLICATION:

The intimus 20SC2 / 20CC3 data shredder is

designed for shredding general printed material

and credit cards.
This machine should only be used for

shredding paper (incl. single staples
and paper clips) and credit cards!
Any attempt to shred other types of data
medium may result in damage to the
machine (e.g. destruction of the cutting
mechanism etc.).

INSTALLATION:

- Unpack and set machine upright.

- Plug in the machine (for instructions for the
necessary precautions see ,TECHNICAL
DATA").

The socket outlet shall be installed

A near the equipment and shall be easily

accessible!

Only operate the machine in enclosed
rooms at temperatures between 10°C
and 25°C!

FEEDING THE PAPER:

- Turn machine on with rocker switch (1) (fig. 2)
(position ,I).
Control display O (4) lights up.

- Feedpaperthroughthe inletguide to the cutting
mechanism.

- Machine switches automatically to forward and
draws paper in.
Control display 4 (5) lights up.
The machine switches off automatically after
shredding.

Never feed the shredder with a quantity

A of material exceeding the maximum
indicated. Refer to the TECHNICAL
DATA section!

Should the machine become overloaded,
follow the instructions under “MATERIAL
JAM IN THE MACHINE” under “MAL-
FUNCTIONS”.
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Translation of the Original Operation Manual
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

OPERATION

EMPTYING THE RECEPTACLE (Fig. 4):

When the shredded material becomes visible in

the “receptacle full” window (8) (fig. 4) it is time

to empty the receptacle.

Proceed as follows:

- Remove the receptacle from in front of the
machine and empty its contents.

- Replace the empty receptacle underthe machine
and push all the way to the back.

Note: The machine will only run when the recep-

tacle is pushed completely into the machine.

fig. 4

MAINTENANCE

CLEANING THE PHOTOCELLS (Fig. 5):

If paper particles should come to rest in the inlet
guide (for example after a paper jam) it is pos-
sible that the machine will not turn off, due to the
covered light barrier.

To remove these paper strips and also to clean
the photocell, pass another sheet of paper through
the feed slot, or switch the machine toreverse and
wipe both ,eyes® of the photocell with a brush.

MAINTANENCE OF THE

CUTTING MECHANISM (4x28 mm):

/\ Cross-cut cutting mechanism should be
oiled regular after a certain operating time
to maintain the cutting performance.
This can be easily accomplished if you
pour special shredder oil (Order-No. see
ACCESSORIES) as shown on a sheet of paper
and feed it through the inlet guide to the cutting
mechanism (fig. 6).

TIP FOR ENERGY SAVING:

Please make sure that the shredder is switched
off over night (Turn the rocker switch (1) (fig. 2)
in position O).

fig. 5

MALFUNCTIONS

MATERIAL JAM IN THE MACHINE:

(Auto-reverse function)

If a jam is caused by feeding in too much

material, the machine reacts as follows:

- The cutting mechanism is blocked, then runs
briefly in reverse (material is released) and
stops. The motor is switched off. The control
display & (6) (fig. 1) lights up. Proceed as
follows:

- Remove excess paper from the machine.

Subsequent the cutting mechanism starts
shortly running forward automatically to cut the
remained material. The control display B (6)
(fig. 1) goes off.
Note: In case the control display 5 (6) still
lights up please switch briefly off and on the
machine with the rocker switch (1) (fig. 2). The
cutting mechanism starts running forward again
and draws the remaining material in. If neces-
sary repeat this procedure until the material is
completely run through and shredded.

- Continue shredding, feeding smaller quantities
of paper.

MOTOR PROTECTION:

The motor shuts down automatically, should it
become overloaded. The control display & (fig.
1) lights up. Turn the machine off with the rocker
switch (1) (fig. 2) (position ,O).

Allow the motor to cool down for 25 to 30 minutes
(depending upon room temperature) and then
continue shredding.

CHECKLIST IN CASE OF MALFUNCTIONS:

If the device does not function, check the follo-

wing:

- Is the plug connected to the mains?

Mains connection: 2-pole mains switch,
internal appliance plug,
separate power cord

- is the rocker switch (1) switched on?

- is the receptacle pushed in?

- is there a material jam in the machine?
Follow the instructions under "MATERIAL
JAM”

- has the motor been overloaded?

Wait until the motor has cooled, and then re-

start.

If none of the above applies, please contact

your dealer.

ACCESSORIES

Description
Lubricant, 110 ml bottle

Order-No.
88035

Note: For orders of special accessories and spare parts, please contact your dealer.

DISPOSING

DISPOSING OF THE MACHINE:
Dispose of the machine in an
K environmentally sound fashion at the
end of its useful service life. Do not
dispose of any of the parts included

in the machine or its packaging with
household trash.

TECHNICAL DATA
Cutting width:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Cutting capacity paper:
intimus 20SC2: 11 sheets* (70g/m?)

intimus 20CC3: 7 sheets* (70g/m?)
Supply voltage: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Pre-fusing: 10 amps (slow-blow)
Working width: 230 mm
Noise level: approx. 55 dB(A)
Power: see name plate
Intermittent operation: 8 min ON
30 min OFF
Dimensions:
Width: 350 mm
Depth: 270 mm
Height: 480 mm
Weight: ca. 9.8 kg

* based on A4-paper 70g/m? at 230V -10%, 50Hz
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Traduction de Mode d'emploi d'origine
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

20 SsC2
20 CC3

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

<< Risquedeblessure!N’approchez
jamais dubloc decoupeles véte-
ments amples, colliers, cheveux

longs, cravates etc!

@ << Risque de blessure! N'introduisez jamais

<<

<< La machine ne doit pas étre utilisée par
plusieurs personnes en méme temps!
La conception des éléments de sécurité
repose sur une mise en service sans danger
pour “Lutilisation de lamachine par une seule
personne”.

>

Ne pas effectuer d’autres activités sur la
machine (par ex. nettoyage...) durant le
procédé de destruction!

<< Lamachinen’estpasunjouetetneconvient
pas pour étre utilisée par des enfants!

Le concept global de sécurité (dimensions,
orifices d‘alimentation, mises hors circuit de
sécurité, etc.) de cette machine ne fournit
aucune garantie pour une manipulation sans
danger par les enfants.

ELEMENTS DE COMMANDE:

1 = Commutateur bistable
« Marche / Arrét » (fig. 2)

Ce commutateur permet de mettre en marche
ou d’arréter la machine.

2 = Barriére photoélectrique

(marche avant) (fig. 3)
Démarre la procédure de broyage des
qu’une feuille de papier est introduite dans
larainure d’admission. Le voyant de contréle
4 sallume.

3 = Touche marche arriére (fig. 1)

L’activation de cette touche fait reculer le bloc
de coupe.
Remarque: Le bloc de coupe fonctionne en
marche arriére aussi longtemps que cette
touche est maintenue enfoncée (touche de
fonction).

4 = Voyant de contrdle
« prét a fonctionner » (fig. 1)

S’allume lorsque vous actionnez le commu-
tateur bistable (1) (position ,,I“).

fig. 1

les doigts dans I'ouverture!

En cas de danger, arréter la machine
par l'interrupteur principal, ou par
I'interrupteur d’urgence, ou débranchez
la machine!

Débrancher le raccordement réseau avant
d’ouvrir I'installation!

Les travaux de réparation doivent étre
effectués uniquement par un spécialiste!

UTILISATION

5 = Voyant de controle
« Marche avant » (fig. 1)
S’allume lorsque le bloc de coupe est en-
clenché par l'actionnement de la barriére
photoélectrique.

6 = Voyant de controle
« bourrage matériau » (fig. 1)
S’allume lorsque trop de matériel estintroduit.
Le systéeme de coupe se bloque et s’arréte.
Le moteur est mis hors circuit.

7 = Voyant de contréle (fig. 1)
« surcharge moteur »
S’allume lorsque le moteur a subit une
surcharge. Il est impossible de démarrer la
machine pendantla phase de refroidissement
du moteur.

Le destructeur ne doit pas servir
A d’escabeau ou de siége. Risque de
dégats de matériels!

MISE EN MARCHE

DOMAINES D’UTILISATION:

Le destructeur de données intimus 20SC2 /

20CC3 est une machine congue pour détruire les

documents en général et les cartes de crédit.
La machine doit exclusivement étre

utilisée pour la destruction de papier
(y compris quelques agrafes et trom-
bones) et de cartes de crédit!
La destruction d’autres types de supports
de données peut entrainer des dommages
a l'appareil (par exemple destruction du
bloc de coupe, efc.).

INSTALLATION:

- Déballer et installer la machine.

- Brancher la machine (voir les données de sé-
curité électrique sous ,CARACTERISTQUES
TECHNIQUES").

Le branchement électrique doit étre a
A proximité de la machine et facilement
accessible!

L’installation doit étre mise en place
obligatoirement dans un local fermé
et tempéré (10 - 25 °C)!

INTRODUCTION DE PAPIER:

- Appuyer sur le commutateur bistable (1) (fig.
2) de la machine (position ,,I).

Le voyant de contréle O (4) s’allume.

- Introduire le papier au bloc de coupe.
Lamachine se metautomatiquementen marche
avant et dédruit le papier.

Le voyant de controle 4 (5) s’allume.
Apres cette opération de destruction, lamachine
s’arréte automatiquement.

N’introduisez jamais plus que la quan-
A tité maximale indiquée de matériel
(voir «CARACTERISTIQUES TECH-
NIQUES»)!
Si une quantité excessive de matériel
est parvenue jusqu’au bloc de coupe,
procédez comme indiqué dans la section
«COMMENTREMEDIERAUX PANNES»
sous «BLOCAGE DE MATERIEL DANS

L’APPAREIL».
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Traduction de Mode d'emploi d'origine
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

UTILISATION

POUR VIDER LE RECIPIENT (Fig. 4):

IIfaut vider le récipient collecteur lorsque le matériel

déchiqueté apparait dans la fenétre de controle

de niveau (8) (fig. 4).

Procéder comme suit:

- Prenez le récipient par le devant et videz le
contenu.

- Replacez la corbeille vide sous le destructeur
et la pousser vers l'arriére.

Remarque: La machine fonctionne uniquement

lorsque le récipient collecteur est entierement

inséreé |

fig. 4

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES

CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES (Fig. 5):
llestpossible que des morceaux de papier restent
dans la rainure d’admission (par exemple apres
un bourrage) et empéchent la barriere lumineuse
de stopper 'appareil.

Vous pouvez enlever ces morceaux de papier
ou nettoyer les cellules photo-électriques, soit en
faisant passer une nouvelle feuille dans'appareil,
soit en déclenchant la marche arriére et en pas-
sant un pinceau sur les ,yeux“ des deux cellules
photo-électriques.

MAINTENANCE DU BLOC DE COUPE
(4x28 mm):
Les blocs de coupe Cross-Cut doivent
étre lubrifiés régulierement aprés une
\J certaine durée de fonctionnement afin
de maintenir la performance de coupe.
Pour obtenir un meilleur résultat, répartissez un
peu d’huile spéciale (numéro de commande, voir
sous «<ACCESSOIRES») surunefeuille de papier,
comme indiqué, et introduisez celle-ci ensuite au
bloc de coupe au travers de larainure d’admission
(fig. 6).

CONSEIL POUR

ECONOMISER DE L’ENERGIE:

Faites bien attention de mettre I'appareil hors cir-
cuit pendant la nuit en actionnant le commutateur
bistable (1) (fig. 2) en position O.

fig. 5

COMMENT REMEDIER AUX PETITES PANNES

BLOCAGE DE MATERIEL DANS L’APPAREIL:

(Fonction auto-reverse)

Si un bourrage arrive par I'introduction de trop de papier,

la machine réagit comme suit:

- le systeme de coupe bloque, se met en marche arriere
pour debloquer le matériel ets’arréte. Le moteur s'arréte
automatiquement. Le voyant de contréle 0 (6) (fig. 1)
s'allume. Procéder comme suit:

- Extraire de la machine le document ramené en arriére.
Ensuite, le bloc de coupe fonctionne automatiquement
brigvement en marche avant et détruit le reste de
papier. Le voyant de contréle 0 (6) (fig. 1) s'éteint.
Remarque: Si le voyant de contréle do (6) reste
allumé, éteignez la machine un court instant a I'aide
du commutateur bistable et rallumez-la. Le bloc de
coupe fonctionne maintenant a nouveau en marche
avant et entraine le reste du papier. Si nécessaire,
répétez I'opération jusqu’a ce que le papier ait effectué
un passage complet et qu'il est déchiqueté.

- Poursuivre la destruction avec de faibles quantités de
papier.

PROTECTION DU MOTEUR:

Sile moteur est surchargé, il s'arréte automatiquement. Le
moteur s'arréte automatiquement. Le voyant de contréle
& (7) (fig. 1) s'allume. Amenez le commutateur bistable
(1) (fig. 2) en position O

Aprées un temps de refroidissement de 25 a 30minutes
(selon la température ambiante) vous pouvez recom-
mencer & détruire.

PROCEDURE EN CAS DE

MAUVAIS FONCTIONNEMENT:

Si I'appareil ne fonctionne pas, veuillez effectuer les

controles suivants:

- Lafiche électrique est-elle convenablement branchée
dans la prise?

Branchement électrique:
commutateur principal bipopulaire,
fiche de contact interne,
cable électrique a part

- Le commutateur bistable (1) est-il enclenché?

- Le récipient collecteur est-il inséré?

- Y a-t-il un bourrage du matériau dans I'appa-reil?
Suivez les instructions de la rubrique "BOURRAGE DU
MATERIAU”.

- L'effort fourni par le moteur a-t-il été excessif?
Attendez alors qu'il refroidisse puis démarrer le a
nouveau.

Si aucum des différents contréles indiqués ci-dessus

ne donne de résultat, veuillez contacter votre agent.

ACCESSOIRES

Désignation
Flacon d’huile special, 110 ml

Ordre-No.
88035

Notez: Pour les accessoires et pieces détachées, veuillez contacter votre agent.

ELIMINATION

ELIMINATION DE LA MACHINE:
Enfinde vie, éliminez toujourslamachine
K de fagon conforme al‘environnement. Ne
jetez aucun composant de la machine

ou de son emballage dans les ordures
meénageres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe:

intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Capacité de coupe papier:
intimus 20SC2: 11* feuilles (70g/m?2)
intimus 20CC83: 7* feuilles (70g/m2)
Tension de ligne: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Fusible: 10 A (a action retardée)
Largeur de travail: 230 mm
Niveau de bruit: ca. 55 dB(A)
Puissance: voir etiquette
Sevice intermittent: 8 min MARCHE
30 min ARRET
Dimensions:
Largeur: 350 mm
Profondeur: 270 mm
Hauteur: 480 mm
Poids: ca. 9,8 kg

* se référe a du papier A4 70g/m2 pour 230 V/50 Hz -10%
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Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

@ Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung %g (S:gg
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWENKEN INBEDRIJFSTELLING

<< Het apparaat mag niet door verscheidene
personen tegelijkertijd worden bediend!
Het ontwerp van de veiligheidselementen
berust op een veilige bediening in eenmans-
bedrijf.

>

<< Tijdens het versnipperen mogen geen
andere werzaamheden (b.v. reinigen) aan
het toestel worden uitgevoerd!

Dit toestel is geen speelgoed en mag dus
niet door kinderen worden gebruikt!

De veiligheidstechnische voorzieningen
(afmetingen, toevoeropeningen, veiligheids-
schakelaars enz.) van dit toestel garanderen
opgeenenkele maniereengevaarloos gebruik
door kinderen.

® b

BEDIENINGSELEMENTEN:

1 = Wipschakelaar “Aan / Uit” (Fig. 2)
Met deze schakelaar wordt het apparaat
aan- resp. uitgezet.

2 = Fotocel (Vooruit draaien) (Fig. 3)
Start het versnipperen zodra een blad
papier in de invoergleuf wordt gestoken.
Het controlelampje 4 gaat aan.

3 = Achteruittoets (Fig. 1)
Wanneer u op deze toets drukt, loopt het
snijwerk achteruit.
Tip: het snijwerk loopt slechts zo lang
achteruit, als de toets ingedrukt wordt
gehouden (tastfunctie).

4 = Controlelampje
“Klaar voor gebruik” (Fig. 1)
Brandt, wanneer de wipschakelaar (1) is
ingeschakeld (Positie “I”).

fig. 1

<< Gevaar voor verwondingen!
Losse onderdelen van kleding,
dassen, sie-raden, lang haar of

andere losse voorwerpen uit
de buurt van de toevoergleuf
houden!

<< Gevaarvoor verwondingen! Geen vingers
in de toevoeropening steken!

Bij gevaar de machine met de hoofd-scha-
kelaar of noodschakelaar uitschakelen of
de stekker uit het stopcontact trekken!

Voordat de machine wordt geopend de
stekker uit het stopcontact trekken!
Reparaties mogen alleen door een vakman
worden uitgevoerd!

BEDIENING

5 = Controlelampje
“Vooruit” (Fig. 1)
Brandt, wanneer het snijwerk door activeren
van de fotocel vooruit draait.

6 = Controlelampje
“Papierdoorvoerstoring” (Fig. 1)
Gaat aan als het snijwerk teveel papier te
verwerken krijgt. Het snijwerk blokkeert en
staat stil. De motor wordt uitgeschakeld.

7 = Controlelampje (Fig. 1)
“Motor overbelast”
Brandt wanneer de motor overbelast
werd. Zo lang de motor afkoelt, kunt u het
apparaat niet starten.

De shredder mag in geen geval als

A zitgelegenheid of als weegtableau
worden gebruikt. Kans op vallen door
materiaalbreuk!

GEBRUIK:
De papierversnipperaar intimus 20SC2/20CC3
is een apparaat om papier in het algemeen en
creditcards te versnipperen.
De machine mag alleen worden
gebruikt voor het versnipperen
van papier (incl. enkele nietjes en
paperclips) en kredietkaarten!
Het versnipperen van andere
datadragers kan schade veroorzaken
aan het apparaat (bijv. beschadiging van
het snijwerk enz.).

OPSTELLING:

- Apparaat uitpakken en opstellen.

- Stekker van het apparaat in een stopcontact
steken (voor gegevens m.b.t. de noodzakelijke
zekering voor het stop-contact zie ,TECH-
NISCHE GEGEVENS®).

De aansluiting van het apparaat op het

A stroomnet moet vrij toegankelijk zijn!

De machine mag alleen in gesloten en
niet te koude ruimten (10 °C tot 25 °C)
worden opgesteld!

PAPIER INVOEREN:

- Zet het apparaat aan met de wipschakelaar
(1) (Fig. 2) (Positie “I").
Het controlelampje O (4) gaat aan.

- Steek papier in de invoergleuf.
Het apparaat draait automatisch vooruit en
trekt het papier naar binnen.
Het controlelampje 4 (5) brandt.
Na het versnipperen schakelt het apparaat
automatisch uit.

Voer in het apparaat nooit meer dan de
aangegeven maximum hoeveelheid in

(zie ,,TECHNISCHE GEGEVENS”)!
Indien toch teveel materiaal in het
apparaat is geraakt, zie bij “STORING”
onder “DOORVOERSTORING”.
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BEDIENING

LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBAK (Fig. 4):

Wanneer het snijgoed in het controlevenstertje

voor het niveau (8) (Fig. 4) zichtbaar wordt, moet

de opvangbak worden geleegd.

Dat doet u als volgt:

- Haal de opvangbank langs voren eruit en
verwijder de inhoud.

- Plaats de lege bak terug onder het apparaat
en schuif naar achteren.

Tip: het apparaat werkt alleen wanneer de

opvangbak volledig ingeschoven is!

fig. 4

ONDERHOUD

REINIGEN VAN DE FOTOCELLEN (Fig. 5):
Mochten er papierstrookjes in de toevoergleuf
blijven liggen (bijv. na een papierdoorvoerstoring)
is het mogelijk dat het apparaat door het ,bezette”
lichtslot niet meer uitschakelt.

U kunt de stukjes papier verwijderen of de fotocel
schoonmaken door aan het snijmechanisme nog
een blad papier toe te voeren of de machine ach-
teruit te laten lopen en dan met een kwastje even
over de beide ,0gen“ van de fotocel te strijken.

ONDERHOUD SNIJWERK (4x28 mm):

y \Cross—cut messen moeten regelmatig
na een bepaalde werkingstijd worden
\J geolied, om goede snijprestaties te

verzekeren.

Dat doet u het beste door, zoals getoond, een
beetje speciale olie (bestelnummer zie onder
“SPECIALE  TOEBEHOREN") op een blad
papier te verdelen en dat in de invoergleuf te
steken (Fig. 6).

ENERGIESPAARTIP:
Schakel het apparaat ‘s nachts uit
(wipschakelaar (1) (Fig. 2) op positie O zetten).

fig. 5

STORING

PAPIEROPHOPING IN HET APPARAAT:

(auto reverse functie)

Wanneer er te veel materiaal werd ingevoerd

zodat een ophoping is ontstaan, reageert het

apparaat als volgt:

- Het snijwerk blokkeert, loopt vervolgens kort
achteruit (het papier komt er weer uit) en
stopt. De motor wordt uitgeschakeld. Het
controlelampje u?c(e) (Fig. 1) brandt. Ga als
volgt tewerk:

- Haal het weer uitgevoerde papier uit

het apparaat. Daarop loopt het snijwerk
automatisch kort vooruit en versnippert het
resterende papier. Het controlelampje 5 (6)
(Fig. 1) gaat uit.
Tip: indien het controlelampje & (6) blijft
branden, schakelt u het apparaat met de
wipschakelaar (1) (Fig. 2) kort uit en weer aan.
Het snijwerk draait nu opnieuw vooruit en trekt
het resterende papier naar binnen. Indien
nodig herhaalt u dit tot alle papier volledig is
doorgevoerd en versnipperd.

- Gaverder met versnipperen, waarbij u kleinere
hoeveelheden papier invoert.

MOTORBEVEILIGING:

Wanneer de motor overbelast wordt, schakelt
hij uit. Het controlelampje & (7) (Fig. 1) brandt.
Schakel het apparaat met de wipschakelaar (1)
(Fig. 2) uit (positie O).

Na ongeveer 25-30 minuten afkoelen (afhankelijk
van de kamertemperatuur) kunt u het apparaat
opnieuw starten.

CHECKLIST BIJ STORINGEN:
Mocht het apparaat niet werken, controleer dan
de volgende punten:
- Zit de stekker in het stopcontact?
Netaansluiting:  2-polige netschakelaar,
interne netstekker,
afzonderlijk netsnoer
- staat de wipschakelaar (1) op aan?
- zit de opvangbak goed op zijn plaats?
- is er een doorvoerstoring?
Volg de richtlijnen bij ,DOORVOERSTORING
IN HET APPARAAT”.
- Is de motor overbelast?
Laat de motor afkoelen en start dan opnieuw.
Als geen van deze punten van toepassing zijn,
gelieve u uw dealer in te lichten.

SPECIALE TOEBEHOREN

Benennung
Flesje olie, 110 ml

Best.-Nr.
88035

Opmerking: Voor het nabestellen van speciale toebehoren en voor reserveonderdelen

kunt u bij uw dealer terecht.

AFDANKEN
AFDANKEN VAN HET TOESTEL:
Indien u na hopelijk lang en tevreden
K gebruik het toestel wenst weg te
gooien, doe dit dan milieuvriendelijk.
Delen van het toestel of de verpakking

niet wegwerpen met uw gewone
huishoudelijk afval.
TECHNISCHE GEGEVENS
Snijbreedte:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Capaciteit:
intimus 20SC2: 11 blad* (70g/m?)
intimus 20CC3: 7 blad* (70g/m2)
Aansluitspanning: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Zekering: 10 A (traag)
Werkbreedte: 230 mm
Geluidsniveau: ca. 55 dB(A)
Vermogen: zie typeplaatje
Pauze inschakelen: 8 min IN
30 min UIT
Afmetingen:
Breedte: 350 mm
Diepte: 270 mm
Hoogte: 480 mm
Gewicht: ca. 9,8 kg

* van toepassing op A4-papier 70g/m? bij 230V/50Hz -10%
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20 SC2
20 CC3

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

<< iElaparato no debe seroperado por varias
personas al mismo tiempo!
La concepcion de los elementos de seguri-

dad se basa en un manejo sin peligro en un
,Servicio por una sola persona“.

<< jDurante el proceso de trituracion no
se deben efectuar otros trabajos en la
maquina (p. ej. limpieza etc.)!

<< jLa maquina no es un juguete y no es
apropiada para el empleo y uso por parte
de nifos!
El concepto global en razon de la seguridad
(dimensiones, orificios de alimentacion,
desconexiones de seguridad, etc.) de esta
méaquina no incluye ningun tipo de garantia
en cuanto a un manejo inofensivo por parte
de nifios.

ELEMENTOS DE MANEJO:
1 = Interruptor basculante

“Encendido / Apagado” (Fig. 2)

Con este interruptor se enciende y apaga el
aparato.

Barrera fotoeléctrica (avance) (Fig. 3)
Inicia el proceso de trituracién al momento
que se coloque un papel en la ranura de
entrada. Se ilumina la indicacion de control

Pulsador de retroceso (Fig. 1)

El mecanismo de corte retrocede al accionar
este pulsador.

Nota: El mecanismo de corte seguira retro-
cediendo mientras no se suelte este pulsador
(funcién pulsante).

Indicacion de control

»,Disponibilidad de servicio” (Fig. 1)

Se ilumina cuando queda conectado el
interruptor basculante (1) (posicion ,I%).

>

<< iPeligro de lesion! No acercar a
la apertura de alimentacion pie-
zas sueltas de ropa, corbatas,

bisuteria, cabello largo u otros
objetos sueltos!

<< Peligrodelesion! Nointroducir los dedos
en la apertura de alimentacion!

<< iEn caso de emergencia desconectar el
aparato usando el interruptor principal o
el interruptor de emergencia, o extraer la
clavija de red!

B << Antes de abrir el aparato hay que extraer
D la clavija de red!
iLas reparaciones solamente debe efectu-

arlas un técnico especialista!

MANEJO

= Indicador de control

“Marcha de avance” (Fig. 1)

Se enciende cuando el mecanismo de corte
esta conectado al accionar la barrera de luz
en marcha de avance.

Indicacién de control

»Atasco de material“ (Fig. 1)

Se ilumina cuando se ha suministrado de-
masiado material al mecanismo de corte. El
mecanismo de corte bloquea y se para. El
motor es desconectado.

Indicador de control (Fig. 1)
“Sobrecarga del motor”

Se enciende en el caso de una sobrecarga
del motor. La maquina no se puede poner
de nuevo en marcha hasta después de ha-
ber transcurrido la fase de enfriamiento del
motor.

jLa destructora de datos no se debe
utilizar nunca como asiento ni como

taburete. En caso dado, se corre el
peligro de lesiones por caida a causa
de una posible rotura del material!

fig. 2
10

PUESTA EN SERVICIO

CAMPO DE APLICACION:

La destructora de datos intimus 20SC2/20CC3

ha sido concebida para el desmenuzamiento de

documentos corrientes y tarjetas de crédito.
iLa mdquina solamente debe ser uti-

lizada para el desmenuzamiento de
papel (con algunas grapas y sujetapa-
peles inclusive) y tarjetas de crédito!
El desmenuzamiento de otro tipo de
soportes de datos puede producir dafos
en la maquina (p.ej. destruccion del me-
canismo de corte, etc.

COLOCACION:

- Desembalaje y colocacion del aparato.

- Enchufarelaparatoalared (indicaciones sobre
... ver ,CARACTERISTICAS TECNICAS*)

jLa toma de conexion a la red se tiene
que encontrar en un lugar facilmente
accesible y en las inmediaciones de

la maquina!

jEl aparato sélo se debera usar en
recintos cerrados y con temperaturas
comprendidas entre 10 - 25°C!

ALIMENTACION DE PAPEL:

- Conectar la maquina mediante el interruptor
basculante (1) (fig. 2) (posicion ,I%).
Se ilumina la indicacion de control O (4).

- Introducir el papel en la ranura de entrada del
mecanismo de corte.
La maquina conmuta automaticamente al
avance insertando el papel.
Se ilumina la indicacién de control 4 (5).
Tras el proceso de trituracion se desconecta
automaticamente la maquina.

iNo introduzca nunca mas material a la
A maquina que la cantidad maxima indi-
cada (ver bajo “DATOS TECNICOS”!
Si a pesar de todo se pasa alguna vez
demasiado material al mecanismo de
corte, ver bajo “AVERIA” y “MATERIAL
ATASCADO EN EL APARATO”.

fig. 3
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MANEJO

VACIADO DEL

RECIPIENTE DE RECOGIDA (Fig. 4):

El recipiente de recogida tiene que ser vaciado

cuando el material desmenuzado pueda ser visto

por la ventana de control del nivel de llenado (8)

(Fig. 4).

Proceder ahora de la manera siguiente:

- Retirarpordelante el recipiente de recogiday vaciar
su contenido en el lugar previsto para ello.

- Una vez vacio, colocar de nuevo el recipiente
debajo del aparato y empujarlo hacia dentro.

Indicacion: jEl aparato solamente puede funcio-

nar con el recipiente recolector introducido por

completo!

fig. 4

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS FOTOCELULAS (Fig. 5):

En el caso de que se hayan quedado trozos de papel adhe-
ridos en la ranura de entrada (p. €j. tras una acumulacion de
papel), es posible que el aparato no se desconecte a causa
de la fotocélula ,tapada“.

Puede retirar los trozos de papel o bien limpiar la fotocélula,
alimentando el mecanismo de corte con una hoja adicional,
0 activar la marcha de retroceso de la méquina, pasando a
continuacion brevemente con un pincel sobre ambas ,6pticas*
de las fotocélulas.

MANTENIMIENTO DEL

MECANISMO DE CORTE (4x28 mm):

Los mecanismos de corte cruzado se deberan
engrasar a intervalos regulares después de

haber transcurrido una duracién determinada de
funcionamiento para conservar la potencia de
corte.

La potencia de corte Optima se consigue distribuyendo

algo de aceite especial (nimero de pedido se indica en el

apartado “ACCESORIO ESPECIAL”) en una hoja de papel

introduciendo ésta, a continuacion, por la ranura de entrada

del mecanismo de corte (Fig. 6).

RECOMENDACIONES

PARA EL AHORRO ENERGETICO:

Observe que el aparato esté siempre desconectado durante
la noche 8onmutar el interruptor basculante (1) (fig. 2) a la
posicion

)

fig. 5

AVERIA

MATERIAL ATASCADO EN EL APARATO:

(Funcién de auto-retroceso)

Sidebido a una excesiva alimentacion de material

se produce una retencion de papel, la maquina

reacciona de la manera siguiente:

- Elmecanismo de corte se bloquea, luego funci-
ona un breve momento hacia atras (se libera el
material) y se para. El motor se desconecta. El
indicador de control 0© (6) (Fig. 1) se enciende.
Proceder ahora de la manera siguiente:

- Retire el material retrocedido de la maquina.

Hecho esto, el mecanismo de corte avanzara
automaticamente durante un breve tiempo y
desmenuzara el resto de papel. El indicador
de control 06 (6) se apaga (Fig. 1).
Nota: Si el indicador de control 0o (6) no se
apagay sigue estando encendido, desconecte
brevemente la maquina en el interruptor
basculante (1) (Fig. 2) y vuélvala a conectar. A
continuacion, el mecanismo de corte avanzara
de nuevo brevemente e introducira el papel
restante. Si fuera necesario, repita el proceso
hasta que el material haya pasado y haya sido
desmenuzado por completo.

- Continte  con el  desmenuzamiento
introduciendo una cantidad menor de papel.

PROTECCION DE MOTOR:

En el caso de que el motor se sobrecargue, este
se desconecta. El indicador de control & (7) (fig.
1) se enciende. Conmutar el interruptor basculante
(1) (fig. 2) a la posicion O,

Tras un tiempo de enfriamiento de aprox. 25 - 30
minutos (segun latemperatura ambiente del local),
puede activar de nuevo el aparato.

LISTA DE CHEQUEO EN CASO DE AVERIAS:
En el caso de que el aparato no funcione, compruebe los
puntos siguientes:
¢ Esté conectada la clavija de red en la red eléctrica?
Clase de conexion a la red:
Interruptor de red de 2 polos,
enchufe de red interno,
cable de red separado
¢ Se ha conectado el interruptor basculante (1)?
¢ Se ha introducido por completo el recipiente recolector?
- ¢ Existe un atasco de material en el aparato?
Siga las instrucciones en el punto ,ATASCO DE MATERI-
ALY,
¢ Esté sobrecargado el motor?
Espere a que se enfrie y activelo de nuevo.
Si ninguno de los puntos indicados corresponden a su
caso, pongase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.

ACCESSORIO ESPECIAL

Denominacién
Botellita de aceite, 110 ml

N° de pedido
88035

Indicacién: En el caso de pedidos ulteriores de accesorios especiales y de piezas de
repuesto, rogamos se dirija a nuestro representante oficial.

11

ELIMINACION

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DE LA MAQUINA:
Elimine los residuos de la maquina al
E final de su vida util respetando siempre
las normas medioambientales. No tire

partes de la maquina ni el embalaje
junto con la basura doméstica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ancho de corte:

intimus 20SC2: 4 mm

intimus 20CC3: 4x28 mm

Rendimiento de corte papel:

intimus 20SC2: 11* hojas (70g/m?2)

intimus 20CC3: 7* hojas (70g/m?)

Tension de conexién: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz

Fusible previo: 10 A (lento)

Ancho de trabajo: 230 mm

Nivel de ruidos: aprox. 55 dB(A)

Potencia: mirar la

placa del modelo
Servicio intermitente: 8 min CONECTA

30 min DESCONECTA
Dimensiones:

Anchura: 350 mm
Fondo: 270 mm
Altura: 480 mm
Peso: aprox. 9,8 kg

* referido a papel formato A4 70g/m? a 230V/50Hz -10%
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20 SC2
20 CC3

INSTRU

<< 0 aparelho ndo deve ser manejado por
varias pessoas a0 mesmo tempo!
Os elementos de seguranga servem para
um manejo sem perigo no ,Servigo por um
s6 operador”.

>

Durante a operacéo de corte de papel nao
devem ser realizados outros trabalhos na
maquina (por exemplo limpezas, etc.)!

<< A maquina nao é brinquedo e néo
é apropriada para a utilizacdo por
criancas!

Os aspectos de técnica de seguranca
(dimensdes, aberturas de alimentagéo,
dispositivos de desligamento de seguranca,
etc.) desta maquina néo implicam qualquer
garantia de manuseio seguro por criangas.

ELEMENTOS DE COMANDO:

1 = Tecla basculante
“Ligar/Desligar” (Fig. 2)
Com esta tecla, pode ligar ou desligar a
maquina.

2 = Dispositivo fotoeléctrico
(avanco) (Fig. 3)
Inicia o processo de destruicdo assim que
uma folha de papel é introduzida na ranhura
de alimentacgdo. O indicador de controlo
acende-se.

3 = Botao de retrocesso (Fig. 1)
Premindo este botdo, o mecanismo de
corte retrocede.
Nota: o mecanismo de corte mantém o
retrocesso enquanto o botdo é premido
(funcéo de pressao).

4 = Indicador de controlo
“Operacional” (Fig. 1)
Acende-se quando a tecla basculante (1)
esta ligada (posicao “I).

OES DE SEGURANCA IMPORTANTES

<< Risco de ferimento! Manter
pecas de vestuarios penden-
tes, gravatas, joias, cabelos

compridos ou outros abjectos
pendentes afastados da aber-
tura para alimentagao!

<< Risco de ferimento! Nao colocar as méaos
na abertura para alimentacao!

/A\\«

Em caso de perigo, desligar a maquina
no interruptor principal, ou no interruptor
de emergéncia, ou desligar a ficha da
tomada!

Antes de abrir a maquina deve desligar a
ficha da tomada!

Todasasreparagdes devemserexecutadas
por especialistas!

UTILIZACAO

5 = Indicador de controlo
“Avanco” (Fig. 1)

Acende-se quando o mecanismo de corte
estd em modo de avanco por activagdo do
dispositivo fotoeléctrico.

6 = Indicador de controlo
“Congestionamento de material” (Fig. 1)
Acende-se se tiver sido fornecido
demasiado material a0 mecanismo de
corte. O mecanismo de corte bloqueia e
para. O motor desliga-se.

7 = Indicador de controlo (Fig. 1)

“Sobrecarga do motor”
Acende-se se o motor tiver sido
sobrecarregado. Durante a fase de
arrefecimento do motor, a maquina nao
pode ser colocada em funcionamento.

ada como meio de apoio de cargas.
Perigo de queda, devido a reptura do
material!

é A desfibradora ndo pode ser utiliz-

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

AREA DE APLICAGAO:
Adesfibradora de dados intimus 20SC2/20CC3
€ uma maquina que se destina a destruigdo de
documentos em geral e cartées de crédito.
A maquina sé deve ser utilizadas para
triturar papel (incl. alguns grampos e
clipes) e cartbes de crédito!
A destruigdo de outros tipos de suportes

de dados pode danificar o aparelho (por
ex., 0 mecanismo de corte).

INSTALAGAO:

- Desempacote a maquina e cologue-a no sitio
desejado.

- Ligar o aparelho corrente. (Dados as medidas
de precaugdo necessarias para a instalagao
da tomada em ,DADOS TECNICOS").

A ligagao a rede da mdquina tem que

A ser livremente acessivel!

A mdquina deve apenas ser instalada

em salas fechadas e com uma tempe-
ratura de 10 a 25°!

ALIMENTACAO DE PAPEL:

- Ligar a méaquina com a tecla basculante (1)
(Fig. 2) (posicao “I).
O indicador de controlo O (4) acende-se.

- Forneca papel ao mecanismo de corte através
da ranhura de alimentacao.
A maquina activa automaticamente o avango
€ puxa o papel.
O indicador de controlo 4 (5) acende-se.
Apbs o processo de destruicdo, a maquina
desliga-se automaticamente.

Nunca insira no aparelho uma
A quantidade superior de material
aquela indicada como limite maximo
(vide "DADOS TECNICOS*)!
Caso ainda assim a quantidade de
material inserida seja demasiada
para o cortador, vide as indicagbes
do capitulo "AVARIAS“ sob o ponto
"CONGESTIONAMENTODEMATERIAL
NO APARELHO".
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UTILIZACAO

ESVAZIAR O DEPOSITO COLECTOR (Fig. 4):
O depésito colector tem de ser esvaziado se o
material cortado for visivel na janela de controlo
de enchimento (8) (Fig. 4).

Proceda da seguinte forma:

- Puxe o depoésito colector para a frente e
elimine o seu conteudo.

- Coloque novamente o depésito colector
esvaziado por baixo do aparelho e empurre-o0
para dentro.

Nota: a maquina sé funciona se o deposito

colector estiver totalmente inserido!

MANUTENCAO

LIMPEZA DAS

CELULAS FOTOELECTRICAS (Fig. 5):

Caso algum pedaco de papel fique preso na
ranhura de alimentagéo (por exemplo, apés um
congestionamento de papel) é possivel que o
aparelho ja nao desligue através do dispositivo
fotoeléctrico e fique ,ocupado*.

Retire o pedaco de papel e respectivamente limpe
acélulafotoeléctrica, introduzindo no mecanismo
de corte mais uma folha de papel, rebobinando
a maquina ou passando rapidamente com um
pincel por cima dos dois ,0lhos" da cécula fo-
toeléctrica.

MANUTENCAO DO MECANISMO DE CORTE
(4 x 28 mm):
/\ Para conservar a produtividade de corte,
0 mecanismo de corte cruzado (“cross-
cut’) deve ser lubrificado regularmente
ap6s um determinado
operacao.
A melhor forma de o conseguir sera, como
apresentado, distribuindo um pouco do o6leo
especial (n.° de encomenda em “ACESSORIOS
ESPECIAIS”) numa folha de papel e introduzi-la
no mecanismo de corte através da ranhura de
alimentacéo (Fig. 6).

tempo de

DICA PARA POUPAR ENERGIA:

Certifigue-se de que o aparelho se encontra
desligado durante a noite (comute a tecla
basculante (1) (Fig. 2) para a posicéo O).

fig. 4 fig. 5
AVARIAS
CONGESTIONAMENTO PROTECGAO DO MOTOR:
DE MATERIAL NO APARELHO: Se estiver sobrecarregado, o motor desliga-se. O

(Funcéo Auto-Reverse)

Em caso de congestionamento devido a fornecimento

de demasiado material, a maquina reage da seguinte

forma:

- O mecanismo de corte bloqueia, retrocede um pouco
(o material é desbloqueado) e para. O motor desliga-
se. O indicador de controlo 55 (6) (Fig. 1) acende-se.
Proceda da seguinte forma:

- Retire 0o material devolvido da maquina. Depois,

0 mecanismo de corte avanga um pouco,
automaticamente, e destr6i o material restante. O
indicador de controlo 55 (6) (Fig. 1) apaga-se.
Nota: se o indicador de controlo 55 (6) se mantiver
aceso, desligue temporariamente a maquina na tecla
basculante (1) (Fig. 2) e volte a liga-la. O mecanismo
de corte volta a avangar e puxa o material restante.
Se necessario, repita 0 processo até o material ser
totalmente inserido e destruido.

- Continue a destruicdo com menos quantidade de

papel.

indicador de controlo & (7) (Fig. 1) acende-se. Desligue
o aparelho na tecla basculante (1) (Fig. 2) (posi¢éo O).
Apbs um periodo de arrefecimento de aprox. 25 a 30
minutos (conforme a temperatura ambiente), pode voltar
a ligar o aparelho.

VERIFICAR EM CASO DE AVARIA:

Se o aparelho nao funcionar, proceda s seguintes veri-

ficagdes:

- aficha esta ligada corrente?

Tipo de conex&o a rede:
Interruptor de rede de 2 polos,
ficha interna de rede,
cabo de rede separado

- atecla basculante (1) esta ligada?

- o recipiente de recolha foi inserido?

- ha um congestionamento de material no aparelho?
Sigaasinstru¢desdocapitulo’CONGESTIONAMENTO
DE MATERIAL NO APARELHO".

- O motor esta sobrecarregado?

Espere que ele arrefega e reinicialize a maquina.

Se nao se verificar nenhum destes casos, avise por

favor o seu fornecedor especializado.

ACESSORIOS ESPECIAIS

Designacéao
Frasco de 6leo, 110 ml

N° de encomenda
88035

Indicacao: No caso de encomendar mais tarde pecas dos acessorios especiais e no caso
de necessitar pecas de reposicao, dirija-se ao seu revendedor especializado.
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DISPOSICAO
DISPOSICAO DA MAQUINA:
Quando jogar a maquina fora, cuide que
a disposicao da mesma seja condizente
com as normas de protecdo do meio

ambiente. Nao disponha partes da
maquina ou da sua embalagem no lixo

caseiro.
DADOS TECNICOS

Largura do corte:

intimus 20SC2: 4 mm

intimus 20CC3: 4x28 mm

Produtividade do corte:

intimus 20SC2: 11 folhas* (70g/m2)

intimus 20CC3: 7 folhas* (70g/m?)

Tensao de ligacao: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz

Seguranca: 10 A (ociosa)

Largura de trabalho: 230 mm

Nivel de ruido: ca. 55 dB(A)

Poténcia: veja a placa do modelo

Servico intermitente: 8 min LIGAR

30 min DESLIGAR

Dimensoes:

Largura: 350 mm
Profundidade: 270 mm
Altura: 480 mm
Peso: 9,8 kg (aprox)

* Referente a papel A4 70g/m? com 230V/50Hz -10%
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20 SC2
20 CC3

>

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

<< L‘apparecchio non deve essere usato
contemporaneamente da piu persone!
La disposizione degli elementi di sicurezza si
basa su un uso esente da pericoli in ,Funzio-
namento con un solo operatore®.

Durante il procedimento di trinciatura &
proibito altri lavori alla macchina /ad es.
interventi di pulizia ecc.)!

<< Questa macchina non é un giocattolo e
non é pertanto adatta all’'uso da parte di
bambini!

La concezione di sicurezza della macchina
(dimensioni, aperture di alimentazione,
interdizionidi sicurezza ecc.) non prevede una
manipolazione sicura da parte dei bambini.

ELEMENTI DI COMANDO:

1=

Commutatore basculante

»Inserito / Disinserito” (Fig. 2)

Questo pulsante consente di spegnere o
accedere la macchina.

Fotocellula (Fig. 3)

(scorrimento in avanti)

Da l‘avvio all‘'operazione di trinciatura ap-
pena un foglio di carta viene introdotto nella
bocca dimmissione. La spia di controllo

si accende.

Tasto ,Indietro” (Fig. 1)

Premere questo tasto per far scorrere
indietro la taglierina.

Nota: |a taglierina procedera all'indietro sino
a quando il tasto verra premuto (funzione a
tasto).

Spia di controllo

»Pronto funzione“ (Fig. 1)

La spia luminosa si accende appena é stato
innestato le commutatore basculante (1)
(posizione ,I).

@
&
A

<< Pericolo di lesioni! Evitare
l‘avvicinamento alla bocca
d‘immission di parti di indu-

menti, cravatte, monili, capelli
lunghi o altri oggetti sciolti!

<< Pericolo di lesioni! Non avvicinarsi con le
dita alla bocca d‘immissione!

<< lIn casi di pericolo disinnestare la mac-
china mediante I‘interruttore principale,
oppure tramite il pulsante d‘emergenza o
staccando la spina!

Innanzil‘apertura dellamacchinastaccare
la spina!

Eventuali riparazioni andranno eseguite
esclusivamente da personale specializzato!

Uso

= Spia di controllo

»,Corsa in avanti“ (Fig. 1)

Siaccende quando I'utensile ditaglio € inse-
rito su corsa in avanti mediante azionamento
della fotocellula.

Spia di controllo

»inceppamento del materiale* (Fig. 1)
Indica una eccessiva alimentazione di ma-
teriale. La taglierina si blocca e si ferma. Il
motore viene disinnestato.

Spia di controllo (Fig. 1)

»Sovraccarico motore“

Siaccende se il motore & stato sovraccaricato.
Durante la fase diraffreddamento del motore
la macchina non pud essere avviata.

ﬁ Non sedersi né pestare mai il triturato-

re. Potrebbe rompersi e cadere provo-
cando danni a persone e/o cose!

fig. 2
14

MESSA IN FUNZIONE

CAMPO DI IMPIEGO:
Il distruttore didocumentiintimus 20SC2/20CC3
€ una macchina concepita per la trinciatura di
documenti scritti in senso generale e carte di
credito.
Lamacchinapuo essereimpiegata solo
per la trinciatura di materiale cartaceo
(incl. singoli graffette e fermagli) e carte
di credito!
La trinciatura di supporti dati di altro tipo
puo provocare danni all'apparecchio (p.
es. la distruzione della taglierina ecc.).

PLAZZAMENTO DELLA MACCHINA:
- Togliere I'imballaggio e piazzare la macchina.
- Eseguire I‘allacciamento dell‘apparecchiatura
allarete d'alimentazione mediante I'innesto della
spina. (I dati relativi alle valvole di sicurezza
sono esposti nel cap. ,DATI TECNICI*).
L’allacciamento alla Ia rete di aliment-
A azione della macchina deve risultare
facilmente accessibile e dovrebbe tro-
varsi nelle vicinanze della macchina!
Lamacchinaandra piazzata e utilizzata
solamente in luoghi chiusi temperati
(10-25°C)!

INTRODUZIONE DELLA CARTA:

- Inserire la macchina tramite il commutatore
basculante (1) (fig. 2) (posizione ,I).
La spia di controllo O (4) si accende.

- Introduzionedellacartanellaboccadimmissione
e invio alle taglierina.
La macchina s‘innesta automaticamente con
rotazione in senso di taglio assumendo la
carta.
La spia di controllo 4 (5) si accende.
Dopo l‘'operazione di trinciatura la macchina si
disinnesta automaticamente.

Mai alimentare I’apparecchio con
A una quantita di materiale maggiore di
quella per esso prevista. (vedi ,,DATI
TECNICI*)!
Nel caso che, nonostante questa avver-
tenza, dovesse arrivare troppo materiale
alla taglierina, vedi, ANOMALIE DIFUNZI-
ONAMENTO"alla voce ,INTASAMENTO
MATERIALE NEL DISPOSITIVO*
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SVUOTAMENTO DEL

CONTENITORE DI SCARICO (Fig. 4):

Se il materiale da trinciare risulta visibile nella fines-

tra di controllo dell’indicatore di livello (8) (Fig. 4), il

contenitore di raccolta deve essere svuotato.

Procedere come segue:

- Rimuovere il contenitore di raccolta dalla parte
anteriore e svuotare il suo contenuto.

- Inserire nuovamente il contenitore svuotato sottola
macchina e spingerlo verso la parte posteriore.
Nota: La macchina funziona solo se il contenitore

di raccolta € ben inserito!

fig. 4

MANUTENSIONE

PULIZIA DELLE FOTOCELLULE (Fig. 5):
Venendosi a bloccare pezzi di materiale
all'ingresso dellaboccadimmissione, (ad es. dopo
un inceppamento) & possibile che la macchina
non riesca a disinnestarsi a causa del mancato
funzionamento delle cellule fotoelettriche. Si
dovra quindi provvedere ad alimentare un altro
foglio di carta alla taglierina, oppure invertirne il
senso di rotazione, pulendo allo stesso tempo ke
fotocellule con un pennelino oppure strofinandole
con un panno.

MANUTENZIONE

DELL’UTENSILE DI TAGLIO (4x28 mm):

Gli utensili di taglio Cross-Cut devono
essere lubrificati con olio regolarmente

dopo un determinato tempo di
funzionamento, al fine di mantenere
costante la potenza di taglio.

Per fare cio, come mostrato, spargere dell’olio

speciale (vedi numero di ordinazione alla voce

“ACCESSORI SPECIALI") su un foglio di carta e

inserire il foglio nell’utensile attraverso la fessura

di immissione (fig. 6).

CONSIGLIO PERIL

RISPARMIO ENERGETICO:

Assicurarsi che durante la notte I‘apparecchio sia
sempre disinserito (commutatore basculante (1)
(fig. 2) in posizione O).

fig. 5

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

INTASAMENTO MATERIALE NEL DISPOSITIVO:

(Funzione Auto-Reverse)

Seacausadiun‘eccessiva alimentazione dicartasiverifica

un inceppamento della carta nella macchina, quest'ultima

reagisce come segue:

- Lataglierina viene bloccata e quindi scorre in avanti per
un certo tratto (il materiale viene sbloccato) e si ferma.
I motore viene disinserito. La spia di controllo 00 (6)
(Fig. 1) si accende. Procedere come segue:

- Estrarredallamacchinail foglio riportato indietro. Subito

dopo, I'utensile di taglio esegue automaticamente una
breve corsa in avanti e sminuzza la carta residua. La
spia di controllo do (6) (fig. 1) si spegne.
Nota: se la spia di controllo 0O (6) resta accesa,
spegnere brevemente e riaccendere la macchina
agendo sull'interruttore a bilico (1) (fig. 2). L'utensile di
taglio esegue ora un'ulteriore corsa in avanti e carica
la restante carta. Se necessario, ripetere la procedura
finché non e stata caricata e spezzettata tutta la
carta.

- Continuare a spezzettare una minore quantita di car-
ta.

PROTEZIONE MOTORE:

Sollecitando il motore oltre i limiti avviene il blocco. La
spia di controllo & (7) (Fig. 1) si accende. Commutatore
basculante (1) (Fig. 2) funzione in posizione ‘O,

Dopo un periodo di raffreddamento di circa 25-30 minuti,
(dipendente dalla tempertura ambiente) sara possibile
innestare nuovamente la macchina.

CHECK-LIST IN CASO DI ANOMALIE:

Se I'apparecchiatura non dovesse funzionare, eseguire

un controllo in base ai seguenti punti:

- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia ben
collegata alla presa?

Tipo di collegamento alla rete:
interruttore di rete a 2 poli,
spina di rete interna,
cavo di alimentazione separato

- E inserito le commutatore basculante (1)?

- Il contenitore di raccolta & inserito?

- E presente un inceppamento di materiale
nell'apparecchio?

Seguire le istruzioni al punto ,INCEPPAMENTO DELLA
CARTA".

- Accertarsi che il motore non sia sovraccarico, atten-
dendo eventualmente il raffreddamento dello stesso
prima di riavviarlo.

Non trovando il defetto in base ai punti riportati, rivol-

gersi al proprio rivenditore specializzato.

ACCESSORI SPECIALI

Denominazione
Bottiglietta olio, 110 ml

N. di matricola.
88035

Nota: Per le ordinazioni di pezzi accessori speciali si prega di rivolgersi al proprio riven-

ditore specializzato.
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SMALTIMENTO

SMALTIMENTO DELLA MACCHINA:
Smaltire la macchina nel rispetto
Edell’ambiente al termine della durata
d‘utilizzo. Non gettare parti dellamacchina
o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.

DATI TECNICI
Larghezza di taglio:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Potenza di taglio carta:
intimus 20SC2: 11* fogli (70g/m?)

intimus 20CC3: 7* fogli (70g/m?)
Tensione d‘allacciamento: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Valvola di dicurezza: 10 A (ritard.)
Larghezza utile lavoro: 230 mm
Livello rumorosita: circa 55 dB(A)
Potenza assorbita: vedi targhetta
Funzionamento alternato: 8 min ACCESO

30 min SPENTO

Dimensioni:

Larghezza: 350 mm
Profondita: 270 mm
Altezza: 480 mm
Peso: circa 9,8 kg

* riferiti a carta A4 70g/m? a 230V/50Hz -10%
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<< O Xelpiopog NG pnxavig emTpénetal va
yivetai povo amo £va dropo kabe popal
Hawragn twv otolyeiwv aopaleiag aoiletal

0e aohalr xprion oUpGwWva e ToV XELPLOWO
ané éva dtopo’.

Kata Tnv diadikacia Tepayiopou dev
emTpénovral omoleadnmore dAAeg
encypdoeiq oTo pnxavnua (m.y. kabdpiopa
KAT.)!

H pnxavi aum) ev eivon mayvibt kot dev

evbeikvutal yia mv xpijon and naidid!

H ouvoAikr kataokeun ava@epouevn oe
Bépata aopaleiog (Siaotdoelg, avoiypata
TPOPOJOCIaG, amevepyomoion ot mepimTwon
KwwOvou kAT.) Tng pnxavig auvtig dev
oupnephapBaveteyyinaon ylaakiviuvoyelplouo
ano nadid.

ZTOIXEIA XEIPIZMOY:

1 = Auakoémnmg “ON/OFF“ (ek. 2)
Me 1o 81akoTIM QUTO evepyomoleiTal Kat
QATEVEPYOTIOIEITAL 1] INXAVT).

2 = Alatagn avixveuong pe 8Eopn PwTOG
(kivnon mpog Ta eunpog) (k. 3)
Ekkwvei ™ 6108ikacia Tepoxiopol poOAIG
eloaxOei éva xapti oy 0)$0ur’1 €10aYWYNG.
AvaBetn évbeln eAéyxou T.

3 = AlaKOTTMNG KIiVNONG TIPOG TA THO® (EIK.
1)
Me xepopd autod TOU BlokoTI O
UNXOVIONOG KOTIMG AelToupyei Tpog Ta
miow.
ZupBouAn: O  unxaviopdg  Kotmg
Aeltoupyei mPog Ta miow pévo 600 TECeTal
(Aerroupyia apng).

4 = ‘Ev8ei&n eAéyxou
“guokeun €tolun ya Astroupyia® (eik.
1)
AvaBel o6tav eival evepyomomnuévog o
Slakommg (1) (8€on “1%).

Eik. 1

<< Kivbuvog tpaupatiopot! Kade
aIwpoUPEVa avTIKEPEV Onwg
€idn pouyxiopou, ypapareg,

KoopnpaTa, pakpud palhid

i dAha Autd avTikeipeva va
@ )
/2\ <<

BpiokovTaipakpudamoToavolyua
» <<
D

Tpododoaiag Tou pPnyavipaTog.

Kivéuvoc tpaupaTtiopou! Mn Balere Taxépia
6ag KovTd oTo Gvolypa Tpopodoaiag.

Z¢ mepinTwon Kivduvou oBROETE APEoWG TO
HnXdvnpa amo Tov yeVIKo SiakomTn Kivdivou
N Tpapi&re To kaAwdio amo TV mpila!

Mpiv avoifre To pnxdvnua, Tpapnére To
KkaAwdio mapoyng amo Tnv mpiZa!

Tuyov emoKeuEG emMTPENETAIVA EKTEAOUVTAI
pévov amo €13Ik0 TexviTy!

XEIPIZMOZ

5 = ‘Ev8eign eAéyxou
“AerToupyia pog Ta epnPoc” (k. 1)
AvdaBel, 6TavV O UNXOVIOUOG KOTNG ME
XEPWOUO TOU OUCTNHOTOG QViXVELONG ME
6€0UN PWTOC eival EvEPYOTIOMUEVOG YO
Aettoupyia Tpog Ta eUNPOG.

6 = ‘Evbeign eAéyxou
“pTAOKAPIOPEVO UAIKO (E1Kk. 1)
AvdBel, 6Tav MPOOAYETAL OTOV KOTITIKO
UNXAVIOO TIOAD UAIKO. O KOTTTIKOG UNXOVIOUOG
umAokdpel kat navel va Aettoupyei. O
KIVNTAPAG OTIEVEPYOTIOLETAL.

7 = 'Evéegn eAéyxov (ek. 1)
“UTIEPPOPTWOT TOU KIVNTIPA“
AvaBel 6Tav UTIEPPOPTOONKE O KIVNTIPAG.
H unxavr 8ev umnopei va ekkivnOei katd
@daon YUENG Tou KivNTPa.

Agv emiTtpéneTal pe kavéva Tpomo
An Xprion ToUu KaraoTpopéa oav

kaBiopua 1 okalditoa. Kivéuvog

MTOoNG Kat 6pauvong Tov vAikou!

Eik. 2
16

MEAIO XPHZHZ:
O kataotpogpéag intimus 20SC2 / 20CC3
eival pio pnxavy yia v KOTOOTPOMN KOGV
EYYPAPWV KAl TUOTOTIKQOV KOPTOV.
H unxavny emtpémetat va
XpnowuomonOei uévo yia Teuaxioud
XapTIioU (uadi ue HEMOVWUEVOUG
ouvdeTnipegc kai ocvpuata) kai
MOTWOTIKAOV KAPTAV!
H komj dMMwv @opéwv Sebouévawv
umopei va mpokaAgéoec PAdBec om
ovokeun (T.xX. KATaoTPOQPr) TOU KOMTIKOU
unxaviouou).

TOMNOOETHZH:
- ZEMOKETAPETE T GUOKEULN KAl OTIOTE TNV.
Juvbéote TN OuoKeur) MPE pelpa BIKkTOOUL
(oTolkeia yia Tnv aogpdAela Tng npifag diktoou
BAEne “TEXNIKA XARAKTHRISTIKA®).
H ouvéeon pue 10 6ikTUO Vva Eivai
A npoofaoiun kai va PpiokeTal KOVTa
ot pnxavi!
H unxavn va xpnowuomnolgitatl uévo
o€ KAEIOTOUG Kal OepuaIvOueVoUG
Xwpoug (10-25°C)!

EIZAFQrH XAPTIQN:

- Evepyormoiote T pnxavr) ye tov diakomm (1)
(ek. 2) (B&on “1%). |
AvaBetn évbeiEn eréyxou O (4).

- Ewoaywyr tou xapTiol OTO UNXAVIOUO KOTING
MEOQ aTO TN OXIOUN] EI00YWYNG.
H unxavr Aerroupyei autdépoTa pe kivnon
TIPOG TA EUTIPOC KAl TPARBAEL HEOQ TO LAIKO.
AvaBeLn éveiEn eréyxou 4 (5).
Metd v KOTOOTPO®N, N
QATIEVEPYOTIOLEITAL AUTOUATWG.

IMoté unv €l04ayeTe OTI) OUOKEUIN)
nePIOOOTEPA UVAIKG amno

pnxavr

mv avaypepouevn MEYI0Tn
mooéomTa (BAéme “TEXNIKA
XAPAKTHPIZTIKA*) !

Edv napdia autd eloaxbouv
MePIOOOTELPA  UAIKG  OTOV  KOTITIKO

unxaviouo, BAéne “BAABEZ “ aro e6aplo
“2YM®OPHZH YAIKOY XTH XY2XKEYH".

Eik. 3
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MeTtdappaon Tov MPeToTLTIOV O8nYImV XProng
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

XEIPIZMOZ

EKKENQZH TOY

AOXEIOY ZYAAOIHZ (ek. 4):

Edv aivovtal ot kopuéveg Awpidbeg oto

mapdbupo eAéyxou TOUu BeikT TANPOTNTAG

(8) (ew. 4), mpénel va ekkevwOei 10 doxeio

OUAAOYNG.

AkoAouOnote Ta €&Ng PripaTa:

- Aplapéote anod unpoaotd To §oxeio CUAAOYNG
KAl ade1A0TE TO TIEPIEXOUEVO.

- EmavatomnoBeteite To adelo doxeio kATw amnod
TN GUOKEUT) KOL TO OTIPOXVETE TIPOG TA THOW.
ZupBoUAN: H unxavn Aeitovpyei pévo étav Exel

UTEl 0wOoTA TO §oxeio GUAAOYNG!

Eik. 4

ZYNTHPHZH

KAGAPIZMOZ TQN

POTOKYTTAPQN (sik. 5):

Edv peivouv kopudtia xopTiol OTn  OXIoN
eloaywyng kat v geldyouv (m. X. Metd amd
UTAOKAPIONA TOU XaPTIoU) Sev amokAgieTal va
unv amevepyoToleital TMAEOV N CUOKEUT] AOY®
m¢ Katelnuuévng 8latagng avixveuong ue
6é0un PWTOG.

Mrmopeite va apalpéoTe Ta KOUUATAKIA XapTIO0
1 va KaBapIioETE TO PWTOKUTTAPA, EICAYOVTOG
€va PUAAO XapTIOU 1) AEITOUPY®VTAG TN UNXavn
Ue v 6roBev TaxVTNTa KAl okouTtiCovtag Atyo
Ta HATIO TOU PWTOKUTTAPOU UE Eva TIIVEAO.

ZYNTHPHZH KOMTIKOY MHXANIZMOY
(4x28 mm):
O1 unxaviopoi kotmg Cross-Cur mpémnet
va Aad®vovtal TOKTIKA HeTa  amd
oplopévn Bldpkela Asrtoupyiag yla va
610TnPENnOei n KoTTIKA TOLG aTddoon.
AuTo Ba TO TMETUXETE PBAlovtag Onwg beiaue
Alyo €18ik6 AGdL (aplOudg mapayyeAiog BAEME
oto kepdAawo “EIAIKA E=ZAPTHMATA® «at
Jolpdlovtdg To MAvw O éva xapti mou 6a
€l0AYETE UETA OTN OXIOUN €I0QYWYNG TIPOG TOV
UNxaviopd kotmg (k. 6).

ZYMBOYAH TIA

E=OIKONOMHZzZH ENEPTEIAZ:

Na pooéxete va OBrVETE TN OUOKELT 0N
Blapkela g voxtag (diakémmg (1) (ek. 2) ot
6éon O).

BAABH

ZYM®OPHZH YAIKOY ZTH ZYZKEYH:
(Aertoupyia Auto-Reverse)
Av oupBeipnoukwpaAdyw urtepBoAikrig tpopodoaiag
UAkoU, To pnxdvnua avtidpd wg e&ng:
Tokomtikd urhokdpel. Ev ouvexeiamaipvelyla Aiyo
kivnon ,avdnoda“ (to Tepaxl{opevo ypantd uhikd
eAeuBepwvetal) kaitehikd otapatdel. O kivnmpag
(HoTép) ofrivel. H arjpavon eAéyxou 0O (6) (eik. 1)
avdapel. Kavte Tiq e€ng evépyeleg:
- Apaipeon xopTiwV IOV ETOTPEPOVTAL MO T UNXOVY.
AKOAOUOWG O INXAVIOUAG KOTIG AEITOUPYET AUTOUATA
Yo Aiyo Tpog Ta epmpog Kat Tepoxicet Ta undAoma
XopTid. AvaBeln £vBelEn eAéyxou 00 (B) (ek. 1).
ZupBouij: EGv ouvexiCet va givat avappévn n Evoeign
ehéyyou 0O (6), oprioTe ™ unyav and Tov SlokATMm
(1) (€. 2) yia o0vtopo Sidotnua Kat EavaavayTe mv.
O pnxaviopog KotmG KIveiTal kot TdAL TTPOG Ta EUMPOG
Kal TpaBdel Ta vnoAowma xaptid. Edv xpelaotel, va
enavaAdpete ™ Sladikaaoia péxpL va mepaoouv Kat va
TEHOXIOTOUV OAQ T XAPTIA
Zuvexiote TNV epyaocia PE €10aYWYT) MIKPOTEPGV
TIOCOTNTWV XAPTIQV.

MPOZTAZIA KINHTHPA:
Edv uneppoptwbel o Klvnmpuq, OmevePYomoLeiTal.
AvdBern évbeien sAsyxou 5 (7) (e 1).

Anevepyomomote m Pnxovn Je To §lokdmmG mANKTpou
(1) (ew. 2) (&vbeign Beang "),

AprioTe TN OUOKELT) va Kpuwoel mep. 25-30 Aemtd
(avéhoya Ue TN OepuokpOOia TOU  XGOPEOU)  Kal
EMEVAEKKIVOTE V.

NZTA EAEFXOY ZE NEPINTQZH BAABHZ:
Edv 6ev Aertoupyein ouokeun, eAéyEte Ta €EAG:
- Eival o peupatoAinTng ouvdedeévog otny mpila
diKTUOU;
Tomog nAektporapoxng diktlou:
OIMOAIKOG OLaKOTITNG NAEKTPOTIAPOXNG,
€0WTEPLKOG PEUNATODOTNG,
XwpLoTd KAAWOL0 NAeKTPOTAPOXN G
£xel evepyonomnOei 0 Siakommg MANKTPOU (1);
‘Exel unet uéoa 1o doxeio sUAAOYNG;
- Eivat yepdto 1o doxeio sulroyng;
Mpénetva adelaotei 10 0xei0 CUAAOYNG.
Yndpxel LMAOKAPIOMO UAIK®V 0TI GUOKEUT);
Akoloubriote T  ofnyieg  O0T0  KEPGAQLO
“MMAOKAPIZMA YAIKOY £TH ZYZKEYH*.
‘Exet unep@opTndei 0 KivnTPAG;
MePEVTE PEXPL VO KPUMOEL KAl EMOVAEKKIVIOTE TOV.

Edv &ev oupBdawer Timota amdé OAa avtd,
ETUKOIVWVIOTE JIE TO EI61KO KATACOTNA.

EIAIKA AZEZOYAP

Xapaktmpiouoég
MrukaAdki Aadio0, 110 ml

ApOu. MNapayy.
88035

ZupBoUAN: Edv 6éAeTe va tapayyeilete EETpa aEecoudp 1 av XpelAleoTe AVIOAAAKTIKA,

ETIKOWVQOVIOTE [E TO E181KO KATAoTUA.

17

AIAGEZH

AIAGEZH THZ MHXANHZ ZTA ATOPPIMMATA:
H&1a6€0n G UNXavngoTaanoppiupaTa

E Katd m Angn mg didpkelag Cwng g
va Yivete KaTd TPOMO QPIAIKO TIPOG TO
nepIBAAAOV. Mn meTATe EEQPTNMATA TNG
UNXOVNG 1) TNG OUOKEVAOIAG OTA OIKIOKA
amnoppiyyaTa.

TEXNIKA ZTOIXEIA

MAdarog komG:

intimus 20SC2: 4 mm

intimus 20CC3: 4x28 mm

AnoS0TIKOTNTA KOTHG XOPTIOU:

intimus 20SC2: 11* UM (70g/m?)

intimus 20CC3: 7* @OMa (70g/m?)

Taon ouvéeong: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz

Mpoaocgadleia: 10 A (adpavr))

MAdarog epyaciag: 230 xiA.

Exmopmi 6opUBovu: niep. 55 dB(A)

loxog: BAéne mvakida TuTOU

Aakekopévn Aertoupyia: 8 Aemtd Evepyo

30" Aemtd Mavon

Awaotaoeig:

MAGTOG: 350 mm
Baboc: 270 mm
Yiog: 480 mm
Bapog: nep. 9,8 kg

* Avagep. Ze xapTi peyéBoug A4 70g/m? og 230V/50Hz -10%
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Overseettelse af den originale brugsvejledning

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung %g (S:gg
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER IDRIFTSATTELSE

<< Apparatet ma kun betjenes af én person
ad gangen!

Sikkerhedselementerne er konstrueret til
farefri betjening i ,enmandsdrift”.

Under makuleringen ma der ikke gennem-
fores andet arbejde pa maskinen (f.eks.
rengoting)!

<< Maskinen er ikke noget legetej og den er
ikke egnet til at born bruger og benytter
den!

Hele denne maskines sikkerhedstekniske
konstruktion (dimensioner, tilferingsabninger,
sikkerhedsafbrydelsesmekanismer osv.)
indeholder ikke nogensomhelst garanti for
en farefri handtering gennem born.

BETJENINGSELEMENTER:

1=

2 =

Vippeafbryder ,teend / sluk* (Fig. 2)

Med denne afbryder teender hhv. slukker
man for maskinen.

Lysskranke

(fremadrettet bevaegelse) (Fig. 3)

Starter destrueringsprocessen, sa
snart et ark papir fores ind i spraekken.
Kontrollampen 4 lyser op.

Tilbage-tast (Fig. 1)

Ved tryk pa denne tast kerer skeereenheden

bagleens.

Bemaerk: Skeereenheden korer kun
bagleens, sa leenge denne tast holdes nede
(tastfunktion).

Kontrol-indikator ,,Driftsklar® (Fig. 1)
Lyser op, nar der er tendt med

vippeafbryderen (1) (position ,,I“).

<< Fare for kvaestelser! Lostsid-
dende beklzdningsgenstande,
slips, smykker eller lignende

5 =

ma ikke komme i nzrheden af
papirspraekken!

<< Fare for kvaestelser! Stik ikke fingrene ind

&
A

i papirsprakken!

| tilfeelde af fare slukkes der for maskinen
pa hovedafbryderen, ngdafbryderen eller
ved at treekke stikket ud!

Traek stikket ud, for maskinen abnes!
Reparationer ma kun foretages af en
servicetekniker!

BETJENING

Kontrol-indikator

wfremadrettet beveegelse” (Fig. 1)

Lyser op, nar skeereenheden er sat til
fremadrettet bevaegelse gennem betjening
af lysskranken.

Kontrol-indikator

,materialestop” (Fig. 1)

Lyser op, nar der er kommet for
meget materiale ind til skaereenheden.
Skeereenheden blokerer og bliver stdende.
Motoren stoppes.

Kontrol-indikator (Fig. 1)
»Overbelastning af motoren“

Lyser op, nar motoren er blevet overbelastet.
I motorens afkalingsfase kan maskinen ikke
startes.

Makuleringsmaskinen ma aldrig bru-
A E ges til at sidde eller sta pa. Nedstyrt-

ningsfare pga. materialebrud!

ANVENDELSESOMRADE:
Makuleringsmaskinen intimus 20SC2 / 20CC3
er en maskine til destruering af almindeligt
skrevet og trykt materiale og kreditkort.

Maskinen ma i
@ makulering af papir (med enkelte clips

kun benyttes til

eller heefteklammer) og kreditkort!
Destruering af andre datamedier kan
medfgre skader pa apparatet (f. eks.
beskadigelse af skaereenheden).

OPSTILLING:

Maskinen pakkes ud og stilles op.

Maskinen tilsluttes en stikkontakt (oplysninger
om stikkontaktens kraevede sikring fremgar af
de ,TEKNISKE SPECIFIKATIONER").

Der skal vaere fri adgang til den stik-
kontakt, som maskinen tilsluttes!

Maskinen bgr kun opstilles i lukkede
og tempererede rum (10 - 25°C)!

TILFORSEL AF PAPIR:

Teend for maskinen med vippeafbryderen (1)
(Fig. 2) (position ,I).
Kontrol-indikatoren O (4) lyser op.
Tilfor papir til skaereenheden
spraekken.

Maskinen skifter automatisk til at kere fremad
og den traekker papiret ind.
Kontrol-indikatoren 4 (5) lyser op.
Efter  makuleringen  slukker
automatisk.

gennem

maskinen

Tilfor aldrig mere materiale til
maskinen end den oplyste maksimale

maengde (se ,, TEKNISKE DATA")!
Er der alligevel kommet for meget
materiale ind i skeereenheden, sa sla
venligst op under ,Fejl“ og lees punktet
LMATERIALESTOP | APPARATET".
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Overszettelse af den originale brugsvejledning
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

BETJENING

TOMNING AF

OPSAMLINGSBEHOLDEREN (FIG. 4):

Opsamlingsbeholderen skal temmes, nar det

fintskarne materiale bliver synligt i kontrolvinduet

(8) (Fig. 4), hvor pafyldningsniveauet kan

overvages.

Gor séledes:

- Tag opsamlingsbeholderen ud fra forsiden og
tom den.

- Den tomme beholder placeres igen under
apparatet og skubbes bagud.

Bemaerk: Maskinen karer kun, nar

opsamlingsbeholderen er skubbet helt ind!

fig. 4

VEDLIGEHOLDELSE

RENSNING AF FOTOCELLERNE (Fig. 5):
Hvis der sidder papirstykker fastispraekken (f.eks.
efter papirstop), kan det ske, at maskinen ikke
frakobler pa grund af den blokerede fotocelle.
De kanfjerne papirstykkerne eller rense fotocellen
ved atfore etekstra ark papirind eller ved at saette
maskinen til at kore bagleens og rense fotocellens
to ,ojne“ med en pensel.

VEDLIGEHOLD AF SKZAEREENHEDEN

(4x28 mm):

/\ Cross-Cut-skaereenheder skal
/D regelmeessigt efter en vis driftstid
forsynes med olie for at bevare

skeereeffekten.

Dette opnar De bedst ved at fordele noget

specialolie  (bestillingsnummer se  under

LSPECIALTILBEHOR®) pa et stykke papir

som vist pa billedet. Sa forer De arket ind til

skaereenheden gennem spraekken (Fig. 6).

GODT RAD TIL ENERGIBESPARELSE:

Veer opmaerksom pa, at apparatet er slukket
natten over (szet vippeafbryder (1) (Fig. 2) i
position O).

fig. 5

FEJL

MATERIALESTOP | APPARATET:

(Auto-reverse-funktion)

Sker der materialestop pa grund af for meget

tilfort materiale, sa reagerer maskinen pa

folgende made:

- Skeereenheden blokerer, efterfolgende korer
den et stykke bagleens (materiale frigives) og
star stille. Motoren slukkes. Kontrol-indikatoren
5 (6) (Fig. 1) lyser op. Gor séledes:

- Tag tilbagetransporteret materiale ud af

maskinen. Herefter korer skaereenheden
automatisk kortvarigt fremad og destruerer
det resterende materiale. Kontrol-indikatoren
J5(6) (Fig. 1) slukkes.
Bemaerk: Safremt kontrol-indikatoren 5 (6)
fortsat lyser op, slukker De kort for maskinen
med vippeafbryderen (1) (Fig. 2) og teender
for den igen. Skaereenheden kerer nu atter
fremad og traekker det resterende materiale
ind. Gentag om ngdvendigt denne procedure,
indtil materialet er kort helt igennem og er
makuleret.

MOTORBESKYTTELSE:

Overbelastes motoren, sa afbryder den.
Kontrol-indikatoren & (7) (Fig. 1) lyser op. Sluk
for apparatet med vippeafbryderen (1) (Fig. 2)
(position O).

Efter en afkelingstid pa ca. 25-30 minutter (alt
efter temperaturen i lokalet) kan De atter teende
for apparatet.

CHECKLISTE VED FEJL:
Kontroller falgende punkter, hvis apparatet ikke
virker:
- Er stikket tilsluttet stikkontakten?
Nettilslutning:  2-polet netkontakt,
internt netstik,
separat netkabel
- er vippeafryderen (1) slaet til?
- er opsamlingsbeholderen skubbet helt ind?
- er der materialestop i apparatet?
folg instruktionerne under ,MATERIALESTOP
| APPARATET".
- er motoren blevet overbelastet?

- Fortseet makuleringen med en mindre Vent, indtil den er afkolet, og start sa forfra.
papirmaengde. Hvis ingen af disse punkter hjeelper, skal de
henvende Dem til forhandleren.
EKSTRA TILBEHOR
Betegnelse Ordrenr.
Olieflaske, 110 ml 88035

Bemeerk: Ved efterbestilling af ekstra tilbehgr og behov for reservedele henviser vi til

neermeste forhandler.
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BORTSKAFNING

BORTSKAFNING AF MASKINEN:
Nar maskinens levetid er omme, sa
K bortskaf den pa miljgvenlig made. Ingen
dele af maskinen eller emballagen ma

bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

TEKNISKE DATA

Skaerebredde:

intimus 20SC2: 4 mm

intimus 20CC3: 4x28 mm

Skaereeffekt:

intimus 20SC2: 11 ark* (70g/m?2)

intimus 20CC3: 7 ark* (70g/m2)

Forsyningsspaending: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz

Sikring: 10 A (treeg)

Arbejdsbredde: 230 mm

Stojniveau: ca. 55 dB(A)

Effekt: se typeskilt

Periodisk drift: 8 min TAEND
30 min SLUK

Mal:

Bredde: 350 mm

Dybde: 270 mm

Hojde: 480 mm

Vaegt: ca. 9,8 kg

* geeldende for A4-papir 70g/m? ved 230V/50Hz -10%
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VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

<< Apparatet maikke betjenes av flere perso-
ner samtidig!
Sikkerhetsinnretningene er konstruert for
risikofri betjening av én person.

<< Mens oppkuttingen foregar ma det ikke
utfores andre arbeider (f.eks. rengjoring
0..) pa maskinen!

<< Maskinen er ikke noe leketoy og er ikke
egnet for barn!
Det sikkerhetstekniske totalkonseptet (mal,
matedpninger, sikkerhetsutkoblinger osv.) pa
denne maskinen gir ingen garanti for at den
kan handteres farefritt av barn.

@ B P

BETJENINGSELEMENTER:

1 = Vippebryter ,,Pa/Av* (fig. 2)
Med denne bryteren slas maskinen pa eller
av.

2 = Fotocelle (fremoverkjoring) (fig. 3)
Starter makuleringen sa snart et ark papir
tilfores innmatingstrakten. Kontrolldisplayet

4 lyser opp.
3 = Bakoverknapp (fig. 1)
Nar denne knappen trykkes kjarer

skjeereverket bakover.
Bemerk: Skjeereverket kjorer kun bakover
sa lenge som knappen holdes trykt inne
(tastefunksjon).

4 = Kontrolldisplay ,,Driftsklar® (fig. 1)
Lyser opp nar vippebryteren (1) er koplet
inn (stilling ,I).

<< Fare for personskader!
Hold lgse deler av Kkler,
slips, smykker, langt

hér og andre lgse gjenstander
borte fra innferingsapningen!

@ << Fare for personskader! Grip ikke inn i

innforingsapningen med fingrene!
/f\ <«<

<< For maskinen apnes ma stopslet dras ut!
Reparasjoner ma bare utfores av fagfolk!

Itilfelle av fare slds maskinen av, enten med
hovedbryteren eller med nod-av-bryteren,
eller ved a dra ut stgpslet!

BETJENING

5 = Kontrolldisplay
»Fremoverkjoring“ (fig. 1)
Lyser opp nar skjeereverket er koplet
pa fremoverkjoring ved aktivering av
fotocellen.

6 = Kontrolldisplay
,Blokkering ved materiale“ (fig. 1)
Lyser opp nar skjeereverket er tilfort for mye
materiale. Skjeereverket blokkerer og star
stille. Motoren slas av.

7 = Kontrolldisplay
»Motor overbelastet” (fig. 1)
Lyser opp nar motoren er blitt overbelastet.
Maskinen kan ikke startes under motorens
avkjolingsfase.

brukes til 4 sitte eller sta pa. Fare for a

f Papirmakulatoren ma aldri noen gang
falle ned pa grunn av materialbrudd!

BRUK

BRUKSOMRADE:
Makuleringsmaskinen intimus 20SC2 / 20CC3
er en maskin for & makulere dokumenter og
kredittkort.
Maskinen ma kun brukes til opprivning
av papir (inkl. enkelte heftestifter og
binders) og kredittkort!
Hvis det makuleres andre databaerere
kan det medfare skader pa maskinen
(f.eks. odeleggelse av skjaereverket
efc.)..

OPPSTILLING:

- Pakk ut maskinen og still den opp.

- Slutt maskinen til stremnettet med stgpslet
(angivelser om ngdvendig for-sikring av nett-
stikkontakten: se ,TEKNISKE DATA®).

Apparatets stremnettilkopling ma vaere

A fritt tilgjengelig!

Maskinen ma bare brukes i lukkede og
tempererte (10-25 °C) rom!

TILFORSEL AV PAPIR:
- Sla pa maskinen pa vippebryteren (1) (fig. 2)
(stilling ,I%).
Kontrolldisplayet (b (4) lyser opp.
- Tilfor  skjeereverket  papiret
innmatingstrakten.
Maskinenkoplerautomatiskpafremoverkjoring
og trekker inn papiret.
Kontrolldisplayet A (5) lyser opp.
Etter makuleringen slas maskinen automatisk
av.

gjennom

enn den maksimalt oppgitte mengden
av materialet (se ,,TEKNISKE DATA)!
Hvis det liekevel skulle vaeere kommet
for mye materiale i skjereverket, se
,BLOKKERING VED MATERIALE |
MASKINEN* under ,FUNKSJONSFEIL".

ﬁ Tilfor aldri makuleringsmaskinen mer
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Oversettelse av den originale driftsinstruksen
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

BETJENING

TOMMING AV BEHOLDEREN (Fig. 4):

Beholderen ma temmes nar det makulerte

materialet  blir synlig i kontrollvinduets

nivaindikator (8) (fig. 4).

Ga frem pa folgende mate:

- Ta ut beholderen forfra og tem innholdet.

- Sett den temte beholderen igjen under
maskinen og skyv den bakover.

Bemerk: Maskinen kjgrer bare nar samlekaret

er skjovet inn fullstendig!

fig. 4

VEDLIKEHOLD

RENGJQRING AV FOTOCELLENE (Fig. 5):
Hvis papirbiter er blitt liggende iinnfaringsapningen
(f.eks. etter en papiropphopning), er det mulig
at maskinen ikke kobler ut fordi lysskranken er
Jildekket”.

Dukanfjerne papirbitene, hhv. rengjore fotocellen,
ved a fore et ekstra ark papir hen til skjeereap-
paratet, eller koble om maskinen pa returkjering
og viske lett over de to ,oynene” pA fotocellen
med en pensel.

VEDLIKEHOLD SKJZAREVERK (4x28 mm):
Crosscut-skjeereverk ma oljes
regelmessig etter en viss driftstid for &
\J opprettholde skjeereeffekten.

Du oppnar dette pa beste mate nar du, som
vist, fordeler litt spesialolje (bestillingsnummer
se under ,SPESIALTILBEHOR®) pa et ark

papir og tilforer dette skjaereverket gjennom
innmatingstrakten (fig. 6).

TIPS FOR ENERGISPARING:
Pass pa at maskinen er slatt av natten over
(kople vippebryter (1) (fig. 2) i stilling O).

FUNKSJONSFEIL

BLOKKERING VED

MATERIALE | MASKINEN:

(Auto-reverse-funksjon)

Hvis det oppstar en blokkering ved for mye

tilfort materiale, reagerer maskinen pa falgende

mate:

- Skjeereverket blokkerer, kjorer sa et stykke
bakover (materiale frigis) og star stille.
Motoren slas av. Kontrolldisplayet 5 (6) (fig.
1) lyser opp. Ga frem pa felgende mate:

- Ta tilbakeforte dokumenter ut av maskinen.

Deretter kjorer skjaereverket automatisk kort
fremover og makulerer materialet som er
blitt tilbake. Kontrolldisplayet 5 6) (fig. 1)
slukner.
Bemerk: Hvis kontrolldisplayet B (6) skulle
lyse fortsatt, sla maskinen kort av og pa igjen
pa vippebryteren (1) (fig. 2). Skjeereverket
kjorer na igjen fremover og trekker inn det
resterende materialet. Gjenta forlopet om
nedvendig til materialet har gatt fullstendig
gjennom og er blitt makulert.

- Fortsett makuleringen med en mindre mengde

papir.

MOTORVERN:

Hvis motoren skulle bli overbelastet, slas den

av. Kontrolldisplayet & (7) (fig. 1) lyser opp. Sla

8/ maskinen pa vippebryteren (1) (fig. 2) (stilling
).

Etter en avkjelingstid pa ca. 25-30 minutter (alt

etter romtemperatur) kan du starte maskinen pa

nytt.

SJEKKLISTE VED FUNKSJONSFEIL:
Hvis maskinen ikke fungerer, sa kontroller fol-
gende punkter:
- er nettstopslet tilsluttet nettet?
Type nettilkopling:  2-polet hovedbryter,
intern nettplugg,
separat nettkabel
- er vippebryteren (1) koplet inn?
- er beholderen skjovet inn?
- er maskinen blokkert ved materiale?
Folg instruksjonene i ,BLOKKERING VED
MATERIALE | MASKINEN®.
- har mtoren veert overbelastet?
Vent til den er nedkjolt og start igjen
Ta kontakt med forhandleren hvis av disse
kontrollpunktene slar til.

SPESIALTILBEHOR

Betegnelse
Liten oljeflaske, 110ml

Best.-nr.
88035

NB: Henvend deg til forhandleren for etterbestilling av spesielle tilbehgrsdeler og ved

behov for reservedeler.
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DEPONERING

DEPONERING AV MASKINEN:
Ta hensyn til miljget nar maskinen
K deponeres etter at den er utbrukt. Ikke
kast deler av maskinen eller emballasjen
i husholdningsavfallet.

TEKNISKE DATA

Skjaerebrede:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Skjaereeffekt:
intimus 20SC2: 11 ark* (70g/m?2)
intimus 20CC3: 7 ark* (70g/m2)
Tilslutningsspenning: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
For-sikring: 10 A (treg)
Arbeidsbredde: 230 mm
Steyniva: ca. 55 dB(A)
Effekt: se typeskilt
Periodisk drift: 8 min PA
30 min AV
Dimensjoner:
Bredde: 350 mm
Dybde: 270 mm
Hoyde: 480 mm
Vekt: ca. 9,8 kg

* referert til Ad-papir 70g/m? ved 230V/50Hz -10%
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Overséattning av originaldriftsanvisningarna

@ Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung ;g (S:gg
VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER IDRIFTTAGNING

<< Apparaten far inte anvindas av flera
personer samtidigt!
Sékerhetsorganen &r byggda for att kunna

garantera riskfri ,enmansmandvrering“.

Medan papperet rivs sonder far inga
andra arbeten (t.ex. reng6ring) utforas pa
maskinen!

<< Maskinen &r ingen leksak och &r inte [am-
pad att anvéndas och brukas av barn!
Hela maskinens sakerhetstekniska koncept
(dimensioner, tillférseléppningar, sékerhets-
frankopplingar etc.) innehaller inga som helst
garantier for ofarlig hantering av barn.

REGLAGE:

1=

2 =

4 =

Vippbrytare "Pa/Av” (fig. 2).

Med den hér brytaren kopplas maskinen pa
eller av.

Fotocell (framatgang) (fig. 3)

Startar sdnderdelningen nar ett ark papper
férs in i inmatningsslitsen. Kontrollampan
tands.

Bakatknapp (fig. 1)

Trycker man pa den har knappen gar
skarverket bakat.

Observera: Skarverket fortsatter endast
att ga bakat sa lange knappen &r intryckt
(avkanningsfunktion).

Kontrollampa

”Klar att anvéandas” (fig. 1)

Tands nar vippbrytaren (1) ar pakopplad
(lage "I").

fig. 1

<< Skaderisk! Lost atsittande
klader, slips, smycken, langt
har och andra lI6sa féremal

maste hallas borta fran inmat-
ningsdppningen!

<< Skaderisk! Stick inte in fingrarna i inmat-
ningséppningen!

A

5 =

Om fara uppstar: Stoppa omedelbart
maskinen genom att sla fran huvudstrém-
brytaren, trycka Nodstopp eller dra ur
nétsladden!

<< Dra ur nétsladden innan maskinen dppnas!
Reparationer far endast utforas av fackman!

HANDHAVANDE

Kontrollampa

“Framatgang” (fig. 1)

Tands néar skarverket &r kopplat pa
framatgang genom aktivering av fotocellen.
Kontrollampa

”materialstockning” (fig. 1)

Tands nar fér mycket material har matats
in i skarverket. Skarverket blockeras och
stannar. Motorn stangs av.

Kontrollampa (fig. 1)

”Motor dverbelastad”

Tands om motorn har Overbelastats.
Maskinen kan inte startas under den tid da
motorn svalnar.

fall anvéndas att sitta eller stiga pa.

ﬁ Dokumentférstéraren far inte i nagot

Fallrisk pa grund av materialbrott!

ANVANDNINGSOMRADE:
Dokumentférstoraren intimus 20SC2/20CC3 ar
en maskin for att sonderdela gadngse dokument
och kreditkort.
Maskinen far endast anvdndas for
att soénderdela papper (inklusive
enstaka héftklammer och gem) och
kreditkort!
Sénderdelning av andra databérare kan
leda till att maskinen skadas (t.ex. att
skérverket forstors etc.).

INSTALLATION:

- Packa upp maskinen och stall den pa plats.

- Anslut maskinens stickkontakt till ett natuttag
(uppgift om vilken sakring som kravs, se , TE-
KNISKA DATA* nedan).

Apparatens nétanslutningar maste
A vara fritt tillgdngliga!

Maskinen bér endastanvéndas i slutet

och tempererat rum (10-25 °C)!

MATA IN PAPPER:
- Satt pa maskinen med vippbrytaren (1) (fig. 2)

(lage "17). |
Kontrollampan O (4) tands.
- Mata in papper i skarverket genom

inmatningsslitsen.

Maskinen kopplas automatiskt till framatgang
och drar in pappret.

Kontrollampan 4 (5) tands.

Efter sdnderdelningen stédngs maskinen av
automatiskt.

Ladda apparaten aldrig med mer ma-
A terial &n den max tillatna méangden (se

”"TEKNISKA DATA”)!

Om det &ndd kommer in fér mycket

material i skérverket, se “STORNING”

under "MATERIALSTOCKNING | AP-

PARATEN”.
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Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

HANDHAVANDE

TOMMA

UPPSAMLINGSBEHALLAREN (fig. 4):

Synsmaterialetikontrollfdnstretfornivaangivelsen

(8) (fig. 4) maste uppsamlingsbehallaren

témmas.

Gor pa foljande satt:

- Ta ut uppsamlingsbehéllaren framifran och
tom ut innehallet.

- Stall den témda behallaren
maskinen och skjut bakat.

Observera: Maskinen gar endast nar

uppsamlingsbehallaren &r helt inskjuten.

igen under

fig. 4

UNDERHALL

RENGORING AV FOTOCELLERNA (Fig. 5):
Om pappersstycken fastnat i inmatnings-moépp-
ningen (t.ex. efter pappersstockning), sa kan
det handa att maskinen inte stoppar, eftersom
fotocellen registrerar att det fortfarande sitter
papper i inloppet.

Ta da bort dessa pappersrester och rengér vid
behov fotocellen genom att mata in ytterligare ett
ark, eller genom att backa maskinen och putsa av
fotocellens linser med en mjuk pensel.

UNDERHALL SKARVERK (4x28 mm):
Cross-Cut-skarverk  maste oljas in

med jamna mellanrum efter en viss

anvandningstid for att skareffekten skall
bibehallas.

Detta gors bast genom att, sdsom visas, fordela

lite specialolja (bestéllningsnummer se under

"SPECIALTILLBEHOR”) p& ett ark papper

och sedan mata in arket i skérverket genom
inmatningsslitsen (fig. 6).

TIPS FOR ATT SPARA ENERGI:
Se till att maskinen &r avstangd pa natten (satt
vippbrytaren (1) (fig. 2) i laget O).

STORNING

MATERIALSTOCKNING | MASKINEN:

(Auto-reverse-funktion)

Om materialet stockas genom att f6r mycket

material har matats in, reagerar maskinen pa

féljande satt:

- Skarverket blockeras, gar darefter en bit bakat
(materialet lossas) och stannar. Motorn stangs
av. Kontrollampan 5 (6) (fig. 1) tands. Gor pa
féljande satt:

- Ta ut dokument som har matats tillbaka fran
maskinen. Darefter gar skarverket automatiskt
kort framat och sénderdelar materialet som &r
kvar. Kontrollampan 5 (6) (fig. 1) slocknar.
Observera: Om kontrollampan B (6)
fortsatter att lysa, stédng kort av maskinen
med vippbrytaren (1) (fig. 2) och satt pa igen.
Skarverket gar nu framat igen och drar in det
material som ar kvar. Om det behdévs, upprepa
proceduren tills materialet har gatt igenom helt
och sénderdelats.

- Fortsatt sonderdelningen med en mindre
mangd papper an tidigare.

MOTORSKYDD:

Om motorn skulle dverbelastas stdngs den av.
Kontrollampan & (7) (fig. 1) t&nds. Stang av
gaskinen med vippbrytaren (1) (fig. 2) (lage

).

Nar maskinen har svalnat ca. 25 — 30 minuter
(beroende pa rumstemperatur) gar det att starta
om maskinen.

CHECKLISTA VID STORNINGAR:
Ommaskineninte fungerar, sé kontrolleraféljande
punkter:

- Ar natsladden ansluten till vagguttaget?

Typ av natanslutning:
2-polig natstrémbrytare,
intern natkontakt,
separat natsladd

- ar vippbrytaren (1) paslagen?

- ar uppsamlingskarlet inskjutet?

- ar det en pappersstockning i apparaten?
Folj instruktionerna fér "MATERIALSTOCK-
NING | APPARATEN®.

- Ar motorn dverbelastad?

Vaénta tills den svalnat och starta pa nytt.

Omfeletinte kan avhjilpas med dessa atgérder,

sa ta kontakt med narmaste aterférsaljare.

SPECIALTILLBEHOR

Bendmning
Oljekanna, 110 ml

Best.-nr.
88035

Anmaérkning: Kontakta aterforséljaren for efterbestéllning av specialtillbehér och reserv-

delar.

23

AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING AV MASKINEN:
Avfallshantera maskinen nar det har bru-

K kats fardigt pa ett miljovanligt satt. Slang
inga maskindelar eller férpackningen i
hushallssoporna.

TEKNISKA DATA
Skérbredd:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Skarkapacitet:
intimus 20SC2: 11 ark* (70g/m?2)

intimus 20CC3: 7 ark* (70g/m2)
Natspéanning: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Sékring: 10 A (trég)
Arbetsbredd: 230 mm
Bullerniva: ca. 55 dB(A)
Effekt: markskylt
Intermittent drift: 8 min TILL
30 min FRAN
Matt:
Bredd: 350 mm
Djup: 270 mm
Hojd: 480 mm
Vikt: ca. 9,8 kg

* bezogen auf A4-Papier 70g/m? bei 230V -10%, 50Hz
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Alkuperaisen kayttéohjeen kdannos

@ Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung %g (S:gg
TARKEAT TURVAOHJEET KAYTTOONOTTO

<< Laitetta ei saa kéyttdd monta henkil6ad
yhtéaikaa!
Turvalaitteet on suunniteltu siten, ettd kayttd

on vaaratonta vain, kun laitetta kéyttaa yksi
henkild.

Silppuamisvaiheen aikana kaikki muut
tyot koneella ovat kiellettyja (esim. puh-
distus)!

<< Koneeioleleikkikalu eiké sité ole missaan
nimessaé tarkoitettu eiké se sovellu lasten
kéayttoon!

Tamén koneen kokonaissuunnittelu tur-
vatekniseltd kannalta (mitat, syottdaukot,
turvakatkaisimet jne.) ei takaa mink&énlaista
vaaratonta kasittelyd lasten kayttdessa
konetta.

HALLINTAELEMENTIT:

1=

2 =

Keinukytkin ”péalle / pois” (kuva 2)
Tastd kytkimestd kone kéaynnistetéan ja
sammutetaan.

Valopuomi (kdynti eteenpéin) (kuva 3)
Kéynnistda silppuamistoiminnon heti, kun
paperiarkki  tyonnetddn syoéttdaukkoon.
Valvontanayttd 4 syttyy palamaan.
Taaksepain-painike (kuva 1)
Téastapainikkeesta painettaessaterdyksikkod
kay taaksepain.

Ohije: Terayksikko kay taaksepain vain niin
kauan kuin painiketta pidetdan painettuna
(painiketoiminto).

Valvontanayttd

”Kayttovalmis” (kuva 1)

Merkkivalo syttyy, kun keinukytkin (1) on
kytketty paalle (asentoon "I).

kuva 1

>

5 =

<< Loukkaantumisvaara! Al pane sormiasi
syottdaukkoon!

<< Loukkaantumisvaara! Irralliset
vaatekappaleet, kravatit, korut,
pitkat hiukset tai muut irralliset

esineet on pidettdva loitolla
syottdaukosta!

<< Vaaratilanteessa kone on kytkettéva pois
paalta paakatkaisijalla tai Hata-Seis-kyt-
kimell tai irrotettava pistoke pistorasi-
asta!

<< Pistoke onirrotettava pistorasiasta ennen
koneen avaamista!
Korjaustyot saa suorittaa vain alan am-
mattimies!

KAYTTO

Valvontanayttd

”Kéynti eteenpdin” (kuva 1)

Merkkivalo syttyy, kun valopuomi on
kytkenyt terépakan kdymaan eteenpain.
Valvontanayttd

”Materiaaliruuhka“ (kuva 1)

Syttyy palamaan, kun terdyksikkéén on
syotetty liian paljon materiaalia. Terdpakan
kdynti estyy ja se pysahtyy. Moottori
kytkeytyy pois paalta.

Valvontanéaytto (kuva 1)

”Moottorin ylikuormitus”

Merkkivalo  syttyy, kun moottori on
ylikuormittunut. Konetta ei voi kaynnistaa
moottorin jadhtymisvaiheen aikana.

jos sen pdille istutaan tai jos sitd

é Asiakirjasilppuri kaatuu ja rikkoutuu,

kéytetddan askelmana!

kuva 2
24

KAYTTOALUE:

Asiakirjantuhooja intimus 20SC2 / 20CC3 on

paperiasiakirjojen ja luottokorttien silppuamiseen

tarkoitettu laite.
Konetta saa kdyttda vain paperin

(sekd yksittdisten nidontahakasien
ja paperinliittimien) ja luottokorttien
silppuamiseen!
Muunlaistentietovélineidensilppuaminen
voivat johtaa laitevaurioihin ( esim.
terdpakan rikkoutumiseen).

ASENNUS:

- Laite otetaan pakkauksestaan ja asennetaan
paikoilleen.

- Liitetaan laite virtaverkkoon pistokkeella (tarki-
stettava tarvittavat pistorasian sulaketiedot ks.
L,TEKNISET TIEDOT").

Laitteen verkkoliitdnnédn on oltava sel-

A laisessa paikassa, ettéd siihen pdédsee

helposti kdsiksi!

Konetta tulisi kdyttdd ainoastaan
suljetuissa ja lammitetyissa tiloissa
(10-25 °C)!

PAPERIN SYOTTO:
- Kaynnista kone keinukytkimesta (1) (kuva 2)
(asento "I).

Valvontanaytté (b (4) syttyy palamaan.

- Tybnnd paperia syottdaukosta terapakan
silputtavaksi.
Kone kytkeytyy automaattisesti
eteenpain ja vetaa paperin sisaan.
Valvontanayttd 4 (5) syttyy palamaan.
Silppuamistoiminnon jalkeen kone kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

Ald syéti koneeseen milloinkaan
enempda materiaalia kuin on sallittu

(katso “TEKNISET TIEDOT”)!

kaymaan

Mikéli  terdyksikk6én on  kuitenkin
Jjoutunut  lilan  paljon  materiaalia,
katso otsikon “HAIRIO” kohdasta

‘MATERIAALIRUUHKA KONEESSA’.

kuva 3
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KAYTTO

KERAYSSAILION TYHJENNYS (kuva 4):

Kun silputtua materiaalia alkaa nakya

kerayssailion tarkistusikkunasta (8) (kuva 4), on

sailio tyhjennettava.

Toimi talldin seuraavasti:

- Irrota kerayssailié vetdamalla eteen ja tyhjenna
sen sisaltd pois.

- Aseta tyhjennetty séilid taas laitteen alle ja
tydnna paikalleen.

Ohje: Kone kay vain, kun kerdyssailié on

tyénnetty taysin sisdén!

kuva 4

HUOLTO

VALOKENNOJEN PUHDISTUS (Kuva 5):

Jos paperinkappaleita jaa syéttdaukkoon (esim.
paperiruuhkan jalkeen) on mahdollista ettei kone
enaé kytkeydy pois paélta, koska valopuomi on
yvarattu®.

Paperinkappaleet voidaan poistaa ja valokenno
puhdistaa syéttamallé leikkuriin uusi paperiarkkitai
kytkemalla se taaksepainkayntiin ja puhdistamalla
valokennon kummatkin ,silméat” siveltimella.

TERAPAKAN (4x28 mm) HUOLTO:

Cross-Cut-terapakat tulisi Oljyta
/Z saannollisesti tietyn kayttéajan jalkeen,
\J jotta leikkausteho pysyisi hyvana.

Tama kay helpoimmin siten, ettd levitat
hieman erikoiséljya (tilausnumero katso kohta
"ERIKOISVARUSTUS”) paperiarkille ja tydnnat
sen sitten sy6ttdaukosta terapakkaan (kuva 6).

VIHJE ENERGIAN SAASTAMISEKSI:
Huolehdi siitd, etté kone on yoksi kytketty pois
paalta (keinukytkin (1) (kuva 2) asennossa O).

,HAIRIO*

MATERIAALIRUUHKA KONEESSA:

(Auto-Reverse-toiminto)

Jos materiaali ruuhkautuu liiallisen syéttamisen

vuoksi, kone reagoi seuraavasti:

- Terayksikkd lukittuu, kay sitten hetken aikaa
taaksepdin (materiaalin  vapauttamiseksi)
ja pyséhtyy. Moottori kytkeytyy pois paalta.
Valvontandyton merkkivalo d& (6) (kuva 1)
syttyy. Toimi talléin seuraavasti:

- Poista takaisinsy0tetty paperiaines koneesta.

Taman jalkeen terayksikkd kay hetken
automaattisesti  eteenpdin  ja  silppuaa
jalielle jaé&neen materiaalin. Valvontanaytén
merkkivalo 35 (6) (kuva 1) sammuu.
Ohje: Mikali valvontanayton 5 (6) merkkivalo
ei sammu, katkaise koneen virta hetkeksi
keinukytkimestéa (1) (kuva 2) ja kytke sitten
uudelleen. Terayksikkd kay nyt uudelleen
eteenpdin ja vetdd lopun silputtavan
materiaalin sisdan. Tarpeen vaatiessa tee
toimenpide useamman kerran, kunnes kaikki
silputtava materiaali on mennyt koneen lapi ja
silputtu pieneksi.

MOOTTORINSUOJA:

Jos moottoria kuormitetaan liikaa, se kytkeyty
pois paaltd. Valvontandytdn merkkivalo
(7) (kuva 1) syttyy. Katkaise koneen virta
keinukytkimesta (1) (kuva 2) (asento O).

Noin 25-30 minuutin jaahtymisajan kuluttua
(huoneen lampétilasta riippuen) voit kaynnistaa
koneen uudelleen.

HAIRIGIDEN TARKISTUSLUETTELO:
Ellei laite toimi, on suoritettava seuraavat tar-
kastukset:
- Onko pistoke liitetty séhkéverkkoon?
Verkkoliitantd: 2-napainen verkkokytkin,
siséinen verkkopistoke,
erillinen verkkojohto
- onko keinukytkin (1) kytketty paalle?
- onko kerdyssdili6 tyonnetty kunnolla
paikalleen?
- onko koneessa materiaaliruuhka?
Noudata otsikon ,MATERIAALIRUUHKA
KONEESSA* ohjeita.
- Onko moottori ylikuormitettu?

- Jatka silppuamista pienemmalla Odotakunnes se on jadhtynytja kaynnistéa kone
paperimaaralla. uudelleen.
Ellei tarkistuksesta ole apua, kdnny alan am-
mattiliikkeen pouleen.
ERIKOISVARUSTUS
Nimike Tilaus-nro.
Oljypullo, 110 ml 88035

Ohje: Kun haluat tilata lisdvarusteita tai varaosia, kddnny ammattilikkeen puoleen.
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KONEEN HAVITTAMINEN

KONEEN HAVITTAMINEN:

Havité kone sen kayttéian paatyttya ym

K paristdnsuojeluméaarayksia noudattaen.
Ala heita mitaan koneen tai pakkauksen
osia talousjatteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Leikkuuleveys:

intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Leikkuuteho:
intimus 20SC2: 11 arkkia* (70g/m?)
intimus 20CC3: 7 arkkia* (70g/m?)
Liitédntajannite: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Sulake: 10 A (hidas)
Tybleveys: 230 mm
Melutaso: ca. 55 dB(A)
Teho: katso tyyppikilpi
Ajoittainen kaytté: 8 min PAALLE

30 min POIS PAALTA

Mitat:

Leveys: 350 mm
Syvyys: 270 mm
Korkeus: 480 mm
Paino: ca. 9,8 kg

* patee Ad-kokoiseen paperiin 70g/m? virransy6tén ollessa 230V/50Hz -10%
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung %g (S:gg
WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA URUCHOMIENIE

<< Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane
przez kilka os6b jednoczesnie!
Elementyzabezpieczajgce sgskonstruowane

tak, aby mozliwa byta bezpieczna ,jednooso-
bowa"“ obstuga urzadzenia.

Podczas procesu rozdrabniania przy
maszynie nie wolno wykonywacé innych
prac (np. oczyszczaniaitp.)!

Maszyna nie jest zabawka i dlatego nie
jest przeznaczona dla dzieci!

Koncepcja bezpieczenstwa maszyny (wy-
miary, otwory doprowadzajace, wytaczniki
bezpieczenstwaetc.) nie przewiduje zadnych
gwarancjidotyczacychbezpiecznegouzycia
przez dzieci.

ELEMENTY OBSLUGI:

1 = Wytacznik ,,Wt. / Wyt.“ (rys. 2)
Wytgcznik ten umozliwia wtgczenie lub
wytgczenie urzgdzenia.

2 = Fotokomérka (bieg do przodu) (rys. 3)
Uruchamia niszczenie dokumentow na-
tychmiast po wtozeniu kartki papieru w
szczeling wlotowg. Wigcza si¢ kontrolka 4
(5).

3 = Przycisk Cofania (rys. 1)

Po wcisnigciu tego przycisku mechanizm
tnacy pracuje do tytu.

Wskazéwka: Mechanizm tngcy pracuje
tak dtugo do tytu, jak dtugo wcisniety jest
przycisk (funkcja impulsowa).

4 = Kontrolka
»,Gotowosé do pracy” (rys. 1)

Zapala sig, gdy wytgcznik (1) jest wtgczony
(pozycija ,1“).

<< Zagrozenie doznaniem
obrazen! Luzne czgs$ciodziezy,
krawaty, bizuterig, dtugie

wiosy i inne luzne przedmioty
nalezy trzyma¢ z daleka od ot-
woru wpustowego maszyny!

<< Zagrozenie doznaniem obrazen! Nie
siegac palcami do otworu wpustowego!

W razie niebezpieczenstwa maszyne
wytgczyé wytacznikiem gtéwnym,
wytacznikiem awaryjnym lub wyjaé
wtyczke z gniazdka sieciowego!

B\ << Przed otwarciem maszyny nalezy wyjac¢
wtyczke z gniazdka sieciowego!
Pracenaprawcze mogaby¢ wykonywane
wyfgcznie przez specjalistow!

@>e o

OBSLUGA

5 = Kontrolka
»Do przodu® (rys. 1)

Zapalasie, gdy przez aktywacje fotokomorki
mechanizm tnacy zostaje uruchomiony w
ruchu do przodu.

6 = Kontrolka ,,zator materiatu® (rys. 1)
Zapala sie, gdy do mechanizmu tngcego
doprowadzono za duzo materiatu. Mecha-
nizm blokuje i zatrzymuije sie. Motor zostaje
wytgczony.

7 = Lampka kontrolna (rys. 1)
»Przecigzenie silnika“
Zapalasiewprzypadku przecigzeniasilnika.
Urzgdzenianie moznawtgczy¢ podczasfazy
chtodzenia silnika.

Niszczarka nie moze by¢ w zadnym
wypadku uzywana jako miejsce do
siedzeniainie moznananigwchodzic.
Niebezpieczenstwo upadku wskutek
pekniecia materiatu!

rys. 1

rys. 2
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ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Niszczarka intimus 20SC2 / 20CC3 jest
urzgdzeniem przeznaczonym do niszczenia
drukow oraz karty kredytowe.
Urzgdzenie moze by¢ stosowane
@ wyfgcznie do przecinania papieru
(wraz z pojedynczymi spinaczami
biurowymi) i kart kredytowych!
Niszczenie innego rodzaju nosnikow
danych moze spowodowac szkody na
urzgdzeniu (np. zniszczenie mechaniz-
mu tngcego itd.).

USTAWIENIE:

- Rozpakowac i ustawi¢ urzadzenie.

- Podfgczy¢ urzadzenie zapomocgwtyczkisieci-
owejdo siecielektrycznej(dane owymaganym
zabezpieczeniu gniazda sieciowego, patrz
»,DANE TECHNICZNE").

Przytgcze sieciowe urzgdzenia musi

A byc dostepne i powinno znajdowac

sie w poblizu urzgdzenia!
Urzgdzenie powinno byc uzytkowane
wytgcznie w zamknigtych pomiesz-
czeniach o temperaturze w zakresie
10-25 °C!

WPROWADZANIE PAPIERU:

- Wigczy¢ maszyne wytgcznikiem (1) (rys. 1).
Wiacza sie kontrolka (I) (4).

- Wsung¢ papier w szczeling wlotowag do me-
chanizmu tngcego.
Urzadzenie wigcza sie automatycznie do
przodu i wcigga papier.
Witgcza sig kontrolka ) (5).
Pojegozniszczeniuurzadzenie automatycznie
wyfgcza sie.

nie wolno wprowadzaé materiatu w
ilosci przekraczajgcej podang ilos¢
maksymalng (patrz ,DANE TECH-
NICZNE*)!

Jeslimimo tego wmechanizmie tngcym
znajdzie sig zbyt duza ilos¢ materiatu,
patrz,,ZAKEOCENIE PRACY“wrozdziale
+ZATOR MATERIALU W URZADZENIU".

f Do urzgdzenia w zadnym wypadku
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

OBSLUGA

OPROZNIANIE

POJEMNIKA NA SCINKI (rys. 4):

Jesli scinki zblizg sie w okienku do wskaznika

zapetnienia (8) (rys. 4), pojemnik na $cinki

nalezy opréznic.

Postepowac w nastepujgcy sposob:

- Wysung¢ pojemnik od przodu i usungc
zawartosc.

- Ustawic¢ oprozniony pojemnik ponownie pod
urzgdzenie i wsungg¢ do tytu.

Wskazéwka: Urzgdzenie uruchamia sie

wytgcznie przy dokfadnie wsunigtym koszu!

rys. 4

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE FOTOKOMORKI (rys. 5):
Jesli kawatki papieru zatrzymatyby sie w szcze-
linie mechanizmu tngcego (np. w wyniku zatoru
papieru) mozliwa jest sytuacja, ze urzgdzenie
nie zostanie wytgczone przez ,uruchomiong®
bramke $wietlng.

Mozna usung¢ kawatki papieru lub wyczysci¢
fotokomoérke poprzez wtozenie w szczeling
mechanizmu tngcego kolejnej kartki papie-
ru lub wtgczenie pracy urzgdzenia do tytu,
nastepnie wytarcie pedzelkiem obu elementow
fotokomorki.

KONSERWACJA MECHANIZMU TNACEGO
(4 x28 mm):
Aby  zachowa¢  wysokg jakosc¢
urzgdzenia, nalezy w regularnych
odstepach czasu oliwi¢ mechanizm
tngcy Cross Cut.
Najlepsze efekty osiggng Panstwo przez uzycie,
jak w sposOb przedstawiony na rysunku,
specjalnego oleju (numer zamowieniowy patrz
+AKCESORIA”), ktory nalezy rozsmarowac
na kartce papieru, po czym wsuna¢ kartke w
szczeling mechanizmu tnacego (rys. 6).

PORADA DO 0SZCZEDNOSCI ENERGII:
Zwro6ci¢ uwage na to, aby urzadzenie byto
wytgczone na noc. Ustawi¢ wytacznik (1) (rys.
2) w potozenie O.

rys. 5

ZAKLOCENIE PRACY

ZATOR MATERIALU W URZADZENIU:
(Funkcja automatycznego cofania)
Jeslizator spowodowatazbytduzailos¢ materiatu
w szczelinie, urzadzenie reaguje w nastepujgcy
sposob:

- Mechanizm tngcy blokuje sig, pracuje
nastepnie chwile w ruchu do tytu (materiat
wychodzizmechanizmutngcego)izatrzymuje
sie. Silnik wytgcza sie. Wigcza sig kontrolka
do (6) (rys. 1). Postgpowac¢ w nastepujacy
sposob:

- Usung¢ z maszyny wycofany materiat.
Mechanizm tngcy automatycznie uruchamia
sie w ruchu do przodu i tnie pozostaty papier.
Kontrolka &0 (6) (rys. 1) gasnie.
Wskazéwka: Jezeli kontrolka 0o (6) dalej
Swieci sig, wytgczy¢ na chwile urzgdzenie
wytgcznikiem (1) (rys. 2), po czym wigczy¢
ponownie. Mechanizm tngcy uruchamia
sieg ponownie w ruchu do przodu i wcigga
pozostaty materiat. W razie koniecznosci
powtdérzy¢ przebieg, az papier zostanie
catkowicie wciggniety i pociety.

STYCZNIK OCHRONNY SILNIKA:

W razie przecigzenia silnika nastgpi jego
wytgczenie. Lampka kontrolna & (7) (rys. 1)
zapala sie. Ustawi¢ wytgcznik (1) (rys. 2) w
potozenie ,,

Po czasie schtodzenia ok. 25-30 minut (zaleznie
od temperatury w pomieszczeniu), mozna po-
nownie wtgczy¢ urzadzenie.

LISTA KONTROLNA W RAZIE ZAKLOCENIA:
W razie wystgpienia zaktocenia pracy urzadzenia,
nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:
- czy wtyczka sieciowa jest podfaczona do sieci?
Rodzaj przytacza sieciowego:
2-biegunowy przetacznik sieciowy,
wewnetrzna wtyczka sieciowa,
oddzielny kabel sieciowy
- czy wytacznik (1) jest wigczony?
- czy kosz jest wsuniety?
- czy jest zator materiatu w urzgdzeniu?
Patrz instrukcje dla ,zatoru materiatu®.
- czy silnik jest przecigzony?
Odczeka¢ do momentu ochtodzenia silnika i po-

- Kontynuowa¢ cigcie z mniejszg iloscig nownie uruchomic go.
papieru. Jesli zaden z powyzszych punktéw nie odpowi-
ada zaistniatemu zaktéceniu, zawiadomié punkt
sprzedazy urzadzenia.
AKCESORIA
Opis Nr kat.
Buteleczka z olejem, 110 ml 88035

Wskazéwka: W przypadku dodatkowego zamowienia akcesoriow lub czescizamiennych

prosze zwrocic sie do punkt sprzedazy.
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UTYLIZACJA

UTYLIZACJA MASZYNY:
Po uptynieciu okresu uzytkowania
E maszyne nalezy  zutylizowa¢c w
sposob nieszkodliwy dla $rodowiska.
Nie wyrzuca¢ czesci maszyny lub
opakowania razem z odpadami i
$mieciami z gospodarstw domowych.

DANE TECHNICZNE
Szerokos¢ ciecia:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Wydajno$¢ ciecia papieru:
intimus 20SC2: 11* kartek (70g/m?)
intimus 20CC3: 7* kartek (70g/m?)
Napiecie przytaczowe: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Bezpiecznik: 10 A (inercyjny)
Szerokos¢ robocza: 230 mm
Poziom hatasu roboczego: ok. 55 dB(A)
Moc znamionowa: zobacz tabliczke
zZnamionowa,
Tryb pracy przerywanej: 8 min. PRACY
30 min. PRZERWY
Wymiary:
szeroko$¢: 350 mm
gtebokosc: 270 mm
wysoko$¢: 480 mm
Ciezar: ok. 9,8 kg

* dotyczy papieru formatu A4 70g/m? przy 230V/50Hz -10%
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Preklad originalniho navodu na provoz

@ Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung %g (S:gg
DULEZITA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI UVEDENi DO PROVOZU

<< Stroj nesmi byt soucasné obsluhovan
vice osobami!
Rozmisténibezpe&nostnich prvki je dimen-
zovano pro bezpe€nou obsluhu ,jednim
..c <L

Clovékem®,

V priibéhutezaciho procesu se nesmina
stroji provadét zadné jiné prace (napr.
¢Gisténi apod.)!

Stroj neni Zadna hracka a neni vhodny k
tomu, aby ho pouzivaly déti!
Celkovabezpetnostné technicka koncepce
(rozmé&ry, pfivodni otvory, bezpe€nostni
vypindni atd.) tohoto stroje nezaruCuje
bezpe€nou manipulaci od déti.

OVLADACI PRVKY:

1 = Kolébkovy vypinaé
»zap. /vyp.“ (obr. 2)
Pomocitohoto spinace se strojzapinaresp.
vypina.

2 = Svételna zavora
(chod dopredu) (obr. 3)
Spustiskartovani, jakmile jelistpapiruvioZzen
do vstupni Stérbiny. Rozsviti se kontrolni
indikace 4.

3 = Tlac€itko chodu zpét (obr. 1)
P¥i stlaceni tohoto tlacitka bézi stfihaci
zarizeni zpét.
Poznamka: Strihaci zafizeni bézi jen tak
dlouho, dokud je tlacgitko stlaceno.

4 = Kontrolni indikace
»PFipraven k provozu“ (obr. 1)
serozsviti, kdyZ se zapne kolébkovyvypinaé
(1) (poloha ,I*).

<< Nebezpedci poranéni! Volné
casti odévu, kravaty, Sperky,
dlouhé vlasy nebo jiné volné

predmétymusejibytudrzovany
v bezpeéné vzdalenosti od
privodniho otvoru!

privodniho otvoru!

@ << Nebezpeéiporanéni! Nestrkejte prstydo

/A\\«

Vpripadénebezpecivypnétestrojhlavnim
vypinacem, nouzovym vypinacem nebo
vytahnéte sitovou zastrcku!

Pied otevienim stroje vytahnéte sit'ovou
zastréku!

Opravy sméji byt provadény pouze od-
bornikem!

OBSLUHA

5 = Kontrolni indikace
»Béh vpred* (obr. 1)
se rozsviti, pokud bylo stfihaci zafizeni
zapnuto svételnou zavorou na chod vpred.
6 = Kontrolni indikace
»Nahromadéni materialu® (obr. 1)
se rozsviti, bylo-li do fezaciho ustroji
privedeno prilis velké mnoZstvi material.
Rezaci ustroji se zablokuje a zastavi. Motor
se vypne.
7 = Kontrolni indikace (obr. 1)
»PretiZzeni motoru“
Rozsvitise, pokud je motor pretizen. BEhem
faze ochlazovani motoru stroj nelze spus-
tit.

pouZivat jako misto k sezeni nebo

ﬁ Skartovac se nesmivZadném pripadé
Jjako stupatko!

OBLAST NASAZEN:I:

Reza&ka datovych médii intimus 20SC2 /

20CC3slouzikdrceniafezaniobecnych pisem-

nosti a kreditnich karet.
StrojsmibytpouZitjen pro skartovani

papiru (véetné sesivacich dratku a
kancelarskych sponek) a kreditnich
karet!
Skartovani jinych neZ definovanych da-
tovych nosi¢u muZe skartovacku (napr.
fezny ndstroj) poSkodit.

INSTALACE:

- Pristroj vybalte a nainstalujte.

- Pripojte skartovaC pomoci sitové zastréky na
elektrickousit’ (Udaje o potfebnémijisténisitove
zasuvky viz ,TECHNICKE UDAJE®).

Sit’ova pripojka stroje musi byt volné

A pristupnaamase nachazetvblizkosti

stroje!

Stroj se ma pouZivat pouze v
uzavienych a temperovanych mist-
nostech (10-25 °C)!

PRiISUN PAPIRU:

- Zapnéte stroj kolébkovy vypina¢ (1) (obr. 2)
(poloha ,I*).
Rozsviti se kontrolni indikace (I) (4).

- Vstupni Stérbinou privedte papir do fezaciho
ustroji.
Stroj se automaticky zapne na chod dopredu
a vtahuje papir.
Rozsviti se kontrolni indikace * (5).
Po provedeném skartovani se stroj automati-
cky vypne.

Do pristroje nikdy nepodavejte vic
A materialunajednou, neZje maximalni
povolena vyska (viz ,,TECHNICKE
PARAMETRY*)!
Pokud by se presto dostalo do rezaCky
prilis mnoho materidlu najednou, viz
,PORUCHA“ v bodé ,NAHROMADENI
MATERIALU V PRISTROJI®,

Obr. 1

Obr. 2
28

Obr. 3
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OBSLUHA

VYPRAZDNENi SBERNE NADOBY (obr. 4):

Jestlize nafezany material dosahuje vkontrolnim

okénku aZ k ukazateli stavu naplnéni (8) (obr. 4),

je tfeba vyprazdnit sbérny zasobnik.

Postupujte nasledovné:

- Vyndejte zepfedu sbérnou nadobu a
vyprazdnéte jeji obsah.

- Vyprazdnénou nadobu opét postavte pod
skartovac a posuiite ji smérem dozadu.

Upozornéni: Stroj béZi jen pfi spravné uplné

zasunuté zachytné nadobé!

Obr. 4

UDRZBA

CISTENi FOTOBUNEK (Obr. 5):

Zustanou-li listy papiru leZet ve vstupni §térbiné
(napf. po nahromadéni papiru) je mozné, Ze se
skartova¢ vlivem ,obsazené” svételné zavory
nevypne.

Milzete listy papiru vyndat, popft. vycistit
fotoburiku tim, Ze do fezaciho Ustroji privedete
dalSilist papiru nebo skartovac zapnete nachod
pozpatku a pomoci 5tétce kratce otrfete obé
,0Ci“ fotoburiky.

UDRZBA STRIHACIHO ZARIZENi

(4x28 mm):

Stiihaci zafizeni cross-cut ma byt
pravidelné po urcité dobé provozu

namazano olejem, aby byl udrZzen
fezaci vykon.

Toho dosahnete nejlépe tak, Ze podle obrazku

rozetfete trochu specialniho oleje (objednaci

gislo viz pod ,ZVLASTNi PRISLUSENSTVI®)

na list papiru, ktery pak zavedete do vstupni

Stérbiny sttihaciho zarizeni (obr. 6).

TIPY K SETRENi ENERGIE:

Dbejte na to, aby skartovac byl pfes noc
vypnuty (Zapnéte kolébkovy vypinac (1) (obr. 2)
do polohy O).

PORUCHA

NAHROMADENI MATERIALU V PRiSTROJI:

(funkce auto-reverse)

Vznikne-li vlivem velkého mnoZstvi privadéného

materidlukjehonahromadéni, reaguje skartovac

nasledovné:

- Rezaciustrojise zablokuje, potom serozb&hne
kousek pozpatku (material se uvolni) azastavi
se. Motor se vypne. Rozsviti se kontrolniindi-
kace 95 (6) (obr. 1). Postupujte nasledovné:

- Materidl, ktery ze stroje vyjede zpét, je tfeba
vyjmout. Hned nato popojede stfihaci zafizeni
automaticky kratce vpred a rozstfiha zbyly
material. Kontrolka 3& (6) (obr. 1) zhasne.
Poznamka: Pokud by kontrolka 5B
(6) i nadale svitila, vypnéte stroj kratce
kolébkovym vypinagem (1) (obr. 2) a opét ho
zapnéte. Stfihaci zafizeni se nyni rozb&hne
vpred a vtahne zbytky stfihaného materialu.
Pokud je to nutné, opakujte tento postup tak
dlouho, az veSkery stfihany material zcela
probéhne stfihackou a skartuje se.

- PokraCovatve skartovanis menSim mnozZstvim
papiru.

OCHRANA MOTORU:

Bude-li motor pFetiienK, tak se vypne. Rozsviti

se kontrolni indikace & (7) (obr. 1). Zapnéte
kolébkovy vypina¢ do polohy ,,

Po ochlazeni trvajicim cca 25-30 minut (podle
teploty mistnosti) muzete skartova¢ znovu
pouZzivat.

KONTROLNi SEZNAM PRI PORUCHACH:
Jestlize skartovac nefunguje, zkontrolujte nasledujici
body:
- Je sit’ova zastrcéka pripojena na sit”?
ZpUisob pfipojeni na sit*

2-polovy sitovy vypinac,

interni sitova zastrcka,

samostatny sitovy kabel
je zapnut kolébkovy vypinac (1)?
je zasunuta zachytna nadoba?
- Doslo ve skartovali k nahromadéni materialu?
Ridte seinstrukcemiu ,NAHROMADENI MATERIA-
LU«
Je motor pretizeny?
Pockejte aZz se motor ochladi a potom jej znovu
spustte.
Neshoduiji-li se Zadné kontrolni body, informujte
prosim Vaseho odborného prodejce.

ZVLASTNIi PRISLUSENSTVi

Nazev
Lahvi¢ka s olejem, 110 ml

Obj. é&is.
88035

Upozornéni: Pridodate¢ném objednanidiltizviastniho prislusenstvia potfebé nahradnich
dilCi se prosim obratte na Vaseho odborného prodejce.
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Obr. 6

LIKVIDACE
LIKVIDACE STROJE:
Stroj na konci jeho Zivotnosti likvidujte
E vzdy s ohledem na Zivotni prostredi.
Zadné dily stroje nebo obalu nedavejte
do domaciho odpadu.

TECHNICKE UDAJE
Rezna §irka:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Rezny vykon papiru:
intimus 20SC2: 11* list( (70g/m?)

intimus 20CC3: 7* listd (70g/m?)

Napajeci napéti: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz

Pojistka: 10 A (zpoZzdéna)

Pracovni Sifka: 230 mm

Hladina hluku: cca 55 dB(A)

Jmenovity vykon: viz typovy Stitek

8 min ZAPNUTO
30 min VYPNUTO

PreruSovany provoz:

Rozméry:

Sitka: 350 mm
Hloubka: 270 mm
Vyska: 480 mm
Hmotnost: cca 9,8 kg

* vztazeno na papir A4 70g/m? pfi 230V/50Hz -10%
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- . . . 20 SC2
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung 20 CC3
FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK UZEMBE HELYEZES

<< Akésziiléket nem szabad tobb személy-
nek egyidejiileg lizemeltetnie!
Abiztonsagi elemek gy vannak méretezve,

hogy ,egyszemélyes lizemeltetésnél* bizto-
sitsak a veszélytelen hasznalatot.

A feldarabolasi miivelet kozben sem-
milyen mas munkat (pl. tisztitast) nem
szabad a gépen végezni!

<< A gép nem jatékszer, nem alkalmas
arra, hogy gyerekek miikddtessék és
hasznaljak!

A gép altalanos biztonsagtechnikai
koncepcioja (méretek, hozzavezetdnyilasok,
biztonsagi lekapcsolasok, stb.) egyaltalan
nem garantalja azt, hogy a gyerekek
veszélytelenl kezelhetik.

KEZELOELEMEK:

1 = ,,Be /Ki“ billen6kapcsol6 (2. abra)
Ezzel a kapcsoloval lehet a gépet be- ill.
kikapcsolni.

2 = Fénysorompo (eléremenet) (3. abra)
Elinditia az apritds folyamatat, mihelyt
bevezet egy papirlapot a beeresztd résbe.
Az ellen6rzd kijelzd A kigyullad.

3 = Hatramenet gomb (1. abra)

Ezt a gombot mikodtetve a vagodszerkezet
hatrafelé megy.

Utmutatas: A vagoszerkezet csak addig
megy hatrafelé, ameddig a gombot
lenyomva tartja (tapinto6 funkcio).

4 = Ellen6rz6 kijelzé ,,Uzemkész” (1. abra)
Kigyullad, amikor a billenékapcsolot (1)
bekapcsolta (,,I” allas).

<< Sériilésveszély! Alazaruhada-
rabokat, nyakkenddt, ékszert,
hosszuhajatésegyéblazatar-

gyakattartsuktavolabevezeto
nyilastol!

<< Sériilésveszély! Nenyiljunkbe azujjaink-
kal a bevezetd nyilasba!

/A\\«

Veszély esetén azonnal kapcsoljuk ki
a gépet a fokapcsoloval vagy a vész-
kapcsoléval, vagy hiuzzuk ki a halézati

dugot!
BN << Miel6tt felnyitnank a gépet, ki kell huzni
@EsS  anhalozati dugot!
- Akésziilékenjavitasokatcsak szakember
végezhet!
KEZELES

5 = Ellen6rzo kijelz6
»Eléremenet” (1. abra)
Kigyullad, amikor a vagoszerkezetet a
mikddtetettfénysorompodazeléremenetbe
kapcsolta.

6 = Ellen6rzé kijelzé
»Anyagtorlodas“ (1. abra)
Kigyullad, ha a vagoszerkezetbe tul sok
anyagot vezetett be. A vagoszerkezet
megakad és megall. A motor
kikapcsolodik.

7 = Ellen6rzé kijelzé
»Motor talterhelése” (1. abra)
Kigyullad, ha a motort tulterhelte. A motor
lehilési szakaszaban a gépet nem lehet
beinditani.

Az apritégépet semmi esetre sem
A szabad iilbalkalmatossagként vagy

lépéfeliiletkénthasznalni. Azanyaga

eltérhet és ezért leeshet rola!

1. abra

2. abra

30

ALKALMAZASI TERULET:

Azintimus20SC2 /20CC3 adatmegsemmisitd

olyan gép, amely A&ltaldanos iratokat és

hitelkartyakat aprit fel.
A gépet csak papir (beleértve

az egyes tiizOkapcsokat és
iratkapcsokat) és  hitelkartyak
apritasara szabad hasznalni!
Masféle adathordozd felapritdasa kart
tehet a gépben (pl. tbnkremegy a
vagoszerkezet, stb. ).

FELALLITAS:

- Csomagolja ki és helyezze el a késziiléket.

- A készlléket haldozati dugvillaval
csatlakoztassa a halozatra (a haldzati dugalj
szukséges elbtét biztositékara vonatkozo
adatokat a ,MUSZAKI ADATOK" c. rész
tartalmazza).

A késziilek halozati csatlakozdja

Alegyen szabadon hozzaférheté

helyen és a gép kbzelében!

A gépet lehetbleg csak zart és
temperalt helyiségekben (10-25 °C)
hasznalja!

PAPIRADAGOLAS:

- Kapcsolja be a gépet a billen6kapcsoloval
(1) (2. abra) (,I” allas).
Az ellen6rzé kijelzd O (4) kigyullad.

- A beeresztd résen at vezessen be papirt a
vagoszerkezetbe.
A gép automatikusan eléremenetbe kapcsol
és behuzza a papirt.
Az ellen6rzé kijelzd 4 (5) kigyullad.
Az apritasifolyamatutanagépautomatikusan
megall.

A gépbe soha nevezessen be tobb
anyagot, mint a megadott maximalis

mennyiség (lisd a ,,MUSZAKI
ADATOK?” c. részt)!
Ha mégis sok anyag Kkerilt a

vdgoszerkezetbe, lasdaz, UZEA’/IZ{\VAR”
c. részt az ,ANYAGTORLODAS A
KESZULEKBEN” c. fejezetben.

3. abra
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KEZELES

A FELFOGO TARTALY KIURITESE (4. gbra):

Ha az elvagott anyag lathatova valik a toltési

szintjelz6 (8) ellenérzd ablakaban (4. abra),

akkor a felfog6 tartalyt ki kell Griteni.

Az alabbiak szerint jarjon el:

- A felfogd tartalyt elérefelé vegye ki és a
tartalmat Uritse ki.

- Akilritett tartalyt allitsa ujra a gép ala és tolja
hatrafelé.

Utmutatas: A gép csak akkor miikddik, ha a

felfogo tartalyt teljesen betolta!

4. abra

KARBANTARTAS

A FOTOCELLAK MEGTISZTITASA (5. abra)
Haaz adagolé nyilasban (pl. papirtorlédas utan)
papirdarabok maradnak, esetleg a készllék
mar nem kapcsol ki a ,foglalt fénysorompén
keresztul.

A papirdarabokat ugy tudja eltavolitani, ill. a
fotocellatmegtisztitani,hogyavagoszerkezetbe
tovabbi papirlapot adagol vagy a gépet
visszafelé jaratasra kapcsolja és egy ecsettel
roviden letorli a fotocella két ,,szemét”.

A VAGOSZERKEZET KARBANTARTASA
(4X28 mm):
A Cross-Cut vagoszerkezeteket egy
bizonyos lGzemid6 utan rendszeresen
\J meg kell olajozni a vagoteljesitmény
fenntartasa érdekében.
Ezt agy a legjobb elvégezni, hogy a képen
lathat6 modon egy papirlapon eloszlat
valamennyi specidlis olajat (a megrendelési
szamot lasd a ,KULONLEGES TARTOZEKOK”
cim alatt) és ezt a papirt a bevezetdérésen at
elvezeti a vagodszerkezethez (6. abra).

OTLET AZ ENERGIATAKAREKOSSAGHOZ
Ugyelien arra, hogy a késziilék éjszaka ki
legyen kapcsolva (a billendkapcsolot (1) (2.
abra) kapcsolja a O allasba).

5. abra

UZEMZAVAR

ANYAGTORLODAS A KESZULEKBEN:

(automatikus reverzalé funkcio)

Ha a tul sok bevezetett anyag 6sszetorlodik, a gép a
kovetkezé médon reagal:

- A vagoszerkezet megakad, utana egy kis ideig
azonnal hatrafelé megy (az anyag szabadda valik)
és megall. A motor kikapcsolddik. Az ellenérzd
kijelz6 5 (6) (1. abra) kigyullad. Az alabbiak
szerint jarjon el:

- A bevezetett iratot vegye ki a gépbdl. Ezutan a

vagoszerkezet egy rovid ideig automatikusan
eléremegy és felapritja az ott marado apritand6
anyagot. Az ellen6rzd kijelzd B (6) (1. abra)
elalszik.
Utmutatas: Ha az ellendrzo kijelzd 5 (6)
tovabbra is kigyullad, akkor a billenékapcsoldval
(1) (2. abra) rovid idére kapcsolja ki a gépet
majd Ujra kapcsolja be. A vagoszerkezet most
Ujra eléremegy és behlzza a maradék vagando
anyagot. Szlikség esetén a folyamatot addig
ismételje, amig a vagandd anyag teljesen at nem
megy és fel nincs apritva.

- Az apritast kisebb papirmennyiséggel folytassa.

MOTORVEDELEM:

Ha a motort tulsdgosan megterheli, akkor lekapcsol.
Az ellen6rz6 kijelz6 & (7) (1. abra) kigyullad.
Kapcsolja ki a gépet a billenékapcsoléval (1) (2.
abra) (U allas).

Mintegy 25-30 perc lehiilés utan (a helyiség
hémeérsékletétdl fliggden) a gépet Ujra beindithatja.

ELLENORZO LISTA UZEMZAVAROK ESETEN:
Ha a készllék nem miikddne, a kdvetkezd pontokat
ellendrizze:
- Ravancsatlakoztatvaahalézatidugvillaahaldza-
tra?
Halozati csatlakoz6 fajta:
2 polusu halézati kapcsold
bels6 haldzati dugvilla,
kiilon halézati kabel
- be van kapcsolva a billenékapcsol6 (1)?
- afelfogétartalyt betoltak?
- akészlilékben anyagtorlodas van?
Kovesse az ,ANYAGTORLODAS AKESZULEKBEN”
C. rész utasitasait.
- Tulterhelést kapott a motor?
Varjon addig, amig leh{l, és utana inditja ujra.
Ha az ellendrzési pontok koziil egyik sem meg-
feleld, kérjiik értesitse szakkereskeddjét.

KULON TARTOZEK

Megnevezés
Kis olajpalack, 110 ml (cross-cut)

Megrendelési szam
88035

Tajékoztatas: Kulon tartozékok utanrendelése esetén, és ha poétalkatrészre van szik-

sége, kérjuk forduljon szakkereskedbjéhez.

31

6. abra

MEGSEMMISITESE
A GEP MEGSEMMISITESE:
Elettartamanak végén a gépet mindig
K kornyezetbarat modon semmisitse
meg. A gép semelyik részét vagy a
csomagolasat ne tegye a haztartasi

szemétbe.
MUSZAKI ADATOK
Vagasi szélesség:
intimus 20SC2: 4 mm
intimus 20CC3: 4x28 mm
Vagasi teljesitmény:
intimus 20SC2: 11 lap* (70g/m?)
intimus 20CC3: 7 lap* (70g/m?)
Csatlakoztatasi fesziiltség: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Elotét biztositék: 10 A (lomha)
Munkaszélesség: 230 mm
Zajszint: kb. 55 dB(A)
Teljesitmény: lasd a
tipusjelzo tablat
Megszakitasos ilizem: 8 perc BE
30 perc Kl
Méretek:
Szélesség: 350 mm
Mélység: 270 mm
Magassag: 480 mm
Suly: kb. 9,8 kg

* Ad-es, 70 g/m? papirra vonatkoztatva 230V/50Hz-nél -10%
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20 SC2
20 CC3

BAXXHU MUHCTPYK

<< Tlo efHo ¥ CblLo BpeMe C ypeaa He OuBa aa
paGoTu noseye ot 1 yosexk!
YacTute 11 enemeHTuTe, KOWTO Mpeanassar

paBoteums ¢ ypema, ca KOHCTPYMpaHM 3a
BesonacHara “paboTa Ha eMH YOBEK".

Korato mawwHata paGotu (pasmpobsea

XapTus) no Hes He OMBA fa Ce NPaBN HUILO
(Hanp. noyucTBaHe U T.H.)!

<< 3abpaHsBa ce NpPUCHLCTBMETO Ha deua B
6nu30CT [0 BKIIOYEHA M rOTOBA 3a pabota
MaLuuHa!

LianocTHata KOHUENUMS 32 CUrypHOCTTA Mpy
paboTa ¢ ypena (pasmepu, 0TBOPU 3a NOZABaHE
Ha XapTusTa, aBapUtHO M3KMIOYBAHE U TH.) €
paspaboTeHa 3a 6esomacHo o6cnyxXBaHe OT
Bb3PACTEH YOBEK.

YNPABNABALLU EJIEMEHTMU:

1 = Kmou “Bkn. / U3kn.“ (Pur. 2)
C 7031 NpekbcBay MallmMHaTa ce BKo4Ba
WY U3KI0YBa.

2 = doTokneTKa (ABUXEHME Hanpea)
(Pwr. 3)
CrapTvpa npoueca Ha pasnpobsiBaHe,
KOraTo BbB BXOAHMWS1 OTBOP Ce BKapa JICT
xapTusi. KoHtponHata namna T ceetsa.

3 = ByToH 3a BpbLwaHe (Pwr. 1)
Mpy HaTUCKaHe Ha TO3W BYTOH pexeLums
MexaHU3bM ce ABUXM B 06paTHa Nocoka.

YkasaHue: Pexewms mexaHusbM ce
OBUXM B 06paTHa nocoka, JokaTo 6yToHa
ce [ObpXu HatucHat (byHKUmMOHaneH
OYTOH).

4 = KoHTponHa namna
“FoToBHOCT 3a paboTa“ (Pwr. 1)
CeeTtBa, korato kw4 (1) e BkOYEH
(nonoxeHwne “I1“).

NN 3A CUT'YPHOCT NPU PABOTA

<< OnacHoct oT HapansBane! He
ponyckaiite B Gnusoct  po
0TBOpa 3a MOJABaHe Ha XapTus
HenpucTerHaty yactu ot o6nekno,
BPaTOBPB3KHU, OMXYTa, ABAra KOCa,
WIW APYTM NPeAMETH, KOUTO Morat
[a nonagHar B 0Teopa.

<< OnacHoct ot HapansBaxe! He cnaraiite
NPLCTUTE Ha pbKaTa Cv B 0TBOpA 3a XapTus.

B cnyyait Ha 0NacHOCT U3KNYETe MallMHaTa
OT FNaBHUS WanTep, U3KNIYeTe aBapuitHns

wwanTep U1 u3Baaere Lekepa 0T KOHTakTa!

Mpepu pa oTBOpUTE ypepa M3BaxpanTe
eKepa oT koHTakTa!
PemonT pa ce wu3BbpWBAT Camo OT

cneuvanumct!

PABOTA C MALLUHATA

5 = KoHTponHa namna
“AsmxeHune Hanpep“ (Pwr. 1)
CBeTBa, KOrato pexelims MexaHU3bM
ypes3 3ajelicTBaHe Ha doTokneTkara e
BKJIIOYEH 32 ABUXEHME Hanpea.

6 = KoHTponHa namna
“sappbcTBaHe (Pur. 1)
CBeTBa KOrato KbM pexeLLmst MeXaHu3bM
ce nopane TBbpAE MHOro marepuan 3a
pasgpobaBaHe. PexewmaTr MexaHn3bm
6nokupa u cnupa. OBuratenart ce
N3KJtoYBa.

7 = KoHTtponHa namna (dwur. 1)
“npeTtoBapBaHe Ha ABurarena‘
CeeTBa koraTo ABUraTenaT ce npeToBapu.
Joxkarto MalumHaTa ce oxylaxaa,
OBUraTensiT He Moxe Aa Obie BKITIOYEH.

B HukakbB csiy4ai He U3nonssanre
wpeaepa 3a csaaHe Wian MbK 3a Aa
cTernBaTe BbpxyHero. UmaonacHocTt

Aa nagHete, ako MaTtepuvanbT
nogaane v wpesepst ce cyynu!

dwur. 1

dur. 2
32

NMYCKAHE B EKCIMJIOATALUA

OBJIACT HA NPUJTOXXEHUE:

LLpenepsT intimus 20SC2 / 20CC3 e ypen 3a

pa3npobsiBaHe Ha XapTysa U KpeauTHU KapTu.
MawmHata 7Tps6ea pa Obge

un3nosi3aeaHa caMmo 3a pa3apobssaHe
Ha xapTusi (BKJ1. e AUHNYHU Kilamepu)
v KpeauTHU kapTu!
PazapobsBaHeTo Ha Apyrv MaTepuaim
MOXe ga [puYvHY  10Bpeau  Ha
ypeaa (Hanp. cHyrBaHe Ha pexeLyms
MexaHu3bM v ap. ).

NMOCTABSAHE HA YPEOA HA MACTOTO MY:
PazonakoBaiTe ypepa v ro rnocraeeTe Ha
MSICTOTO, Ha KOETO Lie paboTu.
BkntoyeTe ypena kbMm MpexaTta nocpeacTBOM
wencena (daHHuTe 3a HeobxooumuTe
npeanasHu  MepkMm 3a KOHTakTa ca B
"TEXHUYECKW OAHHWN*).
LencenbT, C KOWUTO BKJIlOYBaTe
A ypeaa KbM Mpexara, U CcamMusiT
KOHTakT TpsibBa pQa ca JlIecHO
AOCTbIIHU M p[a ca 6;:m3o0 Ao
mawuHara!
MawunHata e npegHasHayYeHa 3a
n3non3BaHe caMo B 3aTBOPEHU
nomeLyeHus n npu cTaliHa
Temnepartypa (10-25°C)!

NMOAABAHE HA XAPTU4A:
- Bxnoyete mawmHata ¢ kmoya (1) (bur. 2)
(nonoxeHue “I).

KoHTponHata namna (I) (4) cBeTBa.

- MNopaliTe xapTusi B pexeLlims MexaHU3bM
npes3 BXOAHUS OTBOP.
MalurHaTaaBToMaTUYHO BKJIIOYBA ABUXEHNE
Harnpepn v n3ternsa xaptusTa.

KoHTponHaTta namna 4 (5) ceeTBa.
Cnep npoueca Ha pasgpobsiBaHe malumHaTa
Ce M3KJII04YBA aBTOMATUYHO.

Hukora He nogaBaviTe B MaLunHaTa
Ano-mﬂemu KosmmyecTBa marepuan
otgonycTumoTo (Bx. " TEXHUYECKU
AAHHU“)!
AKO BBApPEKM TOBa B pexeLyus
MexaHu3bM ronagHe TBbpAe MHOro
matepuman, Bx. “TIOBPEAWN“ npu
"3AAPBbCTBAHE B YPEAA".

dwur. 3
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PABOTA C MALLIMHATA

U3MNPA3BAHE HA KOHTPEMHEPA 3A

PA3SOPOBEHUA MATEPUAN (Dur. 4):

KoraTto pasgpobeHnsT MaTepuan OOCTUIHE HUBOTO

Ha KOHTPOJSIHOTO MPO30pye 3a HambiBaHETO (8)

(dwr. 4) n 3anoyHe fa ce BMXKAA TaM, KOHTeHepbT

TpabBa oa ce n3npasHu.

MocTbnBa ce Taka:

- Msgbpnaiite KOHTEHepa 3a npeaHata My 4acT 1
ro n3npasHerTe.

- locTaBeTe Npa3Hns CbA NoAypenamn roHabyrante
Hasaf.

Ykasanue: MawvHata pabotum camo, KoraTto

KOHTEHepa 3a pa3npobsiBaHus MaTepran e BkapaH

nokpai!

dwur. 4

PABOTA C MALLUHATA

NOYNCTBAHE HA ®OTOKJIETKUTE (Dwur. 5):
AKo B OTBOpa 3a NojaBaHe Ha martepuan octaHaTt
IPebHN YacTMLUM XapTusa (Hanp. cnep 3aapbCcTBaHe
C XapTvsi), € Bb3MOXHO, ypeobT Ja He M3K/4Ba
nopaau "6nokmpaHarta“ cBeTnMHHa 6apuepa.

Burie MoxeTe 1a 0TCTPaHUTe NapyeHLaTa xapTus unm
[a noynctTe GOTOKNETKUTE, KaTo NoAaneTe eauH
JIUCT XapTus B pexelmss MexaHusbMm (Te Torasa
MWHaBAT C HEero) WK MbK BK/OYMTE MaluMHaTa 3a
IBUXEHNE Hasam M C 4yeTka MuHeTe ObP30 npes
npete "oun“ Ha poTokneTkarta.

OBCJTY)XKBAHE HA

PEXELLNA MEXAHU3BM (4x28 mm):

Cnen onpegeneH nepuof Ha paboTa
Cross-Cut-pexelnute MexaHu3mu Tpsbsa

fa 6boaT cMas3BaHM PefloBHO, 33 Aa ce
noaabpxa pexelLara cnocobHoCT.

ToBa MOXeTe fga MOCTUTHETE  Haii-gobpe,

KaKTO € MoKa3aHo, kaTo pasnpenenute Masko

cneuvanHo Macno (BUX MNPOLYKTOBUSI HOMEP

B “OOMBJHUTENHUN  MPUHALNEXXHOCTWN")

BbPXY JIMCT XapTus 1 NOJaiTe CbliMS B pPEXeLims

MexaH13bM Npe3 BXoaHus 0TBOp (Pur. 6).

CbBET 3A NECTEHE HA EHEPTUS:
BHumagaiite, ypena fia 6bie U3KI4EH Npes Howta
(noctagete kntoya (1) (dur. 2) B nonoxexune O).

NOBPEON

3AAPLCTBAHE HA

YPE[A C PA3[POBEH MATEPUAN:

(pyHkuus Auto-Reverse)

AKo BCneACTBME NOAABAHETO Ha TBbPAE MHOTO Matepuan

Cce MonyyM 3aApbCTBaHe, MallmHaTa pearupa no cnegHus

HauuH:

- Pexelwmst MexaHu3bm 610k1pa, cnef, Toa ce 3aBbpTa
Marnko B 0bpaTtHa nocoka (Matepuana ce 0cBoO0XaaBa)
M ocTaBa HernofpuxeH. Enektpogsuratenst ce
u3Kkno4ea. KoHTponHata namna 5 (6) (dwr. 1) ceeTra.
MocTbnBa ce Taka:

- WsBapete ot mawwHata BbpHatus nuct. Cnep ToBa
PeXeLLMs MexaH3bM aBTOMATVYHO CE 3aABVXBA ManKo
Hanpes, 1 pa3gpobsea ocTaHanus nuct. KoHTponHata
flamna o6 (6) (dur. 1) naracea.

Yka3aHume: AkO  KOHTponHaTa  namna I3
(6) npombmkM Ja  CBETW,  W3KIOYETe  3a
KpaTko  mawwHata  nocpeactsoM  kmoda (1)

(wur. 2) n oTHOBO BKAIOYETE. Cera pexeLLys MexaHn3bM
OTHOBO Ce 3a/1BVXBA HANPEL U 3TErNN 0CTAHANMS JINCT.
Ako e HeoBXoaMMO, NOBTOPETE NpoLieca A0KaTO INCTa
npemMuHe n3usno n Gbae pasapobeH.

- MpoabnxeTe pa3apobsBaHETO C NO-MaKo KOANYECTBO
XapTus.

SALUMUTA HA ENEKTPOABUTATENS:

Ako ce npeToBapu enekTpopgurartens, TOh  ce
CaMon3KoyBa. KomponHaTanaMﬂa&'U) (®wr. 1) ceeTra.
?)amoueTe ypeza ype3 kntoya (1) (dur. 2) (nonoxeHue “

“.

Crnep BpemMe Ha oxyaxaaHe 0T ok. 25-30 MUHYTK (cropeq,
TemnepartypaTta Ha MOMELLEHNeTO) MOXeTe OTHOBO Aa
BKJIOYMTE ypesaa.

KOHTPOJIEH JIUCT NPU NOBPEAMN:

Ako ypepa He paboTu, NpoBepeTe CeHUTE TOUKM:

- BKJIIOYEH NIV € LWencena B KOHTakTa?

Ha4MH Ha BK/I04BAHE KbM Mpexara:
2-nosloceH MpEeXOoB NPeKbCBay,
BbTPELLIEH LLencer,

OTAeNeH 3axpaHBalL, kaben

- BK/I0YeH N e kntoya (1)?

- MOCTaBeH /M € KOHTeWHepa 3a pa3apoGenus
matepuan?

- 3aJpbCTEH /M e ypesa oT pa3apobeHus matepuan?
Cnepggaitte  mHcTpykummte B “SAIPBCTBAHE HA
YPEJIA C PA3JPOBEH MATEPUAST®.

- 6un v e npeToBapeH enekTpoaBuraTens?
M3yakaiiTe 40KaTo TOM Ce 0XNaam 1 BKNKOYETE OTHOBO.

AKO HUTO efjHa OT TOYKUTE He Momara Aa oTCTpaHuTe

noepepara, 00bpHeTe ce kbM Bawums Tbproeet.

AONMBbJHUTEJTHU NPUHAANIEXXHOCTHU

OGo3Ha4yeHue:
LunweHue 3a macno, 110 mn

N2 3a nopb4ka
88035

Mpenopbka: 3a gonbnHuTenHa nopbyKka Ha NPpUHaQNIEXHOCTUN N pe3epBHN HaCTu ce
o6pbu.|,a|71Te KbM O0CTaB4Ka Ha o6opyp,BaHeTo.
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®dwur. 6

N3XBBbPJITHE HA BPAKYBAH YPEQ

U3XBBLPJIAHE HA MALLUHATA:
Cnef W3TMYaHETO HA EKCMIoaTalyoHHWs
E nepuo Ha MalvHata ce norpuxerte Ta Aa
Gboe npenajeHa 3a BTOPUYHM CYPOBUHU
Taka, Ye [a He 3aMbpCsiBa OKoiHaTa Cpeaa.

He wv3xBbpnsiTe 4acTu OT MawwmHata uam
ornakoskara i npy JOMak1HCKUTE OTNaabLy.

TEXHUYECKU OAHHUA
LLnpuHa Ha pa3aHe:
intimus 20SC2: 4 MM
intimus 20CC3: 4x28 Mm
Mpon3BoAMTENHOCT NpU pA3aHe Ha XapTus:
intimus 20SC2: 11* nuca (70 r/m?)
intimus 20CC3: 7* nvcta (70 r/m?)
3axpaHBalLo HanpexeHue: 220V-240V/50Hz
120V/60Hz
100V/50/60Hz
Mpepnasuten Ha Bxopa: 10 A (6aBeH)
PaGoTHa WwupoumHa: 230 Mm
Hugo Ha wyma: 0Kono 55 dB(A)
MowHocT: BUX GupmeHara Tabenka
MpekbcBaHa pabora: 8 MuH BKJ1.
30 muH U3KJT.
Pa3smepu:
LnpuHa: 350 Mm
Lbn6ounHa: 270 Mm
Bucoyuna: 480 mm
Terno: okono 9,8 kr

* oTHacs ce 3a xaptust popmat A4 70 r/m? npu 230V -10%, 50Hz
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20 SC2
20 CC3

BAXHbIE YKA3AHUA MO TEXHUKE BE3OMNACHOCTU

<< Annapat fonxXeH MCnoNb3aoBaThCH OfHOB
peMeHHO TONbKO OJHNM YenoBekom!
YKadaHHble eNeMeHTbI MPeA0CTOPOXHOCTH

000CHOBaHHbLI GesonacHoit paboTe ¢
annapaTom TOMbKO OAHOr0 YemnoBeka.

Bo Bpems npouyecca MaMeNnbyeHUs Ha
npubope He paspewwaeTcs NPOBOAUTDL
HuKakue ppyrue pa6oTbl (Hanpumep,
4ncTuTh ero)!

<< MawwunHa He urpywka, OHa He
npeAHasHayeHa M He paccyuTaHa Ha
neteit!

KOHCTPYKLMS M MCMONHEHWE MalUUHbI C
TOYKM 3peHus TexHuku 6esonacHocTy
(pa3mepbl, BXOAHbIE OTBEPCTHS, 3aLUNTHbIE
GNOKUPOBKM U T. A.) 3TOIl MaLNHbI He
[Al0T HUKaKoW rapanTun 6esonacHoro
obpalLeHs ¢ Heil feTeit.

AJIEMEHTbI YNPABJIEHUS:

1 = PblyaXXHbI BbIKJ/IIO4aTESNb
“Bkn / OTkn“ (puc. 2)
Mpwn NOMOLLM 3TOro BbIK/IOYATENS MOXHO
BKJTIOYNTb UM BbIKIIOYNTb MaLLUHY.

2 = CBeTOBOIA 3aTBOP
(npn aBnxeHun Bnepeq) (puc. 3)
Mpouecc n3MenbYyeHUs HaYMHaeTCs, Kak
TONbKO BO BXOAHYIO Npope3b OyneT BBeAeH
nmuct Bymaru. 3aropaeTcs KOHTPOJSIbHbIN
vHaukaTtop T.

3 = KHonka obpaTtHoro xoaa (puc. 1)
Mpn Haxatum 9TOM KHOMKU  PEXyLLMiA
MexaH13M BpallaeTcs Ha3as,.
3ameuaHue: pexyLmnn MEXaHU3M
BpaLLaeTCcs Hasaj TOMbKO MpPWU HaxaToun
KHOMKe (noka oHa Haxara).

4 = KOHTpPONbHbIV UHANUKATOP
“loToB K paboTe“ (puc. 1)
3aropaeTcs, KOroa BKIIOYEH PbIYAXHbIN
BblkjtoHaTens (1) (nonoxexwne “1°).

Puc. 1

<< OnacHocTb TpaBMupoBaHus!
He nopgHocute 6nu3ko K
BXO/HOMY Nla3y rancTyKu, caucaioLyue

YKPAWEHNS, ANUHHbIE BONOCH UMK
[pyrue HeaakpenneHHbie npeaMeTsl,
OHM MOTYT BbITb BTAHYTbI BHYTPb!

<< OnacHocTb TpaBmupoBanus! He BcTas

A\

nATe nanblbl BO BXOAHOM naa.

B cnyyae onacHoCTH BbKMIOUUTE MALMHKY Npy
TOMOLLMFNABHOrO M aBAPHItHOTO BbIKM0YATENEH,
WK BbITALMTE BUMKY 13 POIETKM!

lepepn OTKpbIBAHMEM MALIMHKM HEOO6XOAUMO
BbITAWWTb CETEBYIO BUNKY M3 pO3eTKM!
PemouT npubopa ponxen npos
0JUTbCA TOMbKO KBanu(uULMPOBAHHLIM
cneyuanucTom!

OBCNYXUBAHUE

5 = KOHTpPOJbHbIN HANKATOP
“ABvxeHue Bnepen” (puc. 1)
3aropaetcsi, korga npu cpabartbiBaHUN
CBETOBOro 3aTBOpa PEXYLUNA MexaHU3M
BKJIIOYAETCA A5 ABUXEHWS Briepe[,

6 = KoHTponbHas namnouyka (puc. 1)
”Tpobka n3 usmenb4yaemoro Mmatepuana“
OTanamno4yka3aropaeTcs, ECIU B PEXYLLUM
MeXaHU3M 3a OfuH pa3 6bIno 3arpy>eHo
CIMLLIKOM 60JbLLIOE KONMYECTBO MaTepmana
MMM KOMMNAaKT-OUCKOB, BbI3BABLUUX €ro
6110KMpOBKY. MexaHnam 2abnokupoBaH 1
He BpawaeTcs. [iBuratenb OTKNO4aeTCA.

7 = KoHTponbHasa nipukauus (puc. 1)
”lMeperpy3ka asuratens*”
3aropaertcs, Koraa neperpyxeH
npuratens. MIamenbuntesnb He BO3MOXHO
3anyctuTb BO BpemMs dasbl OXNaxaeHus
npuratens.

/ NamenbuuTenb HU B KOEM CrlyHae Henb3s
ucnonb3oBaTh B KayecTtse cTtyna. Ha
Hero He cnejyeT TakXe BCTaBaTb, Tak

KaK NOBEPXHOCTb M3MENbYUTENS MOXET
nponomuTtbea U Bel ynagere!

Puc. 2

BBO/J B SKCIMNNYATALUIO

OBNACTb MPUMEHEHUSA:
M3menbyutens intimus 20SC2 / 20CC3 sBnsetcs
MaLLVHOW NS U3MenbyeHNs OyMaXHbIX JOKYMEHTOB
N KPEAWTHBIE KapTOYKU.
MawuHy paspelsaeTcsi MCMosb30BaTh
TONIbKO Ans  u3Menb4yeHus OGymaru
(Bknio4yasi OTAeNbHble TeTpagHble WU
KaHLUensipckue CKpenku) U KpeauTHbIX
KapToyek!
M3menbyeHne ¢ NOMOLbIO AAHHOMO
YCTPOMCTBA KaKnX-NIMbo Apyrux Hocutenen
MHOPMaLMM MOXET NPUBECTU K BbIXORY
ero u3 cTpos (Hanpumep, B pesynbTare
paspyLLEeHNa PeXyLLIEro MexaHn3ma).

YCTAHOBKA:

- Pacnakyinte 1 yctaHosuTe npubop.

- BcTasbTe ceTeBylo Bunky nmpubopa B podeTKy
(maHHble BXOQHOro npefoxpaHuTens, Heobxo-
[MMOro AN CETEBOW PO3ETKM, Bbl HAMHETe nofA
saronoekom "TEXHVNYECKWE OAHHBIE").

PoseTka Ans nopknioyeHus ycTponcTsa
A K CeTH [ONXKHA HaXo[MTbCSA B XOPOLIO

[OCTYMHOM MeCTe U B HENOCPEACTBEHHOM

6nusocTy oT ycTpoiicTea!

MauwumHky paspeluaeTcs NPUMEHATb TONbKO

B 9aKpbITbIX MOMELEHUSX C NOCTOAHHbLIM

TemneparypHbim pexumom (10-25°C)!

BBO/[ BYMAIu:

- Bkniountb MaLLnHy pbl4aXHbIM
Bblkntoyatenem (1) (puc. 2) (nonoxexve
“1).
3aropaeTca KOHTPOJIbHbIA  MHAMKATOP CI)
(4).

- MopgBecTtun Bymary K pexyLieMmy MexaHnu3my,
BCTaBMB €€ BO BXOLHYIO MPOpPE3b.

MalwmrHa aBTOMaTUHYEeCKM BK/OHAETCH Ha
BpallleHne Brepes 1 BTarmeaeT bymary.
3aropaeTcsi KOHTPOJbHbLIA MHAMKATOP
(5).

Mocne M3MeNbYeHns
aBTOMATUYECKM BbIKJIOHAETCS.

Hukorpa He nopaBavite B MalUUHYy
marepuan B Konum4yecTBe,

MallnHa

npesBbiLaoLwem yKka3aHHoe
MakcumasibHoe KOJINYEeCTBO
(cmotpu pasgen “TEXHUYECKUE
JAAHHBIE*)!

Ecnn Tem He MeHee B pexyLui
MexaHu3m nonasno C/INLLIKOM
MHOro wmarepvana, CMOTPU pasaesn
"HEVICTTPABHOCTU", "BATOP
MATEPUWAJIA B NMTPUGOPE".

Puc. 3
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OBCITYXXUBAHUE

OMYCTOLUEHUE

MPUEMHOW KOP3UHbI (puc. 4):

Korgpa w3menbyeHHbI martepuan BUOEH B

KOHTPOJIbHOM OKHE MHAMKALLMN 3anonHeHus (8)

(puc. 4), HEO6XOOMMO OMOPOXKHUTL MPUEMHYIO

KOP3WHY.

[encteynte cnenytoLnm 06pasom:

- BbiaBMHbTE NPUEMHYIO KOP3UHY BMEPE, v Bbl-
rpyauTe ee cofep>xmmoe.

- MycTyto KOpavHy CHoBa MOACTaBbTE NOA
nprbop 1 NPOABUHBLTE B 9aAHEE MONOXKEHMWE.

YkasaHue: mawuHa paboTaeT TONbKO

npuv NpPaBUIbHO BCTABJIEHHbLIX MPUEMHbIX

emMKocTsx!

Puc. 4

yxon

YACTKA CBETOJATHYMKA (Puc. 5):

Ecnmn kycoukn Bymaru 3acTpanu B MOAAIOWEM LWAMLE
(Hanpumep nocne BymaXkHO MpobKK), TO HE MCKMIOYeHa
BEPOATHOCTb, YTO MalMHKA M3-3a Y3aTeMHEHHOMO"
CBETOAATHMKA He BbIKMIO-HaeTCA.

Bl moxeTe ypmanuTb 3TH Kycoukun Oymarwm,
TO €CTb O0YUCTUTb CBETOAATYMK, Tem 4To Bl
BBEAETE BO BXOQHOW Naa HOBbIA nucT Bymaru, uin Bbl
NepeKnioynTe HanpaBneHne BPALLEHUA pexyLiero
MexaHMaMa Ha obpaTHoe, ymanuTe octatku Gymaru u ¢
MOMOLLbIO KUCTOYKM 04MCTMTE 06a "rnasa’ ceToAaTymka.

TEXHUYECKOE OBCNY)XXUBAHUE

PEXYLUEFO MEXAHU3MA (4x28 mm):

Bonbluve  pexyllue  MexaHu3mbl - cnemyet
PerynsapHo, nocne onpeaeneHHoro KonnyecTea

4acoB paboTkl, CMa3biBaTb, YTOObI COXPaHSTH
HOPMasbHYIO MPON3BOANUTENEHOCTb PE3KIA.

CmasbiBaTh NyHLE BCEro Tak, Kak NMoKasaHo Ha PUCYHKE:

pacnpenennTtb no AncTy Gymar HEMHOTO CreLUanbHOro

macna (Homep [/ 3akasa ykasaH B pasgene

“CNELUMANBHBIE MPUHALJIEXHOCTU®) n Bectn ero

Yepes Npopes3b B PEXYLLMIA MexaHu3M (puc. 6).

COBET MO

3KOHOMUU INIEKTPOSHEPTUM:

Cnenute 3a TeM, 4T0ObI NPUBOP BLIKMIOYANCS Ha HOYb:
NepekniyaiiTe PhlyaxHbIii Bolknoyatens (1) (puc. 2) B
nonoxexue .

HEUCMNMPABHOCTHU

3ATOP MATEPUAJIA B NPUBOPE:

(dyHkuus aTopeBepca)

EcnuepeaynbTare nofa4m cimiLKoM 60NbLIOr0KONMYecTBa bymarv

BOSHVK 3aTOP, MaLLIMHA pearupyeT crefytoLmm 06pasom:

- Pexywuit mexaHuam 6nOKMPYeTCs, 3aTeM HEMHOr0
MPOBOPAYMBAETCA B 06PATHOM HarpaBneHuy (0cBo6oXaaeTca
matepuan) W 0CTaeTcs HEMoABIKHBIM. ONEKTPOABHTaTeNb
OTKIIOYaETCA. 3aropaeTca KOHTPONbHEIA MHEMKATOP I3 (6)
(puc. 1). QeficTyiiTe cnepytoLwmm 06pasom:

- YnanuTe BbIXOASILLME M3 MALLMHbINPY 06PaTHOM XOfie 06pE3ky
Oymaru. Mof KOHeL, pexyLumii MexaHuam aBTOMaTHyeCck
KOpOTKO BpalLaeTcs Bnepef M3MenbyaeT ocTaBLUMecs
00pe3ku. KoHTPOsbHbI MHANKATOP B (6) (puc. 1) racHer.
3ameyaHue: ecin  KOHTPOMbHbIA  MHAMKATOP 5 (6)
MPOLONXAeT  rOpeTb, KOPOTKO  BbIKMIOYMTE  MaLMHY
Bblknioyatenem (1) (puc. 2) u cHosa BknioumTe. Torga
PEeXYyLLUViA MexaHu3M CHOBa BPaLLAETCS Briepes U BTArMBaeT
octaBlumecs 06peski. Mpu HeobxommMocTi MoOBTOPUTE
npoLiecc, noka 0bpesku He ByayT MOAHOCTbIO pa3pe3aHbl 1
ynaneHs.

- [MpononkuTe N3MenbyeHne ¢ MeHbLIMM KONNYECTBOM
Gymarm.

YCTPOWCTBO 3ALYTLI ABUTATENS:

€CTM MPOUCXOANT Neperpyaka ABUraTens, To OH OTKMIO4AeTCA.
3aropaeTcs KOHTPOMbHAA MHANKATOPHAA Namnoyka & (7) (pue.
1).

Beikniounte npubop ¢ nomoLybio Beikmioyatens (1) (puc. 2)
(nonoxetwe «&»).

Mo UcTeyeHMM BpEMEHM OXNaXAEHNA 25-30 MUHYT (B 3a-BUCUMOCTH
0T TemnepaTypsl B NOMeLLEHH) Bel MOXeTe CHOBa BKMO4aTh
npubopa.

KOHTPONbHBIA INCT HEUCTIPABHOCTEN:
ecnu npubop He (YHKLMOHMPYET, NpoBepbTE Cneayioiue
MyHKTHI:
BCTaBMEHa /I CeTeBas BUNKa B PO3eTKy?
TMogkniodeHwe K ceTu:
2-NOMNIOCHBIA CETEBOM BbIKIOHATENb,
BHYTPEHHMIA CETEBO! padbem,
0TAENbHbIN CETEBOV Kabenb
- BKJIIOYEH v BbIKNIOYaTenb (1)?
- BCTaBJIEH 1 NPUEMHbIIA KOHTElHep?
He 06pa3osanack v 8 ycTpoicTBe Npo6ka U3 namMenb4aemoro
marepuana?
B atom cnyyae noctynaitte, kak OMMCaHo Mop 3ar0n0BKOM
"TIPOBKA 13 U3MENBYAEMOI O MATEPUANA.
He 6bin N1 neperpyxeH fauratens?
B paHHOM cry4ae HyXHO NOAOXAAT, MOKA OH HE OCTLIHET, 1
CHOBA BK/KO4MTb Np16op.
Ecnv HM 0ZH M3 NYHKTOB HE NOMOTaeT yCTPaHUTL HEUCNPABHOCTb,
TO NOCTaBLTE B U3BECTHOCTb TOPrOBYIO OpraHMaaLuio.

CMNMEUMANBHBIE NPUHAANEXHOCTU

Haumenosanue
ByTbinoydka ¢ macnom, 110 mn

N® nnsa sakasa
88035

YKasaHue: ecfiv BOSHMKHET Heo6XOAMMOCTb B CreuuasibHbIX MPUHALNEXHOCTAX M
aanyacTsix, obpalLanTeck B TOProsyio OpraHuadaLmio, npoaasLuyo Bam npubop.
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YTUIN3AUUSA
YTUJINSALUUSA MALLUUHDI:
Mo oKoH4YaHWM cpoka aKcryaTaumm
E YTUANBMPYIATE MaliMHy C  Y4€TOM
akosiornv. He knagute aetany MallmHbl
WM ee yNnakoBKWU MPOCTO B JLOMALLHWIA

Mycop.
TEXHUYECKWUE OAHHbIE
LLinpuHa peakn :
intimus 20SC2: 4 Mm
intimus 20CC3: 4x28 MM
MpoussoguTensHOCTb Gymaru:
intimus 20SC2: 11* nuctos (70r/m?)
intimus 20CC3: 7* nuctos (70r/m?)
HanpsXeHue: 220B-240B/50I"y,
120B/60L,
100B/50/600M 1,
BxogHo
npegoxpaHuTens: 10 A (nnaBkui)
LLinpuHa nasa: 230 mm
YpoBeHb wyma: ok. 55 ob
MouwjHocTb: CMOTPW HaKNewKy
MpepbiBUcTasa padéora: 8 muH BKJ1
30 muH OTK
FabapuTbi:
anuHa: 350 mm
LMpurHa: 270 mm
BbicOTa:! 480 mm
Bec: OK. 9,8 Kr

* Pacuet Ha 11-it popmat Gymaru (DIN A4) 70 r/m? npui 230 B/50 My -10%
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INFORMATION SECURITY

International Network

Headquarter

intimus International GmbH
Bergheimer StraBe 6-12
88677 Markdorf / Bodensee
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Branch Offices

United Kingdom intimus International Limited

Unit C 2 The Fleming Centre, Fleming Way
Crawley, West Sussex, RH10 9NN
www.intimus.co.uk
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AN

intimus International
40 Avenue Lingenfeld
77200 Torcy
www.intimus.fr

intimus International Spain, S.L.
Avenida de la Platja, 120 bajos

08930 Sant Adria de Besos, Barcelona
www.intimus.es

MARTIN YALE Nordic AB
Rotebergsvégen

S-192 78 Sollentuna
www.martinyale.se

Martin Yale International Trading (Beijing) Limited
Room 260D, C Building

Guojiang No.E-2 Dong San Huan Bei Road,
Chaoyang District, Beijing 100027, PRC
www.martinyale.com.cn
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South Africa MARTIN YALE Africa

Unit B3 Mount Royal Business Park
657 James Street, Halfway House
Marshall Town, Johannesburg

P.0. BOX 1291, Houghton 2041
www.martinyale.co.za

\(

7 +49/(0) 7544 60-0
fax +49/(0) 7544 60-248
sales.de@intimus.com

7 +44/(0) 1293 44 1900
fax +44/(0) 1293 61 11 55
sales.uk@intimus.com

7 +33/(1) 70 00 69 00
fax +33/(1) 70 00 69 24
contact.fr@intimus.com

& +34/90222 31 31
fax +34/9 02223132
info.es@intimus.com

o +46 /8556 165 20
fax +46/87480285
info@martinyale.se

& +86/1084471071/72/73
fax +86/1084 471075
info@intimus.com.cn

o +27/(0) 11 838 72 81
fax +27/(0) 11 83873 22
sales@martinyale.co.za
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