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Anmarkningar:

« Borja med att &ndra Masterkoden, instélld pa 1 2 3 4 5 6 fran fabrik. Om
koden gar forlorad &r den det for alltid.

* Anvand inte personuppgifter eller telefonnummer som koder.

» GOr all programmering med 6ppen doérr. Kontrollera att utférd programmering
ar korrekt genomférd med dorren 6ppen. Skulle nagot ga fel under
programeringen kan man alltid byta laset, forutsatt att dérren ar éppen.

» Ro6d lampa lyser med fast sken under hela programmeringen.

« Ratt inmatning bekraftas med ett dubbelpip, samtidigt som den réda lampan
blinkar. Fel inmatning bekraftas med ett langt pip, samtidigt som den roda
lampan lyser med fast sken.

» Garantin géaller inte vid brutet sigill.
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1. Knappsatsen

Batterilucka
9V Alkaline.
(ej ateruppladdningsbart batteri)

Koderna kvarstar efter byte av batteri.

Tva roda
lysdioder for
visuella signaler
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2. Anvandartyper och dess behdrigheter

Det finns tva olika anvandartyper i laset. Skillnaden mellan anvandartyperna ar att de
har olika behdrigheter att hantera laset. Foljande anvandare finns:

Masterkod (Leveranskod: 123456)

Masterkoden kan 6ppna laset, andra installningar i laset samt att ta bort och lagga till
anvandare i laset. Masterkoden kan aldrig tas bort fran laset.

Observera att om koden gléms bort maste laset bytas ut.

Anvandare
Det finns en anvandarkod i Iaset. En anvandare har enbart behorighet att dppna laset
och &ndra sin kod.
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3. Visuella och akustiska signaler

Signal Forklaring Kommentar
Ré&tt inmatning
X Fel inmatning
- Kort pip
- Dubbelpip Tva korta pip
—_— Langt pip
{:I— R&d lampa
-------- Batteriniva lag Byt batteri snarast.

4. Oppna laset

123456 anvands som exempel, dvs leveranskoden.

1 | Mata in 6-siffrig kod. 123456 — | —

2 | Vrid skaphandtaget inom 3 sekunder.

Efter fyra felaktiga inmatningar blockeras laset i fem minuter. Under blockeringstiden blinkar
réd lampa var 10:e sekund.

5. Lasa laset

1 | Stang dorren och vrid skdphandtaget till 1ast lage.

Kontrollera alltid att Iaset ar last innan ni lamnar skapet genom att vrida pa skaphandtaget.
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6. Andra masterkoden
Leveranskod: 123456

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

654321 anvands som exempel fér den nya masterkoden.

X

1 | Tryck och hall inne knapp O tills lampan lyser 0 — | —
med fast sken.

2 | Mata in den gamla 6-siffriga koden 123456 — | —

3 | Mata in ny 6-siffrig kod 654321 _— | —

4 | Upprepa den nya 6-siffriga koden 654321 _— | —

7. Lagga till anvandare

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

111111 anvands som exempel for anvandarkoden. Masterkoden &r vid detta exempel
123456, dvs leveranskoden. Maximalt 1 anvandarkod kan aktiveras.

X

1 | Tryck och hall inne knapp 1 tills lampan lyser 1 _— | —
med fast sken

2 | Mata in 6-siffrig masterkod 123456 _— | —

3 | Mata in ny 6-siffrig anvandarkod 111111 — | —

4 | Upprepa den nya 6-siffriga anvandarkoden 111111 — | —
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8. Andra anvandarkod

Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.

| exemplet &ndras anvandarkoden 111111 till 654321.

X
1 | Tryck och hall inne knapp O tills lampan lyser 0 — | —
med fast sken.
2 | Mata in den gamla 6-siffriga koden 111111 — | —
3 | Mata in ny 6-siffrig kod 654321 _— | —
Upprepa den nya 6-siffriga koden 654321 _— | —
9. Radera anvandarkod
Viktigt!
Skapet ska vara oppet vid kodandringar.
Masterkoden ar vid detta exempel 123456, dvs leveranskoden.
X
1 | Tryck och hall inne knapp 3 tills lampan lyser 3 -— | —
med fast sken
2 | Mata in den 6-siffriga masterkoden 123456 -— | —
2015-07-03 Sida8av 11 Version 1.0

Uppréttat av: Kristian Torsson Art.nr: 805324




Primor 3000 Level 5

Snabbanvandarguide

10. Tidsfoérdrojning och 6ppningsbar tid

Tidsfordrojning 1-99 minuter — tid mellan att ratt kod har matats in och laset gar att
oppna.

Oppningsbar tid 1-19 minuter — tid som |aset star 6ppet efter att tidsférdrojningen 16pt
ut

Kod matas in

‘ Tidsfordrojning

Oppningsbar tid

11. Aktivera tidsfordrojning och 6ppningsbar tid

Viktigt!
Skéapet ska vara 6ppet vid programandringar.

Masterkoden ar vid detta exempel 123456, dvs leveranskoden.
| exemplet ar tidsfordrojningen satt till 20 min och éppningsbar tid &r satt till 10 min.

X

1 | Tryck och hall inne knapp 9 tills lampan lyser 9 -— | —
med fast sken

2 | Mata in den 6-siffriga masterkoden 123456 -— | —
3 | Mata in 6nskad tidsférdréjning (01-99) 20 -— | —
4 | Mata in dnskad 6ppningsbar tid (01-19) 10 — | —
5 | Upprepa onskad tidsférdrdjning 20 _— | —
6 | Upprepa 6nskad dppningsbar tid 10 -— | —
Andringen kan bara géras under éppningsbar tid
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12. Oppning med tidsférdréjning och 6ppningsbar tid

Anvandarkoden ar vid detta exempel 111111.

%4
1 | Mata i den 6-siffriga koden 111111 -— | —
Vanta tills programmerad tidsfordrojning 10pt ut Lampan blinkar {:g
varannan sekund
3 | Oppningsbar tid startar XY
4 | Upprepa den 6-siffriga koden 111111 -— | —
5 | Vrid skaphandtaget inom 3 sekunder.
13. Avaktivera tidsfordréjning och éppningsbar tid
Masterkoden ar vid detta exempel 123456.
%4
1 | Mata i den 6-siffriga masterkoden 123456 — | —
Vanta tills programmerad tidsfordréjning 16pt ut Lampan blinkar {}
varannan sekund
3 | Oppningsbar tid startar 0
4 | Tryck och hall inne knapp 9 tills lampan lyser 9 _— | —
med fast sken
5 | Mata in den 6-siffriga masterkoden 123456 _— | —
6 | Ta bort tidsfordrojningen 00
7 | Ta bort 6ppningsbar tid 01 — | —
8 | Upprepa borttagning av tidsfordréjning 00
9 | Upprepa borttagning av 6ppningsbar tid 01 _— | —
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14. Test av knappar

X
1 | Tryck och hall inne knapp 5 tills lampan lyser 5 _— | —
med fast sken
2 | Tryck en gang pa varje knapp i nummerféljd 1 1234567890 | .. |—
till O

Varje korrekt knappinmatning féljs av ett dubbelpip.

15. Tillvalsfunktioner

Ytterligare funktioner kan erhallas med hjalp av en Signalbox och/eller en Auditbox.
Kontakta Robur Safe for mer info.
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