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1 Anvéndning
Laset kan anvdandas med tva separata 6-8-siffriga koder, PIN1 och PIN2 men att anvanda tva koder
ar Inte nddvandigt. Skapet ar programmerat med en kod, PIN1 &r vid leverans 1-2-3-4-5-6.

2 Signaler

0+ @ Enkel ljudsignal + Gron lampa blinkar en gang:
Bekraftar att I3set ar okej.

Do+ @® O Dubbel ljudsignal + Gron lampa blinkar tva ganger: Bekraftar att
programmering lyckades.

o+ 000 En ldng ljudsignal + blinkande Réd lampa: Nagonting blev fel

DAY + @@@@@® Fem ljudsignaler + Rdd lampa blinkar fem ganger: Lag batterispanning

3  Oppna skdpet
3.1 Oppna med férprogrammerad (1-2-3-4-5-6) eller &ndrad PIN1-kod:
[ON] [PIN1] [ENTER] Vrid handtaget medurs O

3.2 Oppna med tillagd PIN2-kod:
[ON] [PIN2] [ENTER]

3.3 Lasa skapet
Stang dorren och vrid handtaget moturs O



4.2

4.3

4.4
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Programmera Idset  Observera! All programmering gérs med 6ppen, oldst dorr.
Byt PIN1-kod

[ON] [ENTER] [1] [ENTER] [PIN1] [ENTER] [ny PIN1] [ENTER] [repetera ny PIN1] [ENTER]

Programera ny eller byt PIN2-kod — Obs, att anvanda tva koder ar Inte nodvandigt.
[ON] [ENTER] [2] [ENTER] [PIN1] [ENTER] [ny PIN2] [ENTER] [repetera ny PIN2] [ENTER]

Byt PIN2-kod utan PIN1-kod — Obs, att anvanda tva koder ar Inte nédvandigt.
[ON] [ENTER] [3] [ENTER] [PIN2] [ENTER] [ny PIN2] [ENTER] [repetera ny PIN2] [ENTER]

Ta bort PIN2-kod
[ON] [ENTER] [0] [ENTER] [PIN1] [ENTER]

Byta batteri

Beroende pa skapmodell sitter batterierna antingen i [3set eller pa dérrens ovankant.
| bada fallen ar batterihallaren placerad pa dorrens insida. Pa de mindre skapen sitter
batterihallaren pa doérrens ovankant, se fig. 2.

Fig. 1

Fig. 2
Hall emot ett 9V batteri och sla koden, se fig. 2.
Oppna och byt batteri pd dérrens insida.



