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RBN 53 & 100 Nyckelskåp
Manual

Läs detta först.

Det medföljer två par nycklar till nyckelskåpet. Det ena paret är för deponeringsluckan
på vänster sida av skåpet. Det andra paret är nödöppningsnycklar, förvara dem på ett
säkert ställe, dock inte i nyckelskåpet.

Första gången skåpet används.

Skåpet levereras olåst, öppna dörren och dra bort den blå tejpremsan som sitter framför
kolvarna och sätt i batterierna.

· Knappa in den kod du vill använda (4-6 siffror) och tryck ”LOCK” displayen
visar ”AGAIN”

· Knappa in koden igen och tryck ”LOCK”, displayen visar ”DONE” vilket innebär
att koden är inlagd
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1. Låsa och öppna skåpet
1.1 Öppna med Användarkod 

a) Öppna

· Knappa in rätt kod (4-6 siffror), och tryck på “LOCK”, displayen visar 
“OPEN”.

· Vrid ratten medurs inom 5 sekunder för att öppna skåpet. 

b) Låsa

· Stäng dörren och vrid ratten 90 grader moturs.

* Användarkoden är vid leverans “1234-LOCK”.

* Displayen visar “ERROR” när fel kod knappas in. Efter tre felaktiga inmatningar av 
kod går låset in i säkerhetsmode och displayen visar “HOLD15” och låset går inte att 
använda på 15 minuter.

1.2 Öppna med Masterkod
Om användaren glömt sin kod kan masterkoden användas av aktoriserad personal

för att öppna skåpet. Den förprogrammerade masterkoden är 040620. Vi 
rekommenderar att masterkoden ändras direkt för er säkerhet, se punk 2.2.

a) Öppna

· Knappa in den 6-siffriga masterkoden och tryck “LOCK”, displayen visar
OPEN”.

· Vrid ratten 90 grader medurs in 5 sekunder och öppna dörren

b) Låsa

· Stäng dörren och vrid ratten 90 grader moturs.

2. Byte av koder
2.1 Byta Användarkod

· För att ändra koden ska dörren vara öppen och kolvarna i olåst läge.
· Knappa in den nya koden (4-6 siffror) och tryck “LOCK”, displayen visar nu 

“AGAIN”.
· Knappa in den nya koden igen och tryck “LOCK”, displayen visar nu “DONE” 

vilket innebär att den nya koden är inlagd.

2.2 Byta Masterkod
· För att ändra masterkoden ska dörren vara öppen och kolvarna i olåst läge.
· Knappa in “0-0-LOCK”, displayen visar “OLD”, knappa in den befintliga 

masterkoden och tryck “LOCK” displayen visar “NEW”.
· Knappa in den nya 6-siffriga masterkoden (inom 10 sekunder efter att “NEW”

försvunnit), tryck sedan “LOCK”, displayen visar “AGAIN”.
· Knappa in den nya masterkoden igen och tryck “LOCK”, displayen visar 

“DONE” vilket innebär att den nya masterkoden är inlagd.
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3. Batteristatus
För att kontrollera batteristatus, tryck på “LOCK”, displayen visar nu

batteristatusen.

· “BA-HI” batterierna är bra och behöver inte bytas ut.
· “BA-LO” batterierna är dåliga och behöver bytas ut.

4. Dölja koden vid inmatning
· Tryck “CLEAR” innan koden börjar knappas in då döljs siffrorna i koden och

displayen visar enbart ”- -”

5. Öppna skåpet med nödnyckel
· Lossa skruven på sidan av knappsatsen och lossa knappsatsen som bild 1

visar
· Sätt in nyckeln och vrid den medurs till stopp och öppna dörren, bild 2 visar

nyckelhålet.

Bild 1 Bild 2


